Aracinizi galigstirmadan once bu el kitabini dikkatle
okuyun.

KULLANICI ELKITABI



/\ Aracinizi galistirmadan dnce bu el kitabini dikkatle okuyun. Bu el kitabi arag satildigi takdirde onunla beraber
verilmelidir.



GIRIS

Yamaha motosiklet dinyasina hog geldiniz!

WR125R/WR125X sahibi olarak, glivenilirlik konusunda Yamaha'ya in kazandiran ylksek kalitedeki Griinlerin tasarimi ve
Uretimi ile ilgili Yamaha'nin engin deneyiminden ve en yeni teknolojisinden yararlaniyor olacaksiniz.

WR125R/WR125X motosikletin tim avantajlarindan yararlanmak amaciyla litfen bu elkitabini bastan sona okumak igin
zaman ayirin. Kullanici Elkitabi, motosikleti nasil ¢alistiracagdiniz, nasil kontrol edeceginiz ve bakimini nasil yapacaginiz
konusunda bilgi vermenin yani sira, kendinizi ve bagkalarini tehlikelerden ve yaralanmalardan nasil koruyacaginiz konu-
sunda da bilgilendirir.

Ayrica, bu kullanici elkitabinda motosikleti miimkin olan en iyi durumda muhafaza etmenize yardimci olacak pek gok
tavsiye sunulmustur. Bu kitabin igerigi ile ilgili sorununuz olursa, litfen bir Yamaha Yetkili Servisi'ne danisin.

Yamaha ekibi olarak size zevkli ve glvenli strisler diliyoruz. Giivenligi daima 6n planda tutun!

Yamaha, Urunlerinin tasarimlarini ve kalitesini surekli olarak gelistirmektedir. Bu nedenle, bu el kitabi baski esnasinda
mevcut olan en gincel Urln bilgilerini icermesine ragmen motosikletinizle bu el kitabi arasinda kiguk farkliliklar buluna-
bilir. El kitabi ile ilgili sorulariniz olmasi halinde litfen en yakin Yamaha Yetkili Saticisi'na bagvurun.

Litfen motosikletinizi calistirmadan once bu el kitabini dikkatle ve tamamen okuyun.




ELKITABI iLE ILGiLI ONEMLI BILGILER

Bu elkitabinda blyuk 6nem tagiyan bilgiler asagidaki isaretlerle tanimlanmigtir:

A

Givenlik uyari sembolii. Potansiyel yaralanma tehlikelerine karsi sizi uyarma ama-
cini tasir. Yaralanma ve hatta 6liime neden olabilecek risklere karsi sizi uyarma
amacini tastyan bu giivenlik mesajlarini dikkate alin.

UYARI, talimatlara uyulmamasi durumunda yaralanma ve hatta 6liim riskini barin-
diran tehlikeli durumlari belirtir.

DIKKAT sembolii, araca ve diger nesnelere zarar verilmemesi igin alinmasi gereken
ozel onlemleri bildirir.

NOT

NOT sembold, islemlerin kolaylasmasini ve agikliga kavusmasini saglayacak dnemli bil-
giler igerir.
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Sorumlu bir kullanici olun
Motosikletin sahibi olarak, motosikleti-
nizin dizgun ve gavenli bir sekilde kul-
laniimasindan sorumlusunuz.
Motosikletler tek yonli araglardir. Gi-
venli kullanimi ve surtlmesi dogru
surls tekniklerine oldugu kadar kulla-
nanin uzmanlk seviyesine de baglidir.
Batdn surlculer motosikletlerini kul-
lanmadan 6nce agagida verilen ge-
rekliliklerden haberdar olmalidir.
Surlci su gereklilikleri yerine getirmelidir:

e Motosiklet kullaniminin tim yonleri
hakkinda ehil bir kaynaktan eksik-
siz talimatlar elde edin.

e Kullanici El Kitabi'ndaki tim uyari-
lari ve bakim esaslarini gézetin.

e Dogru ve guvenli surig teknikleri
konusunda nitelikli egitim alin.

e Mekanik kosullar gerektirdiginde
ve/veya Kullanici El Kitabi'nda
gosterilen durumlarda profesyonel
teknik servis hizmeti alin.

Givenli Siiriis

Guvenli kullanim kosullarina sahip ol-
dugundan emin olmak amaciyla araci-
nizi kullanmadan 6nce her defasinda
kullanim &ncesi kontrolleri yapin.
Dogru kontrol veya bakim yapilmamasi
durumunda kaza ve donanim hasari
riski artar. Kullanim éncesi kontrollerin
listesi icin Sayfa 4-1'e bakin.

e Bu motosiklet hem surtcuyd hem
de yolcuyu tagimak Uzere tasar-
lanmistir.

e Surtculerin trafikteki motosiklet si-
riculerini fark edememeleri otomo-
bil/motosiklet kazalarinin baglica
nedenidir. Pek ¢cok kazaya motosik-
leti gdremeyen otomobil surdculeri
sebep olur. Kendinizi kolay fark edi-
lir hale getirmeniz bu tur kazalarin
meydana gelme olasiligini buyuk
oranda azaltmaktadir.

Bu nedenle:

 Parlak renkli mont giyin.

» Kavsaklara yaklagirken ve ge-
cerken son derece dikkatli olun,
¢unkd kavsaklar motosiklet ka-
zalarinin meydana gelme olasi-
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liginin en fazla oldugu yerlerdir.

» Diger suruculerin sizi gorebile-
ceqi bir yerde sirun. Bagka bir
surdcundn kor noktasina gir-
mekten kaginin.

Pek ¢ok kaza tecrlbesiz suriculer

yuzinden meydana gelir. Aslinda,

kazaya karismig pek ¢ok strticinin
gecerli sUrtcl belgesi bile yoktur.

» Mutlaka motosiklet ehliyeti alin
ve motosikletinizi de sadece eh-
liyetli strtculere verin.

* Yeteneklerinizi ve sinirlarinizi
bilin. Sinirlarinizin icinde kalmak
sizi kazalardan koruyacaktir.

* Motosikletinizi tamamen taniyip
batin fonksiyonlarini 6grenene
kadar, trafige acik olmayan yer-
lerde surus alistirmasi yapma-
nizi éneririz.

Pek ¢ok kazaya motosiklet suru-

cusundn hatasi neden olur. Suru-

culerin tipik bir hatasi ASIRI

HIZ'dan dolay! viraji genis almak

ya da 6nden kaymadir (hiza gore

yetersiz yatis agisi).
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* Her zaman hiz sinirlarina uyun
ve hicbir zaman yolun ve trafik
sartlarinin izin verdigi ol¢ciden
daha hizli gitmeyin.

» Donus yaparken ya da serit de-
gistirirken daima sinyal verin.
Diger suruculerin sizi gordukle-
rinden emin olun.

e Siricu ve yolcunun duruslari tam
kontrol igin dnemlidir.

* Surlcu, motosiklete hakimiyetini
saglamak icin surus sirasinda gi-
donu iki eliyle tutmali ve iki aya-
gini da ayak dinlendirme
yerlerine koymalidir.

* Yolcu her zaman her iki eliyle sU-
ricliye, sele kayisina ya da
varsa tutunma c¢ubuguna tutun-
malidir ve iki ayagdini da yolcu
ayak dinlendirme yerlerine koy-
mahdir. Her iki ayagini da yolcu
ayak dinlendirme yerlerine sag-
lam olarak koyamayan yolculari
tasimayin.

e Asla ilaglarin etkisi altindayken
veya alkollt iken motosiklet sur-
meyin.

Koruyucu kiyafetler

Motosiklet kazalarinda 6limlerin ¢cogu
baga gelen darbelerden kaynaklanir. Bag
yaralanmalarini dnlemek ya da azaltmak
icin en kritik faktor kask kullanimidir.

e Her zaman uygun bir kask giyin.

e YUz koruyucusu ya da gozluk
takin. Gozlerinize riizgar girerse
gOrusinliz bozulabilir, dolayisiyla
tehlikeli bir durumu géremeyebilir-
siniz.

e Mont, saglam ayakkabilar, panto-
lon, eldiven vs. giyilmesi yaralan-
manizi dnlemede ya da azaltmada
etkilidir.

e Hicbir zaman bol giysiler giymeyin,
yoksa kontrol kollarina ya da te-
kerleklere takilip yaralanmaniza
ya da kazaya yol acabilir.

e Her zaman bacaklarinizi, bilekleri-
nizi ve ayaklarinizi kapatan koru-
yucu giysiler giyin. Motor veya
egzoz sistemi surus esnasinda
veya sonrasinda ¢ok sicak olur ve
yaniklara yol acabilir.

e Yukaridaki onlemleri yolcular da
almahdir.

1-2

Karbon Monoksit Zehirlenmesinden
Kaginma

Tum motor egzozlar 6limcul bir gaz olan
karbon monoksit icerir. Karbon monoksit
solumak bas agrilarina, bas dénmele-
rine, sersemlige, mide bulantisina, ano-
maliye ve sonunda 6lime sebep olabilir.
Karbon Monoksit, herhangi bir motor
€gzoz gazl gérmeseniz veya kokusunu
almasaniz dahi mevcut olabilen renksiz,
kokusuz, tadi olmayan bir gazdir. Oldi-
ricu diizeyde karbon monoksit kisa si-
rede toplanabilir ve siz de ¢gabucak zayif
dusebilir ve kendinizi kurtaramayacak
duruma dusebilirsiniz. Ayrica, dldurici
dizeyde karbon monoksit kapali veya
yeterince havalandiriimayan alanlarda
saatlerce veya gunlerce kalabilir. Kar-
bon monoksit zehirlenmelerinin bulgula-
rindan birini fark ederseniz, hemen o
alani terk edin, temiz hava alin ve TIBBI
MUDAHALE ARAYIN.

e Motoru kapali alanlarda calistir-
mayin. Egzoz gazini fanlar vasita-
siyla veya kapi ya da pencereleri
agarak havalandirmaya calissaniz
bile karbon monoksit kisa siirede
tehlikeli seviyelere ulasabilir.
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e Motoru ambar, garaj veya otomobil
sundurmasi gibi kismen kapall
veya yeterli derecede havalandiril-
mayan alanlarda caligtirmayin.

e Motoru pencereler ve kapilar gibi
acik alanlar vasitasiyla egzoz ga-
zinin bir binaya girebilecegi acik
alanlarda caligtirmayin.

Yukleme

Motosikletinize aksesuarlar eklemek ya
da yuk yuklemek, motosikletin agirlik
dagihmi degistigi takdirde dengeyi ve
kullanimi olumsuz ydnde etkileyebilir.
Kaza olasiligini dnlemek igin motosikle-
tinize yuk yUklerken ya da aksesuar ek-
lerken son derece dikkatli olun. YUkIU ya
da aksesuar eklenmis bir motosikleti su-
rerken 6zel dikkat gdsterin. Burada,
asagida aksesuarlar hakkinda verilen
bilgi ile birlikte, motosikletinize yuk yuk-
lerseniz izlemeniz gereken genel kila-
vuz ilkeleri bulabilirsiniz:

Sirdcu, yolcu, aksesuarlar ve yukin
toplam agirlidi, azami yik agirhigini as-
mamalidir.

Asin yukli bir aracin kullanimi ka-
zaya sebebiyet verebilir.

Maksimum yiik:
185 kg (408 Ib)

Bu agirlik limitleri dahilinde yikleme
yaparken asagidaki uyarilari g6z
6nunde bulundurun:

e YUk ve aksesuar agirhigr mimkin
oldugu kadar dusuk ve motosiklete
yakin tutulmalidir. En agir yukleri-
nizi aracin merkezine mumkun ol-
dugu kadar yakin olarak glvenli
bir sekilde istifleyin ve dengesizligi
ve oransizligi en aza indirmek igin,
agirhgr motosikletinizin her iki ta-
rafina olabildigi kadar ayni oranda
dagittiginizdan emin olun.

e Agirliklarin kaymasi ani bir denge
kaybina neden olabilir. Surtsten
Once aksesuarlarin ve yuklerin
motosiklete emniyetli bir sekilde
bagli oldugundan emin olun. Ak-
sesuar baglantilarini ve yuklerin
tutucularini sik sik kontrol edin.

e YUklnUz i¢in stispansiyonu dogru
sekilde ayarlayin (yalnizca sus-
pansiyon-ayarlanabilir modellerde)
ve lastiklerinizin hava basincini
kontrol edin.

e Gidona, 6n gatala ya da 6n gamur-
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luga hi¢bir zaman genis ve agir ci-
simler baglamayin. Uyku tulumu,
sirt cantasi, ¢adir gibi yukler, su-
rusu dengesiz hale getirebilir ya da
gidon hakimiyetini azaltabilir.

e Bu arag, karavan ve romork ¢ek-
mek veya bir otomobile baglan-
mak Uzere tasarlanmamistir.

Orijinal Yamaha Aksesuarlari
Araciniz igin aksesuar segimi yapmak
onemli bir karardir. Yalnizca Yamaha
bayisinde mevcut olan Orijinal Ya-
maha Aksesuarlari, aracinizda kulla-
nilmasi icin Yamaha tarafindan
tasarlanmisg, test edilmis ve onaylan-
mistir. Yamaha ile herhangi bir ilgisi ol-
mayan pek ¢ok firma yedek parca ve
aksesuar Uretmekte ve Yamaha mo-
delleri igin degisiklikler sunmaktadir.
Yamaha, bu girketlerin Urettigi bu Grin-
leri test edebilecek konumda degildir.
Bu nedenle Yamaha, bir Yamaha Yet-
kili Servisi tarafindan satilsa veya
monte edilse bile kendisi tarafindan
satilmayan aksesuarlari ve 6zellikle
Onerilmis olmayan degisiklikleri ne
onaylayabilir ne de dnerebilir.
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Yan Sanayi Yedek Pargalari, Akse-
suarlar ve Degisiklikleri
Yamaha'nin orijinal aksesuarlarinin ta-
sarim ve kalitesine benzer Urunler bu-
lurken, bazi yan sanayi aksesuar ve
degisikliklerin size veya baskalarina
karsi icerdigi potansiyel tehlikelerden
dolayi uygun olmayabilecegini bilmeli-
siniz. Yan sanayi Urunlerin takilmasi
veya aracinizda tasarim veya calisma
niteliklerini degistiren degisiklikler ya-
pilmasi sizi veya bagkalarini ciddi ya-
ralanma veya Olum riski altina
sokabilir. Aracinizda yapilan degisik-
liklerle ilgili yaralanmalardan siz so-
rumlusunuz.

Aksesuar eklerken "YUkleme" bdlu-
munde belirtilenlere ek olarak asagi-
daki tavsiyeleri de dikkate alin.

e Hicbir zaman motosikletinizin per-
formansini zayiflatacak aksesuar-
lar takmayin ve yik tasimayin.
Aksesuarlarin, yerden yuksekligi
ya da donus yuksekligini bir se-
kilde etkileyecek, suspansiyon ha-
reket mesafesini, gidon hareket
mesafesini ve kontrol islemini ki-

sitlayacak ya da farlari ve reflek-

torleri engelleyecek tipte olmadi-

gindan emin olun.

* Gidona ya da 0n catal bolgesine
takilan aksesuarlar, kétl denge
dagihimi ya da aerodinamik degi-
siklik nedeniyle dengesizlik yara-
tabilir. Gidona ya da 6n catal
bdlgesine aksesuar eklenirse,
mumkin oldugunca hafif olmali
ve minimum dizeyde tutulmalidir.

* Hantal ya da genis aksesuarlar
aerodinamik etkiler nedeniyle
motosikletin dengesini ciddi bi-
cimde etkileyebilir. Rizgar moto-
sikleti kaldirabilir ya da motosiklet
capraz rizgarda dengesini kay-
bedebilir. Bu aksesuarlar genis
aracglarin yanindan gecerken
denge kaybina da yol acabilir.

» Bazi aksesuarlar surlciyt normal
surds pozisyonundan ayirabilir.
Uygun olmayan surus pozisyonu
surdcundn hareket 6zgurliginu
kisitlar ve kontrol yetenegini azal-
tabilir, bu nedenle bu tir aksesuar-
lar tavsiye edilmez.
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o Elektrikli aksesuarlar eklerken dik-
katli olun. Elektrikli aksesuarlar
motosikletin elektrik sisteminin
kapasitesini asarsa elektrik arizasi
meydana gelebilir, bu nedenle
beklenmedik bir anda motor glcu
kesilebilir ya da farlar sénebilir.

Yan Sanayi Lastikler ve Jantlar
Motosikletinizle birlikte gelen lastikler
ve jantlar performans yeteneklerine
uymasi ve en iyi tutus, fren ve konforu
saglamasi icin tasarlanmistir. Bagka
lastikler, jantlar, dlculer ve kombinas-
yonlar uygun olmayabilir. Lastiklerinizi
degistirme konusunda daha fazla bilgi
ve lastik 6zellikleri hakkinda 6-15 no'lu
sayfayi okuyun.

Motosikletin taginmasi
Bir bagka aracgla motosikleti tagimadan
once asagidaki talimatlara uydugu-
nuzdan emin olun.
e Motosikletteki sabitlenmemis tim
nesneleri gikarin.
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e Yakit muslugunun (mevcut ise)
OFF (KAPALI) konumda oldugun-
dan ve yakit sizintisi yapmadigin-
dan emin olun.

e Cekici veya taslyici lizerinde 6n
tekerlegi duz ileri bakacak sekilde
tutun ve lastigi bir oluk igine yer-
lestirerek gidonun dénmemesini
saglayin.

e Sanzimani vitese alin (manuel
sanzimanli motosikletler igin)

e Motosikletin sasi veya Ust yapi gibi
sabit pargalarina (kauguk elcik ki-
simlari, sinyal lambalari veya kiri-
labilecek pargalar hari¢) baglanan
halatlarla veya uygun kusaklarla
motosikleti sabitleyin. Kugsaklarin
gececegi kisimlari dikkatle gozle-
yin, kusaklar, tasima sirasinda bo-
yali yuzeylere surtinmemelidir.

e Sispansiyon, kusaklar araciligiyla
bir miktar sikistiriimis olmahdir,
aksi takdirde tasima sirasinda mo-
tosiklet ziplayabilir.
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Soldan goriinim
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1. Sele (sayfa 3-10)
2. Sogutma suyu seviyesi kontrol penceresi (sayfa 6-12)
3. Yan ayak (sayfa 3-11)
4. Amortisor grubu yayi 6nyulk ayar halkasi (sayfa 3-10)
5. Vites degistirme pedali (sayfa 3-6)
6. On fren balatalar (sayfa 6-19)
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1. Sele (sayfa 3-10)

2. Sogutma suyu seviyesi kontrol penceresi (sayfa 6-12)

3. Yan ayak (sayfa 3-11)

4. Amortisor grubu yayi 6nyiik ayar halkasi (sayfa 3-10)

5. Vites degistirme pedali (sayfa 3-6)

6. On fren balatalar (sayfa 6-19)




ACIKLAMA

Sagdan goriinim

WR125R
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1. Arka fren hidroligi haznesi (sayfa 6-20) 8. Fren pedali (sayfa 3-7)
2. Rdlanti ayar vidasi (sayfa 6-14) 9. Avadanlik (sayfa 6-1)
3. On fren hidroligi haznesi (sayfa 6-20) 10. Arka fren balatalari (sayfa 6-19)
4. Sigorta kutusu (sayfa 6-29)
5. Aku (sayfa 6-27)
6. Motor yagi filtresi elemani (sayfa 6-9)
7. Yag cubugu (sayfa 6-9)
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Arka fren hidroligi haznesi (sayfa 6-20)
Roélanti ayar vidasi (sayfa 6-14)

On fren hidroligi haznesi (sayfa 6-20)
Sigorta kutusu (sayfa 6-29)

AkU (sayfa 6-27)

Motor yagi filtresi elemani (sayfa 6-9)
Yag gubugu (sayfa 6-9)

Fren pedali (sayfa 3-7)

Avadanlik (sayfa 6-1)

©CoNOOhWON =~

10. Arka fren balatalar (sayfa 6-19)



ACIKLAMA

Gostergeler ve kumandalar

1

Debriyaj kolu (sayfa 3-6)

Sol elcik dugmeleri (sayfa 3-5)

Kontak anahtari/gidon kilidi (sayfa 3-1)
Cok fonksiyonlu ekran (sayfa 3-3)

Sol elcik dugmeleri (sayfa 3-5)

Gaz kolu (sayfa 6-14)

Fren kolu (sayfa 3-6)

Nogak~wh=

2

2-5
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Kontak anahtari/gidon kilidi

Kontak anahtari/gidon kilidi, atesleme
ve aydinlatma sistemlerini kontrol eder
ve gidonun kilittenmesi igin kullanilir. Ce-
sitli konumlari agagida aciklanmistir.

ON

Tum elektrikli sistemlere guc aktarihr,
gOsterge paneli aydinlatmasi, fren
lambalari ve park lambalari, plaka lam-
basi yanar, motor ¢alistirilabilir. Bu ko-
numda kontak anahtari ¢ikarilamaz.

NOT
Motor c¢alistirildiginda farlar otomatik
olarak yanar ve motor durma konu-
muna gelse bile, anahtar kapal "OFF"
konumuna getirilinceye kadar agik
kalir.

OFF
Tam elektrikli sistemler kapalidir. Kon-
tak anahtari ¢ikarilabilir.

Arac¢ hareket halindeyken kontak
anahtarini asla "OFF" veya "LOCK"
konumuna getirmeyin. Aksi tak-
dirde, elektrikli sistemler kontrol
kaybina veya kazaya yol agabilecek
sekilde kapanir.

KiLIT
Gidon kilitlenir ve tim elektrik devreleri
kapatilir. Kontak anahtari ¢ikarilabilir.
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Gidonu kilittemek icin

1. itin
2. Gevirin.

1. Gidonu sola dogru tamamen ce-
virin.

2. Kontak OFF "KAPALI" konumun-
dayken anahtari sokun ve basti-
rirken LOCK "KILITLI" konumuna
alin.

3. Anahtari ¢ikarin.
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Gidon kilidini acmak icin
1

1. itin

2. Gevirin.

Anahtari kontaga takin ve bastirirken
OFF "KAPALI" konumuna getirin.

Sinyaller ve uyari lambalari
12 3 45

Bos vites gosterge lambasi "N"

Sinyal gosterge lambasi  “< 5"

Uzun huzme gosterge lambasi "sD"

Motor arizasi uyari lambasi "&="
Sogutma suyu sicakligi uyari lambasi "_L"

ahwN=

Sinyal gosterge lambasi “4 o
Doénus icin sinyal verildiginde bu lamba
sol veya sagda yanip sonmeye basla-
yacaktir.

Bos vites gosterge lambasi “N”

Bu uyari lambasi vites bostayken
yanar.
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Uzun huzme gosterge lambasi "sD"
Bu gdsterge lambasi uzun huzme far
yakildiginda yanar.

Sogutma suyu sicakhigi uyari lam-
basi“_t.”

Motor asiri 1sindiginda bu uyari lam-
basi yanar. Boyle bir durumda motoru
derhal durdurun ve motorun soguma-
sini bekleyin.

Uyari lambasinin elektrik devresi
anahtari ON "ACIK" konumuna getiri-
lerek kontrol edilebilir. Uyari lambasi
birkag saniye sureyle yanmali ve
sonra sénmelidir. Anahtar "ON" (ACIK)
konumuna getirildikten sonra uyari
lambasi yanmaz, belli bir stre sonra
sdnmezse elektrik devresini bir Ya-
maha Yetkili Servisi'ne kontrol ettirin.

Motor asiri iIsinmigsa cgalistirmayi
durdurun.
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NOT

e Radyator faniyla donatiimis arag-

lar igin radyator fan(lar)i, radyator-

deki sogutma suyu Isisina gore
otomatikman acilir veya kapanir.

e Motor hararet yapmigsa 6-37 no'lu

sayfada yer alan talimatlara bakin.

Motor arizasi uyari lambasi “@=»"
Bu uyari lambasi motoru kontrol eden
bir elektrik devresinin diizgiin ¢alisma-
mas! durumunda yanip sOner veya
yanik kalir. Béyle bir durumda, bir Ya-
maha Yetkili Servisi'ne kendi kendine
teshis sistemini kontrol ettirin.

Uyari lambasinin elektrik devresi
anahtari ON "ACIK" konumuna getiri-
lerek kontrol edilebilir. Uyari lambasi
birkag saniye sureyle yanmali ve sonra
sonmelidir. Anahtar "ON" (ACIK) ko-
numuna getirildikten sonra uyari lam-
basi yanmaz, belli bir sire sonra
sdnmezse elektrik devresini bir Ya-
maha Yetkili Servisi'ne kontrol ettirin.

Cok fonksiyonlu ekran

(

1. Cok fonksiyonlu ekran
2. "RESET/SELECT" (SIFIRLAMA/SECME)
digmesi

Cok fonksiyonlu gostergede her-
hangi bir ayar degisikligi yapmadan
once araci durdurdugunuzdan emin
olun. Siiriis esnasinda ayarlari de-
gistirmek dikkatinizi dagitabilir ve
kaza riskini artirabilir.

Cok islevli gostergede asagidaki do-
nanimlar yer alir:
e hiz gostergesi
e kilometre sayaci
e iki mesafe sayaci (son sifirlama is-
leminden o ana kadar kat edilen
mesafeyi gosterir)

3-3

e yedek depo mesafe sayaci (yakit
seviyesi uyari lambasi yandiktan
sonra kat edilen mesafeyi gosterir)

e yag degisimi gostergesi (motor yagi
degistirimesi gerektiginde yanip soner)

e yakit gostergesi

NOT
e "RESET/SELECT"  (SIFIRLAMA
/SECME) digmesine basmadan
once kontak anahtarini "ON" (ACIK)
konumuna almayi unutmayin.

e Kontak anahtari ON konumuna ge-
tirildiginde ekranin tim gostergeleri
birka¢ saniye sureyle yanar. Bu sure
icinde, ¢cok fonksiyonlu ekran, kendi
kendine bir test gergeklestirir.

e Sadece Ingiltere igin: Hiz goster-
gesini ve kilometre sayaci/mesafe
gOstergelerini mil ve kilometre de-
gerleri arasinda degistirmek icin
en az sekiz saniye slreyle
"RESET/SELECT" (SIFIRLAMA/
SECME) digmesini basih tutun.

Kilometre sayaci ve mesafe sayaci
modlari

"RESET/SELECT" (SIFIRLAMA/
SECME) digmesine kisa sure icin basil-
masi (bir saniyeden daha kisa), kilometre
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sayaci "ODQO" ve mesafe sayagclari "TRIP
1" ve "TRIP 2" arasinda asagidaki sirayla
gegis yapllmasini saglar.

ODO —» TRIP 1 —» TRIP 2 —» ODO
Yakit deposunda yaklasik 1,6 L benzin
kalmigken, kilometre sayaci gostergesi
otomatik olarak yedek depo mesafe
sayacl modu olan "TRIP F" moduna
geger ve o noktadan itibaren kat edilen
mesafeyi saymaya baslar, yakit gos-
tergesinin son segmenti de yanip
soner. Bu durumda "RESET/SELECT"
(SIFIRLAMA/SECME) digmesine ba-
silarak ekranda kilometre gostergesi ve
mesafe gostergeleri arasinda asagi-
daki sirada gegcis yapilabilir:

F-TRIP - TRIP 1 — TRIP 2 — ODO
— F-TRIP

Mesafe gostergesini sifilamak igin 6nce
"RESET/SELECT" (SIFIRLAMA/
SECME) diigmesine kisa sure basarak
(bir saniyeden kisa) segcin ve sonra da
digmeye yeniden basarak en az g sa-
niye boyunca basil tutun. Yedek depo
mesafe sayacini manuel olarak sifirla-
mazsaniz, otomatik olarak sifirlanacak
ve yakit aldiktan 5 kilometre sonra gos-
terge dnceki moda donecektir.

Yag degisimi gostergesi
1

)

1. Yag degisimi gostergesi "OIL"

Bu gdsterge, motor yaginin degistiril-
mesi gerektigini géstermek icin ilk 1.000
km’de, sonra ilk 3.000 km’de ve daha
sonra her 3.000 km’de bir yanip sdner.
Motor yagdini degistirdikten sonra yag
degistirme gostergesini sifirlayin.

NOT

Yag degistirme gostergesi sadece, gok
fonksiyonlu ekranda “OIL” ibaresi
yanip sénerken sifirlanabilir.

Yag degistirme gdstergesini sifilamak
icin 6nce "RESET/SELECT" (SIFIR-
LAMA/SECME) dugmesine kisa sUre ba-
sarak (bir saniyeden kisa) secin ve sonra
da digmeye yeniden basarak en az bes
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saniye boyunca basil tutun. Yag degis-
tirme gostergesi yanip sdnmeyi keserek
slrekli yanmaya basladiginda "RESET/
SELECT" (SIFIRLAMA/ SECME) dug-
mesini birakin, gésterge sdnecektir.

NOT
Sifirlama isleminden sonra yag degis-
tirme gOstergesi yanip sénmeye devam
ediyorsa, sifirlama islemin tekrarlayin.

Yakit gostergesi

1. Yakit gostergesi

Yakit géstergesi, yakit deposundaki yaki-
tin miktarini belirtir. Yakit seviyesi azal-
dikga yakit gostergesi segmentleri "E"
(BOS) ibaresine dogru yaklasir. En son
yakit gostergesi segmenti yanip sbnmeye
basladiginda en kisa stirede yakit alin.
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Elcik diigmeleri

Sol

Selektor diigmesi "PASS™
Fari yakmak icin bu dugmeye basin.

Reosta anahtari “s0/z0”

Uzun fari yakmak igin digmeyi "s0"
konumuna, kisa fari yakmak icin ise
digmeyi "z0" konumuna getirin.

Sinyal anahtari“<{/cy”

gibi acil durumlarda motoru durdurmak
icin dugmeyi "" konumuna getirin.

Mars anahtarn “@”

Mars motorunu ¢alistirmak igin dig-
meye basin. Motoru c¢alistirmadan
once sayfa 5-1'de yer alan motor ¢a-
listirma talimatlarina bakin.

Saga donus sinyalini calistirmak igin bu

1. Selektor anahtari "PASS" . o s woan e

2. Reosta anahtan “sD/z0” digmeyi "o" konumuna getirin. Sola

3. Sinyal anahtan “¢ic” donis sinyalini galigtirmak igin digmeyi

4. Korna anahtari “pe’ "&" konumuna getirin. Serbest birakil-
diginda digme eski konumuna geri do-

Sag necektir. Sinyali sonlandirmak igin eski

1. Motor durdurma anahtari “0)/i3”

2. Mars anahtari

u@u

konumundayken (ortada) dugmeye
basin.

Korna anahtari "p="
Bu diigmeye basiimasi halinde korna
calar.

Motor durdurma anahtan "D/"

Motoru c¢alistirmadan 6nce digmeyi
"O" konumuna getirin. Hakimiyetin
kaybolmasi veya gaz telinin takiimasi
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Debriyaj kolu

1. Debriyaj kolu

Debriyaj kolu gidonun sol tarafina yer-
lestirilmistir. Debriyaji bosa almak igin
bu kolu gidona dogru ¢ekin. Debriyaji
cekmek icin debriyaj kolunu yavasca
serbest birakin. Vitesi sarsintisiz bir
sekilde degistirmek icin kolu hizla
cekin ve yavasca birakin.

Debriyaj kolunda atesleme devre ke-
sici sisteminin pargasi olan bir debriyaj
anahtari mevcuttur. (Sayfa 3-12'ye
bakin)

1. Vites degistirme pedali

Vites degistirme pedali motosikletin sol
tarafindadir ve bu, motosiklette bulu-
nan 6 vitesli sabit kavramali sanzi-
manda vites degistirirken debriyaj kolu
ile birlikte kullanilir.
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Fren kolu

1. Fren kolu

Fren kolu sag elcige yerlestirilmigtir.
On frenin tutmasi igin bu kolu elcige
dogdru ¢ekin.
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Yakit deposu kepi

KR

1. Fren pedali 1. Yakit deposu i¢ kapagi
2. Kilidi agma.

Fren pedali motorun sag tarafindadir. .
Arka freni uygulamak igin fren peda- Yakit deposu kapaginin ¢ikarilmasi
lina basin. 1. Yakit deposu kilit kapagini acin.

2. Anahtari kilit yuvasina takin ve
anahtari saat yonunin tersine 1/4
tur cevirin. Kilit acilacaktir, yakit
deposu kapagi cikarilabilir.

Yakit deposu kapaginin takiimasi

1. Yakit deposu kapagini anahtar ki-
lide takiliyken yerlestirin.

2. Anahtari saat ydnunde cevirerek
ilk konumuna getirin ve sonra da
cikarin.

3. Kapagi kapatin.
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NOT
Anahtar kilide takili olmadik¢a yakit
deposu kapagi yerlestirilemez. Ayrica,
yakit deposu kapagi tam olarak yerine
oturmadikca ve kilittenmedik¢e anah-
tar ¢ikarilamaz.

Motosikleti kullanmadan 6nce yakit
deposu kapaginin yerine oturtul-
mus ve kilitlenmis oldugundan
emin olun. Yakit sizmasi, yangin
tehlikesine yol ac¢ar.
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Yakit

Yakit deposunda yeterli miktarda ben-
zin bulundugundan emin olun.

Benzin ve benzin buhari son derece
yanicidir. Depoyu doldururken yan-
gin ve patlamalardan sakinmak ve
yaralanma riskini azaltmak igin asa-
gidaki talimatlari izleyin.

1. Depoyu doldurmadan énce, mo-
toru durdurun ve aracin Uzerinde
kimsenin oturmadigindan emin
olun. Yakit doldururken sigara i¢-
meyin, aclk alev veya su Isiticisi
ve elbise kurutuculari gibi diger isi
kaynaklarinin yakitla temas etme-
sini dnleyin.

2. Yakit deposunu asla asiri doldur-
mayin. Yakit seviyesi, doldurma
borusunun dibine eristiginde yakit
doldurmayi durdurun. Clnki yakit
Isindiginda genlesir, motor sicak-
l1I§1 veya gunes yakitin depodan
digari dékulmesine yol acabilir.

1. Yakit deposu doldurma borusu
2. Maksimum yakit seviyesi

3. Etrafa sagilan bitiin yakiti hemen
silin. DIKKAT: Yakit, boyal yii-
zeye ve plastige zarar verece-
ginden tasan yakiti derhal kuru
ve temiz bir bezle silin.

4. Yakit deposunun kapagini guvenli
bir bicimde kapattiginizdan emin
olun.

Benzin zehirlidir ve yaralanmalara
veya Oliime sebebiyet verebilir. Ben-
zinle dikkatli bigcimde temas edin.
Benzini asla agizla gekmeyin. Benzin
yutarsaniz, buharini solursaniz ya da
gozlerinize kagcarsa hemen doktora
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gidin. Benzinin cildinizle temas etmesi
durumunda su ve sabunla yikayin.
Ustiiniize dékiiliirse elbiselerinizi de-
gistirin.

Tavsiye edilen yakit:

Sadece kursunsuz stiper benzin
Yakit deposu kapasitesi:

8.5L
Yedek yakit miktari (yakit seviyesi
uyari gostergesi yandiginda):

16L

Sadece kursunsuz benzin kullanin.
Kursunlu benzin kullanimi supaplar,
segmanlar ve egzoz sistemi gibi
parcalarda ciddi hasarlara neden
olabilir.

Sahip oldugunuz Yamaha motosiklet
95 veya daha yuksek oktanh kursun-
suz benzinle galismak Uzere tasarlan-
mistir. Vuruntu olmasi durumunda
farkli bir marka benzin kullanin.
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Kursunsuz benzin kullanimi buji 6m-
rind uzatacak ve bakim maliyetlerini
azaltacaktir.

Katalitik konvertorler
Bu motosikletin egzoz sisteminde ka-
talitik konvertor yer almaktadir.

Egzoz sistemi motor durdurulduk-
tan hemen sonra ¢ok sicaktir. Yan-
gin ve yanik tehlikesini 6nlemek
igin:

e Motosikleti kuru ot ve ¢abucak
yanabilen diger maddeler gibi
olasi yangin tehlikelerinin yaki-
nina park etmeyin.

e Egzoz sistemi sicaksa, araci ya-
yalarin veya ¢ocuklarin dokuna-
mayacag yerlere park edin.

e Herhangi bir bakim iglemi 6nce-
sinde egzoz sisteminin sogudu-
gundan emin olun.

e Motorun birka¢ dakikadan daha
fazla bir siire rélantide olmasina
izin vermeyiniz. Uzun siireli ro-
lanti 1sinin artmasina yol agabi-
lir.
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Sadece kursunsuz benzin kullanin.
Kursunlu benzin kullanimi katalitik
konvertériin  hasar goérmesine
sebep olacaktir.
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Sele

Selenin ¢ikarilmasi
Civatalari sokin ve seleyi yukariya
kaldirarak gikarin.

1. Civata

Selenin takiimasi
1. Sele Uzerindeki ¢ikintilari gizimde
gosterildigi gibi sele tutucusuna
yerlestirin.

1. Cikinti
2. Sele tutucusu

2. Seleyi yerine yerlestirin ve civata-
lari sikin.

NOT

Siirds 6ncesinde selenin yerine sikica
sabitlendiginden emin olun.
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Amortisor grubunun ayarlan-
masi

Bu amortisér grubunda yay 6nyuklu
ayar halkasi mevcuttur.

Mekanizmada hasar olugmasini 6n-
lemek igin, azami veya asgari ayar-
larin 6tesine gegmeyiniz.

Yay onylkunu asagidaki ydntemle
ayarlayin. Yay onyukuni artirarak
amortisoru sertlestirmek icin ayar hal-
kasini (a) yoninde cevirin. Yay 6nyU-
kinU azaltarak amortisdri gevsetmek
icin ayar halkasini (b) ydnuinde gevirin.
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1. Yay 6nyuk ayar somunu
2. Konum gostergesi

Ayar halkasi tUzerindeki dili amortisér
Uzerindeki konum gdstergesiyle hiza-
layin.

Yay onyiikii ayari:
Asgari (yumusak):
1
Standart:
3
Azami (sert):
7

Sadece WR125R igin

Amortisor grubu yiiksek basingh
nitrojen gazi icermektedir. Amorti-
sor lizerinde herhangi bir calisma
yapmadan asagidaki uyarilari oku-
yun ve anladiginizdan emin olun.

e Silindir grubunu agmaya calis-
mayin.

e Amortisori acik aleve ya da her-
hangi bir yiiksek 1s1 kaynagina
maruz birakmayin. Bu, ani yiik-
selen gaz basinci nedeniyle pat-
lamaya neden olabilir.

e Amortisor silindirlerini deforme
etmeyin veya hasar vermeyin.
Silindirin hasar gérmesi yetersiz
soniimleme performansina
sebep olabilir.

e Hasar gormiis amortisér gru-
bunu kendiniz imha etmeyin.
Amortisér grubunu Yamaha ser-
visine goétiirebilirsiniz.
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Yan ayak

Yan ayak sasinin sol tarafindadir. Mo-
tosikleti dik tutarken yan ayagi ayagi-
nizla acip kapatabilirsiniz.

NOT

Yan ayak anahtari, atesleme kesme
devresinin bir pargasidir ve belli kosul-
lar altinda ateslemeyi keser. (Atesleme
devre kesici sistem ile ilgili agiklama-
lar i¢in [0tfen 3-12 no'lu sayfaya bakin)

Motosiklet yan ayag: asagidayken
calistinimamalidir. Yan ayak yerine
tam toplanmamigsa olasi bir kont-
rol kaybina yol acgabilecek bir se-
kilde yere degebilir ve siiriiciiniin
dikkatini dagitabilir. Yamaha bu mo-
tosiklete siiriiciiniin yan ayag: mo-
toru calstirmadan toplamasina
yardimci olacak bir kilit sistemi ta-
sarlamistir. Lutfen sistemi diizenli
olarak kontrol edin ve herhangi bir
ariza belirtisi gésterdiginde bakim
icin motosikleti hemen Yamaha Yet-
kili Servisi'ne gotiriin.
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Atesleme devresi kesme
sistemi

Atesleme devresi kesme sistemi (yan
ayak anahtari, debriyaj anahtari ve
bos vites anahtari ile entegre) asagi-
daki o6zelliklere sahiptir.

e Sanziman herhangi bir viteste ve
yan ayak yukarida, fakat debriyaj
kolu ¢ekilmemisken motosiklet ¢ca-
listirlamaz.

e Sanziman herhangi bir viteste ve
debriyaj kolu cekilmisken ancak
yan ayak asagidayken motosiklet
calistirllamaz.

e Sanziman herhangi bir vitesteyken
yan ayak asagi inerse motor dur-
durulur.

Atesleme devresi kesme sisteminin
calismasini burada belirtilen yontem-
lerle periyodik olarak kontrol edin.
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Motor ¢alismiyorken:

1. Yan ayagi asag! indirin.

2. Motor durdurma digmesinin "O" konumunda oldugundan
emin olun.

Anahtari agik konuma getirin.

Sanzimani bosa alin.

. Mars dugmesine basin.

otor galisiyor mu?

SR

EVET HAYIR

Herhangi bir ariza tespit edildiginde sistemi
derhal Yamaha Yetkili Servisi'ne kontrol ettirin.

Bosa alma dugmesi dogru calismiyor olabilir. Moto-

Motor caligirken:

6. Yan ayagi yukari kaldirin.

7. Debriyaj kolunu cekili tutun.

8. Sanzimani herhangi bir vitese alin.
9. Yan ayagi asagi indirin.

Motor duruyor mu?

siklet, Yamaha Yetkili Servisi tarafindan kontrol edil-
meden kullaniimamalidir.

Yan ayak dugmesi dogru ¢alismiyor olabilir. Moto-

EVET HAYIR

Motor durduktan sonra:

10. Yan ayagi yukari kaldirin.
11. Debriyaj kolunu cekili tutun.
12. Mars diigmesine basin.
Motor galistyor mu?

EVET HAYIR

siklet, Yamaha Yetkili Servisi tarafindan kontrol edil-
meden kullanilmamalidir.

Debriyaj digmesi dogru ¢alismiyor olabilir. Motosik-

Sistemde sorun yoktur. Motosiklet kullanilabilir.

let, Yamaha Yetkili Servisi tarafindan kontrol edil-
meden kullaniimamalidir.




GUVENLIGINIZ iCiN - KULLANIM ONCESI KONTROLLER

Kullanmadan 6nce her defasinda aracinizin glivenli galisma kosullarina sahip oldugundan emin olun. Bu Kullanici Elki-
tabinda yer alan kontrol ve bakim prosedurlerine ve programlarina bagh kalin.

Dogru kontrol veya bakim yapilmamasi durumunda kaza ve donanim hasari riski artar. Herhangi bir sorun tespit
ettiginizde aracinizi kullanmayin. Sorun, bu el kitabindaki ayarlama prosediirleriyle diizeltilemezse aracinizi Ya-
maha Yetkili Servisi’ne kontrol ettirin.

Bu araci kullanmadan 6nce, asagidaki noktalari kontrol edin:

OZELLIK KONTROLLER SAYFA

* Yakit deposundaki yakit miktarini kontrol edin.
Yakit » Gerekiyorsa yakit ilave edin. 3-8
» Yakit hatlarinda sizinti olup olmadigini kontrol edin.

» Motor yagi seviyesini kontrol edin.
Motor yagi » Gerekiyorsa, belirtilen seviyeye kadar uygun yag ekleyin. 6-9
» Aracta yag sizintisi olup olmadigini kontrol edin.

* Haznedeki sogutma suyu seviyesini kontrol edin.
Sogutma suyu » Gerekiyorsa, belirtilen seviyeye kadar uygun sogutma suyu ekleyin. 6-12
+ Sogutma sisteminde sizinti olup olmadigini kontrol edin.

+ Calismasini kontrol edin.

* Yumusaksa veya slingersi bir his veriyorsa, hidrolik sistemdeki havayi Yamaha Yetkili Servisi'nde
bosalttirin.

* Fren balatalarinin aginip agsinmadigini kontrol edin.

» Gerekirse degistirin.

» Haznedeki hidrolik sivi seviyesini kontrol edin.

+ Gerekli oldugu takdirde, belirtilen seviyeye kadar uygun fren yagi ekleyin.

+ Hidrolik sistemde sizinti olup olmadigini kontrol edin.

On fren 6-19, 6-20
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OZELLIK KONTROLLER SAYFA

Calismasini kontrol edin.
Yumusaksa veya suingersi bir his veriyorsa, hidrolik sistemdeki havayl Yamaha Yetkili Servisi'nde
bosalttirin.

Arka fren Fren b.alatala[l'nlln'agnlp asinmadigini kontrol edin. 6-19, 6-20
Gerekirse degistirin.
Haznedeki hidrolik sivi seviyesini kontrol edin.
Gerekli oldugu takdirde, belirtilen seviyeye kadar uygun fren yagi ekleyin.
Hidrolik sistemde sizinti olup olmadidini kontrol edin.
Calismasini kontrol edin.

. Gerekiyorsa kabloyu yaglayin. .

Debriyaj Koldaki boslugu kontrol edin. 6-18
Gerekiyorsa ayarlayin.
Dilzglin hareket ettiginden emin olun.

Gaz kolu Gaz elcigi boslugunu kontrol edin. 6-14, 6-24
Gerekiyorsa Yamaha Yetkili Servisinde gaz elcigi boslugunu ayarlatin, kabloyla elcik yuvasini yaglatin.
Duzgun hareket ettiginden emin olun.

Kumanda kablolan Gerekli oldugu takdirde yaglayin. 6-23
Zincir boslugunu kontrol edin.

Tahrik zinciri Gerekiyorsa ayarlayin. . 6-21, 6-23
Zincirin durumunu kontrol edin.
Gerekli oldugu takdirde yaglayin.
Hasar olup olmadidini kontrol edin.

Tekerlekler ve lastikler Lastigin durumunu ve dis Qermllglm kontrol edin. 6-15, 6-17
Hava basincini kontrol edin.
Gerekli oldugu takdirde dizeltin.

Fren pedali Duzgu.n hareket ettlglnden emin olun. ) 6-25
Gerekiyorsa pedal pivot noktalarini yaglayin.

s Duzgin hareket ettiginden emin olun.
Fren ve debriyaj kollar Gerekli oldugu takdirde kol pivot noktalarini yaglayin. 6-24
Yan ayak Duzgin hareket ettiginden emin olun. 6-25

Gerekli oldugu takdirde pivotu yaglayin.
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GUVENLIGINIZ iCiN - KULLANIM ONCESI KONTROLLER

OZELLIK KONTROLLER SAYFA

Sasi baglantilari « Tudm somun, civata ve vidalarin dogru sekilde sikildigindan emin olun. _
9 » Gerekli oldugu takdirde sikin.

Gostergeler, lambalar, » Calismasini kontrol edin.
sinyaller ve anahtarlar » Gerekli oldugu takdirde dlzeltin.

* Atesleme devresi kesme sisteminin ¢alismasini kontrol edin.

» Sistemde dogru bigimde calismiyorsa Yamaha Yetkili Servisi'nde aracinizi kontrol ettirin. 31

Yan ayak anahtari

+ Su seviyesini kontrol edin.

Aku » Gerekiyorsa saf su ilavesi yapin.

6-27
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SURUS VE KULLANIMLA ILGIiLi ONEMLI BILGILER

Tum kumandalari 6grenmek igin Kul-
lanici Elkitabini dikkatlice okuyun. An-
lamadiginiz  bir kumanda veya
fonksiyon varsa Yamaha Yetkili Servi-
si'ne basvurun.

Kumandalara asina olamamaniz,
yaralanma veya kazaya yol agabilen
kontrol kaybina neden olabilir.

NOT
Bu modelde, devrilme durumunda mo-
toru durdurmak icin egilme aci sensoru
bulunmaktadir. Olasi bir devrilme son-
rasinda araci tekrar galistirmak igin,
kontak anahtarini 6nce "OFF" (KA-
PALI), daha sonra "ON" (ACIK) konu-
muna getirin. Bu sekilde yapilmamasi,
mars digmesine basildiginda motorun
hareket etmesine ragmen calismasini
engelleyecektir.

Motorun caligtiriimasi
Atesleme devresi kesme sisteminin
motosikleti calistirmaniza engel olma-
masi icin agagidaki kosullardan birinin
saglanmasi gerekir:

e Vites bosta olmalidir.

e Yan ayak yukaridayken sanziman
herhangi bir viteste ve debriyaj
kolu cekili olmahdir.

Daha fazla bilgi igin 3-12 no'lu say-
faya bakin.

1. Kontak anahtarini ON "ACIK" ko-
numuna getirin ve motor durdurma
dagmesinin "O" konumunda oldu-
gundan emin olun.

5-1

Asagidaki gosterge ve uyari lam-
balari birka¢ saniye sureyle yan-
mali ve sonra sénmelidir.

e Bos vites gdsterge lambasi

e Sinyal gosterge lambasi

e Uzun huzme gosterge lambasi

e Sogutma suyu sicakligi uyari

lambasi
e Motor arizasi uyari lambasi

Anahtar "ON" konumuna getirildi-
ginde gosterge lambasi derhal yan-
miyorsa, uyari mesaji veya gosterge
lambasi yanik kaliyorsa, ilgili devre
kontrolleri i¢in 3 - 2 no'lu sayfalara
bakin.




SURUS VE KULLANIMLA iLGILi ONEMLI BILGILER

2. Sanzimani bosa alin. (5-2 no’lu
sayfaya bakin) Bos vites gosterge
lambasi yanmalidir. Yanmadigi
takdirde, elektrik devresinin kont-
roll icin Yamaha yetkili servisine
gidin.

3. Mars dugmesine basarak motoru

calistirin.
Motor calismazsa mars dugme-
sini birakin, birka¢ saniye bekle-
yin ve tekrar deneyin. Akudnidn
bosalmamasi igin marsa her sefe-
rinde kisa araliklarla basin. Marsa
10 saniyeden daha uzun bir sure
basmayin.

Daha uzun bir motor émrii igin
motor iIsinmadan asla ani olarak gaz
vermeyin.

Vites degistirme

1. Vites degistirme pedali
2. Bos vites konumu

Sanziman ilk kalkista, hizlanmada,
yokus tirmanmada vs., belirli bir hizda
motor glictnl kontrol etmenizi saglar.
Vites pedalinin kullaniimasi sekilde
gOsterilmigtir.

NOT
Vitesi bosa almak icin vites pedalina
en alt kademeye gelene kadar Ust Uste
basin ve sonra bir kademe yikseltin.
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e Motosikleti yokus asagi motor

¢alismiyorken uzun siireli ola-
rak siirmeyin ve uzun mesafe-
lerde c¢ekmeyin. Bos viteste
dahi sanziman sadece motor ¢a-
lisirken yaglanir. Yetersiz yag-
lama sanzimana zarar verebilir.

e Vites degistirirken her zaman

debriyaji kullanin. Motor, sanzi-
man ve tahrik mekanizmasi
zorla yapilan vites degistirme is-
leminin sokuna dayanacak se-
kilde dizayn edilmemistir ve
debriyaji kullanmadan yapilan
vites degisikliginden zarar gore-
bilir.
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Yakit tiiketimini azaltmak igin

tavsiyeler

Yakit tiketimi buyudk él¢tude sizin surius
tarziniza baghdir. Asagdidaki tavsiyeler
yakit tiketiminizi azaltmaya yardim
edebilir:

e Vitesi yumusak bir sekilde yuksel-
tin ve hizlanma esnasinda yuksek
motor devrinden kaginin.

e Vites dusururken motorun devrini
artirmayin ve motor viteste degil-
ken yuksek motor devrinden saki-
nin.

e Trafik sikisikligi, trafik lambalari
veya tren yolu gecisleri gibi uzun
sureli duraklamalarda motoru ro-
lantide birakmaktansa durdurun.

Motor Alistirma (rodaj)

donemi

ilk 1000 km (600 mil) yeni motorun
performansi ve émri icin en 6nemli
dénemdir. Bu nedenle asagidaki 6ne-
rileri okumali ve g6z éninde bulundur-
malisiniz.

Motor daha ¢ok yeni oldugundan ilk
1000 km'de asiri zorlanmamalidir. Bu
evrede motorun pargalari slrtinme
nedeniyle capaklardan arinir ve ¢a-
lisma bogluklari bir diizene girer. Bu
dénemde asiri devirden, uzun sureli
tam gazla surusten ve motorun asiri
Isinmasina neden olan durumlardan
kaginiimahdir.

0-500 km

1/3 gaz kolu agikligindan daha yiksek
suratlerden kaginin.

500-1000 km

1/2 gaz kolu agikligindan daha yiksek
suratlerden kaginin. DIKKAT: 1000
km siiriis sonrasinda motor yagi
degistirilmeli, yag filtresi kartusu
veya elemani degistirilmeli ve yag
siizgeci temizlenmelidir.
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1000 km ve sonrasi
Motosiklet normal olarak kullanilabilir.

Ahstirma (rodaj) déneminde her-
hangi bir motor problemiyle karsila-
sirsaniz, hemen Yamaha Yetkili
Servisi'ne bagvurun.
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Park alani
Park ederken motoru durdurun ve
anahtari kontaktan ¢ikarin.

e Motor ve egzoz sistemi sicak
olacagindan motosikleti yayala-
rin ve ¢ocuklarin dokunma ve
yanma ihtimallerinin az oldugu
yerlere park edin.

e Yokusa veya yumusak zemin-
lere park etmeyin, aksi takdirde
arag yakit sizintisi ve yangin ris-
kini artiracak sekilde devrilebi-
lir.

e Kolayca tutusabilen cimen veya
diger maddelerin yakinina park
etmeyin.
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PERIYODIK BAKIM VE AYARLAR

Periyodik bakim, ayarlama ve yaglama
sayesinde motosikletinizi mimkin
olan en verimli ve guvenli kosullarda
tutabilirsiniz. Glvenlik, arag sahibi/si-
ricl igin bir zorunluluktur. Motosikletin
bakimi, ayarlari ve yaglama konularin-
daki en 6nemli noktalar, takip eden
sayfalarda agiklanmistir.

Burada belirtilen genel bakim araliklari
sadece normal surus kosullari igin ge-
cerlidir. Ancak hava kosullari, arazi,
kullanim yeri ve kisisel kullanim farki
periyodik bakimdan daha erken bakim
gerektirebilir.

Aracin bakiminin dogru yapilma-
masi veya bakim iglemlerinin yanhs
yapillmasi servis esnasinda veya
aracinizi kullanirken yaralanma ve
oliim riskinizi artirir. Arag servisine
asina degilseniz, servis i¢cin Yamaha
yetkili servisine basvurun.

Bakim islemi yapacaginizda, aksi
belirtiimedikge motoru g¢alistirma-
yin.

e Calismakta olan motorun, kiya-
fet veya vicut pargalarini kapa-
bilecegi hareketli pargalar ve
soklara ya da yangina neden
olabilecek elektrikli pargalari
vardir.

e Servis esnasinda motoru calis-
tirmak g6z yaralanmalarina,
yanmalara, yangina ve buyuk ih-
timalle 6lime neden olabilecek
karbon monoksit zehirlenme-
sine yol acabilir. Karbon mo-
noksit hakkinda daha fazla bilgi
icin 1-1 no'lu sayfaya bakin.

Kullanim esnasinda fren diskleri,
kampanalar ve balatalar asir1 sicak
olabilir. Yaniklara sebep olmamasi
icin dokunmadan 6nce fren sistemi
parcalarinin sogumasini bekleyin.
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. Avadanlik

Aletler, alet kutusu icerisinde yer al-
maktadir.

Bu elkitabindaki servis bilgileri kendi-
nizin yapabilecegi kiiclik onarim veya
koruyucu bakimlar igin size yardimci
olmak amaciyla hazirlanmigtir. Bunun
yaninda, bakimi dogru olarak yapmak
icin tork anahtari gibi diger aletler ge-
rekebilir.

NOT
Bakim igin yeterli aletlere sahip olma-
diginiz takdirde, bakim islerini Yamaha
Yetkili Servisi'ne yaptirmanizi éneriyo-
ruz.




PERIYODIK BAKIM VE AYARLAR

NOT
e Kilometre bazinda bakim yapilmadiysa (ingiltere igin mil bazinda), yillik kontrol her yil yapilmalidir.
e 30000 km’den itibaren her 6000 km’de bir bakim yaptirin.
e Yildiz ile isaretli parcalarin bakimi 6zel alet, bilgi ve beceri gerektirdiginden bir Yamaha Yetkili Servisi tarafindan ger-
ceklestirilmelidir.

Emisyon kontrol sistemine yonelik periyodik bakim tablosu

KILOMETRE SAYACI OKUMASI YILLIK

NO. | KONTROL OGESI | YAPILACAK KONTROL VEYA BAKIM iSLEMi

1000 km | 6000 km |12000 km 18000 km|24000 km| KONTROL
11 * | Yakit hatts . Yakltvhortumlarlnda_ catlak ve hasar olup ol- v v v v v
madigini kontrol edin.

* Durumunu kontrol edin. v v v
2 Buji » Temizleyin ve tirnak araligini duzeltin.

» Degistirin. v v
3| * | subaplar . iubap boslugunu kontrol edin. v v v v

* Ayarla.
4 | * | Yakit enjeksiyonu |+ Motor rélanti devrini ayarlayin. v v v v 4 v
5| * Susturucu ve » Vida kelepgelerinde gevseklik olup olmadigini v % v % v v

egzoz borusu kontrol edin.
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Periyodik bakim ve yaglama tablosu

KILOMETRE SAYACI OKUMASI

NO. | KONTROL OGESIi | YAPILACAK KONTROL VEYA BAKIM iSLEMI YILLIK
1000 km | 6000 km (12000 km| 18000 km|24000 km| KONTROL
1] Hava filtresi ele- * Temizleyin. v v
mani + Degistirin. v v
« Elektrolit seviyesini ve 6zgul agirigini kontrol
. edin.
* v v v v v
2 Ak » Havalandirma hortumunun dogru sekilde yer-
lestirildiginden emin olun.
A » Calismasini kontrol edin. v v v v v v
3 Debriyaj . Ayarla.
. Ca_llsmasml, hidrolik seviyesini ve aragt_a hid- v v v v v v
4| * | On fren rolik sizintisi olup olmadigini kontrol edin.
» Fren balatalarini degistirin. Sinira kadar asindiginda
" ol st olup omacign konwel e | T | Y | | | ’
5| * | Arka fren P 2 .
» Fren balatalarini degistirin. Sinira kadar asindiginda
. Ca_tlak veya hasar olup olmadigini kontrol v v v v v v
6| * | Fren hortumlan edin.
« Degistirin. Her 4 yilda bir
» Yalpalamayi, tel gerginligini ve hasar olup ol-
7| * | Tekerlekler madigini kontrol edin. v v v v v v
» Gerekiyorsa telleri gerin.
+ Dis derinligini ve hasar olup olmadigini kont-
rol edin.
8| * | Lastikler » Gerekirse degistirin. v v v v v
* Hava basincini kontrol edin.
» Gerekli oldugu takdirde duzeltin.
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PERIYODIK BAKIM VE AYARLAR

KILOMETRE SAYACI OKUMASI

NO. | KONTROL OGESI | YAPILACAK KONTROL VEYA BAKIM iSL