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BEVEZETES

EAU10103

Udvézoljik a Yamaha motorosok vilagaban!

Mint egy XVS950CU tulajdonosa, élvezheti a Yamaha csucsminéségl termékek tervezésében és gyartasaban szerzett
oriasi tapasztalatat és legujabb fejlesztéseit melyeknek a Yamaha hirnevét és megbizhatosagat kbszénheti.

Kérjik, szanja ra az idét az utmutaté alapos atolvasasara, hogy maradéktalanul élvezhesse az XVS950CU elényeit. A
Kezelési Utmutatd nem csak azt irja le, hogyan mikodtesse és tartsa karban jarmivét, hanem azt is, hogyan 6vja magat és
masokat problémak esetén.

Ezen kivil, sok tanacs talalhatdé benne, hogy a lehetd legjobb allapotban tarthassa motorkerékparjat. Ha barmi
tovabbi kérdése lenne, keresse fel Yamaha markakereskedéjét.

A Yamaha csapata biztonsagos és élvezetes motortozast kivan Onnek! Ne feledje, a biztonsag az elsd!

A Yamaha folyamatosan fejleszti termékei minéségét, ezért, bar ez az utmutatd a gyartaskori legfrissebb informaciokat
tartalmazza, eléfordulhatnak kisebb eltérések az itt leirt és az On jarm(ive k6ézoétt. Ha barmi kérdése lenne az utmutatéval
kapcsolatban, keresse fel Yamaha markakereskedéjét.

A\ VIGYAZAT

A motorkerékpar hasznalata el6tt olvassa végig figyelmesen ezt az utmutatot.

EWA10032




FONTOS INFORMACIOK

EAU10134

A kilonosen fontos informaciokat a kovetkez6 moédon emeltik ki:

Ez a biztonsagra figyelmeztetoé jel. Ez a lehetséges személyi sériilések veszélyére

N hivja fel a figyelmet. A sériilések, vagy halal elkeriilése miatt kévesse az itt

leirtakat.
: A VIGYAZAT veszélyes helyzetekre utal, melyeket, ha nem keriil el, sulyos

A\ VIGYAZAT A §

sériuléshez, vagy halalhoz vezethetnek.
z A MEGJEGYZES alatt olvashatok betartasaval elkeriilhet6k a motorkerékpar, vagy
MEGJEGYZES mas eszkoz sériilései.
TANACSOK A TANACSOK alatt a folyamatok elvégzését megkdnnyité informaciok talalhatok.

*A termék, vagy az adatai el6zetes figyelmeztetés nélkil megvaltozhatnak.
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”” . EAU1028B
Legyen felelés tulajdonos

Mint a jarm(i tulajdonosa, On felel a mo-
torkerékparja megfelelé mikddéseéeért
és a biztonsageért. A motorkerékparok
egynyomu jarmlvek. Biztonsagos
muikoédésuk figg a vezetd motorozasi
tudasatol és technikajatdl. Minden
motorosnak tudnia kell a kdvetkezbket
vezetés el6tt.

® [smerie kell a motorkerékpar
muUkddésének minden részletét.

® Kdvetnie kell az ebben
az utmutatéban leirtakat.

® Meg kell tanulnia a megfelel6 és
biztonsagos vezetési technikakat.

® Megfelel6 helyen el kell végeztet-
nie az itt leirt karbantartasokat,
vagy javitasokat, ha szilkséges.

® Soha ne vezessen motorkerékpart
megfelel oktatas nélkil. Végezze
el a szlkséges tanfolyamokat. A
kezd6k csak hivatasos oktatdktol
tanuljanak. Informacidért keresse
fel a Yamaha markakeresked6jét.

Biztonsagos motorozas
Minden elindulas elétt ellenérizze a
jarmuivét az itt leirtak szerint. Ennek
elmulasztasa személyi sérlléshez, vagy
a jarmid meghibasodasahoz vezethet.
A hasznalat el6tti ellenérzések listaja a
4-1 oldalon talalhaté.
® Ezt a motorkerékpart egy vezet6
és egy utas szallitasara tervezték.
® A legtébb balesetet az okozza,
hogy a jarmiivezetdk nem veszik
észre a motorosokat. Sok
balesetet okoztak olyan autosok,
akik nem észlelték a motorost.
Ha el6relatéan vezet, azzal
megelbzheti az ilyen tipusu bale-
seteket.

1-1

Ezért:
¢ Viseljen felt(in6 szind dzsekit.
e Legyen kulénésen oOvatos

Utkeresztez6désekben, mert a
legtébb motoros baleset itt
térténik.

e Ugy motorozzon, hogy mas
kdzlekedbk észrevegyék. Ne
haladjon mas jarmlvezetdk
holtterében.

e Soha ne javitsa a motorke-
rékpart megfeleld szakértelem
nélkiul. Keressen fel egy
Yamaha markaszervizt a meg-
feleld informaciokért. Bizonyos
munkalatokat csak hivatalos
szerviz végezhet.
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® Sok baleset ér

gyakorlatlan

vezet6t. Legtdbbb esetben még

motoros jogositvanyuk sincs.

e Legyen gyakorlott, és csak
jogositvannyal rendelkez6
szemelyeknek adja koélcsdn
motorkerékparjat.

¢ |smerje tudasat és hatarait. Ha
a hatarain beltl motorozik, az
segit elkerilni a baleseteket.

e Javasoljuk, hogy amig nem
ismeri a motorkerékparja ve-
zethet6ségét és kezelbszerveit,
olyan helyen gyakoroljon, ahol
nincs forgalom.

Sok baleset a motoros hibajabal
koévetkezik be. Szokvanyos hiba,
hogy a motoros tul nagy ivben
kanyarodik a tul nagy sebesség,
vagy az alulkormanyzas (tul enyhe
bedontés) miatt.

e Mindig tartsa be a se-
bességkorlatozast, és soha ne
hajtson gyorsabban, mint ahogy
a forgalmi és  atviszonyok
lehetbve teszik.

* Mindig jelezzen kanyarodas és
savvaltas el6tt. Ugyeljen ra,
hogy mas vezetdk lathassak.

® A vezetd és az utas testhelyzete

fontos a megfeleld kezelhetéség

szempontjabol.

e A vezetd tartsa mindig mindkét
kezét a kormanyon és mindkét
labat a vezetd labtarton a
megfelel6 stabilitas érdekében.

e Az utas mindig kapaszkodjon
mindkét kezével a vezetdbe,
vagy a kapaszkodoba és
mindkét laba legyen az utas
|abtartdn. Ne szallitson utast, ha
nem ér le a laba a labtartokra.

Ne vezessen alkohol, vagy mas

szerek hatasa alatt.

Ezt a motorkerékpart szilard

burkolatu utra tervezték, ne

hasznalja terepen.

Védooltdzet

A

legtdbb  halaleset  sulyos

fejsérilések miatt kdvetkezik be. A
fejsérilések elkerlilése érdekében
fontos, hogy viseljen biztonsagos
bukosisakot.

Mindig viseljen jovahagyott
bukdsisakot.

Viseljen arcvédot, vagy szemive-
get. A védtelen szembe vago
menetszél zavarja a latast,
csOkkentve a veszély
észlelésének lehet6ségét.

A horzsolasos sérilések elke-
rilése  érdekében viseljen
dzsekit, erbs csizmat és
motoros kesztyuit.

Soha ne viseljen laza 6ltézetet,
mert beakadhatnak a
kezelbszervekbe labtartokba, vagy
a kerekek kozé, balesetet és
sériléseket okozva.

Védaoltézete mindig takarja labat,
kdnydkét és labfejét. A kipufo-
gbécsovek felforrosodnak menet
k6zben és hasznalat utan, égési
sériléseket okozhatnak.

Ezek az utasra is vonatkoznak.
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Keriilje a szénmonoxid mérgezést
Minden motor kipufogdja tartalmaz
szénmonoxidot, ami egy mérgez6
gaz. Belégzése fejfajast, szédulést,
zavartsagot, hanyingert, s6t halalt is
okozhat. A szénmonoxid szintelen,
szagtalan, iztelen gaz, mely akkor is
jelen lehet, ha nem érzédik kipufogd
gaz szag. Halalos mennyiség kdnnyen
O0sszegyllhet és meggatolhatja a
menekulést. Zart helyen, vagy rosszul
szell6zb tertleten orakig, s6t napokig
megmaradhat a halalos mennyiség.
Ha a szénmonoxid mérgezés barmely
jelét tapasztalja, azonnal hagyja el a
teriletet menjen friss levegbre és
KERJEN ORVOSI SEGITSEGET.
® Ne jarassa a motort zart térben. Ha
szellbztet és ventillatort hasznal,
a veszélyes mennyiség akkor is
gyorsan ¢sszegydlhet.
® Ne jarassa a motort rosszul
szell6zo6tt helyen, vagy félig zart
térben, mint pl. istalléban,
garazsban, vagy teremgarazsban.

® Ne jarassa a motort olyan
helyen, ahol a kipufogd gaz
bejuthat az épiletbe, pl. ablakok
el6tt, vagy szell6zdk kdzelében.

Terhelés

A felszerelések és a csomagok
megvaltoztathatjak a sulyelosztast, igy
a stabilitast. A balesetek elkertilése
érdekében kdrtltekintéen helyezzen el
felszereléseket és csomagokat a mo-
torkerékparon. Ovatosan motorozzon
terhelt motorkerékparral. A motorke-
rékpar terhelésénél és felszerelésénél
vegye figyelembe a kévetkezdket:

A felszerelések, a csomagok, az utas
és a vezetd egylttes sulya nem
haladhatja meg a megadott maximalis
terhelést. Tulterhelt motorkerékpar
hasznalata balesetet okozhat.

Maximalis terhelhet6ség:
202 kg (445 Ib)

A motorkerékpar terhelésenél vegye
figyelembe a kévetkezdket:
® A felszerelések és csomagok
legyenek a lehet6 legalacsonyab-
ban és legkbzelebb a motorke-

rékparhoz. A nehéz csomagokat a

motorkerékpar hossztengelyéhez

minél kézelebb helyezze el, egyen-
letesen elosztva a két oldal k6z6tt

a megfelel6 stabilitas érdekében.

® A csomagok elmozdulasa hir-
telen stabilitasvesztést okozhat.

Motorozas el6tt gy6z6djéon meg

réla, hogy a felszerelések és

csomagok megfeleléen rég-
zitettek-e. 1dénként ellenérizze
régzitésiket.

e A futoml(ivet allitsa a megfeleld
helyzetbe (amennyiben
allithatd), és ellenérizze a
gumiabroncsok allapotat és
nyomasat.

e Soha ne régzitsen nehéz sulyt
a kormanyra, az elsé villara,
vagy az els6é sarvédoére.
Ezek a targyak, pl. hal6zsak,
sporttaska, vagy
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sator, rossz kezelhetbséget és

lassu kormanyozhatésagot
idézhet elb.

® Ezzel a jarmiivel nem lehet utan-

futot, vagy oldalkocsit vontatni.

Eredeti Yamaha felszerelések

Felszerelést valasztani a motor-
kerékparra egy fontos ddéntés. Az
eredeti Yamaha felszerelések, melyek
csak a Yamaha markakereskedések-
ben elérheték, kizardlak az On
Yamaha motorkerékparjahoz készil-
tek, tesztelték dket és hagytak jova.
Sok cég, akiknek nincs kapcsolata a
Yamaha gyarral, ajanl felszereléseket
és alkatrészeket Yamaha motorokhoz.
A Yamaha nem tesztelte ezeket a
termékeket. Ezért a Yamaha gyar nem
hagyja jova, és nem javasolja ezeknek
a felszereléseknek és modositasoknak
a hasznalatat akkor sem, ha azokat
Yamaha markakereskedés szereli fel.

Utangyartott alkatrészek, felszere-
lések és modositasok
Amellett, hogy sok utangyartott termék
hasonlit az eredeti Yamaha termékekre,
potencialis veszélyt jelenthetnek az
On és/vagy motorkerékparja szamara.
Utangyartott felszerelések alkalmazasa,
vagy a jarmu karakterisztikajanak, vagy
muUkoédésének megvaltoztatasa akar
halalos veszélybe sodorhatja Ont és
masokat. On a felel6s a motorkerékpar
megvaltoztatasabol eredd sértilésekért.
Felszerelések hasznalatakor vegye
figyelembe ezeket és a “Terhelés” alatt
olvashaté utasitasokat.
® Soha ne hasznaljon olyan
felszerelést, vagy ne szallitson
olyan csomagot, amely be-
folyasolja a motorkerékpar
teljesitményét.  Koriltekintéen
vizsgalja meg, hogy a felszerelés
nem zavarja-e a hasmagassagot,
a donthetéséget, a rugoutat, a
kormanyzast,

a kezel6szerveket, vagy a jarmi

fényjelzéseit.

e A kormanyra, vagy az elsé villa
kézelébe rogzitett felszerelések
instabilitast okozhatnak a rossz
sulyelosztas, vagy a megvalto-
zott légellenallas miatt.
A kormanyon és az els6
villa kézelében csak kevés, és
kdnny felszerelést hasznaljon.

e A nagyméretli felszerelések
sulyosan befolyasoljak a mo-
torkerékpar stabilitasat a nagy
légellenallasuk miatt. A menet-
szél megprébalhatja felemelni
a motorkerékpart, a jarmd
instabilla valhat oldalszélben.
Ezek a felszerelések sta-
biliitasvesztést okozhatnak
nagy jarmuivek el6zése kézben,
vagy, ha nagy jarm(vek el6zik
a motorkerékpart.

e Némely felszerelés akadalyoz-
hatja a vezet6t a normal
testhelyzetében. Ez korlatoz-
hatja a vezetd szabad mozga-
sat,
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ezzel a kezelhet6séget. Ezeket
a felszereléseket a Yamaha nem
ajanlja.
® Ugyeljen az elektromos
felszerelések kivalasztasara is.
Ha az elektromos felszerelések
fogyasztasa meghaladja a
motorkerékpar kapacitasat, azzal
hibat okozhat az elektromos
rendszerben. Elhalvanyulhatnak a
lampak, és kimaradhat a gyuijtas.

Utangyartott gumik és kerekek

A kerekek és gumik megfelel6en
illeszkednek a jarmu teljesitményéhez,
ezek biztositiak a legjobb fékez-
hetéséget, kezelhet6séget és kényel-
met. Mas kombinacidk nem biztos,
hogy megfelelnek. Bévebb informacié
a 6-15 oldalon talalhato.

A motorkerékpar szallitasa
A motorkerékpar szallitasakor
tgyeljen a kdvetkezbkre.
® Tavolitson el minden laza al-
katrészt a motorkerékparrol.

® Zarja el a benzincsapot (ha van)

és ellenbrizze nincs-e Uzema-
nyagszivargas.

Az elsb kerék elére nézzen és
régzitse egy sinben, hogy ne
tudjon elmozdulni.

A valtoét kapcsolja sebességbe
(manualis valtés modelleknél).
Késse le a motorkerékpart
megfelelé hevederekkel a jarmi
merev részeinél fogva, mint pl. a
vaz, vagy a villafej (de ne a
gumiagyazasu kormanynal, vagy
iranyjelz6knél, vagy kdénnyen t6rd
alkatrészeknél). Ugyeljen ra, hogy
a hevederek ne karcoljak meg a
fényezést.

A futdmiivet enyhén el Kkell
fesziteni a hevederekkel, hogy a
motorkerékpar ne ugralhasson
szallitas kdzben.
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Bal oldali nézet

9 8 7 4,5,6 3

. Fényszéro (6-28 oldal) 9. Motorolaj betdltdé csavar (6-10 oldal)
. Szerszamkészlet (6-2 oldal)

. Hatso6 lengéscsillapitd rugoeléfeszités allitd gy(irl (3-17 oldal)

. F6 biztositék (6-26 oldal)

. Biztositékhaz (6-26 oldal)

. ABS motor biztositék (6-26 oldal)

. Motorolaj leereszt6é csavar (6-10 oldal)

. Valtopedal (3-10 oldal)
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Jobb oldali nézet

© N O~ WN =

1 2

10 9
Rendszammegvilagité lampa (6-30 oldal) 9. Olajszlré (6-10 oldal)
Hatso/féklampa (6-29 oldal) 10.Fékpedal (3-11 oldal)

Akkumulator (6-25 oldal)

. Hatso fékfolyadék tartaly (6-19 oldal)
. Légsz(ré betét (6-13 oldal)

. Tanksapka (3-12 oldal)

. Gyujtaskapcsol6 (3-2 oldal)

. Kormanyzar (3-15 oldal)

2-2

EAU10420
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Kezeloszervek és muiszerek

NOoOOOROND =

1

— s

\

Kuplungkar (3-10 oldal)

Bal kormanykapcsolék (3-8 oldal)
Toébbfunkcios kijelzd (3-5 oldal)
Elsé fékfolyadék tartaly (6-19 oldal)
Jobb kormanykapcsolok (3-8 oldal)
Fékkar (3-10 oldal)

Gazmarkolat (6-13 oldal)

2

2-3

EAU10430

7
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EAU10978

Inditasgatlo rendszer

1. Regisztraciés kulcs (piros)
2. Hasznalati kulcs (fekete)

Ezt a jarmivet kodolt kulcsokkal
m(koédo inditasgatloval szerelték az
illetéktelen hasznalat elkerllése
érdekében. A rendszer a kévetkezOkbél
all:
® regisztracios kulcs (piros)
® két hasznalati kulcs (fekete),
melyeket regisztralni lehet
® jeladd (melyet a regisztracios
kulcsba szereltek)
® inditasgatlo egység
® ECU

® inditasgatlo visszajelz6 lampa
(Lasd 3-5 oldal.)

A regisztracios kulccsal lehet kddolni a
hasznalati kulcsokat. Mivel a kdédolasi
folyamat bonyolult, vigye el mindharom
kulcsot egy Yamaha szervizbe, ha Ujra
kell kddoltatni. A regisztracidos kulcsot
ne hasznalja motorozaskor. Az csak
regisztralasra szolgal. Motorozashoz
mindig a hasznalati kulcsok valamelyikét
hasznalja.

ECA11822

MEGJEGYZES

® NE VESZITSE EL A RE-
GISZTRACIOS KULCSOT! HA
ELVESZITETTE, KERESSE FEL
YAMAHA KERESKEDOJET! Ha
elveszett a regisztracios kulcs, a
hasznalati kulcsokat nem lehet
regisztralni. A hasznalati kulcsok
tovabbra is hasznalhatok, de
tobbet nem lehet regisztralni ha
sziikkséges (pl. ha aj kulcsra
van sziikség, vagy mindharom
kulcs elveszett). llyenkor az
egész inditasgatlo rendszert ki
kell cserélni. Ezért ajanlatos

3-1

a regisztracios kulcsot egy
biztonsagos helyen tarolni.

Ne meritse viz ala a kulcsokat.
Ne tegye ki a kulcsokat nagy
héhatasnak.

Ne tartsa a kulcsokat magnes
kézelében (pl. hangszorok mel-
lett).

Ne tegye a kulcsokat kézel
olyan targyakhoz, melyek
elektronikus jeleket sugaroznak.
Ne tegyen nehéz targyakat a
kulcsokra.

Ne reszelje a kulcsokat, és ne
valtoztassa meg alakjukat.

Ne szerelje szét a kulcsok
mianyag részét

Ne tartsa egyiutt a kulcsokat
mas inditasgatlés kulcsokkal.
Tartson tavol minden mas
inditasgatlos kulcsot (beleértve
a hasznalati kulcsokat is) a
regisztracios kulcstol.



MUSZEREK ES KEZELOSZERVEK FUNKCIOI

® Tartson tavol minden inditas-
gatléos kulcsot a gyujtaskap-

csolotol, mert
okozhatnak.

interferenciat

EAU56200

Gyujtaskapcsolo

A gyujtaskapcsol6 vezeérli a gyujtast, a
kildnb6zb aramkdroket és a vilagitast.
Mikodése a kdvetkez6.

ECA17960

MEGJEGYZES

Ne hasznaljon fém kulcstartot,
vagy ne tegyen mas kulcsot a
gyujtaskulcs mellé. Mikézben a
jarmi mozog, a kulcstarto, vagy
mas kulcsok osszekarcolhatjak a
kornyez6 alkatrészeket. Ezért java-
solt puha szévet, vagy bor kulcstarto
hasznalata.

3-2

TANACSOK
A motorkerékparral mindig a hasznalati
kulcsokkal motorozzon (fekete).

A regisztracios kulcsot mindig tartsa
egy biztonsagos helyen és csak akkor
vegye eld, ha regisztralas valik szik-
ségesse.

EAU38530

ON

Minden elektromos rendszer aram
alatt van; a mi(szerfal, hatsé lampa,
rendszammegvilagitdé lampa, és a
helyzetjelz6 vilagit a motor indithato.
A kulcsot nem lehet kivenni.

TANACSOK
A fényszord automatikusan kapcsol fel,
€s égve marad, amig a gyujtaskulcsot
“‘OFF” helyzetbe nem allitja, akkor is,
ha a motor leallt.

EAU45751

OFF
Minden elektromos rendszer kikap-
csolva. A kulcs kivehetd.
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EWA10072

Soha ne allitsa a kulcsot “OFF”
helyzetbe menet kézben. llyenkor az
elektromos rendszerek kikapcsolnak,
ami a kezelhetéség elvesztését és
balesetet okozhat.

EAU56190

p< (Parkolas)

A vészvillogo és az iranyjelz6 bekap-
csolhaté, de az dsszes elektromos
rendszer ki van kapcsolva. A kulcs
kivehet6.

EAU49393

Visszajelz6 és figyelmezteto
lampak

4
®

Olajszint figyelmeztetd ‘="

Inditasgatlé rendszer visszajelz6 “ —~o”
Iranyjelz6 visszajelz6 lampa “<a &>
Fék blokkolasgatlo (ABS) ellenérzé lam-
pa “ (®)“ (ABS-es modell)
Uzemanyagszint figyelmeztets “ &3 ”
Motorhiba figyelmeztetd “ v “

Ures visszajelzé lampa “N*

Tavolsagi fény visszajelz6 “£0 “

Pobdb=

© N o

EAU11020
Iranyjelzo visszajelz6 “<a o> “

A megfelel6 oldali visszajelz6 lampa
villog, ha az iranyjelz6 kapcsolot
jobbra, vagy balra tolja.

3-3

EAU11060

Ures visszajelzé “ N ”
Ez a visszajelz6 akkor vilagit, ha a
valto Ures fokozatban van.

EAU11080
Tavolsagi fény visszajelzo “ =0”
Ez a visszajelz6 akkor vilagit, ha a
tavolsagi fény ég a fényszoéréban.

EAU11254

Olajszint figyelmeztet6 “ <"

Ez a figyelmeztetd lampa akkor vilagit,
ha az olajszint tul alacsony.

A figyelmeztet6 I[ampa aramkore
ellenérizhetd a gyujtaskapcsold “ON”
helyzetbe forditasaval. llyenkor a lampa
felgyullad, miajd kialszik.

Ha a lampa nem gyullad fel a
gyujtaskapcsold “ON” helyzetbe allita-
sakor, vagy nem alszik el, keressen
fel egy Yamaha szervizt az aramkor
vizsgalata céljabdl.

TANACSOK
® Megfelel6 olajszint mellett is
villoghat a Ilampa lejtébn valo

motorozaskor, vagy hirtelen gyor-
sitaskor, de ez nem hiba.
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® Ennek a modellnek az &6ndiag-
nosztikai rendszere figyeli az
olajszint ellen6rz6 aramkort is. Ha
hiba jelentkezik az olajszint el-
lendrzé rendszerben, a kbvetkez6
ismétlédik, mig a hibat el nem
haritottdak: Az olajszint figyel-
meztetd lampa felvillan tizszer,
majd kialszik 2,5 masodpercre.
Ha ez torténik, keressen fel egy
Yamaha szervizt és ellenériztesse
a jarmdvet.

N EAUT1366
Uzemanyagszint figyelmezteté “ & ”

Ez a figyelmeztet6 akkor jelenik meg,
ha a benzinszint 2,8 liter ala cs6kken
a tankban. Ha ez toérténik, tankoljon
minél hamarabb. A figyelmeztet6 lampa
aramkore ellenérizheté a gyujtaskap-
csold “ON” helyzetbe Aallitasaval. A
figyelmeztetd lampa ilyenkor megjelenik
egy rovid idére, majd elalszik. Ha a
figyelmezteté lampa nem jelenik meg,
vagy nem alszik el, keressen fel egy
Yamaha szervizt és ellendriztesse az
aramkoret.

TANACSOK
Az Gizemanyagszint mérdé aramkorét is
figyeli az 6ndiagnosztikai rendszer. Ha
hibat észlel az aramkoérben, a hiba ki-
javitasaig a kdvetkezd torténik: az Gze-
manyagszint figyelmeztet jel nyolcszor
felvillan, majd kialszik 3 masodpercre.
Ha ez torténik, keressen fel egy Yamaha
szervizt az aramkor ellenérzéséhez.

EAU42774

Motorhiba figyelmeztet6 “m”
Ez a lampa akkor gyullad fel, ha a motor
aramkoareit figyel6 rendszer valami hibat
érzékel. Ha ez torténik, keressen fel
egy Yamaha szervizt és ellenériztesse
a jarmuvet. (Az 6ndiagnisztikai rendszer
leirasa a 3-7 oldalon talalhatd.)

A figyelmeztetd lampa aramkdére ellend-
rizhet6 a gyujtaskapcsoldé “ON” hely-
zetbe allitdsaval. A figyelmeztetd
lampa ilyenkor megjelenik egy révid
idére, majd elalszik.
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Ha a figyelmeztetd lampa nem jelenik
meg, vagy nem alszik el, keressen fel
egy Yamaha szervizt és ellenériztesse
az aramkoret.

ABS visszajelz6 “®) “ (ABS-es
modell)
Normalis esetben ez a lampa felgyul-
lad a gyujtaskapcsolé “ON” helyzetbe
forditasakor és akkor alszik el, ha a
jarmld  sebessége meghaladja a 10
km/ h-t. Ha az ABS lampa:
® nem gyullad fel a gyujtaskapcso-
16 “ON” helyzetbe allitasaval
® motorozas kbézben ég, vagy villog
® nem alszik el 10 km/h-nal ma-
gasabb sebességnél
az ABS nem muikddik megfeleléen.
Ha a felsoroltak koézil barmelyik
eléfordul, keressen fel egy Yamaha
szervizt amilyen hamar csak lehet,
és vizsgaltassa meg a rendszert. (Az
ABS leirasa a 3-11 oldalon talalhato.)

EWA16040
A\ VIGYAZAT

Ha az ABS lampa nem alszik el 10
km/h-nal nagyobb sebességnél, ha
motorozas kézben ég, vagy villog,
a fékrendszer ugy miikédik tovabb,
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mint egy hagyomanyos rendszer.
Ha a fentiek koézil barmelyik
megtorténik, vagy a lampa nem
gyullad fel egyaltalan, ligyeljen ra,
hogy vészfékezéskor ne csusszon
meg a kerék. Minél hamarabb
keressen fel egy Yamaha szervizt
és vizsgaltassa meg az ABS
rendszert, vagy az aramkoreét.

TANACSOK
Ez a lampa kigyullad, ha az
inditbgombot megnyomja, mikézben jar
a motor, de ez nem utal hibara.

EAU54680

Inditasgatlo rendszer vissza-

jelzé “~o

A figyelmeztet6 lampa &aramkoére
ellenérizhetd a gyujtaskapcsolé “ON”
helyzetbe forditasaval. llyenkor a
lampa néhany masodpercre felvillan,
majd elalszik.

Ha a lampa nem villan fel, vagy égve
marad, akkor keressen fel egy
Yamaha szervizt az aramkor vizsgalata
céljabal.

A gyujtaskapcsold “OFF” helyzetbe
allitasa utan 30 masodperc mulva a
lampa villogassal jelzi a rendszer
bekapcsolasat. 24 6ra mulva a lampa
kialszik, de az inditasgatlé rendszer
tovabbra is bekapcsolt allapotban
marad.

Az dndiagnosztikai rendszer érzékeli
az inditasgatlé hibait is. (Az 6n-
diagnosztikai rendszer leirasa a 3-7
odalon talalhato.)

3-5

EAU56210

Tobbfunkcios kijelzo

1. Sebességmeérd

2. Km szamlalé/napi km szamlal6/tartalék
km szamlalé/6ra

Mindig eloszor allitsa le a motort,
mielétt barmit valtoztatna a tébb-
funkciés kijelzén. A beallitasok
menet koézbeni megvaltoztatasa
elvonja a vezeto figyelmét, igy bale-
setet okozhat.

EWA12422

A toébbfunkcios kijelzd6 funkcidi a
kovetkezbk:

® sebességmerod

® km szamlald
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® két napi km szamlalé (az utolsd
nullazas 6ta megtett km-ek szamat
mutatja)

@ tartalék km szamlalé (a tartalék
benzinmennyiséggel megtett km-
ek szamat mutatja)

® oOra

@ Ondiagnosztikai kijelzd

TANACSOK

@ A gyujtaskapcsolot allitsa “ON” hely-
zetbe a "SELECT” és a “RESET”
gombok hasznalata el6tt.

® Csak angol piac: A sebesség-
meéré és a tdébbfunkcids kijelzd
meértékegységének atvaltasahoz
km és mérfold kozoétt, nyomja
meg a “SELECT” gombot
legalabb 3 masodpercre.

N (=

1. “SELECT” gomb
2. “RESET” gomb

Km szamlald, napi km szamlalok,
tartaléek km szamlalo és ora

1. Km szamlalé/napi km szamlalé/tartalék
km szamlalé/éra

3-6

A “SELECT” gombbal valthaté a
képerny6 a km szamlalé “ODQ”, a napi
szamlalok “TRIP 17 és “TRIP 2” és az
ora kézott a kévetkez6 sorrendben:
ODO - TRIP1 — TRIP 2 — ¢6ra —
ODO

Ha az Uzemanyagszint figyelmeztetd
megjelenik (lasd 3-3 oldal), a km
szamlal6 kijelz6 automatikusan atvalt
tartalék km szamlaléra “TRIP F”, és
elkezdi szamolni a km-eket ett6l a
ponttél. Ebben az esetben a “SELECT”
gomb a kdvetkezb sorrendben valtja a
képernyoket:

TRIPF - TRIP1 - TRIP 2 — ¢6ra —
ODO — TRIP F

Egy km szamlalé6 nullazasahoz
valassza ki a “SELECT” gombbal,
majd nyomja meg a “RESET” gombot
legalabb egy masodpercre. Ha nem
nullazza a tartalék km szamlalét, az
automatikusan visszatér az el6zéleg
beallitott képernybre, miutan megtett 5
km-t tankolas utan.
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Az 6ra beallitasa

1. Ora

1.

Nyomja meg "SELECT” és
“RESET” gombot egyszerre leg-
alabb harom masodpercre.

Ha az ora jel villogni kezd, nyomja
meg a “SELECT” gombot az éra
beallitasahoz.

Nyomja meg a "RESET” gombot,
a perc jel villogni kezd.

Nyomja meg a "SELECT” gombot
a perc beallitAsahoz.

Nyomja meg a "RESET” gom-
bot legalabb két masodpercre az
oOra inditasahoz.

Ondiagnosztikai rendszer

1. Hibakdd kijelzé
2. Motorhiba figyelmeztetd lampa "«
3. Inditasgatlo visszajelzd lampa “ ~o 7

Ezt a modellt felszerelték o6ndiag-
nosztikai rendszerrel, mely a kloén-
b6z6 aramkéroket figyeli. Ha barmi
hibat észlel ezekben az aramkdrok-
ben, a motorhiba figyelmeztetd lampa
kigyullad, és megjelenik egy hibakod.
Ha hibakdd jelenik meg az informacios
kijelzbn, jegyezze fel és keressen fel
egy Yamaha szervizt.

Az dndiagnosztikai rendszer az inditas-
gatldé aramkorét is figyeli. Ha
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hiba keletkezik az inditasgatld rend-
szer aramkdreiben, az inditasgatlo
figyelmeztetd lampa villogni kezd és a
kijelzbn megjelenik egy hibakod

TANACSOK
Ha az informacios képernydn az 52-es
hibakod jelenik meg, az jeladd inter-
ferenciat jelent. Ha ez tértént, prébalja
meg a kbvetkez6t.

1. Inditsa be a motort a regisztraci-
0s kulccsal.

TANACSOK
Ellenérizze, hogy nincs-e a
gyujtaskapcsol6 kdzeleben mas in-
ditasgatlés kulcs, vagy nem tart-e
mas inditasgatlés kulcsot ugyanazon
a kulcstarton. Az inditasgatlos kulcsok
interferenciat okozhatnak, meggatolva
ezzel a motor inditasat.

2. Ha a motor beindult, allitsa le és
probalja beinditani a hasznalati
kulccsal.

3. Ha a valamelyik, hasznalati kulcs,
vagy egyik sem inditja a motort,
vigye el a motorkerékpart, a
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regisztracios kulcsot és mindkét K snvk 16k eaUizc  Jobb
haszndlati kulcsot egy Yamaha reormanykapcsolo

szervizbe ujrakddolasra. Bal
ECA11590

MEGJEGYZES

Ha a kijelz6 hibakédot mutat, vigye
el a jarmiivet egy Yamaha szervizbe
haladéktalanul, kiilonben a motor
komolyabban megsériilhet.

N

W

1. Motorleallitd kapcsol6 “ (7)/ %) “
2. “SELECT” gomb

1. Fénykirt  “=0” i “‘RESET” gomb
5

. Inditogomb “&)”

2. Fényvalté kapcsoldé “Z0O /20 “
¢ P O’ . Vészvillogd “A”

3. Iranyjelzé kapcsolo “ <a/g> ¢
4. Kurtgomb  “ p”

EAU12350
Fénykiurt “=p”
A gomb megnyomasaval felvillan a

tavolsagi fény a fényszordban.
. EAU12400
Fényvalto kapcsolé “ =0/ z0”

Allitsa a kapcsolét “ =p 7 helyzetbe
a fényszoréhoz, “ zp “ helyzetbe a
tompitott fényhez.

EAU12460

Iranyjelz6 kapcsolo “ <a/g>“

Jobbra kanyarodashoz tolja a kapcso-

|6t jobbra “ 5> “, balra kanyarodashoz

tolja a kapcsolét balra. “ <a “ Elen-

gedéskor a kapcsol6 visszatér a kdzep-
3-8
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s6 helyzetébe. Az iranyjelzd kikap-
csolasdhoz nyomja be a kapcsolét,
miutan visszatért kbzépre.

EAU12500
”

Kirtgomb “ p-
A gomb megnyomasaval megszolaltat-
hato a kurt.

EAU12660

Motorleallité kapcsolé “ (/1) “

A motor beinditdsdhoz Allitsa a
kapcsolét a “ (O “ helyzetbe,
ledllitashoza “ &K “ oldalat nyomja,

meg a kapcsolonak vészhelyzetben,
pl, ha a motorkerékpar feldéine, vagy
a gazbowden beragadna.

EAU12711
Indité gomb “@ “
A gomb megnyomasaval a motor in-
dithatd. A motor beinditasa el6tt olvassa
el az 5-1 oldalon |1évd részt.

EAU41700

A motorhiba figyelmeztetd Iampa
felgyullad a gyujtaskapcsold “ON” hely-
zetbe forditasakor és az inditbgomb
megnyomasakor, de ez nem utal
hibara.

EAU12733
Vészvillogé “ A”
A gyujtaskapcsold “ON” vagy ps hely-
zetében ezzel a gombbal felkapcsolha-
tok az iranyjelz6k. (Mind a négy
irdnyjelz6 egyszerre villog).
A vészvillogot vészhelyzetben
hasznalja, hogy figyelmeztesse a tébbi
jarmlvezetdt, ha veszélyes helyen kell
megallnia.

ECA10061

MEGJEGYZES

Ne hasznalja a vészvillogot
hosszabb ideig ugy, hogy a motor
nem jar, mert az akkumulator
konnyen lemeriilhet.

EAU55700

“SELECT” gomb

Ezzel a gombbal lehet valasztani a toébb-
funkciods kijelz6 km szamlald, napi km
szamlalok, és az 6ra izemmaodjaiban.
A toébbfunkciés miszer leirasa a 3-5
oldalon talalhato.
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EAU55710

“RESET” gomb

Ezzel a gombbal Iehet nullazni a tébb-
funkcios képerny6 napi km szamlaloit
és beallitani az érat.

A tébbfunkcidés miszer leirasa a 3-5
oldalon talalhato.
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EAU12820

Kuplungkar

O

PRE

1. Kuplungkar

A kuplungkar a bal oldali markolatnal
talalhato. A kuplung oldasahoz huzza
be a kart a kormany felé. A kuplung
O0sszekapcsolasahoz engedje ki. A
kart gyorsan kell behuzni, és lassan
kiengedni a rangatas mentes mikodés
érdekeében.

A kuplungkarba beépitettek egy
kapcsolét, mely a gyujtasmegszakitd
rendszer része. (Lasd 3-18 oldal.)

EAU12871

Valtopedal

1. Valtopedal
2. Ures fokozat

A valtépedal a motorkerékpar bal
oldalan talalhaté és a kuplungkarral
egyutt, segitségével kapcsolhatok a
motorba szerelt, 5 fokozatu allandd
kapcsoldédasu valté fokozatai.
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EAU12891

Fékkar

1. Fékkar

A fékkar a motorkerékpar jobb oldalan
talalhat6. Hasznalatahoz huzza a kart
a markolat felé.
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EAU12941

Fékpedal

1. Fékpedal

A fékpedal a motorkerékpar jobb
oldalan talalhat6. A fékpedal lenyo-
masaval a hatsé fék mikoédésbe Iép.

EAU51670

ABS

A Yamaha ABS (fék blokkolasgatld)
dupla elektronikus veztérlbrendszerrel
rendelkezik, mely egymastol fligget-
lentl hat az els6 és a hatso fékekre.
Az ABS féket mikddtesse ugyanugy,
mint egy hagyomanyos fékrendszert.
Ha az ABS mikddésbe Iép, pulzald
érzés keletkezhet a fékkaron, vagy a
fékpedalon. Ebben az esetben
hasznalja tovabb a féket valtozatlanul,
hagyja az ABS-t mikddni; ne pumpalja
a féket, az csbkkenti a hatasossagat.

EWA16050
A\ VIGYAZAT

Még ABS-szel is tartson megfelel6
tavolsagot az On elétt haladé jarmii
és a sajat jarmiive kozott.
® Az ABS a hosszu fékutak
esetén a leghatasosabb.
® Bizonyos utfeliileteken, pl.
folduton, vagy rossz uton a
féktavolsag hosszabb lehet,
mint ABS nélkiil.

Az ABS-es fékrendszer mikdodését
az ECU figyeli, igy, az hiba esetén
hagyomanyos fékként miikddik.

3-11

TANACSOK
® Az ABS rendszer 6nellenérzést
végez minden alkalommal a
gyujtaskapcsold “ON” helyzetbe
allitasa utan, ha a jarmid se-
bessége éléri, vagy meghaladja
a 10 km/h értéket. Ekkor egy
kattanas hallatszik az Ulés aldl és,
ha a féket akar csak enyhén is
muUkddteti, vibraciot lehet érezni a
fékkarnal és a fékpedalnal, de ez
nem jelent hibat.
® Ennek az ABS rendszernek van
egy teszt Uzemmaodija, mikor a tu-
lajdonos is érezheti a mikddést
jelz6 fékkar és féekpedal vibra-
ciét. Ehhez célszerszamokra van
szUkség. A teszt elvégzéséhez
keressen fel egy Yamaha szervizt.

ECA16120

MEGJEGYZES

Tartson tavol minden magnest
(beleértve magneses keresoket,
magneses csavarhuzékat, stb.) az
els6 és hatso kerékagyaktol; kiilon-
ben az agyakba szerelt magneses
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rotorok tonkremehetnek, ezzel az
ABS rendszer meghibasodasat
okozva.

1. Hatsé kerékagy
2. Els6 kerékagy

EAU13122

Tanksapka
3

2

Vs
&

1. Tanksapka zarfedél
2./ jel

3. Zarni

4. Nyitni

A tanksapka nyitasa

Csusztassa félre a tanksapka
zarfedelet, helyezze be a kulcsot a
zarba és forditsa el 1/4 fordulattal az
Oramutatdé  jarasaval megegyezb
iranyba. A tanksapka leveheto.

A tanksapka zarasa
1. Helyezze vissza a tanksapkat a
helyére ugy, hogy benne van a
kulcs és a “ A “ jel elére mutat.

3-12

2. Forditsa el a kulcsot balra, vegye
ki, majd csusztassa vissza a
zarfedelet.

TANACSOK
A tanksapkat csak akkor lehet vissza-
tenni, ha benne van a kulcs. A kulcsot
nem lehet kivenni a zarbdl, csak, a
tanksapka lezarasa utan.

Tankolas utan ligyeljen ra, hogy a
tanksapka megfeleléen le legyen
zarva. A benzinszivargas tlizveszélyes.

EWA10131
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EAU13221

Uzemanyag 2 1

Ugyeljen ra, hogy a tankban mindig W

legyen elegend6 Gzemanyag.

A benzin és go6zei rendkiviil
tlizveszélyesek. A tliz és robbanas-
veszély csokkentése érdekében,

Ha benzin cseppen a borére, mossa
le szappannal és vizzel. Ha benzin
cseppent a ruhajara, 6lt6zzon at
minél hamarabb.

EWA10881

EAU56220

Ajanlott lizemanyag:
Olommentes normalbenzin

tankolaskor mindig ligyeljen a
kdvetkezébkre.

1. Tankolas elétt allitsa le a motort
és szalljon le mindenki a jarmdrdl.
Soha ne dohanyozzon tankolas
kézben és ne legyen gyujtéforras
a koézelben pl. szikra, vagy nyilt
lang.

2. Ne toltse tul a tankot. Tankolaskor
illessze a toltdépisztoly csbévét a
tank nyilasaba. A bet6ltécsé also
pereméig tdltse a benzint. Mivel
a benzin a motor, vagy a nap
héjének hatasara tagul, az Uzem-
anyag kispriccelhet a tankbal.

1. Bet6ltdcso
2. Maximum benzinszint

3. Tordlje le a mellécseppent ben-
zint. MEGJEGYZES: Azonnal
torolje le a mellécseppent ben-
zint egy szaraz, tiszta ronggyal,
mert megsértheti a fényezést és
a muanyag alkatrészeket.

4. Zarja le megfelel6en a tanksapkat.

EWA15151

A\ VIGYAZAT

A benzin mérgezo, sériilést, vagy
halalt okozhat. Kezelje o6vatosan.
Soha ne szivja meg a benzincsévet
szdjjal. Ha benzint nyelt, vagy sok
benzingo6zt Iélegzett be, vagy benzin
keriilt a szemébe, azonnal forduljon
orvoshoz.

3-13

_ (Gazohol (E10) hasznalhato)
Uzemanyagtank térfogat:

12,2 L (3.22 US gal, 2.68 Imp.gal)
Benzin tartalék (az lizemanyagszint
figyelmezteto megjelenésétol):

2,8 L (0.74 US gal, 0.62 Imp.gal)

ECA11400

MEGJEGYZES
Csak olommentes benzint hasznal-
jon Az O6lmozott benzin kart

okozhat a motor belso alkatrészeinél,
pl. szelepeknél, dugattyugyiriiknél,
vagy a kipufogo rendszernél.

Az On Yamaha motorjat 95-6s, vagy
magasabb oktanszamu olommentes
normalbenzinre tertvezték. Ha kopo-
gast érzékel a motorbdl, hasznaljon
mas markaju, vagy magasabb oktan-
szamu benzint.
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Az O6lommentes benzin hasznalata
megnoveli a gyertyak élettartamat és
csOkkenti a karbantartasi koltségeket.
Alkoholtartalmu lizemanyag

Kétféle alkoholtartalmu Uzemanyag
kaphato: etanol tartalmu és matanol
tartalmu. Etanol tartalmu hasznalhato,
ha az etanol tartalom nem haladja
meg a 10 %-ot (E10). Metanol
tartalmu Uzemanyag hasznalatat a
Yamaha gyar nem javasolja, mert
gondokat okozhat az Uzemanyagellaté
rendszerben és cstkkentheti a motor
teljesitmeényét.

EAUB1301

Benzintank leveg6z6/
tulfolyécsé

1. Benzintank leveg6z6 és tulfolyécsé
2. Bilincs

Elindulas el6tt:

® Ellenérizze a csévek csatlakozasat.

® Ellenérizze a c¢s6 repedéseit,
sériléseit és cseréltesse ki, ha
szikséges.

e Ugyeljen ra, hogy a csé vége ne
legyen elttmddve, tisztitsa ki, ha
szikséges.

e Ugyelien ra, hogy mindkét csé
a bilincsen keresztil legyen
vezetve.

EAU13433
Katalizator
Ezt a modellt katalizatorral szerelték
fel a kipufogdcsbében.

A kipufogé rendszer hasznalat utan
forr6. A tlizveszély és az égeési
sérulések elkeriilése érdekében:

® Ne parkolja le a motorke-
rékpart tiizveszélyes anyagok
kozelébe.

e Ugy parkolja le a jarmiivét,
hogy a gyalogosok, és a
gyermekek ne érhessék el a
forré kipufogo rendszert.

® Minden karbantartasi mivelet
el6tt hagyja a kipufog6é rendszert
lehiilni.

® Ne jarassa a motort alapjaraton
néhany percnél hosszabb ideig.
A hosszas alapjaraton valé
jaratastol a kipufogé rendszer
nagyon atforrésodik.

EWA10862
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ECA10701

MEGJEGYZES

Csak o6lommentes benzint hasz-
naljon. Az 6lmozott benzin
javithatatlan karosodast okoz a
katalizatorban.

EAU55660

Kormanyzar

e

1. Kormanyzar
2. Zarni

A kormany lezarasa
1. Forditsa a kormany teljesen balra.
2. Helyezze be a kulcsot a
kormanyoszlopnal talalhato
kormanyzarba és forditsa el 1/2

fordulattal jobbra.
3. Ellenérizze, hogy a kormany le
van-e zarva és vegye ki a kulcsot.

3-15

A kormanyzar nyitasa

1. Nyitni

1. Helyezze be a kulcsot a
kormanyzarba.

2. Forditsa el a kulcsot 1/2 fordulattal
balra.

3. Vegye ki a kulcsot.
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EAU55820

Vezeto iilés

Az lilés eltavolitasa
1. Szerelje le az “A” burkolatot. (6-8.)
2. Csavarja ki a csavart.

/ 1
‘-‘\%’%‘

'Q\\\\}- "

comooe R
————
1. Csavar

3. Emelje fel az Ulés els6 reszét,
majd tavolitsa el.

Az lilés visszahelyezése
1. lllessze az Ulés hatso6 részén 1évd
kampokat a tartdkba a képen
lathaté mddon

2. Ulés tartod

2. lllessze vissza az Ulést az eredeti
helyére.

3. Nyomja le az lilés els6 részét,
hogy ne legyen hézag a gumibak
és a vaz kozoétt, majd huzza meg
a csavart.

1. Gumibak

3-16

4. Szerelje vissza a burkolatot.

TANACSOK
Elindulas el6tt ellendrizze, hogy a veze-
téulés le van-e rogzitve.
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EAU56250

A hatsé lengéscsillapito

beallitasa

Mindkét lengéscsillapitot egyforma
értékre allitsa, kiilonben a motorke-
rékpar kezelhetosége és a stabilitasa
leromlik.

EWA10210

Mindkét lengéscsillapitot egy rugd
el6feszités allitd gydrivel lattak el.

A Dbeallitashoz hasznalja a szer-
szamkészletben talalhatdé specialis
kulcsot és a hosszabbitoé szarat.

ECA10101

MEGJEGYZES

A szerkezet sérillésének elkerilése
miatt, soha ne allitsa tul a maximalis
és minimalis értékeken.

Allitsa a rugd el6feszitést a
kévetkez6k szerint. A rugo
el6feszités ndveléséhez, igy a futdm
keményitéséhez forgassa az allito-
csavart mindkét villaszaron az

(a) iranyba. A rugd elbfeszités
csOkkentéséhez, igy a futdmd
lagyitdsahoz pedig a (b) iranyba.

=" /ﬁ 4

T
SR L)Y G i"”“fU:j |

Hosszabbito szar

Specialis kulcs

Rugo eléfeszités allitd gydri
Utk6z6

N

Rugoéelofeszités:
Minimum (lagy):
0 vajat az (a) iranyba*
Standard:
1 vajat az (a) iranyba*
Maximum (kemény):
4 vajat az (a) iranyba*
* Az allitégyird teljesen (b) iranyba
csavarasatol

EWA10231

Ezek a lengéscsillapitok nagy-
nyomasu nitrogéngazt tartal-
maznak. A lengéscsillapitok

kezelése el6tt olvassa el és értse
meg az itt leirtakat.
® Ne proébalja szerelni, vagy
felnyitni a lengéscsillapitot.
® Ne tegye ki a lengéscsillapitot
nyilt langnak, vagy mas, magas
hoforrasnak. Ettol a tal magas
nyomas kialakulasa miatt fel-
robbanhat.

® Ne deformalja el, vagy sértse

meg a csillapité hengert. A
sériilések rossz csillapitast
eredményezhetnek.

® Ne maga szabaduljon meg a
sérilt, vagy elhasznalédott
lengéscsillapitotol. Ha barmi-
lyen javitas valik sziikségessé,
mindig vigye el a hats6 lengés-
csillapitot egy Yamaha szer-
vizbe.
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EAU15305
Oldaltamasz
Az oldaltdamasz a vaz bal oldalan
talalhaté. Hajtsa ki, vagy fel a
labaval, mikézben fuggblegesen tartja
a jarmuvet.

TANACSOK
A beépitett oldaltamasz kapcsolé a
gyujtasmegszakitdé rendszer része,
amely bizonyos feltételek mellett
megszakitja a gyujtast. (A gyujtasmeg-
szakitd rendszer leirasa a kdvetkez6
részben talalhato.)

A jarmivel nem szabad motorozni
lehajtott oldaltamasszal, vagy, ha
az oldaltamaszt nem lehet meg-
feleléen felhajtani (vagy nem marad
felhajtva), kiilonben az leérhet a
talajra és megzavarhatja a vezetét,
ami az iranyitas elvesztléséhez
vezethet. A Yamaha gyujtasmeg-
szakitd rendszerét arra tervezték,
hogy segitse a vezetét abban,
hogy elindulas el6tt ne felejtse el
felhajtani az oldaltamaszt. Ezért
idénként ellenérizze a

EWA10241

rendszert és, ha nem mikodik
megfeleléen, vigye el a jarmivet
egy Yamaha szervizbe.

3-18

EAU44892
Gyujtasmegszakitd rendszer
A gyujtasmegszakité rendszer (ami
az oldaltamasz, kuplung, és Ureskap-
csoldkbal all) funkcidi a kévetkezdk.
® Megakadalyozza a motor inditasat,
ha a sebességvaltd valamelyik
fokozatban van és az oldaltdmasz
fel van hajtva, de a kuplungkar
nincs behuzva.
® Megakadalyozza a motor inditasat,
ha a sebességvaltd valamelyik
fokozatban van és a kuplungkar
be van huzva, de az oldaltamasz
nincs felhajtva.
® Leallitia a jar6 motort, ha a valto
sebességbhen van és az
oldaltamaszt kihajtjak.
Idénként ellendrizze a gyujtasmegsza-
kitd rendszer mikodését a kdvetkezok
szerint.
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Elzart motornal:

1. Hajtsa ki az oldaltamaszt.

2. A motorleallitd kapcsolo6t allitsa zemi helyzetbe “().
3. Kapcsolja fel a gyujtaskapcsolot.

4. Tegye a valtét Gresbe.

5. Nyomja meg az inditbgombot.

Beindul a motor?

IGEN NEM

A

Jaré motornal:

6. Hajtsa fel az oldaltdmaszt.

7. Tartsa behuzva a kuplungkart.
8. Kapcsoljon sebességbe.

9. Hajtsa ki az oldaltamaszt.

A motor leall?

Ha barmilyen hibat észlel, ellenériztesse a
rendszert elindulas elott egy Yamaha szer-
vizben.

Az Ureskapcsoldé nem m(ikddik megfeleléen.

IGEN NEM

A

Miutan a motor leallt:

10. Hajtsa fel az oldaltamaszt.

11. Tartsa behluzva a kuplungkart.
12. Nyomja meg az inditbgombot.
Beindul a motor?

\

A motorkerékparral nem szabad elindulni,
amig nem ellendériztette egy Yamaha szervizben

Az oldaltdmaszkapcsolé nem mikédik megfeleléen.

IGEN NEM

A

A rendszer rendben. Lehet motorozni.

A motorkerékparral nem szabad elindulni, amig
nem ellenériztette egy Yamaha szervizben

Az kuplungkapcsoldé nem m(ikédik megfeleléen.
A motorkerékparral nem szabad elindulni, amig
nem ellendriztette egy Yamaha szervizben
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EAU15598

Minden hasznalat el6tt ellenbrizze jarmivét, hogy meggybzddhessen biztonsagos mikoédéseérdl. Mindig kbvesse az
ellendrzési és karbantartasi leirasokat a kezelési utmutatdéban.

Ha elmulasztja a megfelel6 ellen6érzést és karbantartast, az noéveli a lehetoségét egy balesetnek, vagy egy
meghibasodasnak. Ne hasznalja a jarmiivet, ha barmi hibat észlel. Ha a hiba nem elharithaté a kezelési utmutatéban
leirtak szerint, keressen fel egy Yamaha szervizt.

EWA11152

A jarmd hasznalata el6tt ellenérizze a kévetkezoket
ALKATRESZ ELLENORZES OLDAL

* Ellenérizze a benzinszintet a tankban.

» Tankoljon, ha sziikséges.

Uzemanyag * Ellenérizze a benzincsévek szivargasat. 3-13, 3-14

* Ellenérizze a tank leveg6zé/tulfolydcsdvet, nincs-e eldugulva, elrepedve, vagy
megsértilve és ellenérizze a csatlakozasat.

* Ellenérizze az olajszintet a motorban.
Motorolaj « Ha sziikséges, t6ltsén utana a megfeleld szintig. 6-10
* Ellenérizze az olajszivargast.

* Ellenérizze a m(ikddését.
ey * Ha puha, szivacsos, légtelenittessen egy Yamaha szervizben.
Elso6 fék - . ) .
* Ellenérizze a fékbetétek kopasat.
* Cserélje ki, ha szliikséges.
* Ellenérizze a fékfolyadékszintet a tartalyban.
* Ha szikséges, toltsén utana fékfolyadékot a megfeleld szintig.
* Ellendrizze a szivargast.

6-18, 6-19

4-1
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ALKATRESZ

ELLENORZES

OLDAL

Hatso fék

* Ellenérizze a miikodését.

* Ha puha, szivacsos, Iégtelenittessen egy Yamaha szervizben.
* Ellenérizze a fékbetétek kopasat.

* Cserélje ki, ha szikséges.

* Ellendrizze a fékfolyadékszintet a tartalyban.

* Ha sziikséges, t6ltsdn utana fékfolyadékot a megfeleld szintig.
* Ellenérizze a szivargast.

6-18, 6-19

Kuplung

* Ellenérizze a mikodését.

» Kenje meg a bowdent, ha sziikséges.
* Ellenérizze a kar holtjatékat.

« Allitsa be, ha szilkséges.

Gazmarkolat

* Ellen6rizze az egyenletes mikodést.
* Ellenérizze a holtjatékot.

» Ha szikséges, allittassa be a holtjatékot és zsiroztassa meg a bowdeneket és a

markolatot egy Yamaha szervizben.

6-13, 6-21

Bowdenek

* Ellendrizze az egyenletes mikddést.
* Kenje meg, ha sziikséges.

6-21

Kerekek és gumiabroncsok

* Ellendrizze a sériléseket.

* Ellenérizze a gumiabroncsok allapotat és profilélységét.
* Ellen8rizze a guminyomast.

« Allitsa be, ha szilkséges.

6-14, 6-16

Fék és valtoé pedalok

* Ellendrizze az egyenletes mikddést.
* Kenje meg a pedalok tengelyeit, ha sziikséges.

6-22

Fék és kuplung karok

* Ellenérizze az egyenletes m(ikddést.
* Kenje meg a karok tengelyeit, ha szilkséges.

6-22

Oldaltamasz

* Ellendrizze az egyenletes mikddést.
* Kenje meg a tengelyt, ha sziikséges.

6-23

Rogzitéelemek

* Ellenérizze, hogy a csavarok megfeleléen meg vannak-e huzva.

* Hlzza meg, ha szikséges.

Miszerek, vilagitas és
kapcsoldk

* Ellen6rizze a miikodést.
« Javitsa ki, ha sziikséges.

4-2
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ALKATRESZ ELLENORZES OLDAL

* Ellenérizze a gyujtasmegszakitdé rendszer mikodését.

* Ha a rendszer nem mikédik, keressen fel egy Yamaha szervizt. 3-18

Oldaltamaszkapcsolo

4-3
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EAU15952

Olvassa el a kezelési utmutatot és
ismerje meg a kezel6szervek funkcioit.
Ha valamit nem ért, keressen fel egy
Yamaha markakereskedat.

Ha nem ismeri a kezeloszervek funk-
cidit, akkor elvesztheti az iranyitast
a jarmu felett és balesetet, okozhat,
vagy komolyan megsériilhet.

EWA10272

EAU48711

TANACSOK
Ezt a modellt felszerelték:
® dolésérzekelbvel, ami leallitja a
motort, ha feldolt. Ebben az eset-
ben a tdbbfunkcidés miszerfal 30-
as hibakédot jelez, de ez nem
hiba. Forditsa a gyujtaskapcsoloét
“‘OFF”, majd “ON” helyzetbe a
hibakdd térléséhez. Ha ezt elmu-
lasztja, a motor akkor sem indul,
ha az inditomotor forgatja a
fétengelyt.
® auto-stop rendszerrel. A motor
automatikusan leall, ha 20 percnél
tovabb jaratjak alapjaraton. Nyomja
meg az inditbgombot a motor
beinditasahoz.

EAU58030
A motor beinditasa
A gyujtasmegszakitd rendszer csak a
koévetkezb feltételekkel engedi a motor
inditasat:

® A valtdé Ures fokozati helyzetben
van.

® A valtdé valamelyik sebességben
van, a kuplungkar behuzva, az
oldaltamasz pedig felhajtva. Lasd
részletesebben a 3-18 oldalon.

1. Forditsa a kulcsot “ON” helyzetbe
és ellen6rizze, hogy a mo-
toreallitogomb “()“ helyzetben
van-e.

A kovetkezd visszajelzd és
figyelmeztet6 lampak kigyullad-
nak, majd néhany masodperc
mulva kialszanak.

® Olajszint figyelmeztetd lampa

® Uzemanyagszint figyelmezte-

t6 lampa
® Motorhiba fihyelmeztetd
® |nditasgatld visszajelzb

ECA17671

MEGJEGYZES

Ha egy visszajelz6, vagy figyel-
mezteté lampa nem gyullad fel a
gyujtaskapcsol6 ‘ON’ helyzetbe
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allitasakor, vagy nem alszik el,
olvassa el a 3-3 oldalt a megfelelo
lampa aramkorének ellenérzéséhez.

Az ABS figyelmeztet6 lampa
felgyullad a gyujtas raadasakor
és akkor alszik el, ha a jarm(
elérte a 10 km/h, vagy magasabb
sebességet.

ECA17681

MEGJEGYZES

Ha az ABS figyelmezteté lampa nem
gyullad fel, vagy nem alszik el a
fent leirtak szerint, olvassa el a 3-3
oldalt a lampa ellen6rzéséhez.

2. Kapcsolja a valtot Ures helyzetbe.
Az Ures fokozat visszajelzd
lampanak ki kell gyulladnia. Ha
nem gyullad ki, keressen fel egy
Yamaha szervizt.

3. Az inditbgomb megnyomasaval
inditsa be a motort.

Ha a motor nem indul be, enged-
je el az inditbgombot, varjon
néhany masodpercet, majd
probalkozzon  udjra.  Minden
probalkozas a lehetd legrovidebb

legyen az akkumulator megoévasa
érdekében. Ne inditozzon 10 ma-
sodpercnél hosszabb ideig.

MEGJEGYZES

A hosszabb motor
elérése érdekében ne gyorsitson
erésen hideg motorral!

élettartam

5-2

Valtas

1. Valtépedal
2. Ures fokozat

A valtas lehet6vé teszi a vezetbnek,
hogy megfeleléen gazdalkodhasson a
motor teljesitményével elindulaskor,

gyorsitaskor, hegymenetben, stb.

A valtéfokozatok elhelyezkedése az

abran lathato.
TANACSOK

EAU16671

Az Ures fokozat eléréséhez nyomja le a
valtoé pedalt egymas utan tdbbszér, mig
meg nem Utkdzik, majd enyhén emelje

fel.
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ECA10260

MEGJEGYZES

® Még a valté ures fokozataban
se guruljon allé6 motor mellett
hosszabb ideig és ne vontassa
a motorkerékpart nagyobb ta-
volsagokra. A valté csak akkor
kap megfelelé kenést, ha jar a
motor. A nem megfelelé kenés
miatt a valté tonkremehet.

® Sebességvaltashoz mindig
hasznalja a kuplungot, hogy
elkeriilie a motor, a valté és
az eroatvitel alkatrészeinek
sérilléseit. Ezeket az al-
katrészeket nem ugy tervezték,
hogy ellendlljanak az erdltetett
valtasok okozta litéseknek.

EAU16810
Tanacsok az lizemanyag-
fogyasztas csokkentésére
Az Uzemanyagfogyasztas nagymeérték-
ben figg a vezetési stilustol. A fo-
gyasztas cstkkentése érdekében lgyel-
jen a kdvetkezdbkre:
® Gyorsan kapcsoljon fel és kerilje
gyorsitaskor a magas fordulat-
szamokat.
® Ne poérgesse fel a motort visz-
szavaltaskor és kerilje a magas
fordulatszamokat terhelés nélkul.
e Allitsa le a motort ahelyett, hogy
hosszasan jaratna alapjaraton (pl.
dugbban, lampanal, vagy vasuti
atkel6helyeken).
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EAU16841
Bejaratas
A motorja életének legfontosabb
idészaka a 0 és 1600 km megtétele
kozott eltelt id6. Ezért olvassa el
figyelmesen a kdvetkezoket.
Mivel a motor teljesen uj, ne terhelje
meg az els6 1600 km megtétele alatt.
A motor kilénb6z6 alkatrészei ilyenkor
kopnak &ssze, érik el a megfelel
tlirésd hézagokat. Ezalatt az id6szak
alatt kertlni kell a teljes gazzal térténd
Uzemet és mas olyan hasznalatot, ami
a motor tulmelegedéséhez vezethet.

EAU17023

0-1000 km (0—600 mi)

Kerllje az 1/3 gaz feletti Uzemet.
MEGJEGYZES: 1000 km utan a
motorolajat le kell cserélni az
olajsziirével egyiitt.

1000-1600 km (600—1000 mi)
Kerlllie az 1/2 gaz feletti
Uzemet.

tartés
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1600 km (1000 mi) felett EAU17214

A motorkerékpar hasznalhaté norma- Parkqlas . ’
lisan. Parkolaskor allitsa le a motort és

ecatosin - vegye Ki a kulcsot a gyujtaskap-
MEGJEGYZES csolobol.

Ha barmi hibat észlelne a AVIGYAZAT

bejaratas alatt, keressen fel egy : . - .
® Mivel a motor és a kipufogo

Yamaha szervizt és ellenoriztesse i g g
a jarmiivet. nagyon atforrésodhat, parkoljon
olyan helyen, ahol a gyalogosok
és a gyerekek nem érhetik el és
nem égethetik meg magukat.
® Ne parkoljon lejton, vagy puha
talajon, mert a motorkerékpar
feld6lhet, a benzin kiszivaroghat
és tlizet okozhat.
® Ne parkoljon fi, vagy mas
gyulékony anyagok kozelébe,
amelyek tuzet foghatnak.

EWA10312




IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

EAU17245

Az id6szakos karbantartas, beallitas
és kenés segitenek a lehetd leg-
biztonsagosabb és leggazdasagosabb
allapotban tartani a motorkerékpart. A
biztonsag elérése a tulajdonos/vezetd
kételessége. A jarmuvizsgalat, beallitas
és kenés legfontosabb részei a
koévetkez6 oldalakon talalhatok.

A karbantartasi tablazatban megadott
id6k6zok altalanos iranymutaténak
tekintenddk atlagos hasznalat mellett.
Mindazonaltal az id6jarastal,
terepviszonyoktdl, féldrajzi el-
helyezkedéstdl és a vezetési stilustol
fuggben ezek az idokdzok lerdvidithe-
toek.

A megfelelé6 karbantartas elmu-
lasztasa, vagy a karbantartasi
munkalatok nem megfelel6 elvégzése
néveli a sériilés, vagy halal kocka-
zatat javitas, vagy a motorkerékpar
hasznalata kézben. Ha nem jaratos
ilyen munkalatok elvégzésében,
keressen fel egy Yamaha szervizt.

EWA10322

EWA15123

Karbantartas kozben allitsa le a mo-
tort, hacsak nem jar6 motor mellett
kell végezni a vizsgalatot.
® Egy jaro motornak mozgo al-
katrészei vannak, melyek be-
csiphetik testrészeit, ruhazatat,
vannak elektromos alkatrészei,
melyek aramiitést, vagy tiizet
okozhatnak.
® A javitas alatti motorjaratas
szem és égési sériilést, tiizet,
vagy - valoszintileg halalos -
szénmonoxid mérgezést okoz-
hat. A szénmonoxidrol béveb-
ben az 1-3 oldalon olvashat.

A féktarcsak, fékmunkahengerek,
fekdobok és féekcsovek felforrosod-
hatnak a hasznalattol. Az égési sérii-
lések elkeriilése érdekében hagyja
ezeket lehlilni, miel6tt hozzajuk érne.

EWA15461

EAU17303

A karosanyagkibocsatas csokkentd
rendszerek nem csak a leveg0 tisztasa-
gaért felelések, hanem a motor Iétfon-
tossagu elemei a jobb teljesitményhez
és megfeleld miikédéshez. A kévetkezd
karbantartasi tablazatban az emisszi-
ocsokkentd rendszerekkel 6sszefiggd
munkalatok kilén szerepelnek. Ezek a
munkalatok specialis adatokat, szakeér-
telmet és szerszamokat igényelnek. Az
emissziocsOkkentd rendszerek kar-
bantartasat, alkatrészeik cseréjét, vagy
javitasat képzett szerel6k végezhetik
el. A Yamaha szervizekben megvannak
a feltételei ezen munkalatok elvég-
zésének.
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EAU55630

Szerszamkeészlet

1. Szerszamdoboz
2. Szerszamkészlet

A szerszamkészlet az “A” burkolat
mogott, a szerszamdobozban talal-
haté. (Lasd 6-8 oldal.)

A kezelési dtmutatoban talalhato
leirasok és a szerszamkészlet
segitségével elvégezhetbk a megelbzd
karbantartasi munkalatok és kisebb
javitasok nagy része. Ezen Kkivll
néhany munkalat megfelelé elvég-
zéséhez mas szerszamokra is szlikség
van, pl. nyomatékkulcsra.

TANACSOK

® Ha nincsenek meg a megfeleld

szer-szamai, vagy tapasztalata,

keressen fel egy Yamaha szervizt.

® A szerszamdobozt az “INSIDE”
jellel befelé helyezze be.

1. “INSIDE” jel

6-2
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TANACSOK

EAU46861

® Az éves atvizsgalasokat évente el kell végezni, kivéve, ha abban az évben mar végeztek km alapu

atvizsgalast.

® 50000 km-tél ismételje az id6kézbket 10000 km-tél.

® A csillaggal jelzett munkalatokhoz célszerszamokra, specialis adatokra és szakértelemre van sziikség, ezeket
végeztesse Yamaha szervizben.

Az emissziocsokkento rendszerek idoszakos karbantartasi tablazata

EAU46910

KM ORA ALLAS

. o ; 'EVES
NO.|  ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK | 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) | GALAS
1 | *| Benzincsovek * Ellendrizze a benzincsovek v V \ \ \
repedéseit, sérilléseit.

* Ellenérizze az allapotat. N N
2 Gyujtégyertyak * Tisztitsa meg, allitsa be a hézagot.

* Cserélje ki. N \

N e Ellenérizze a szelephézagokat.
3| 7| Szelepek  Allitsa be. v v
4 | » | Benzinbefecskende- | | Szinkronizalja. \ \ \ \ \ \
206 rendszer

5| * Kipufog6 rendszer | ¢ Ellenérizze a bilincseket. N N J N N

6-3
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” EAU1770G
Altalanos karbantartasi es kenési tablazat
KM ORA ALLAS EVES
NO. ALKATRESZ | ELLENORZES, MUNKALATOK 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) GALAS

1 Légsziirébetét e Cserélje ki. \

¢ Ellenérizze a miikddését.
2 Kuplung « Allitsa be. S \ \ \ \

¢ Ellendrizze a mikodését, a
3 Elsé fék folyadékszintet és a szivargast. v v v v v v

¢ Cserélje ki a fékbetéteket. Ha elérték a kopasi hatart

* Ellendrizze a mikodését, a
4 Hatso fék folyadékszintet és a szivargast. v v v v v v

¢ Cserélje ki a fékbetéteket. Ha elérték a kopasi hatart

¢ Ellenérizze a repedéseket.

) e Ellendrizze a csovek vezetését, v v N \ v

5 | *| Fékcsovek bilincseit.

e Cserélje ki. 4 évente
6 Fékfolyadék e Cserélje ki. 2 évente
7 Kerekek e Ellenérizze az Utését, sériléseit. v v N \

¢ Ellenérizze a profilmélységet,

sérlléseit.

8 Gumiabroncsok e Cserélje le, ha szilkséges. \ \ \ \ \

* Ellendrizze a guminyomast.

¢ Allitsa be, ha szikséges.
9 Kerékcsapagyak * I’EIIen’o_r_lz’ze a csapagyak logasat \ \ \ \

és sérlléseit.
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KM ORA ALLAS

. A ) 'EVES
NO. ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) GALAS
* Ellenérizze a mikddését és a
l6gasat. v v v v
10 Lengdkar Ko -
* Kenje meg litium-szappan kA
bazisu zsirral. 50000 km-enkent
* Ellenérizze az allapotat.
* Cserélje le, ha szikséges. .
11 Meghajtészij « Ellendrizze a szijfeszességet. 4000 km-enkent
* Ellenérizze a hatso6 kerék megfeleld
beallitasat.
* Ellendrizze a csapagyak holtjate- N N N N N
i i kat és a kormanymuikodést
12 Kormanycsapagyak Ko i
* Kenje meg litium-szappan kA
bazisu zsirral. 20000 km-enkent
13| * | Vaz rogzitéelemei " Ellencrizze, hogy az sszes \ \ \ \ V
csavar meg van-e huzva.
14| | Fekkartengelye « Kenje meg szilikonos zsirral. S \ \ \ \
15 Fékpedal tengelye . Kelzn_jelmeg litium-szappan N N N N N
bazisu zsirral.
Kuplungkar * Kenje meg litium-szappan
16 tengelye bazisu zsirral. v v v v v
17 Valtopedal . Kgnje’meg litium-szappan N N N N N
tengelye bazisu zsirral.
* Ellenérizze a mikodését.
18| | Oldaltamasz « Kenje meg litium-szappan bazis \/ \ \ \ \
zsirral.
19| * |Oldaltamasz kapcsold| * Ellenérizze a miikodését. S \/ \/ \ \ \
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KM ORA ALLAS EVES
NO.|  ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK " 1900 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) | GALAS
20 Elsé villa . EII.er]orllzze a mikodést és a N N N N
szivargast.
21 Hat59 _ o . Ellgqorlgze a mikodést és a N N N N
lengéscsillapitok szivargast.
* Cserélje le.
22| | Motorolaj « Ellendrizze az olajszintet és a V \ V \ \ V
szivargast.
23| | Motorolaj sziiré « Cserélje ki. v v v
24| +| ElsGeshatso « Ellendrizze a miik&dést. \ \ \ \ \ \
féklampakapcsolo
o5| | Mozgo alkatreszek | | Kenje meg. \ \ \ \ V
és bowdenek
* Ellenérizze a m(ikddést.
26 Gazmarkolat . EIIenquzz'e a holtjatékot, allitsa be, N N N \ \
ha szikséges.
* Kenje meg a bowdent és markolatot.
Lampak és * Ellen6rizze a miikddést.
27 kapcsolok « Allitsa be a fényszorét. v v v v v v
EAU18680
TANACSOK
® L égszlird

¢ Ezt a modellt eldobhato, olajjal atitatott papir legsziré betéttel szerelték, mely nem tisztithatd sdritett levegbvel,

mert az tonkreteheti.
¢ A légsz(ir6t gyakrabban kell ellen6rizni és cserélni, ha nedves, poros kérnyezetben hasznalja a jarmavet.

6-6



IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

® Hidraulikus fék
¢ Rendszeresen ellenérizze a féktartaly folyadékszintjeit és t6ltsén utana, ha sziikséges.
o Kétévente cserélje le a féfékhengerek, féknyergek, belsé alkatrészeit valamint a fékfolyadékokat.
e Négyévente, vagy, ha repedezettek, sériiltek, cserélje le a fékcsdveket.

6-7
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EAU18751

A burkolat le és felszerelése

Az itt bemutatott burkolatot némely,
ebben a fejezetben targyalt kar-
bantartasi munkalathoz le kell szerelni.
Ha erre van sziikség, lapozzon vissza
erre az oldalra.

o\
RN \ — =
1. A’ burkolat

EAU54941

”A” burkolat

A burkolat leszerelése
1. Csusztassa félre a zarfedelet,
helyezze be a kulcsot a zarba és
forditsa el 1/4 fordulattal jobbra.

1. Zarfedél

2. Nyitni

EAU42432
A gyujtogyertyak ellenorzése
A gyujtdégyertyak a motor fontos részei,
melyeket idénként ellendrizni kell, le-
hetbleg egy Yamaha szervizben. Mivel
a magas hd és a lerakdédasok miatt a
gyertyak erodalnak, ellendrizni kell 6ket
a karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kdzénként. Ezen kivll a
gyertyak allapotabol kévetkeztetni lehet
a motor allapotara is.

2. Huzza le a burkolatot az abra szerint. A gyujtogyertya kiszerelése

A burkolat visszaszerelése

1.

2,

lllessze a burkolatot az eredeti
helyére.

Forditsa el a kulcsot 1/4 fordulattal
balra, majd vegye ki és csusztassa
vissza a zarfedelet.

6-8

1. A csavarok kicsavarasa utan ta-
volitsa el a megfeleld (jobb hatso,
vagy bal elsd) gyertyaburkolatot.

1. Gyertyaburkolat
2. Csavar
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1. Gyertyaburkolat
2. Csavar

1. Gyertyapipa

3. Csavarja ki a gyertyat az abra
szerint, a szerszamkészletben
mellékelt gyertyakulccsal.

<

Z///

1. Gyertyakulcs

A gyujtogyertya ellenérzése
1. A gyujtogyertyak kdzponti elektro-
daja kortl Iévé porcelan szigetelés
szinének kdzepestdl vilagos bar-
naig terjedd szinlnek kell lennie
(normal Gizemben hasznalt motor
esetén)
2. Ellenbrizze, hogy mindkét gyer-
tyanak ilyen-e a szine.
TANACSOK
Ha barmelyik gyertya szine eltér a
tobbiétél, a motor nem muikdédik meg-
feleléen. Ne prébalja maga megal-
lapitani a hibat. Ellenériztesse a mo-
torkerékpart egy Yamaha szervizben.
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3. Ha egy gyujtogyertya erdsen
erodalt, vagy sok rajta a korom,
vagy mas lerakodas, ki kell
cserélni.

Eloirt gyujtogyertya:
NGK/CPR7EA-9

4. Mérje meg a gyertyahézagot egy
hézegmérdvel és, ha szikséges,
allitsa be.

1. Gyertyahézag

Gyertyahézag:
0,8-0,9 mm (0.031-0.035 in)
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A gyujtogyertya beszerelése
1. Tisztitsa meg a gyertya tomitését,
és a gyertyafurat kérdli részt, majd
téroljén le minden szennyez6dést
a menetek kozil.
2. Csavarja vissza a gyertyakat a
gyertyakulccsal, majd hiuzza meg
a megadott nyomatékkal.

Meghuzasi nyomaték:
Gyujtégyertya:
13 Nm (1.3 m-kgf, 9.4 ft-Ibf)

TANACSOK
Ha nincs nyomatékkulcsa a gyujté-
gyertya meghuzasakor, j6 kdzelitése a
megfeleld nyomatéknak, ha meghulzza
kézzel, majd 1/4-1/2 fordulattal tovabb
huzza. llyenkor ellenérizze a megfelel6
nyomatékot, amint lehet.

3. Helyezze vissza a gyertyapipat.
4. Szerelje vissza a gyertyaburkola-
tokat.

EAU47112
Motorolaj és olajsziiro
A motorolaj szintet minden elindulas
el6tt ellenérizni kell. Ezen kival az
olajat és az olajszirét ki kell cserélni
a karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6k6zdnként.

Olajszint ellenérzés

1. Allitsa a motorkerékpart sik
talajra és tartsa fluggélegesen.
Ha enyhén oldalra dél, a szint
leolvasasa nem lesz pontos.

2. Inditsa be a motort, jarassa
néhany percig, majd allitsa le.

3. Varjon néhany percig, mig az olaj
letlepszik.

4. Csavarja ki az olajbet6lté csavart,
torélje meg a nivopalcat, dugja
vissza a furatba (ne csavarja be),
majd huzza ki Ujra és ellenérizze
az olajszintet.

6-10

TANACSOK
Az olajszintnek a maximum és minim-
um szintjelek k6zoétt kell lennie.

1. Nivopalca
2. Maximum szintjel
3. Minimum szintjel
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5. Ha az olajszint a minimum jel alatt
van, téltsén utana a megadott
olajbdél a megfelel6 szintig.

6. Dugja vissza a nivopalcat a fu-
ratba és huzza meg az olajbetdltd
csavart.

Motorolaj csere (olajsziir6 cserével,
vagy olajszliro csere nélkiil)

1. Inditsa be a motort, jarassa
néhany percig, majd allitsa le.

2. Helyezzen egy olajleereszt6
talcat a motor ala a hasznalt olaj
szamara.

Az olaj leeresztéséhez csavarja
az olajbetélté csavart, az
olajleeresztd csavart és vegye
ki a tomitését.

1. Motorolaj leeresztdé csavar
2. Témités

TANACSOK
Hagyja ki az 4-6 |épéseket, ha az
olajsz(ir6t nem cseréli ki.

4. Csavarja le az olajsz(ir6t egy olaj-
szUré kulccsal.

1. Olajsz(ré kulcs
2. Olajszdré

TANACSOK
A Yamaha szervizekben van olajszird
kulcs.

5. Kenjen vékonyan motorolajat az
uj olajsziré O-gydrdjére.

1. O-gydrG

TANACSOK
Ellendrizze, hogy az O-gy(rli felfek-
szik-e a helyére.

6. Csavarja fel az U0j olajszlrét,
majd huzza meg a megadott
nyomatékkal.
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1. Nyomatékkulcs
2. Olajsz(irdé

Ajanlott motorolaj:
Lasd 8-1 oldal.
Olajmennyiség:
Olajsz(rd csere nélkil:
3,70 L (3.91 US qt, 3.26 Imp.qt)
Olajsz(iré cserével:
4,00 L (4.23 US qt, 3.52 Imp.qt)

Meghuzasi nyomaték:
Olajsz(ré:
17 Nm (1.7 m-kgf, 12 ft-1bf)

7. Csavarja vissza az olajleereszt6
csavart az uj tomitéssel és huzza
meg a megadott nyomatékkal.

Meghuzasi nyomaték:
Motorolaj leereszt6 csavar:
43 Nm (4.3 m-kgf, 31 ft-Ibf)

8. Toltse fel a motort a megfeleld
mennyiségl megadott motorolaj-
jal, majd csavarja vissza az
olajbetélté csavart.

TANACSOK
Miutan a motor és a kipufogo lehdlilt,
térélje le az esetlegesen mellécsep-
pent olajat az alkatrészekral.

ECA11620

MEGJEGYZES

® A kuplung csuszas elkerilése
érdekében (mivel a motorolaj
keni a kuplungot is) ne
hasznaljon kémiai adalékokat.
Ne hasznaljon CD jelzési dizel
olajokat, vagy a megadottnal
magasabb besorolasut. Ne
hasznaljon “ENERGY CON-
SERVING II” jell, vagy ma-
gasabb minéségii olajokat sem.

e Ugyeljen ra, hogy ne keriilhes-
sen idegen anyag a motorba.
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9. Inditsa be a motort és hagyja
alapjaraton jarni néhany percig,
kdzben ellendrizze, nincs-e szivar-
gas. Ha van, azonnal allitsa le a
motort é€s keresse meg az okat.

TANACSOK
A motor beinditasa utan az olajszint
figyelmeztetd lampa elalszik, ha az
olajszint megfeleld.

ECA10401

MEGJEGYZES

Ha az olajszint figyelmezteté lampa
nem alszik el, illetve villog, megfelel6
olajszint mellett, allitsa le a motort
és ellenérizetesse a jarmiivet egy
Yamaha szervizben.

10. Allitsa le a motort, ellenérizze az
olajszintet és t6ltsén utana, ha
szUkséges.
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EAU47080
Légszlirécsere
A légsz(ir6 betétet tisztitani kell és ki
kell cserélni a karbantartasi és kenési
tablazatban megadott idokdzdnként.
Keressen fel egy Yamaha szervizt a
levegbsziird szervizeléséhez.

A légsziir6 cseréje
1. A csavarok kicsavarasa utan vegye
le a Iégszlirbhaz fedelét.

1. Csavar
2. Légszirdéhaz fedél

2. Vegye ki a leégsz(ir6 betétet.

1. Légszird betét

3. Helyezzen be egy uj légszird
betétet a légsziréhazba.
MEGJEGYZES: Ugyeljen ra,
hogy a betét megfeleléen
felfekiidjon a hazban. A motort
soha ne jarassa a légsziiro
nélkiil, mert a dugattyuk és/vagy
a hengerek er6sen megkophat-
nak.

[ECA10481]

4. Szerelje vissza a légsz(irbhaz fe-

delét.
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EAU21384

A gazmarkolat holtjatékanak
ellenérzése

1. Gazmarkolat holtjaték

A gazmarkolat holtjatékanak 4,0-6,0
mm-nek kell lennie a markolat bels6
peremén mérve. ldénként ellendrizze
a gazmarkolat holtjatékat és, ha
szUkséges, allittassa be egy Yamaha
szervizben.
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EAU21401
Szelephézag
A szelephézag a hasznalat soran
valtozik, minek hatasara romlik a
benzin-leveg6 keverék mindésége és a
motor zajosabb is lehet. Ennek elke-
rilése érdekében a szelephézagokat
be kell Aallittatni egy Yamaha
szervizben a karbantartasi és kenési
tablazatban megadott idOkdz6nként.

EAU21566
Gumiabroncsok
A gumiabroncsokon keresztll érintkezik
a jarmd a talajjal. A biztonsag ettél a
viszonylag kis felllettél figg a kulén-
b6z utviszonyok kézott. Ezért rendkivil
fontos, hogy a gumiabroncsok mindig
jo allapotban legyenek és a megfeleld
idében kicseréltesse azokat megadott
tipusu Uj gumiabroncsra.

Guminyomas

A guminyomast minden elindulas el6tt
ellendrizni kell, és be kell allitani szlkség
eseten.

Ha nem megfelelé6 guminyomassal
hasznalja ezt a jarmiivet, elvesztheti
az iranyitast, ami sérilést, vagy
halalt okozhat.
® A guminyomast hideg gumi-
abroncs mellett kell ellendrizni
(p!. mikor a gumik hémeérséklete
megegyezik a kdrnyezeti hémér-
séklettel).
® A guminyomast a sebesség és
a vezet6, az utas, a csomagok
és az erre a modellre jévaha-

EWA10503
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gyott felszerelések Ossz-
sulyanak figyelembevételével
kell beallitani.

Guminyomas (hideg gumiabron-
csoknal):
0-90 kg (0-198 Ib):
Elol:
225 kPa (2.25 kgf/cm?, 33 psi)
Hatul:
250 kPa (2.50 kgf/cmz2, 36 psi)
90202 kg (198-445 Ib):
Elol:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Hatul:
280 kPa (2.80 kgf/cmz, 41 psi)
Maximalis terhelés*:
202 kg (445 Ib)
* A vezet6, az utas, a csomagok és a
felszerelések 6sszsulya

EWA10511

Soha ne terhelje tul a jarmiivet. Egy
talterhelt jarmi hasznalata balesetet
okozhat.
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A gumiabroncs vizsgalata

1. Oldalfal
2. Profilmélység

A gumiabroncsokat minden elindulas
el6tt ellendrizni kell. Ha a profilmélység
kézépen eléri a kopasi hatart, ha szdg,
vagy Uvegszilank van a gumiban, vagy,
ha az oldalfal repedezett, azonnal
cseréltesse le egy Yamaha szervizben.

Minimalis profilmélység (eldl és
hatul):
1,6 mm (0.06 in)

TANACSOK
A minimalis megengedett profiimélység
orszagonként valtozhat. Mindig a helyi
szabalyokat vegye figyelembe.

Gumiabroncs informacio

Ezt a motorkerékpart tomlé nélkali
gumiabroncsokkal, szelepekkel és
ontott kerekekkel szerelték.

A gumiabroncsok 6regszenek akkor is,
ha nem hasznaljak 6ket, vagy csak
ritkdn. A futofelilet és az oldalfal
repedései gyakran egydtt jarnak a
gumiabroncs szerkezetének deforma-
ciojaval, ami az 6regedés jelei. Az
6reg gumiabroncsokat ellenériztetni kell
szakemberrel.

Mindkét guminak azonos
markajunak és tipusunak kell lennie,
kiilonben a motorkerékpar kezelhe-
tosége megvaltozhat, ami balesethez
vezethet.

EWA10461

Hosszas tesztelések utan a Yamaha
Motor Co., Ltd. csak a felsorolt gumi-
abroncsokat ajanlja ehhez a modellhez.
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Els6 gumi:
Méret:
100/90-19M/C 57H
Gyarté/modell:
BRIDGESTONE/EXEDRA G721 F
Hats6 gumi:
Méret:
150/80B16M/C 71H
Gyarté/modell:
BRIDGESTONE/EXEDRA G722 F

EWA10471

® Cseréltesse le a kopott gumi-
abroncsokat egy Yamaha szer-
vizben. Amellett, hogy nem
szabalyos kopott gumikkal
kozlekedni, a motorkerékpar
instabilla és nehezen iranyit-
hatéva valik.

o A fékekkel és kerekekkel, igy a
gumiabroncsokkal kapcsolatos
javitasokat hagyja egy Yamaha
szervizre, ahol megvan az
ehhez sziikséges szaktudas és
gyakorlat.

® Gumicsere utan alacsony se-
bességgel kozlekedjen, amig
a gumiabroncs futoéfeliilete el
nem éri az optimalis allapotat.
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EAU21962 EAU55642

Ontott kerekek A kuplungkar holtjatékanak TANACSOK
A jarmlve maximalis biztonsaga, beallitasa Ha a m(?gac!ott. kuplungkar _holtj:étékot
megbizhatésaga és teljesitménye el lehet igy erni, akkor hagyja ki a 3-6

érdekében Ugyeljen a kovetkezékre a lépéseket.

kerekekkel kapcsolatban.

® Minden motorozas elétt ellendrizze
a kerekeket, hogy nincsenek-e
elrepedve, behorpadva, elde-
formalédva, vagy mas maddon
megsérilve. Ha barmi sérilést
talal, cseréltesse le a kerekeket
egy Yamaha szervizben. Ne
végezzen meg kisebb javitasokat
sem a kerekeken. Az elde-

formalodott, vagy repedt kereket ki
kell cserélni. A kuplungkar holtjatékanak 5,0-10,0

® A kerekeket ki kell egyen- mm-nek kell lennie az abra szerint.
sulyoztatni, ha gumit, vagy ldonkent ellendrizze a holtjatékot, es
kereket cseréltetett. A kie- Szukség esetén allitsa be a kdvetkezok

gyensulyozatlan kerék teljesitmé- — szerint. o
nye rossz, a motorkerékpér 1. Lazitsa meg a kontraanyét a 2. Kontraanya (forgattyushaz)

3. Csavarja be teljesen az allité csavart
a kuplungkarnal az (a) iranyba a
bowden meglazitasahoz.

4. Lazitsa meg a kontraanyat
a forgattyushaznal.

1. Kuplungkar holtjaték allité csavar
2. Kontraanya (kuplungkar)
3. Kuplungkar holtjaték

1. Kuplungkar holtjaték allité csavar

kezelhetésége leromlik, és a kuplungkarnal. 5. A kuplungkar holtjatékanak

gumiabroncs  élettartama le- 2. A kuplungkar holtjatékanak noveléséhez forgassa a karnal

csokken. noveléséhez forgassa a karnal lévé allité csavart az (a) iranyba.
levé allitd csavart az (a) iranyba. A kuplungkar  holtjatékanak
A kuplungkar  holtjatékanak csokkentéséhez forgassa a karnal
csOkkentéséhez forgassa a karnal lévé allitd csavart a (b) iranyba.

|évé allitd csavart a (b) iranyba.
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6. Hizza meg a kontraanyat a . gy x EAvsts jesitményt, ami az iranyitas
forgattyushaznal. A fe,,kk?r holtjatekanak el- elvesztéséhez, igy balesethez vezet-
7. Hizza meg a kontraanyat a lenorzese het.
kuplungkarnal.

1. Nincs holtjaték

A fékkar végén nem szabad
holtjatéknak lennie. Ha van holtjaték
a fékkarnal, keressen fel egy
Yamaha szervizt.

Lagy, puha érzés a fékkarnal levegé
jelenlétére utal a fékrendszerben.
Ha levegd keriilt a hidraulikus rend-
szerbe, légtelenittesse egy Yamaha
szervizben, mielott hasznalna a mo-
torkerékpart. A hidraulikus rendszer-
ben Iévo levegod csokkenti a féktel-

EWA14211
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EAU36503
Féklampa kapcsolék
A féklampa kapcsoldkat a fékkar illetve
a fékpedal mikodteti. A féklampanak a
fékhatas jelentkezése elbtti pillanatban
kell felkapcsoldédnia. A beallitasat
végeztesse Yamaha szervizben.

EAU22392

Az elso és hatso fékbetétek

ellenorzése

Az els6 és hatsd fékbetétek allapotat
ellendrizni kell a karbantartasi és kenési
tablazatban megadott id6kézdnkent.

EAU22430
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Elso fékbetétek
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1. Fékbetét kopasjelz6 hornyok

Az els6 fékbetéteket ellattak kopas-
jelz6  hornyokkal, igy a fék
szétszerelése nélkul ellendrizhetd az
allapotuk. A  betét kopasanak
ellendrzéséhez meg kell nézni ezeket
a kopasjelzdket. Ha egy fékbetét elérte
azt a kopasi hatart, hogy

6-18

a kopasjelzé hornyok mar majdnem
eltlintek, cseréltesse ki a fékbetét
parokat egy Yamaha szervizben.

EAU22500

Hatso fék
1

\
A

1. Betétvastagsag

Ellenbrizze mindkét hatsé fékbetét al-
lapotat és mérje meg a vastagsagukat.
Ha az egyik betét sértlt, vagy a vastag-
saga 0,8 mm ala csdkkent, cseréltesse
ki a fékbetétparokat egy Yamaha szer-
vizben.




IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

EAU40261

A fékfolyadékszint ellenorzése
Elindulas el6tt ellenérizze, hogy a
fékfolyadékok szintie a minimum
szintjelek felett van-e. Szintel-
lenérzéskor a tartalyok vizszintesen
alllanak. Ha szikséges, t6ltsén utana.

Elsé fék

1. Minimum szintjel

Hatso fék

1. Minimum szintjel

Ajanjott fékfolyadék:
DOT 4

EWA16010

Helytelen karbantartas rossz fékha-
tast eredményezhet. Ugyeljen a
kovetkezobkre:

® Alacsony folyadékszint mel-
lett leveg6é keriilhet a
féekrendszerbe, csodokkentve
hatékonysagat.

@ Tisztitsa meg a tartaly fedelét
leszerelés el6tt. Csak bontatlan
flakonbdl toéltson utana DOT 4
fékfolyadékot.
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® Csak az ajanlott folyadékot
hasznalja; kilonben a gumi
tomitések tonkremehetnek és
szivaroghatnak.

e Ugyanazt a fékfolyadékot toltse
utana. DOT 4-t6l eltéré folya-
dékok karos kémiai reakcidba
Iéphetnek.

e Ugyeljen ra, hogy viz, vagy
por ne keriilhessen a rendsze-
rekbe utantoéltéskor. A viz
erosen csokkenti a folyadék
forraspontjat, ami go6zzarat
okozhat, a por pedig eltémitheti
az ABS hidraulikus egységét.

ECA17640

MEGJEGYZES

A fékfolyadék megtamadhatja a fes-
tett és miianyag részeket. Torélje le
azonnal, ha mellécseppent.

Ahogy a fékbetétek kopnak a
fékfolyadék szint egyre csokken. Az
alacsony folyadékszint utalhat kopott
fékbetétekre, és/vagy szivargasra;
ezért, ellenérizze a fékbetétek kopasat
és a rendszer szivargasat. Ha a fékfo-
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lyadékszint hirtelen cs6kken

keressen fel egy Yamaha szervizt.

le,

EAU22732
A fékfolyadék cseréje
Cseréltesse le a fékfolyadékot egy
Yamaha szervizben az id6szakos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott idok6zonként. Ezen Kkivll
cseréltesse ki a fék fbhengerek és
féknyergek gumi témitéseit valamint a
fekcsoveket az alabbi id6kdzonként,
vagy, ha sérlltek, vagy szivarognak.
® Gumi tomitések: Cseréltesse le
két évente.
® Fékcsovek: Cseréltesse le négy
évente.
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EAU23040
Szijfeszesség
A szijfeszességet ellenérizni kell és
szikség esetén be kell allitani a
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kdz6nként.

EAU55770

A szijfeszesség ellendrzése
1. Allitsa a jarm(vet az oldaltamaszra.
2. Jegyezze meg a meghajtdszij
pillanatnyi helyzetét az ellen6rz6
ablakban.
/\_%r/ =

—

A S —
1\@\\

@)

1. Meghajtészij
2. Jelek

3. Nyomja meg a szijat 45 N er6vel
egy szijffeszesség mérd segqit-
ségével és jegyezze meg a hely-
zetét.
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TANACSOK
Szijfeszesség mérd miszer kaphato a
Yamaha markakereskedésekben.

1. Szijfeszesség mérd
2. Szijfeszesség

4. A 2. |épésnél medfigyelt értéket
vonja ki a 3. I1épésben medfigyelt
ertékb6l. A kapott érték a
szijfeszesséqg.

Szijfeszesség:
6,0—-8,0 mm (0.24—-0.31 in)

5. Ha a szijfeszesség nem megfeleld,
allittassa be egy Yamaha szer-
vizben.

EAU23096
A bowdenek ellendrzése és
kenése
A vezérl6 bowdenek allapotat és
m(kddését minden elindulas elott
ellenérizni kell, a bowdeneket és
végeit kenni kell, ha szikséges. Ha
egy bowden sérilt, vagy nehezen
mozog, keressen fel egy Yamaha
szervizt. VIGYAZAT! A bowdenek
kiils6 sériilései belsé korréziot
okozhatnak, ami gatolhatja a
mozgasat. A sérilt bowdeneket
cseréltesse le minél hamarabb a
biztonsag mego6rzése érdekében.

[EWA10711]

Ajanlott kenbéanyag:
Yamaha bowden kenbanyag, vagy
mas egyenérték(i kenb6anyag
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EAU49920
A gazmarkolat és gazbow-
den ellendrzése és kenése
A gazmarkolat m(kédését minden
elindulas el6tt ellendrizni kell. Ezen
kivil a gazbowdent meg kell kenetni
egy Yamaha szervizben az id6szakos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kdzonkeént.
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EAU44273
A fék és valto pedalok
ellenorzése és kenése
A fék és valtd pedalok mikddését
minden elindulas el6tt ellenérizni kell,
a tengelyeiket meg kell kenni, ha
szikséges.

Fékpedal

Ajanlott kenéanyag:
Litium-szappan bazisu zsir
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EAU23143
A fék és kuplungkarok el-
lenorzése és kenése
A fék és kuplungkarok miikoédeését
minden elindulas el6tt ellenérizni kell,
a tengelyeiket meg kell kenni, ha
szikséges.

Fékkar

Kuplungkar
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Ajanlott ken6anyag:
Fékkar:
Szilikonos zsir
Kuplungkar:
Litium-szappan bazisu zsir

EAU23202

Az oldaltamasz ellenorzése
és kenése

EAUM1652

tengelyeinek

A lengokar
kenése

Az oldaltamasz mikddését minden
elindulas el6tt ellen6rizni  kell, a
tengelyt és az egymason elmozduld
alkatrészeket meg kell kenni, ha
szUkséges.

Ha az oldaltamasz nem mozog
akadalytalanul fel és le, javittassa
meg egy Yamaha szervizben,
kiildnben leérhet a talajra, elvonva
a vezetoé figyelmét és balesetet
okozva.

EWA10731

A lenglOkar tengelyeinek kenését el
kell végeztetni egy Yamaha szervizben
az id6szakos karbantartasi és kenési
tablazatban megadott id6kéz6nként.

Ajanlott kenéanyag:
Litium-szappan bazisu zsir

Ajanlott kenéanyag:

Litium-szappan bazisu zsir

6-23



IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

EAU23272
Az elsé villa ellen6rzése
Az els6 villa allapotat és miikddését el-
lendrizni kell az id6szakos karbantartasi
€s kenési tablazatban megadott
id6kozdnkeént.

Allapotellendrzés

Ellenbrizze a belsé csdveket, nincse-
nek-e megsérilve, megkarcoldédva és
nincs-e olajszivargas.

Miikodésvizsgalat

1. Allitsa a motorkerékpart sik talajra
és tartsa filggdlegesen. VIGYA-
ZAT! A sériilések elkeriilése
érdekében tartsa a motorkerék-
part erésen, nehogy feldoljon.

2. Mikbzben hizza az els6 féket,
rugoztassa be erbésen az elsd
villat néhanyszor és ellenérizze,
hogy egyenletesen m(ikddik-e, ki
és berugozaskor.

ECA10590

MEGJEGYZES

Ha sériilést talal a villaszaron, vagy
az elsé villa nem mikédik meg-
feleléen, keressen fel egy Yamaha
szervizt és ellenériztesse a villat.
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EAU23283
A kormanyzas ellenorzése
A kopott, vagy laza kormanycsapagyak
veszélyesek. Ezért a kormanyzast
ellenérizni kell a koévetkezdk szerint
az id6szakos karbantartasi és kenési
tablazatban megadott idokdzénkeént.

1. Helyezzen egy allvanyt a motor
ala, hogy felemelkedjen az elsé
kerék a talajr6l. (Lasd 6-31
oldal.) VIGYAZAT! A sériilések
elkeriillése érdekében tartsa a
motorkerékpart er6sen, nehogy
feldoljon.

2. Fogja meg a villaszarak also6
végeit és mozgassa a villat el6re-
hatra. Ha barmekkora holtjatékot
észlel, keressen fel egy Yamaha
szervizt és javittassa meg a
kormanycsapagyakat.
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EAU23291

EAU50210

A kerékcsapagyak ellenérzése Akkumulator

/ |
\

Az elsb és hatso kerékcsapagyakat el-
lendrizni kell az id6szakos karbantartasi
és kenési tablazatban megadott
idékézdnkeént. Ha a kerékagy 16g, vagy
a kerekek nem forognak egyenletesen,
keressen fel egy Yamaha szervizt és
ellendriztesse a kerékcsapagyakat.

1. Pozitiv akkumulator kabel (piros)
2. Akkumulator

3. Negativ akkumulator kabel (fekete)

Az akkumulator a vezet6 Ulés alatt
talalhato. (Lasd 3-16 oldal.)

Ezt a modellt VRLA (szelepvezérelt
savas Olomakkumulator) akkumula-

torral szerelték. Nem szikséges
ellen6rizni az elektrolitszintet és
utantdlteni, csak az akkumulator

kabelek feszességét ellendrizze és, ha
szUkséges, huzzon utana.

® Az elektrolit mérgezo és ve-
szélyes, mert sosavat tartalmaz,
ami komoly égési sériiléseket
okozhat. Keriilje az érintkezést

EWA10760
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a boérével, szemével, vagy ruha-

zataval. Mindig védje szemét,

ha akkumulatorokkal dolgozik.

Ha érintkezett a savval, tegye

a kovetkezoket.

* KULSOLEG: Oblitse sok
vizzel.

e BELSOLEG: Igyon nagyobb
mennyiségu vizet, vagy tejet
és azonnal hivjon orvost.

e SZEMEK: Oblitse 15 percig
vizzel és hivjon azonnal
orvost.

® Az akkumulatorok robbané-
képes hidrogéngazt fejlesz-
tenek. Ezért tartson tavol min-
den szikrat, nyilt langot, ciga-
rettat, stb., az akkumulatortol
és szell6ztessen megfeleléen,
ha zart térben végzi a toltést.

e MINDEN AKKUMULATORT

TARTSON TAVOL A GYER-

MEKEKTOL.

Az akkumulator toltése

Ha az akkumulator lemeriltnek tinik,
toltesse fel minél hamarabb egy
Yamaha szervizben. Ne felejtse el,
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hogy az akkumulator hamarabb
lemeril, ha elektromos felszereléseket

hasznal a motorkerékparon.
ECA16521

MEGJEGYZES

A VRLA (szelepvezérelt savas
6lom) akkumulator téltéséhez spe-
cialis (allando fesziiltségl) tolto
szilkséges. A hagyomanyos tolto
tonkreteszi az akkumulatort.

Az akkumulator tarolasa

1. Ha a jarmlvet nem hasznalja
egy hoénapnal tovabb, szerelje
ki az akkumulatort, toltse fel
teliesen és tartsa szaraz, hlivés
helyen. MEGJEGYZES: Az
akkumulator kiszerelésekor
ligyeljen ra, hogy a gyujtas ki
legyen kapcsolva és a negativ
kabelt szerelje le el6szor.

[ECA16302]

2. Ha az akkumulatort nem hasz-
nalja két hénapnal tovabb, lega-
labb havonta egyszer ellendrizze
és toltse fel, ha szlkséges.

3. Beszerelés el6tt teljesen téltse fel
az akkumulatort. MEGJEGYZES:
Beszereléskor ligyeljen ra, hogy

a gyujtas ki legyen kapcsolva
és a pozitiv kabelt szerelje
fel el6szor.
[ECA16840]

4. Beszerelés utan ellenbrizze, hogy
a kabelek megfeleléen vannak

csatlakoztatva.
ECA16530

MEGJEGYZES

Az akkumulatort mindig tartsa
feltoltve. Ha lemerillve tarolja,
akkor hamar tonkremegy.
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EAU56240

Biztositékcsere

A f6 biztositék, az ABS motor
biztositék, és a kulénb6z6 aramkdrok
biztositékait tartalmazé biztositék
dobozok az “A” burkolat mégétt, a
szerszamkészlet alatt talalhatok. (6-8)

LT [V~~~ —xp
23

\

1. Biztositék doboz

2. F6 biztositék

3. ABS motor biztositék

4. ABS motor tartalék biztositék
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Megadott biztositékok:
Fo biztositék:
40,0 A
Fényszoro biztositék:
20,0 A
Jelz6berendezések biztositéka:
75A
Gyujtas biztositék:
15,0 A
Parkol6 fény biztositék:
15,0 A
1. Gyujtas biztositék 1. Inditérelé burkolat ABS motor biztositék:
2. ABS vezérlés biztositék 2. ABS motor biztositék 30,0 A
3. Jelz6berendezések biztositéka 3. ABS motor tartalék biztositék Benzinbefecskendez6 biztositék:
4. Parkolo fény biztositék _ . . . 10,0 A
5. Hattér biztositék (az 6rahoz és az Ha egy biztositek kieg, cserélje ki a ABS szolenoid biztositék:
inditasgatlé rendszerhez) kdvetkezok szerint. 15,0 A
6. Fényszoro biztositék 1. Allitsa a gyUjtaskapcsolot “OFF” ABS vezerl6 egység biztositek:
7. Tartalék biztositék helyzetbe és kapcsolja ki a kérdé- JOA
8. Benzinbefecskendezd rendszer biztositék ses aramkort. Ha;te5r£|2t03|tek.
9. ABS szolenoid biztositék 2. Vegye ki a kiégett biztositékot ’

" és helyezzen be egy magadott 3. Allitsa a gyujtaskapcsolét “ON”
TANACSOK értékii  Ujat. VIGYAZAT! Ne helyzetbe, kapcsolja fel az
Az ABS motor biztositek eleresehez, hasznaljon a megadottnal érintett aramkort és ellenérizze a
hizza le az inditérelé burkolatat felfelé. magasabb amperértéki miikadéseét

biztositékot, hogy elkeriilie az 4 Ha a biztositék azonnal, Ujra
elektromos rendszer sériléseit kiég, keressen fel egy Yamaha
és a tlizveszelyt. szervizt és ellendriztesse az

elektromos rendszert.
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EAU48513
Izz6csere a fényszoérdban
Ennek a modelinek a fényszordjaba
halogén izzot szereltek. Ha kiég, cse-
rélje ki a kbvetkezok szerint.

ECA10650

MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy ne sértse meg a
kovetkezo alkatrészeket:
® Ne érintse meg az izz6 iliveg
részét, hogy ne legyen zsiros,
kiilonben csékken a fényereje 1. A csavarok kicsavarasa utan
és az élettartama is rovidebb tavolitsa el a fényszorot. 3. Akassza ki az izz6 rbgzitét, majd
vegye ki a kiégett izz6t.

1. Ne érintse meg az izz¢6 lveg részét. 1. Fényszo6ro csatlakozo
2. porvédd

lesz. Alaposan toéroljon le
minden szennyezodést, vagy
ujjlenyomatot a fényszoré
izzorol egy alkohollal, vagy
higitoval atitatott ronggyal.

® Fényszoro bura
Ne ragasszon soététitett foliat,
vagy barmilyen matricat a /\\
fényszorora. 1 / / \\
Ne hasznaljon a megadottnal

. e s e g 1. Csavar

nagyobb teljesitményii izz6t.

2. Huzza szét a  fénysz6ro
csatlakoz6t, majd tavolitsa el a
porvédoét. 4. lllesszen a helyére egy U] izz6t és

biztositsa az izz6 régzitovel.

1. 1zz6 rdgzitd

6-28
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5. Helyezze vissza a porvédét, majd
csatlakoztassa a csatlakozot.

TANACSOK
A porvédo visszahelyezésénél tigyeljen
ra, hogy a “TOP” felirat feltl legyen.

1. “TOP” felirat

6. Szerelje vissza a fényszérét a
csavarokkal.

7. Ha szlikséges, allittassa be a
fényszorét egy Yamaha szer-
vizben.

EAU24181 EAU24213

Hatso/féklampa Izz6csere az iranyjelzében
Ezt a modellt LED-es hatsé/féklampa- 1. A csavarok kicsavarasa utan ta-
val szerelték. volitsa el az iranyjelzd burat.

Ha a hatsé/féklampa nem gyullad fel,
keressen fel egy Yamaha szervizt.

1. Csavar
2. Iranyjelz6 bura

2. Nyomja be a kiégett izz6t és for-
gassa el az 6ramutaté jarasaval
ellentétes iranyba és vegye ki.
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1. Iranyjelz6 izz6

3. Nyomjon be egy Uj izzét a fogla-
latba és forditsa el az éramutato
jarasaval megegyez6 iranyba
utkozésig.

4. Szerelje vissza az iranyjelzé
burat. MEGJEGYZES: Ne hizza
tul a csavart, mert a bura
elrepedhet.

EAU24330 EAU45225

Izz6csere a rendszammeg- Izz6csere a helyzetjelz6ben
vilagité lampaban Ha a helyzetjelz6 izz6 kiég, cserélje ki

Ha a rendszammegvilagito lampa nem @ kévetkezok szerint.

gyullad fel, keressen fel egy Yamaha 1. Szerelje le a fényszorot. (Lasd
szervizt. 6-28 oldal.)

2. Huzza ki a helyzetjelzd foglalatot
az izzéval egyutt.

1. Helyzetjelz6 izz6 foglalat

3. Huzza ki a kiégett izzét a fogla-
latbal.
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1. Helyzetjelzb izz6

4. Helyezzen be egy Uj izz6t a fogla-
latba.

5. Nyomja vissza a foglalatot az
izzoval egyutt

6. Szerelje vissza a fényszorot.

EAU24350
A motorkerékpar megtamasz-
tasa
Mivel a motorkerékparon nincs koz-
ponti allvany, figyelijen a kévetkezbkre,
ha az els6, vagy a hatsé kereket Ki
kell szerelni, vagy, ha olyan m(iveletet
végez, amihez a motorkerékparnak
fuggblegesen kell allnia. Mielbtt
barmilyen karbantartast végezne, el-
lenbrizze, hogy a motorkerékpar sta-
bilan és vizszintesen all-e. Egy eros
fatuskoval alatamaszthaté a motor a
biztonsag kedvéeért.

Az elso6 kerék szereléséhez
1. Rogzitse a motorkerékpar hatso
részét egy motorallvannyal, vagy,
ha az nincs, akkor egy emeldvel
a hatso kerék el6tt a vaznal.
2. Emelie fel az els6 kereket a
talajrol egy motorallvannyal.

A hatsé6 kerék szereléséhez

Emelje fel a hats6é kereket a talajrol
egy motorallvannyal, vagy, ha az nincs,
akkor egy emel6vel a hatso kerék el6tt
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EAU25851
Hibakeresés
Bar a Yamaha motorkerékparok szigoru
mindségellenbrzésen esnek at szallitas
elétt a gyarban, hibak mégis eléfordul-
hatnak mukoédés kézben. Barmilyen hiba
a hengerben, vagy a gyujtdé rendszerben
pl. rossz indithatésagot, vagy csokkent
teljesitményt jelenthet.
A koévetkezd hibakeresé tablazat segit-
ségével kdnnyen ellendrizheti a létfon-
tossagu alkatrészeket. Ha javitas valna
szUkségessé, vigye el a motorkerékpart
egy Yamaha szervizbe, ahol a képzett
szerelbknek megvannak a célszerszamaik,
gyakorlatuk és szakkoényveik a jarmu
megfelel javitdsahoz.
Csak eredeti Yamaha alkatrészeket
hasznaljon. Vannak mas alkatrészek,
melyek hasonlitanak a Yamaha alkat-
részekre, de ezek sokszor gyengébb mi-
ndségliek, révidebb az élettartamuk és
hasznalatuk draga javitashoz vezethet.

EWA15141
A\ VIGYAZAT

Az lizemanyagellaté rendszer el-
lendrzésekor ne dohanyozzon és ne
legyen nyilt lang, vagy mas gyujto-
forras a kézelben pl. vizmelegito 6r-

langja. A benzin és (goézei
rendkivill gyulékonyak és rob-

banas-veszélyesek igy sériiléseket
és sulyos karokat okozhatnak.
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Hibakereso tablazat

Inditasi problémak és gyenge teljesitmény

1. Benzin

» \/an elég benzin.

Ellenérizze az akkumulatort.

Ellen6rizze a benzinszintet
a tankban.

2. Akkumulator

Hasznalja az 6ninditot.

Y

Nincs.

» Tankoljon. >

A motor nem indul.
Ellen6rizze az akkumulatort.

3. Gyujtas

Szerelje ki a gyertyakat és

ellenérizze az elektrodakat.

Y

\

|

A motor gyorsan
forog.

Az akkumulator rendben.

A motor nem indul.

A motor lassan
forog.

Ellen6rizze az akkumulator kabelei-
nek csatlakozasat, toltesse fel az ak-
kumulatort egy Yamaha szervizben.

Ellenérizze a gyujtast.

4. Hengerek

Hasznalja az 6ninditot.

\

-

Nedves

Torolje le szaraz ronggyal, allitsa be a
hézagokat, vagy cserélje ki agyertyakat.

Hasznalja az dninditot.

Y

Y

Szaraz—| Keressen fel egy Yamaha szervizt.

A motor nem indul.
Ellendrizze a hengereket.

Van kompresszio.

_ | A motor nem indul.

Keressen fel egy Yamaha szervizt.

Nincs kompresszi6.

»| Keressen fel egy Yamaha szervizt.
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EAU37834

Matt szin kezelése

ECA15193

MEGJEGYZES

Néhany modellen matt szinia al-
katrészek talalhatok. A jarmii tisztitasa
elott kérdezzen meg egy Yamaha
szervizt, hogy milyen anyagokkal
tisztithatok az alkatrészek. Ezeknek
az alkatrészeknek a tisztitasa
kézben kefével, erés vegyszerekkel,
vagy tisztitéoldatokkal megsértheti,
megkarcolhatja a feliiletiiket. Ne
hasznaljon waxot a matt alkatrészek
apolasara.

EAU54671

Apolas
A motorkerékparok nyitott felépitése
vonzova teszi Oket, de sokkal

erzékenyebbek is. A korrdzié akkor is
kialakulhat, ha j6 min6ségu anyagokrol
van sz0. Egy rozsdas kipufogocsd
észrevétlenll marad egy auton, de egy
motorkerékparon nagyon feltiné. A
gyakori és megfelelé apolas nemcsak
a garancia feltétele, de segit a mo-
torkerékparjat mindig szép allapotban
tartani, megndvelheti az élettartamat
és a futasteljesitményét is.

Tisztitas elo6tt
1. Miutan a motor lehlilt, takarja el a
kipufogdk végeit egy milanyag

zacskoval.
2. Ugyeljen ra, hogy minden kupak,
burkolat, elektromos csat-

lakozo, ideértve a gyertyapipat is,
szorosan illeszkedjen.

3. A makacs szennyez6déseket,
mint pl. a forgattyushazra raégett
olajat zsiroldé szerrel és kefével
tavolitsa el. Soha ne hasznaljon

zsiroldot a tomitéseknél, szi-
meringeknél és a keréktengelyek-
nél. Oblitse le a zsiroldot vizzel.

Tisztitas
ECA10773

MEGJEGYZES

® Ne hasznaljon erésen savas
keréktisztitot, foleg a kiillos
kerekeken. Ha ilyen termékeket
hasznal a nehezen eltavolithato
szennyezodésekhez, soha ne
hagyja fent tovabb a szert a felii-
leten, mint azt meghataroztak.
Azonnal alaposan oblitse le
vizzel, szaritsa meg és fujja be
korréziogatlo spray-vel.

o A helytelen tisztitas
megsértheti a miianyag
alkatrészeket (pl. burkola-

tokat, paneleket, szélvédodket,
fényszorokat, miiszereket, stb.)
és a kipufogokat. Csak puha,
tiszta rongyot, vagy szivacsot
hasznaljon vizzel a miianyagok
tisztitasara. Ha a viz nem
hozza le a szennyez6déseket,
hasznalhat gyenge, oldott de-
tergenst vizzel. Alaposan 6blitse



A MOTORKEREKPAR APOLASA ES TAROLASA

le a maradék olddszert, mert az
megsértheti a mianyag
alkatrészeket.

Ne hasznaljon erés kémiai sze-
reket a mianyag alkatrésze-
ken. Keriilje az olyan rongyok,
vagy szivacsok hasznalatat,
melyek el6zbleg surold, vagy
eros vegyszerekkel érintkeztek,
pl. higitéval, benzinnel, rozs-
daeltavolitoval, fékfolyadékkal,
fagyalléval, vagy akkumula-
torsavval.

Ne hasznaljon nagynyomasu
mosot, mert viz keriilhet a
tomitések mogé (kerekeknél,
lengovillanal, kormanycsapa-
gyaknal, vagy fékéknél), az
elektromos alkatrészekbe
(csatlakozékba, miiszerekbe,
kapcsolokba és lampakba), vagy
a szell6z6csovekbe.
Szélvédovel ellatott motorke-
rékparok: Ne hasznaljon erds
tisztitoszereket, vagy kemény
szivacsot, mert megmattithatjak,
vagy megkarcolhatjak a
szélvédét. Néhany mianyag-
tisztitd karcolhatja a szélvédot.

El6szo6r préobalja ki a tisztitoszert
egy kevésbé lathatéo helyen a
szélvédon, hogy nem karcol-e. Ha
a szélvédo karcos, mosas utan
polirozza fel valamilyen csucs-
mindéségli mianyag polirozé
szerrel.

Normal hasznalat utan

Tavolitsa el a koszt meleg vizzel,
enyhe mosodszerrel és puha, tiszta
szivaccsal, majd 6blitse le alaposan
tiszta vizzel. Hasznéljon fogkefét,
vagy Uvegmosoé kefét a nehezen hoz-
zaférhetd helyeken. Az erésebb szeny-
nyezddéseket néhany percre takarja
le nedves ronggyal mosas elétt.

Es6 utan, tengerparton, vagy sozott
utakon valé motorozas utan

Mivel a tengeri, vagy a télen az utakra
szort soO, vizzel keveredve rendkivil
korroziv, tegye a kbvetkez6ket, minden
tengerparton esbében, vagy soézott
utakon valé motorozas utan.

TANACSOK
A télen az utakra szo6rt s6 tavasszal is
megmarad egy ideig.

1. Miutan a motor leh(lt, mossa le a
jarmuivet hideg vizzel és enyhe
mososzerrel. MEGJEGYZES:
Ne hasznaljon meleg vizet,
mert az erositi a s6 korrozios
hatasat. [ECA10792]

2. A motorkerékpar szaritasa utan
kenje at a fém, krémozott
és nikkelezett alkatrészeket kor-
rézi6 védd spray-vel a korrozio
elkerilése érdekében.

Tisztitas utan

1. Tordlje szarazra a motorkerékpart
egy szarvasbdrrel, vagy nedvszivo
ronggyal.

2. A kréomozott, aluminium, vagy
rozsdamentes acél (beleértve a
kipufogot) alkatrészeket polirozza
fel kromtisztitéval. (Polirozassal
még a hd okozta elszinez6dés is
eltavolithatd a rozsdamentes acél
kipufogocsovekrél.)
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3.

N o

A korrézid megel6zése érdekében
ajanlott a fém, krémozott és
nikkelezett alkatrészeket kezelni
korrézid védd spray-vel.

A maradék szennyezddések elta-
volitasara altalanosan hasznalhat
olajspray-t.

Javitsa ki a kisebb festékhi-
anyokat, pl. kéfelver6déseket.
Waxolja at a festett fellleteket.
Tarolas, vagy letakaras el6tt hagyja
teljesen megszaradni a jarmdvet.

EWA11132

A vegyszerek a fékeken és a gumi-
abroncsokon az iranyithatosag
elvesztéséhez vezethetnek.

Ne keriuljon olaj, vagy wax a
féekekre és a gumikra.

Ha sziikséges, tisztitsa meg a
féktarcsakat és fékbetéteket
féktisztitoval, vagy acetonnal,
a gumikat pedig meleg vizzel
és egyhe mososzerrel. El6szor
Ellenérizze a motorkerékpar
fékez6 és kanyarodoképes-
ségét kis sebesség mellett.

ECA10801

MEGJEGYZES
® Vékonyan hasznalja a waxot és

az olaj spray-t és tordlje le a
felesleget.

Ne haszaljon olajat, vagy
waxot a gumi alkatrészeken,
kezelje azokat megfelelé apold
termékekkel.

Keriilje az erésen koptato
hatasu polirozo szereket, mert
azok elkoptatjak a festéket.
Ne haszaljon olajat,
waxot a meghajtoszijon.

vagy

TANACSOK
® Kérdezze meg egy Yamaha

markakereskedésben,
szerek hasznalhatok.
Mosastél, esds iddében, vagy
paras kérnyezetben a fényszorok
beparasodhatnak. Kapcsolja fel
révid idére a fényszérot, hogy
hamarabb kiszaradhasson.

milyen

EAU26183

Tarolas

Roévid tavu

Tartsa a motorkerékpart mindig hivos,
szaraz helyen és, ha szilkséges, védje
a portdl egy leveg6z6 ponyvaval. Le-
takaras el6tt ellenérizze, hogy a motor
és a kipufogék lehdiltek-e.

ECA10811

MEGJEGYZES

® Ha a motorkerékpart rosszul
szell6z6 helyen, vagy miianyag
takaré alatt tartja nedvesen, a
viz beszivaroghat és korroézioét
okozhat.

® A korroziéo elkeriilése miatt
ne tarolja a jarmivet nedves
pincében, istalloban (az am-
monia miatt), vagy olyan he-
lyen, ahol vegyszereket tarolnak.

Hosszu tavu
Toébb honapos tarolas elott:
1. Kbvesse a fejezetben [évd apolasi
tanacsokat.
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. Kbvesse a

2. Toltse fel a tankot és adjon a

benzinhez stabilizalészert, hogy

ne rozsdasodjon a tank és ne

6regedjen a benzin.

kovetkezOket a

hengerek, dugattyugydrik, stb.

ben.

a. Tavolitsa el a gyertyapipakat
és a gyertyakat.

b. Ontsén egy teaskanalnyi mo-
torolajat a gyertyafuratokba.

c. lllessze a gyertyakat a
gyertyapipakba és testelje le
az elektrodadkat a hengerfe-
jen. (igy csak a gyertyak
fognak szikrazni a kdévetkez6
|Eépésben.)

d. Forgassa at a motort
néhanyszor az inditdmotorral.
(Ez bevonja a hengerfalakat
olajjal.) VIGYAZAT! A sériilé-
sek elkeriilése miatt a gyer-
tyakat testelje le a motor
atforgatasa alatt.

[EWA10952]

e. Huzza ki a gyertyakat a gyer-
tyapipakbol, csavarja vissza
Oket a helylikre és tegye fel a
gyertyapipakat is.

. Kenje meg a bowdeneket és a

karok és pedalok tengelyeit, az
oldaltamaszt és a ko&zponti
allvanyt.

. Ellenérizze a guminyomast és

allitsa be, ha szikséges, majd
bakolja fel a motorkerékpart, hogy
mindkét kereke elemelkedjen a
talajtol. Ha ez nem lehetséges,
havonta forgasson a kerekeken,
hogy a gumik ne deformalddjanak
el.

. Takarja el a kipufogdk végeit

manyag zacskéval, hogy a
nedvesseg ne kertlhessen be.

. Szerelje ki az akkumulatort és

toltse fel teljesen. Tarolja szaraz,
hidvés helyen és havonta téltse
fel. Ne tartsa az akkumulatort tul
hideg, vagy tul meleg helyen
(0 °C alatt, vagy 30 °C felett). Az
akkumulator tarolasat lasd meég
a 6-29 oldalon.

TANACSOK
Végezzen el minden javitast a motor-
kerékpar tarolasa el6tt.




MUSZAKI ADATOK

Méretek:

Teljes hossz:

2290 mm (90.2 in)
Teljes szélesség:

830 mm (32.7 in)
Teljes magassag:

1120 mm (44.1 in)
Ulésmagassag:

690 mm (27.2 in)
Tengelytav:

1570 mm (61.8 in)
Hasmagassag: 130 mm

(5.12in)
Forduldkor atméro:

3290 mm (129.5in)

Suly:

Menetkész tdmeg:
251 kg (553 Ib)

Motor:

Motor tipus:

Léghdtéses, 4-ttem(i, SOHC
Hengerelrendezés:

2 hengeres V-motor
Lokettérfogat:

942 cm?
Furat x |6ket:

85,0 x 83,0 mm (3.35 x 3.27 in)
Kompresszio:

9,00 : 1
Inditérendszer:

Onindito6
Kenési rendszer:

Karterolajozas

Motorolaj:
Ajanlott marka:
YAMALUBE
Tipus:
SAE 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-40,
20W-40, vagy 20W-50

0 10 30 50 70 90 110130°F
[ [ [ [ [ [ [ [

" ISAE 10W-40:
" SAE 10W-50
"~ SAE 15W-40

: : : : SAE 20W-50 :
| | [ | | | | |
-20-10 0 10 20 30 40 50°C

Ajanlott motorolaj besorolas:
API service SG tipus, vagy jobb
JASO standard MA
Motorolaj mennyiség:
Olajsz(ird csere nélkl:
3,70 L (3.91 US qt, 3.26 Imp.qt)
Olajsz(ird cserével:
4,00 L (4.23 US qt, 3.52 Imp.qt)
Légsziiro:
Légsz(ird betét:
Olajjal atitatott papir
Uzemanyag:
Ajanlott Gzemanyag:
Olommentes normalbenzin (hasznalhaté
alkoholtartalmu is 10% alatt (E10))
Tanktérfogat:
12,2 L (3.22 US gal, 2.68 Imp.gal)
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Tartalék mennyiseg:
2,8 L (0.74 US gal, 0.62 Imp.gal)

Benzinbefecskendezo6:

Fojtoészelephaz:
Azonosito jel:
1TP1 00

Gyujtogyertyak:

Gyarto/modell:

NGK/CPR7EA-9
Gyertyahézag:

0,8-0,9 mm (0.031-0.035 in)

Kuplung:

Kuplung tipus:
Nedves, tobbtarcsas

Hajtomii:

Primer attétel:
1,674 (72/43)
Véghaijtas:
Szij
Szekunder attétel:
2,333 (70/30)
Valté tipus:
Allandé kapcsolatti 5 fokozatti
MUkddtetés:
Bal labbal
Attételek:
1.
3,067 (46/15)
2.
2,063 (33/16)
3.:
1,579 (30/19)
4.
1,259 (34/27)
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5.
1,042 (25/24)
Vaz:
Vaz tipus:
Dupla bélcsé
Villaszdg:
29,00 °
Utanfutas:
130 mm (5.1 in)
Els6 gumi:
Tipus:
Tomldnélkali
Size:
100/90-19M/C 57H
Gyarté/modell:
BRIDGESTONE/EXEDRA G721 F
Hatsé gumi:
Tipus:
Tomldnélkali
Méret:
150/80B16M/C 71H
Gyarté/modell:
BRIDGESTONE/EXEDRA G722 F

n Terhelés:
Maximais terhelhet6ség:

202 kg (445 Ib)
(A vezet6, az utas, a csomagok és a
felszerelések egyttes sulya)
Qu minyonmas (hideg
gumiabroncsoknal):
Terhelés:
0-90 kg (0-198 Ib)
Elol:
225 kPa (2.25 kgf/cm?, 33 psi)

Hatul:

250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)

Terhelés:

90-202 kg (198-445 Ib)

Elol:

250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)

Hatul:

280 kPa (2.80 kgf/cm?, 41 psi)

Els6 kerék:
Kerék tipus:
Ontott kerék
Felni méret:
19M/C x MT2.50
Hatso kerék:
Kerék tipus:
Ontott kerék
Felni méret:
16M/C x MT3.50
Elso fék:
Tipus:

Szimpla tarcsafék

MUkodtetés:
Jobb kézzel
Ajanlott fékfolyadék
DOT 4
Hatso fék:
Tipus:

Szimpla tarcsafék

Mikddtetés:
Jobb labbal
Ajanlott fékfolyadék
DOT 4
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Elso felfiiggesztés:
Tipus:
Teleszkoépvilla
Rugozas/csillapitas:
Tekercs rugd/olajcsillapitas
Rugéut:
120,0 mm (4.72 in)
Hatso felfiiggesztés:
Tipus:
Lengdkar
Rugozas/ csillapitas:
Tekercs rugd/olajcsillapitas
Rugéut:
70,0 mm (2.76 in)
Elektromos rendszer:
Gyujtérendszer:
TCI
Toltérendszer:
AC elektromagnes
Akkumulator:
Modell:
YTZ14S
Fesziltség, kapacitas:
12V, 11,2 Ah
Fényszoro:
1zz6 tipus:
Halogén izz6
1226 teljesitmény x mennyiség:
Fényszéro:
12V, 60,0 W/55,0 W % 1
Hatsé/ féeklampa:
LED
Elsé iranyjelz6:
12V,21,0 W x 2
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Hatso iranyjelzd:
12V,21,0W x 2
Helyzetjelz6 lampa:
12V, 50W x 1
Rendszammegyvilagitd lampa:
12V, 50W x 1
Mdszermegvilagitas:
EL (Elektrolumineszens)
Ures visszajelzé:
LED
Tavolsagifény visszajelzé:
LED
Olajszint figyelmeztetd:
LED
Iranyjelz8 visszajelzd:
LED

Uzemanyagszint figyelmezteté:

LED

Motorhiba figyelmeztetd:
LED

ABS figyelmeztet6:
LED

Inditasgatl6 visszajelzé:
LED

Biztositékok:

F6 biztositék:
40,0 A
Fényszoro:
20,0 A
Jelzéberendezések:
75A
Gyuijtas:
15,0 A

Parkol6 fény:
15,0 A

Benzinbefecskendez6:
10,0 A

ABS vezérlés:
75A

ABS motor:
30,0A

ABS szolenoid:
15,0 A

Hattér:
75A
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FOGYASZTOI INFORMACIOK

EAU48612

Azonositasi szamok

Jegyezze fel a jarmi azonositasi
szamat és a cimke informaciokat a
megadott helyre, alkatrészrendeléshez
egy Yamaha keresked6tdl, vagy arra
az esetre, ha a jarmuvet elloptak.

JARMU AZONOSITASI SZAM:

CIMKE INFORMACIOK:

O
®

EAU26400

Jarmi azonositasi szam
Q@
= N
\4\,

1. Jarm{ azonositasi szadm
A jarmi  azonositasi  szamat
(vazszdm) a kormanyoszlop jobb

oldalaba ut6tték be. Jegyezze fel ezt
a szamot a megadott helyre.

TANACSOK
A jarmd azonositasi szama a
motorkerékpar azonositasara szolgal.
Ennek a szamnak a segitségével
lehet forgalomba helyezni a jarmuvet
a helyi hatésagoknal.

9-1

EAU26470

Modell cimke

1. Modell cimke

A modell cimkét a vezet6 llés ala, a
vazra ragasztottdk. (Lasd 3-16 oldal.)
Jegyezze fel ezt az informaciét a
megadott helyre. Ez az informacio
seqit, ha alkatrészt kivan rendelni egy
Yamaha markakereskedésben.



A

B

Cc

D

E

ABS L 3-11
ABS warning light ...........cooooeiiiiiiiennee 3-4
Air filter element, replacing................... 6-13
Auxiliary light bulb, replacing ................ 6-30
Battery ..o 6-25
Brake and clutch levers, checking and
lubricating.......cccoviiiiiiiiiii 6-22
Brake and shift pedals, checking and
lubricating.......ccccviiiiiiiiiii 6-22
Brake fluid, changing ..........ccccoeoiuninee. 6-20
Brake fluid level, checking.................... 6-19
Brake lever ... 3-10
Brake lever free play, checking ............ 6-17
Brake light switches...........c.....cciis 6-18
Brake pedal .........ccoooiiiiiiii 3-11
Cables, checking and lubricating.......... 6-21
Care. ..o 7-1
Catalytic converter...........ccccovevinieiennenn. 3-14
Clutch leVer......c.oiiiiiiieeee e, 3-10
Clutch lever free play, adjusting ........... 6-16
Dimmer switCh ..........covvieiiiiiiiniiee 3-8
Drive belt slack .......cccceeieiiiiiiii 6-20
Engine break-in ... 5-3
Engine oil and oil filter cartridge ........... 6-10
Engine stop switCh............ovviiiiiieinienn, 3-9
Engine trouble warning light ................... 3-4

Front and rear brake pads, checking.... 6-18
Front fork, checking ..........cccccovveviiniennn. 6-24

M

(0

FUBI . 3-13
Fuel consumption, tips for reducing ........ 5-3
Fuel level warning light............................ 3-4
Fuel tank breather/overflow hose........... 3-14
Fueltank cap.....ccccooeoviieii 3-12
Fuses, replacing........cccoceeviiviiiiceniiieennn. 6-26
Handlebar switches..........cccccocoiiiiniiennnnen. 3-8
Hazard switch........cccooooi i, 3-9
Headlight bulb, replacing...........ccccc.c..... 6-28
High beam indicator light........................ 3-3
Horn switch ..., 3-9
Identification numbers........cccccccvvvviininins 9-1
Ignition circuit cut-off system................ 3-18
Immobilizer system ..........ccccceeeiiiiiiiiiennn. 3-1
Immobilizer system indicator light............ 3-5
Indicator lights and warning lights............ 3-3
License plate light .........cccccoiiiiiiiininnn. 6-30
Main switCh ... 3-2
Maintenance and lubrication, periodic.....6-4
Maintenance, emission control system ...6-3
Matte color, caution.............ccoeeeeveeeennn. 7-1
Model label ..., 9-1
Multi-function meter unit.............cccvvveen. 3-5
Neutral indicator light ...............c.cccooe 3-3
Oil level warning light ..........ccccccoiiiinen 3-3

Panel, removing and installing ................ 6-8
Parking ..o 5-4

R

Part locations............cccco e 2-1
Pass switch ... 3-8
RESET SWitCh....cooooiiiiiiiiieeeeeen 3-9
Riderseat ... 3-16
Safety information..........cccccceeciiiiiiiiiennnnn. 1-1
SELECT SWitCh.......uvvieeiiiiiiiiiiiee 3-9
Shifting.c.coo i 5-2
Shift pedal.........coovveviiiiiiiiciiciieee, 3-10
Shock absorber assemblies,

AdJUSTING .o 3-17
Sidestand........cccoiii e, 3-18
Sidestand, checking and lubricating ..... 6-23
Spark plugs, checking..........cccccceveivieeenn. 6-8
Specifications..........cccccevviiiiiiiiiiiiiieee 8-1
Starting the engine.........ccccccviiiiiiinne. 5-1
Start SWitCh ... 3-9
Steering, checking ..........cccoveveiiiiiennnn. 6-24
Steering loCK ........uevveveiiiiiiiiieeeee, 3-15
SIOrage ...ooooivieieee e 7-3
Supporting the motorcycle..................... 6-31
Swingarm pivots, lubricating................. 6-23
Tail/brake light ... 6-29
Throttle grip and cable, checking and

lubricating .......cccoomrie 6-21
Throttle grip free play, checking............ 6-13
B L= S 6-14
TOOIKit .. 6-2
Troubleshooting ............coccciiieiinnn. 6-32
Troubleshooting chart.................oococ. 6-33
Turn signal indicator light........................ 3-3
Turn signal light bulb, replacing............ 6-29



INDEX

Turn signal switCh ...........coovvvieiiiiiiniiinnnnes 3-8
\'}

Valve clearance .......cccceceviiveviiiicnceeennnn. 6-14

Vehicle identification number.................. 9-1
w

Wheel bearings, checking..................... 6-25
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