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VORWORT
VORWORT

Herzlich willkommen im Kreis der
Yamaha-Fahrer. Sie besitzen nun
eine YZ, die mit jahrzehntelanger Er-
fahrung sowie neuester Yamaha-
Technologie entwickelt und gebaut
wurde. Daraus resultiert ein hohes
Maf an Qualitat und die sprichwértli-
che Yamaha-Zuverlassigkeit.

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie
Sie lhr Motorrad am besten bedi-
enen, inspizieren, warten und abstim-
men. Sollten Sie dartiber hinaus noch
weitere Fragen haben, wenden Sie
sich an den nachsten Yamaha- Han-
dler lhres Vertrauens.

HINWEIS
Die Angaben dieser Anleitung befin-
den sich zum Zeitpunkt der Druckle-
gung auf dem neuesten Stand.
Aufgrund der kontinuierlichen Bem-
hungen von Yamaha um technischen
Fortschritt und Qualitatssteigerung
kénnen einige Angaben jedoch fir Ihr
Modell nicht mehr zutreffen. Richten
Sie Fragen zu dieser Anleitung bitte
an lhren Yamaha-Handler.

Vor der Inbetriebnahme sollte man
sich mit den Eigenschaften und
der Bedienung seines Fahrzeugs
gut vertraut machen. Nur
vorschriftsméaBige Wartung, re-
gelméBige Schmierung und kor-
rekte Einstellung kénnen optimale
Leistung und Sicherheit
gewdéhrleisten. Damit Sie alle
Vorziige dieses Motorrades nutzen
kénnen, lesen Sie bitte diese Anlei-
tung vor der Inbetriebnahme sorg-
faltig durch. Der Yamaha-Héandler
gibt bei Fragen gerne Auskunft.

WICHTIGE INFORMATIONEN IN
DIESER ANLEITUNG

Besonders wichtige Informationen
sind in dieser Anleitung wie folgt gek-
ennzeichnet.

JAN

Dies ist das Sicherheits-Warnsym-
bol. Es warnt Sie vor potenziellen
Verletzungsgefahren. Befolgen Sie
alle Sicherheitsanweisungen, die
diesem Symbol folgen, um mégli-
che schwere oder tédliche Verlet-
zungen zu vermeiden.

Das Zeichen WARNUNG weist auf

eine geféahrliche Situation hin, die,
wenn sie nicht vermieden wird, zu
tédlichen oder schweren Verlet-
zungen fiihren kann.

ACHTUNG

Das Zeichen ACHTUNG bedeutet,
dass spezielle VorsichtsmaBnah-
men getroffen werden miissen, um
eine Beschéadigung des Fahrzeugs
oder anderen Eigentums zu ver-
meiden.

HINWEIS

Ein HINWEIS gibt Zusatzinforma-
tionen und Tipps, um bestimmte
Vorgénge oder Arbeiten zu verein-
fachen.

SICHERHEITSTINFORMATI

ON

Dieses Motorrad ist ausschlieBlich fir

den Einsatz im Gelande-Rennsport

auf geschlossenen Kursen bestimmt.

Die Benutzung dieses Fahrzeugs auf

offentlichen StraBen versto3t gegen

die StraBenverkehrsordnung. Aber
auch Fahrten auf 6ffentlichem Gelan-
de kénnen waltende Verkehrsbestim-
mungen verletzen. Erkundigen Sie
sich deshalb vor der Fahrt bei der
zustandigen Verkehrsbehérde.

* Die Benutzung dieses Motorrads
setzt eine gewisse Erfahrung
voraus.

Fahren Sie diese Maschine nicht
voll aus, bevor Sie sich mit allen
ihren Eigenschaften grindlich ver-
traut gemacht haben.

* Dieses Motorrad ist ausschlieBlich
fur Solofahrten bestimmt.

Flhren Sie niemals einen Sozius
auf dieser Maschine mit.

» Geeignete Schutzkleidung ist oblig-
atorisch.

Fahren Sie stets mit angemessener
Schutzkleidung, robusten Stiefeln,
speziellen Motorrad-Hand-
schuhen, einem gepriften, perfekt
sitzenden Helm und ausreichen-
dem Augenschutz. Achten Sie da-
rauf, dal3 die Kleidung eng anliegt
und nicht mit beweglichen Teilen
oder Bedienungselementen der
Maschine in Beriihrung kommt.

* RegelméBige Pflege und Wartung
sind unerlaBlich.

Nur vorschriftsmaBige Wartung, re-
gelmafBige Schmierung und korrek-
te Einstellung kdnnen optimale
Leistung und Sicherheit
gewabhrleisten. Um Unfalle zu ver-
meiden, stets die in dieser Anlei-
tung aufgefuhrte "Routinekontrolle
vor Fahrtbeginn" durchfihren.
Benzin ist duBerst entziindbar und
u. U. explosiv.

Stellen Sie vor dem Tanken immer
den Motor ab und achten Sie da-
rauf, daf3 kein Benzin auf den Motor
oder die Auspuffanlage verschuttet
wird. Wahrend des Tankens offene
Flammen und Funken fern halten
und keinesfalls rauchen.

Benzin ist giftig.

Sollten Sie versehentlich Benzin
verschluckt, Benzinddmpfe einge-
atmet oder Benzin in die Augen
bekommen haben, sofort einen Arzt
aufsuchen. Falls Benzin auf die
Haut oder Kleidung gelangt, die be-
troffene Stelle unverziglich mit Sei-
fenwasser abwaschen und ggf. die
Kleidung wechseln.

¢ Den Motor nur an gut beliiftetem
Ort laufen lassen.

Den Motor keinesfalls in geschloss-
enen Raumen anlassen und be-
treiben. Abgase enthalten
Kohlenmonoxid, ein farb- und
geruchloses Gas, das aber duBerst
giftig ist und in kurzer Zeit bereits zu
BewuBtlosigkeit und sogar zum
Tod flhren kann.

Vorsicht beim Parken.

Zum Parken stets den Motor abstel-
len. Das Fahrzeug nicht auf ab-
schussigem oder weichem
Untergrund abstellen, damit es
nicht umfallen kann.

Motor, Oltank, Schalldampfer und
Abgaskanéle werden sehr heif3.
Bei Arbeiten am Motorrad darauf
achten, die heiBen Teile nicht
versehentlich zu berlhren.

Das Motorrad vor jedem Transport
fest verankern.

Aus Sicherheitsgrinden muss der
Kraftstofftank vor dem Transport
des Fahrzeugs entleert werden.



BENUTZERHINWEISE

INFORMATION AUFFINDEN

1. Diese Anleitung umfasst acht
Kapitel: 1. Allgemeine Angaben —
2. Technische Daten — 3. Re-
gelméassige Wartungs- und Ein-
stellarbeiten — 4. Motor — 5.
Fahrwerk — 6. Kraftstoffsystem —
7. Elektrische Anlage — 8. Abstim-
mung

2. Dem ersten Kapitel geht ein In-
haltverzeichnis voran. Machen
Sie sich mit dem Inhalt und
Aufbau der Anleitung vertraut,
bevor Sie nach bestimmten Anga-
ben suchen.
Halten Sie das Buch wie in der
Abbildung gezeigt, um das Auffin-
den der einzelnen Kapitel zu er-
leichtern.

AUFBAU
Diese Anleitung wurde zusammen-
gestellt, um dem Benutzer ein leicht
verstandliches Nachschlagewerk in
die Hand zu geben, in dem alle darg-
estellten Arbeitsvorgénge (Ein- und
Ausbau, Zerlegung und Zusammen-
bau, Prifung und Reparatur) detailli-
ert und in der entsprechenden
Reihenfolge beschrieben sind.
Je nach Zustand eines fehlerhaften
Bauteils weist ein Pfeilsymbol auf die
erforderliche MaBBnahme hin.
Beispiel:

e Lager

Pitting/Beschadigung—Erneuern.



LESEN DER BESCHREIBUNGEN

Um bei der Identifikation der Teile zu

helfen und die Arbeitsschritte zu ver-

deutlichen, sind Explosionsdia-
gramme am Beginn jedes

Ausbauund Demontageabschnittes

dargestellt.

1. Fur die Ausbau- und Demon-
tagearbeiten ist meistens ein
Ubersichtliches Explosionsdia-
gramm "1" dargestellt.

2. Die Nummern "2" in dem Explo-

sionsdiagramm sind in der Rei-

henfolge der Arbeiten aufgefiihrt.

Eine in einen Kreis einge-

schriebene Nummer bezeichnet

einen Demontageschritt.
3. Eine Erlauterung der Arbeiten
und Hinweise ist durch ablese-

freundliche Symbolmarkierungen

"3" gegeben. Die Bedeutungen

der Symbolmarkierungen sind auf

der nachsten Seite aufgefihrt.

4. Eine Arbeitsanweisungstabelle

"4" begleitet das Explosionsdia-
gramm und gibt die Arbeitsreihen-
folge, Bezeichnung der Teile,
Hinweise zu den Arbeiten usw.
an.

Fir Arbeiten, fir die weitere Infor-
mationen benétigt werden, sind
schrittweise Erganzungen "5"
zuséatzlich zu dem Explosionsdia-
gramm und der Arbeitsan-
weisungstabelle aufgefihrt.

CLUTCH

\
\ CLUTCH
\

ABGEBILDETEN SYMBOL(Siehe
Abbildung)

Die Symbole "1" bis "7" weisen auf
wichtige Angaben im Text hin.

1. Wartung mit montiertem Motor

maoglich
2. Artund Menge einzuflllender
Flussigkeiten
Schmiermittel
Spezialwerkzeug
Anzugsmoment

No ok

. Elektrische Sollwerte
Die Symbole "8" bis "13" werden in

den Explosionszeichnungen verwen-

det und weisen auf Schmier- und
Klebemittel sowie die entsprechen-
den Stellen hin.

8. Motordl

9. Molybdandisulfiddl

10. Bremsflissigkeit

11. Leichtes Lithiumfett

12. Molybdandisulfidfett

13. Silikonfett

VerschleiB3grenzen, Toleranzen

Die Symbole "14" und "15" werden
ebenfalls in den Explosionszeichnun-
gen verwendet.

14. Klebemittel (LOCTITE®)

15. Neues Bauteil verwenden
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LAGE DER WICHTIGEN AUFKLEBER

ALLGEMEINE ANGABEN

LAGE DER WICHTIGEN AUFKLEBER
Lesen Sie die folgenden wichtigen Aufkleber vor Inbetriebnahme des Fahrzeugs aufmerksam durch.

KANADA

This spark ignition system meets all requirements of the
Canadian Interference Causing Equipment Regulations.

Premium unleaded
gasoline only.

Ce systéme d'allumage par étincelle de véhicule
respecte toutes les exigences du Reglement sur le
matériel brouilleur du Canada.

3FB-2415E-02

3JK-82377-10

2
Essence super sans
plomb seulernent. 7
3FB-2415E-12
AWARNING
3 This unit contains high pressure nitrogen gas.
Mishandling can cause explosion.
THIS VEHICLE IS A COMPETITION * Read owner's manual for instructions.
MOTORCYCLE AND IS FOR USE EXCLUSIVELY . .
IN CLOSED COURSE COMPETITION AND IS NOT * Do not incinerate, puncture or open.
INTENDED FOR USE ON PUBLIC HIGHWAYS.
e e AAVERTISSEMENT
AUX COMPETITIONS EN CIRCUITS FERMES ET s . | N .
NON DESTINE AUX VOIES PUBLIQUES. Cette unité contient de I'azote a haute pression.
TR0 Une mauvaise manipulation peut entrainer d'expiosion.
* Voir le manuel d'utilisateur pour les instructions.
* Ne pas brdler ni perforer ni ouvrir.
4 4AA-22259-70
s N
MFD.BY YAVAHAMOTORCO, LTD. MM/YY MADE INJAPAN
—  COMPETITIONMOTORCYCLE —————
FABRIQUE PAR YAVAHAMOTORCO, LTD. MM / YY FABRIQUE AU JAPON
———MOTOCYCLETTE DECOMPETITION ———————
*kkkkkkkkkkkkkkkk

4SR-211 BG-UWJ




LAGE DER WICHTIGEN AUFKLEBER

A WARNING

® BEFORE YOU OPERATE THIS VEHICLE, READ
THE OWNER’S MANUAL AND ALL LABELS.

o NEVER CARRY A PASSENGER. You increase
your risk of losing control if you carry a passenger.

® NEVER OPERATE THIS VEHICLE ON PUBLIC
ROADS. You can collide with another vehicle if
you operate this vehicle on a public road.

o ALWAYS WEAR AN APPROVED MOTORCYCLE
HELMET, eye protection, and protective clothing.

o EXPERIENCED RIDER ONLY.

_ 5PA-2118K-00 )

10
(" )\
A AVERTISSEMENT

® LIRE LE MANUEL DU PROPRIETAIRE AINSI QUE TOUTES LES
ETIQUETTES AVANT D'UTILISER CE VEHICULE.

o NE JAMAIS TRANSPORTER DE PASSAGER. La conduite avec
passager augmente les risques de perte de contrdle.

©® NE JAMAIS ROULER SUR DES CHEMINS PUBLICS.
Vous pourriez entrer en collision avec un autre véhicule.

® TOUJOURS PORTER UN CASQUE DE MOTOCYCLISTE
APPROUVE, des lunettes et des vétements de protection.

@ EXCLUSIVEMENT POUR L'USAGE D'UN CONDUCTEUR
EXPERIMENTE.

\_ 5PA-2118K-10_)

EUROPA

6

q3

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
SHIZUOKA JAPAN

YAMAHA

4GB-2155A-00

4AA-22250-40

TIRE INFORMATION

f%cl’llg tire normal pressure should be set as

FRONT 100kPa, {1.00kgf/cm2}, 15psi

REAR _: 100kPa, {1.00kgf/cm?}, 15psi
3RV-21668-A0

13

INFORMATION SUR LES PNEUS

La pression des pneus a froid doit normalement
étre ré Iee comme suit.

AVANT : 100kPa, {1. 00kgf/cm2 15psi
ARRIERE : 100kPa. {1. 00kgf/cm?}, 15psi

3RV-21668-B0

11

{»-4- } 100kPa 100 kPa
1.00kgf/em® 1.00kgf/em?
15 psi 15 psi

5PG-2816R-00




LAGE DER WICHTIGEN AUFKLEBER

AUS, NZ, ZA

8

4AA-22259-40

A WARNING

® BEFORE YOU OPERATE THIS VEHICLE, READ
THE OWNER’S MANUAL AND ALL LABELS.

o NEVER CARRY A PASSENGER. You increase
your risk of losing control if you carry a passenger.

o NEVER OPERATE THIS VEHICLE ON PUBLIC
ROADS. You can collide with another vehicle if
you operate this vehicle on a public road.

® ALWAYS WEAR AN APPROVED MOTORCYCLE
HELMET, eye protection, and protective clothing.

o EXPERIENCED RIDER ONLY.

.

5PA-2118K-00

TIRE INFORMATION

Cold tire normal pressure should be set as

S
T: 100kPa, {1.00kgf/cm2}, 15psi
: 100kPa, {1.00kgf/cm?}, 15psi

3RV-21668-A0




LAGE DER WICHTIGEN AUFKLEBER

Machen Sie sich mit den folgenden Piktogrammen und den dazu gehérenden erklarenden Texten vertraut.

[1i]

Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

P>

Diese Einheit enthalt Stickstoff unter hohem Druck. Falsche Handhabung kann zu einer Explosion fih-
ren. Nicht verbrennen, anbohren oder 6ffnen.

OFF

Schalten Sie den Hauptschalter nach der Fahrt aus, um Entladung der Batterie zu vermeiden.

AusschlieBlich bleifreies Benzin tanken.

Reifenluftdruck bei kalten Reifen messen.

Gigi)

«+kPa wkPa
+xrkgflem?® «.x«kgffom?
DS S|

Reifenluftdruck einstellen.
Falscher Reifenluftdruck kann zum Verlust der Kontrolle fiihren.
Der Verlust der Kontrolle kann zu schweren oder tédlichen Verletzungen fihren.




FAHRZEUGBESCHREIBUNG

FAHRZEUGBESCHREIBUNG

1. Kupplungshebel 10. KuhImittelablassschraube

2. Handbremshebel 11. FuBbremshebel

3. Gasdrehgriff 12. Ventilverbindung

4. Kuhlerverschlussdeckel 13. Luftfilter

5. Tankverschluss 14. Antriebskette

6. Motorstoppschalter 15. FuBschalthebel

7. Kickstarterhebel 16. Olstand-Schauglas

8. Kraftstofftank 17. Choke-Knopf/Leerlaufschraube
9. Kuhler 18. Teleskopgabel

HINWEIS

* Die Abbildungen in vorliegender Anleitung kénnen leicht vom eigentlichen Modell abweichen und dienen daher lediglich

zur Bezugnahme.

« Anderungen an Design und technischen Daten jederzeit vorbehalten.




KUNDENINFORMATION

KUNDENINFORMATION

Die Fahrzeug-Identifizierungsnum-

mer ist in folgenden Fallen erford-

erlich:

1. Bei der Bestellung von Ersatz-
teilen bendtigt der Yamaha-Hén-
dler diese Nummer zur exakten
Identifizierung des Modells.

2. Bei Diebstahl benétigt die Polizei
diese Nummer zur exakten ldenti-
fizierung des Modells.

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNU

MMER

Die Fahrzeug-Identifizierungsnum-

mer "1" ist auf der rechten Seite des

Lenkkopfrohres eingeschlagen.

MOTORIDENTIFIZIERUNGSNUMM
ER

Die Motor-Identifizierungsnummer
"1" ist an der gezeigten Stelle im Kur-
belgeh&use eingeschlagen.

\ S

MODELLCODE-INFORMATION
Das Modellcode-Klebeschild "1" ist
an der gezeigten Stelle auf dem Rah-
men unter dem Fahrersitz ange-
bracht. Die Codenummer und das
Info-Kirzel werden zur Ersatzteil-
bestellung benétigt.




BESONDERE MERKMALE

BESONDERE MERKMALE

GRUNDLAGEN DES KRAFTSTOFF-EINSPRITZSYSTEMS

Die Hauptfunktion des Kraftstoff-Zufuhrsystems ist es, Kraftstoff im optimalen Luft/Kraftstoff-Verhaltnis,entsprechend den
Motorbetriebsbedingungen und der Lufttemperatur, in die Verbrennungskammer zuleiten. In einem konventionellen Ver-
gasersystem wird das Luft/Kraftstoff-Verhaltnis des Gemisches,das der Verbrennungskammer zugefihrt wird, bestimmt,
indem von einer Dlse dosierter Kraftstoff einembestimmten Ansaugluftvolumen beigemischt wird.

Trotz der gleichen Menge Ansaugluft, variiert die benétigte Kraftstoffmenge je nach den Motorbetriebsbedingungen,wie
zum Beispiel bei Beschleunigung, Abbremsung oder bei einem Betrieb unter hoherZuladung. Mit Kraftstoffdiisen bestlickte
Vergaser sind mit verschiedenen Hilfseinrichtungen ausgestattet,die unter Bericksichtigung der fortlaufenden Verander-
ungen in den Betriebsbedingungen desMotors ein optimales Luft/Kraftstoff-Verhaltnis erzielen.

Wourde dieses Modell anstelle eines konventionellen Vergasersystemsmit einem elektronisch gesteuerten Kraftstoff-Ein-
spritzsystem ausgestattet. Dieses Systemermdglicht es, dem Motor zu jedem Zeitpunkt ein optimales Luft/Kraftstoff-Ge-
misch zu liefern. Hierzu erfassen verschiedene Sensoren die Betriebsbedingungen des Motors, und ein
Mikroprozessorregelt danach die Kraftstoff-Einspritzmenge.

@@@Gf

1. Einspritzdlse 7.  Luftdruckgeber

2. Drosselklappensensor 8. Kurbelwellensensor

3. Ansaugluft-Druckgeber 9. Kuhlflussigkeits-Temperaturfihler
4. Elektronisches Steuergerat 10. Zindspule

5. Kraftstoffpumpe 11. Kondensator

6. Ansauglufttemperaturfihler



BESONDERE MERKMALE

KRAFTSTOFF-EINSPRITZSYSTEMS

Die Kraftstoffpumpe leitet Kraftstoff Gber den Kraftstofffilter zum Einspritzventil. Der Druckregler haltden Kraftstoffdruck, der
auf die Einspritzdise ausgeubt wird, bei nur 324 kPa (3.24 kgf/cm*®, 47.0 psi). Dementsprechend 6ffnet sich der Kraftstoff-
weg, wenn das vom Motor-Steuergerat ausgegebene Steuersignaldas Einspritzventil einschaltet, woraufhin fir die Dauer,
die der Kraftstoffweg gedffnet ist, Kraftstoffin den Ansaugkanal eingespritzt wird. Daher ist die zugefuhrte Kraftstoffmenge
umso gréBer, jelanger das Einspritzventil eingeschaltet ist (Einspritzzeit). Umgekehrt ist die zugefiihrte Kraftstoffmenge-
geringer, je kirzer die Einspritzzeit (Dauer, die das Einspritzventil eingeschaltet bleibt) ist.

Dauer und Zeitpunkt der Einspritzung werden vom Motor-Steuergeréat gesteuert. Das elektronische Steuergerat berechnet
die Einspritzdauer aus den Signalen vom Drosselklappensensor, Kuhlflissigkeits-Temperatursensor, Luftdrucksensor,
Neigungswinkelsensor, Kurbelwellensensor, Ansaugluft-Druckgeber und Ansaugluft-Temperatursensor. Der Einspritzzeit-
punkt wird aus den Signalen des Kurbelwellensensorsermittelt. Daraus ergibt sich, dass dem Motor jederzeit die den Fah-
rbedingungen entsprechendgeforderte Kraftstoffmenge zugefiihrt werden kann.

v
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Kraftstoffpumpe 11. Luftdruckgeber
Einspritzdlse

Elektronisches Steuergerat A. Kraftstoffsystem
Drosselklappensensor B. Einlasssystem

Kuhlflissigkeits-Temperaturfihler C. Steuersystem

Kurbelwellensensor

Ansaugluft-Druckgeber

Drosselklappengehause

Ansauglufttemperaturfihler

0. Luftfiltergehduse

SOONoOOR~WN



MITGELIEFERTE TEILE

MITGELIEFERTE TEILE
ABNEHMBARER
SEITENSTANDER

Der Seitenstander "1" dient lediglich
zum Abstltzen der Maschine im
Stand oder beim Transport.

¢ Den Seitenstander niemals
zuséatzlich belasten.

¢ Vor dem Losfahren den Seiten-
stander entfernen.

VENTILVERBINDUNG

Die Ventilverbindung "1" ist im Kraft-
stofftank- BelUftungsschlauch ange-
bracht und verhindert ein Auslaufen
von Benzin.

ACHTUNG

Beim Einbau sicherstellen, dass
die Pfeilmarkierung nach unten
zum Kraftstofftank gerichtet ist.

ZUNDKERZENSCHLUSSEL
Der Ziindkerzenschlissel "1" dient

zum Aus- und Einbau der Ziindkerze.

SPEICHENSCHLUSSEL
Der Speichenschlissel "1" dient zum
Festziehen der Speichen.

LENKERSCHUTZ

Den Lenkerschutz "1" so einbauen,
dass die Markierung "a" nach vorne
weist.

A

KRAFTSTOFFTANK-HALTESEIL
Das Kraftstofftank-Halteseil "1" wird
verwendet, um den Kraftstofftank
wahrend der Wartung zu halten.

)

ABDECKUNG DER
KRAFTSTOFFSCHLAUCH-
KUPPLUNG

Wahrend der Kraftstoffschlauch ang-
eschlossen ist, verhindern die An-
schlussabdeckungen "1" des
Kraftstoffschlauchs das Eintreten von
Schlamm, Staub und anderen Frem-
dkérpern in die Kraftstoffpumpe.

STECKVERBINDER FUR DEN
ANSCHLUSS OPTIONALER
GERATE

Dieser Steckverbinder "1" wird fiir
den Anschluss eines optionalen Pow-
er Tuner usw. verwendet.

ACHTUNG

Bauteil Teilenummer

YZ Power Tuner | 33D-859C0-10

Wenn kein optionales Gerat oder
dhnliches angeschlossen ist, die
Anschlussklemme mit dem Origi-
nal-Steckverbinder "2" verbinden.
Vor dem Ausbau dieses Steck-
verbinders jegliche an ihm haften-
den Schmutz- oder Wasserreste
grindlich abwischen.

Der YZ Power Tuner ist optional er-
héltlich.

WICHTIGE
INFORMATIONEN

VORBEREITUNG FUR AUSBAU
UND ZERLEGUNG

1. Vor dem Ausbau oder Zerlegen
der Bauteile und -gruppen samtli-
chen Schmutz, Schlamm, Staub
und andere Fremdkorper entfern-
en.

Vor dem Abspritzen des Fah-
rzeugs mit Wasser folgende Bau-
teile entsprechend abdecken.
Beliftungskanal
Auspuffrohrmiindung
Ablassbohrung an der rechten
Seite des Zylinderkopfes
Offnung an der Unterseite des
Wasserpumpengehauses

2. Nur geeignete Werkzeuge und
Reinigungsmittel verwenden. Sie-
he unter "SPEZIAL-
WERKZEUGE".




HANDHABUNG VON ELEKTRONIKTEILEN

3. Beim Zerlegen zusammenge-
hérige Teile immer gemeinsam
ablegen. Dies gilt besonders fir
Zahnrader, Zylinder, Kolben und
alle beweglichen Teile, die mitein-
ander arbeiten. Solche Baugrup-
pen dirfen nur komplett wieder
verwendet oder ausgetauscht
werden.

[Gir o= ana

4. Alle ausgebauten Teile reinigen
und in der Reihenfolge des Aus-
baus auf einer sauberen Unter-
lage ablegen. Dies gewéhrleistet
einen zlgigen und korrekten
Zusammenbau.

5. Feuer fern halten.

ERSATZTEILE

1. Es wird empfohlen, nur Original-
Ersatzteile von Yamaha zu ver-
wenden. Nur von Yamaha emp-
fohlene Schmiermittel
verwenden.

DICHTUNGEN, DICHTRINGE UND

O-RINGE

1. Beim Uberholen des Motors sind
samtliche Dichtungen, Dichtringe
und O-Ringe zu erneuern. Alle
Dichtflachen, Dichtlippen und O-
Ringe vor dem Zusammenbau
séubern.

2. Beim Zusammenbau alle beweg-
lichen Teile sowie Lager 6len. Alle
Dichtlippen einfetten.

SICHERUNGSSCHEIBEN, -

BLECHE UND SPLINTE

1. Sicherungsscheiben und -bleche
"1" sowie Splinte miissen nach
dem Ausbau erneuert werden. Si-
cherungslaschen und Splinten-
den werden nach dem
vorschriftsmaBigen Festziehen
der Schraube bzw. Mutter gegen
die Schlusselflache der Schraube
bzw. Mutter hochgebogen.

1. Lager "1" und Dichtringe "2" so
einbauen, dass die Herstellerbes-
chriftung oder Teilenummer sicht-
bar bleibt. (Die Beschriftung muss
also nach auBBen weisen.) Beim
Einbau von Dichtringen die Dich-
tlippen mit einer diinnen Schicht
Lithiumseifenfett bestreichen. La-
ger beim Einbau gro3ziigig élen.

ACHTUNG

Lager nie mit Druckluft behandeln.
Dies kénnte die Lagerlaufflichen
beschéadigen.

SICHERUNGSRINGE

1. Sicherungsringe vor dem Wiede-
reinbau sorgfaltig kontrollieren.
Kolbenbolzen-Sicherungsringe
mussen nach jedem Ausbau er-
neuert werden. Bei Verformung
oder Beschadigung erneuern.
Beim Einbau eines Sicher-
ungsringes "1" stets darauf
achten, dass die scharfkantige
Seite "2" den Ring gegen die
Druckrichtung "3" abstitzt. Siehe
entsprechende Abbildung. Siehe
entsprechende Abbildung.

1

= 1
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HANDHABUNG VON
ELEKTRONIKTEILEN

ACHTUNG

Elektronische Bauteile sind sehr
empfindlich. Vorsichtig behandeln
und vor St6Ben schiitzen.

'

ACHTUNG

¢ Menschen sind statisch aufge-
laden. Die statische Spannung
ist sehr hoch, und elektronische
Bauteile sind sehr empfindlich.

¢ Esist moglich, dass Kleinteile im
Inneren von elektronischen Bau-
teilen durch statische Elektrizitat
zerstort werden.

¢ Nicht beriihren oder verschmut-
zen.

KABELANSCHLUSSE
KONTROLLIEREN

Samtliche Steckverbinderkontakte
und Kabelanschliisse auf Flecken,
Rost, Feuchtigkeit usw. kontrollieren.
1. Lésen:
e Kabel
¢ Steckverbinder
¢ Steckverbinder
2. Kontrollieren:
e Kabel
¢ Steckverbinder
¢ Steckverbinder
Wenn feucht — Mit Druckluft
trockenblasen.
Rost/Flecken — Mehrmals abzie-
hen und wieder aufstecken.

——



KABELANSCHLUSSE KONTROLLIEREN

3. Kontrollieren:
* Alle Verbindungen
Lose Verbindung — Fest verbin-
den.

HINWEIS

Wenn der Stift "1" in der Anschlusskl-
emme zu abgeflacht ist, diesen leicht
hochbiegen.

HINWEIS

Wenn Kontaktprobleme vorzuliegen
scheinen, die Klemme per Hand
abziehen und ihren Zustand Uber-
prifen.

4. AnschlieBen:
e Kabel
¢ Steckverbinder
o Steckverbinder

HINWEIS

Samtliche Anschllisse miissen fest
verbunden sein.

5. Kontrollieren:
¢ Durchgang
(mit dem Taschen-Prifgerat)

\ Taschen-Multimeter:
J 90890-03112
Analog-Taschenpriif-
gerat:
YU-03112-C

HINWEIS

* st kein Leistungsdurchgang mess-
bar, missen die Anschlussklem-
men gereinigt werden.

e Zum Kontrollieren des Kabelbaums
die Schritte (1) bis (5) durchfiihren.

¢ Handelslbliches Kontaktspray
kann als schnelle Abhilfe verwen-
det werden.

SCHNELLSPANNER MONTIEREN

HINWEIS
Zur Montage eines Schnellverschlus-
ses dessen Mittelstift "a" zurlick
drlicken, sodass er an der Oberseite
herausragt, dann den Schnellver-
schluss einsetzen und den Stift mit ei-
nem Schraubendreher wieder
eindriicken, bis er mit dem Ver-
schlusskopf fluchtet.

[ ]
94
-

% 1
HINWEIS o). e
Bei der Uberprifung der Spannung * ]

oder des Leitungsdurchgangs die
Messspitze von hinten einfiihren,
wenn dies mdglich ist.

‘&% E«@%

1. Messspitze

2.  Steckverbinder
SCHNELLSPANNER
DEMONTIEREN

ACHTUNG

Den Mittelstift nicht mit zu starker
Kraft hinein driicken. Andernfalls
kénnte der Mittelstift beschadigt
werden.

HINWEIS
Zur Demontage eines Schnellver-
schlusses die Mitte des Schnellver-
schlusses mit einem
Schraubendreher eindriicken und
dann den Schnellverschluss her-

ausziehen.
O @%

Q

é

&
Z)

2
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SPEZIALWERKZEUGE

SPEZIALWERKZEUGE

Die folgenden Spezialwerkzeuge sind fiir korrekte und vollstéandige Einstell- und Montagearbeiten unerlésslich. Durch die
Verwendung dieser Werkzeuge werden Beschadigungen vermieden, die beim Gebrauch ungeeigneter Hilfsmittel oder im-
provisierter Techniken entstehen kénnen. Die Ausflihrung und Teilenummer der Spezialwerkzeuge weicht je nach Bestim-
mungsland ab. Bei der Bestellung von Spezialwerkzeugen sollten die im Folgenden aufgefihrten Bezeichnungen und

Teilenummern angegeben werden.
HINWEIS

e Teilenummern fir U.S.A. und Kanada beginnen mit "YM-", "YU-" bzw. "ACC-".
* Teilenummern fur alle anderen Lander beginnen mit "90890-".

Werkzeug/Teilenummer

Anwendung

Abbildung

Messuhr und Stander
YU-3097, 90890-01252
Stander

YU-1256

Zum Kontrollieren von Bauteilen auf
Schlag und Verbiegung.

Kurbelwellen-Einbauwerkzeug
Kurbelwellen-Einbaufassung
YU-90050, 90890-01274
Kurbelwellen-Einbauschraube
YU-90050, 90890-01275
Kurbelwellen-Einbauhtilse
YM-91044, 90890-04081
Adapter (M12)

YU-90063, 90890-01278

Zum Einbau der Kurbelwelle.

Kolbenbolzen-Abzieher
YU-1304, 90890-01304

Zum Ausbau des Kolbenbolzens.

Kuhlerverschlussdeckel-Prifgeréat
YU-24460-01, 90890-01325
Kuhlerverschlussdeckel-Adapter
YU-33984, 90890-01352

Zur Prifung des Kihlsystems.
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SPEZIALWERKZEUGE

Werkzeug/Teilenummer

Anwendung

Abbildung

Hakenschlissel
YU-33975, 90890-01403

Zum vorschriftsmaBigen Festziehen
der Lenkkopf- Ringmutter.

Abdeckschraubenschlissel
YM-01500, 90890-01500

Zum Lockern und Festziehen des
Gabelventils.

GRS

Abdeckschrauben-Ringschlissel
YM-01501, 90890-01501

Zum Lockern und Festziehen des
Dampferrohrs.

Gabeldichtring-Treiber
YM-A0948, 90890-01502

Zum Einbau des Gabeldichtrings.

Speichennippel-Schlissel
YM-01521, 90890-01521

Dieses Werkzeug dient zum Festz-
iehen der Speichen.

Taschen-Prifgerat
YU-03112-C, 90890-03112

Zur Prufung von Widersténden,
Spannungen und Stromstarken.

Stroboskoplampe
YM-33277-A, 90890-03141

Zur Prufung des Zundzeitpunktes.
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SPEZIALWERKZEUGE

Werkzeug/Teilenummer

Anwendung

Abbildung

Druckmesser
YU-03153, 90890-03153

Dieses Werkzeug wird zur Messung
des Kraftstoffdrucks verwendet.

Fl-Diagnosegerat
YU-03182, 90890-03182

Mit diesem Werkzeug werden die
Fehlercodes Uberprift und Prob-
leme diagnostiziert.

Kraftstoffdruck-Adapter
YM-03186, 90890-03186

Dieses Werkzeug wird zur Anbrin-
gung des Manometers verwendet.

Prifkabelbaum S-Druckgeber (3P)
YU-03207, 90890-03207

Das Werkzeug wird zwischen
Ansaugluft-Druckgeber und Kabel-
baum angeschlossen und wird zum
Messen der Spannung verwendet.

Prifkabelbaum Geschwindigkeits-
sensor (3P)
YU-03208, 90890-03208

Das Werkzeug wird zwischen Dros-
selklappensensor und Kabelbaum
angeschlossen und wird zum Mes-
sen der Spannung verwendet.

FI-Diagnosewerkzeug-Hilfskabel
YU-03212, 90890-03212

Dieses Werkzeug wird zum An-
schluss des Fl-Diagnosewerkzeugs
an eine Batterie verwendet.

Ventilfihrungs-Zieher- und Ein-
treibersatz
90890-04016

Zum Aus- und Einbau der Ventilfih-
rungen.

Ventilfederspanner
YM-04019, 90890-04019

Zum Aus- und Einbau der Ventile.
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SPEZIALWERKZEUGE

Werkzeug/Teilenummer

Anwendung

Abbildung

Kupplungshalter
YM-91042, 90890-04086

Zum Festhalten der Kupplung beim
Ldsen und Festziehen der Kup-
plungsnaben-Mutter.

Ventilfiihrungs-Austreiber
5.5 mm (0.22 in)
YM-01122

Zum Aus- und Einbau der Ventilfiih-
rungen.

Ventilfuihrungs-Einbauhlse
5.5 mm (0.22 in)
YM-04015

Zum Einbau der Ventilfihrungen.

Ventilfiihrungs-Reibahle
5.5 mm (0.22 in)
YM-01196

Zum Ausbohren neuer Ventilfihrun-
gen.

Ventilfederspanner-Vorsatz
YM-04108, 90890-04108

Zum Aus- und Einbau der Ventile.

Rotorabzieher
YM-04151, 90890-04151

Zum Ausbau des Schwungrad-Mag-
netzinders.

Kurbelgehduse-Trennwerkzeug
YU-A9642
90890-04152

Zum Ausbau der Kurbelwelle.
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SPEZIALWERKZEUGE

Werkzeug/Teilenummer Anwendung Abbildung
Zindfunkenstrecken-Tester Zur Prifung des Zindsystems.
YM-34487
Zindungstester

90890-06754

Drehzahlmesser Zur Ermittlung der Motordrehzahl.
YU-39951-B, 90890-06760

YAMAHA-Dichtmasse Nr.1215 Zum Abdichten von Kurbelgehause-
(ThreeBond® Nr.1215) Passflachen und dergleichen.
90890-85505
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BEDIENUNGSELEMENTE UND DEREN FUNKTION

BEDIENUNGSELEMENTE
UND DEREN FUNKTION

MOTORSTOPPSCHALTER

Der Motorstoppschalter "1" befindet
sich links am Lenker. Den Motor-
stoppschalter gedrickt halten, bis der
Motor stoppt.

KUPPLUNGSHEBEL

Der Kupplungshebel "1" befindet sich
links am Lenker. Er dient zum Aus-/
Einkuppeln. Zum Auskuppeln den
Kupplungshebel zlgig ziehen, beim
Einkuppeln gefuhlvoll loslassen. Dies
gewahrleistet ein weiches Aus- und
Einrtcken der Kupplung.

FUSSCHALTHEBEL

Das 5-Gang-Getriebe dieses Motor-
rads ist ideal abgestuft. Die Gange
werden Uber den FuBschalthebel "1"
links am Motor geschaltet.

KICKSTARTERHEBEL

Den Kickstarterhebel "1" ausklappen.
Zum Anlassen des Motors den Kick-
starterhebel langsam niedertreten,
bis deutlicher Widerstand spurbar
wird; anschlieBend den Kickstarter
kréaftig durchtreten. Da dieses Modell
mit einem Primarkickstarter aus-
gerustet ist, kann der Motor bei
eingelegtem Gang und gezogener
Kupplung gestartet werden. Es ist je-
doch ratsam, den Motor in der Leer-
laufstellung des Getriebes
anzulassen.

d O (&
GASDREHGRIFF
Der Gasdrehgriff "1" befindet sich re-
chts am Lenker. Er gibt Gas und nim-
mt es weg. Zum Gasgeben den
Drehgriff 6ffnen; zum Gaswegnehm-
en den Drehgriff schlieBen.

\
[
Y

HANDBREMSHEBEL
Der Starterschalter "1" befindet sich

rechts am Lenker. Mit diesem Hebel
wird die Vorderradbremse betétigt.

N

FUSSBREMSHEBEL

Der FuBbremshebel "1" befindet sich
an der rechten Fahrzeugseite. Mit
diesem Hebel wird die Hinterradb-
remse betatigt.

CHOKE-KNOPF/
LEERLAUFSCHRAUBE

Der Choke-Knopf/die Leerlauf-
schraube "1" wird zum Starten eines
kalten Motors verwendet. Zum Betati-
gen des Chokes den Choke-Knopf/
die Leerlaufschraube herausziehen.
Wenn der Motor warmgelaufen ist,
den Knopf hineinstoBen, um den Kre-
islauf zu schlieBen.
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KRAFTSTOFF

Nur den empfohlenen Kraftstoff tank-
en. Am Anfang eines Renntages
frischen Kraftstoff einflllen.

Empfohlener Kraftstoff:
Nur bleifreies Super-
benzin

N2

ACHTUNG

AusschlieBlich bleifreies Benzin
tanken. Der Gebrauch verbleiten
Kraftstoffs verursacht unreparier-
bare Schaden am Motor (z. B. den
Ventilen), am Auspuffsystem usw.

HINWEIS
lhr Yamaha Motor wurde fiir den Be-
trieb mit bleifreiem Superbenzin mit
einer Oktanzahl von mindestens 91
[(R+M)/2] oder mit einer Research-
Oktanzahl von mindestens 95 ent-
wickelt. Wenn Klopfen (oder Klingeln)
auftritt, wechseln Sie zu einer an-
deren Kraftstoffmarke.

e Zum Tanken den Motor abstellen
und darauf achten, dass kein
Benzin verschiittet wird. Feuer
fern halten.

e Vor dem Tanken Motor, Auspuff
usw. abkuhlen lassen.

Gasohol (Fiir USA und Kanada)
Es gibt zwei Gasoholtypen: Gasohol
mit Athanol und Gasohol mit Metha-
nol. Gasohol mit Athanol kann ver-
wendet werden, wenn der
Athanolgehalt 10% nicht (iberschre-
itet. Gasohol mit Methanol wird nicht
von Yamaha empfohlen, weil es das
Kraftstoffsystem beschadigen oder
die Fahrzeugleistung beeintrachtigen
kann.



STARTEN UND EINFAHREN

HANDHABUNGSHINWEISE

Niemals den Motor in einem ge-
schlossenen Raum starten oder
betreiben. Die Abgase sind giftig
und kénnen in kiirzester Zeit zu
Bewusstlosigkeit bzw. Stets fiir
eine gute Beliiftung sorgen.

ACHTUNG

¢ Ungleich einem 2-Takt-Motor,
kann dieser Motor nicht mit
geoffnetem Gasdrehgriff an-
gelassen werden; anderenfalls
kdnnte der Kickstarterhebel
riickschlagen. AuBerdem kénnte
das Gemisch bei gedffnetem
Gasdrehgriff zu mager sein.

¢ Vor dem Anfahren der Maschine,
unbedingt die unter ,,Priifungen
vor Inbetriebnahme" aufgefiih-
rten Kontrollen ausfiihren.

LUFTFILTER WARTEN

Entsprechend dem Abschnitt "LUFT-

FILTER REINIGEN" in KAPITEL 3,

Schaumfilterdl auf den Filtereinsatz

auftragen. (Ein Uberschuss an Ol

kann Startprobleme verursachen.)

KALTEN MOTOR ANLASSEN

1. Den Kuhlflussigkeitsstand kon-
trollieren.

2. Das Getriebe auf Neutral
schalten.

3. Choke-Knopf/Leerlaufschraube

"1" auf volle L&nge herausziehen.

HINWEIS

Choke-Knopf/Leerlaufschraube bei
Lufttemperaturen unter 15°C (59°F)
verwenden.

4. Kickstarter mit dem FufB3 leicht
nach unten treten, bis ein Wider-
stand zu spuren ist.

5. Bei vollstandig geschlossenem
Gasdrehgriff den Kickstarterhebel
herausklappen, mit dem Fuf3
langsam niedertreten, bis deutli-
cher Widerstand spurbar wird und
dann den Kickstarter kréftig
durchtreten.

A\ WARNUNG

Beim Anlassen des Motors mit
dem Kickstarter den Gasdrehgriff
nicht 6ffnen. Anderenfalls kénnte
der Kickstarterhebel riickschla-
gen.

HINWEIS

Wenn der Motor nicht anspringt, den
Kickstarter 10 bis 20 Mal langsam bei
Vollgas durchtreten, um das im Motor
vorhandene fette Gemisch auszus-
toBBen.

6. Wenn der Motor angesprungen
ist, ihn eine oder zwei Minuten bei
konstanter Drehzahl (3,000 bis
5,000 U/min) warmlaufen lassen
und dann den Choke-Knopf/die
Leerlaufschraube wieder in ur-
spriingliche Position bringen.

7. Dricken Sie den Motor-
stoppschalter "1".

ACHTUNG

Den Motor nicht iibermaBig lange
im Leerlauf betreiben.

WARMEN MOTOR ANLASSEN
Achten Sie beim Starten eines war-
men Motors darauf, dass die Kalt-
starteinrichtung (Choke) gedriickt ist
und dass Sie kein Gas geben, starten
Sie dann den Motor mit dem Kick-
starterhebel.

HINWEIS

Wenn der Motor nicht anspringt, den
Kickstarter 10 bis 20 Mal langsam bei
Vollgas durchtreten, um das im Motor
vorhandene fette Gemisch auszus-
toBen.
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EINFAHRVORSCHRIFTEN

1. Vor dem Starten voll tanken.

2. Die "Routinekontrolle vor Fahrt-
beginn" ausfuhren.

3. Den Motor anlassen und einige
Minuten lang betreiben. Die Leer-
laufdrehzahl und die Funktion der
Bedienelemente einschlieB3lich
des Motorstoppschalters kontrol-
lieren. Den Motor erneut anlassen
und innerhalb 5 Minuten dessen
Funktion kontrollieren.

4. Das Motorrad 5-8 Minuten lang
mit maBigem Gas im unteren
Gangbereich betreiben.

5. Den Motorbetrieb bei 1/4 bis 1/2
geoffnetem Gasdrehgriff (nied-
riger bis maBiger Geschwindig-
keit) etwa eine Stunde lang
Uberwachen.

6. Den Motor erneut starten und den
gesamten Betriebsbereich kon-
trollieren. Den Motor erneut start-
en und weiter 10—15 Minuten lang
betreiben. Das Motorrad ist nun
rennfertig.

ACHTUNG

¢ Entsprechend dem Abschnitt
"ANZUGSDREHMOMENTE KON-
TROLLIEREN", nach dem Ein-
fahren sowie vor jedem Rennen
samtliche Befestigungselemente
kontrollieren. Befestigungsele-
mente ggf. vorschriftsmaBig fes-
tziehen.

¢ Folgende Bauteile missen nach
dem Auswechseln eingefahren
werden.
ZYLINDER UND KURBELWELLE:
Eine einstiindige Einfahrzeit ein-
legen.
KOLBEN, KOLBENRINGE, VEN-
TILE, NOCKLENWELLEN UND
RITZEL:
Eine halbstiindige Einfahrzeit mit
maximal halb gedffnetem Gas-
drehgriff einlegen. Den Motorbe-
trieb griindlich liberwachen.




ANZUGSDREHMOMENTE KONTROLLIEREN

ANZUGSDREHMOMENTE KONTROLLIEREN

Fahrgestell Rahmen und Rahmenhinterteil

‘ Sitzbank-Krafstofftank-Baugruppe Kraftstofftank und Rahmen
Auspuffsystem Schalldampfer und Rahmenbhinterteil
Motorlager Rahmen und Motor

Motorhalterung und Motor

Motorhalterung und Rahmen

Lenkung Lenkkopf und Lenker Lenkrohr und Rahmen

Lenkschaft und obere Gabelbriicke

Obere Gabelbriicke und Lenker

Radaufhdngung | Vorn |Lenkkopf und Gabelholme Gabelholme und obere Gabelbricke

Teleskopgabel und untere Gabelbriicke

Hinten | Bei Umlenksystem Umlenkhebel

Hebel und Rahmen

Hebel und Federbein

Hebel und Schwinge

Federbeinbefestigung Federbein und Rahmen
Schwingenbefestigung Anzugsdrehmoment der Schwingenachse
Rad Radbefestigung Vorn | Anzugsdrehmoment der Radachse

Anzugsdrehmoment der Achshalterung

Hinten | Anzugsdrehmoment der Radachse

Rad und Kettenrad

Bremsen Vorn | Bremssattel und Teleskopgabel

Bremsscheibe und Rad

Anzugsdrehmoment der Hohlschraube

Hauptbremszylinder und Lenker

Anzugsdrehmoment der Entliftungsschraube

Anzugsdrehmoment der Bremsschlauch- Hal-
terung

Hinten | FuBbremshebel und Rahmen

Bremsscheibe und Rad

Anzugsdrehmoment der Hohlschraube

Hauptbremszylinder und Rahmen

Anzugsdrehmoment der Entliftungsschraube

Anzugsdrehmoment der Bremsschlauch- Hal-
terung

Kraftstoffanlage Kraftstoffpumpe zu Kraftstofftank

HINWEIS
Die entsprechenden Anzugsdrehmomente sind dem Abschnitt "ANZUGSMOMENT" in KAPITEL 2 zu entnehmen.
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PFLEGE UND LAGERUNG

PFLEGE UND LAGERUNG

FAHRZEUGWASCHE

RegelméaBige Wéasche optimiert das

Aussehen, die Leistung und die Leb-

ensdauer des Motorrads und seiner

Bestandteile.

1. Vor der Fahrzeugwésche den
Schalldampfer zudekken, damit
kein Wasser eindringen kann. Hi-
erzu einen Plastikbeutel Ubersttil-
pen und mit Gummiband
befestigen.

2. Falls der Motor stark verélt ist,
einen Kaltreiniger mit dem Pinsel
auftragen. Kaltreiniger von Kette,
Kettenradern und Radachsen
fern halten.

3. Schmutz und Kaltreiniger mit ei-
nem schwachen Wasserstrahl
abspllen.

ACHTUNG

Vermeiden Sie eine Hochdruck-
oder Dampfstrahlreinigung, da
dies zu Wassereintritt und Verfall
der Dichtungen fihren kann.

4. Nach dem Abspulen samtliche
Oberflachen mit warmem Wasser
und einem milden Reinigungsmit-
tel waschen. Schwer zugangliche
Stellen mit einer Blrste reinigen.

5. Das Motorrad umgehend mit sau-
berem Wasser abspulen und mit
einem weichen Tuch grundlich
abtrocknen.

6. Die Antriebskette anschlieBend
mit einem Papierhandtuch
trokkenreiben und sofort schmie-
ren, damit sie nicht rostet.

7. Die Sitzbank mit einem Kunstst-
offpflegemittel behandeln.

8. Alle lackierten und verchromten
Oberflachen mit Pflegewachs be-
handeln. Keine Pflegemittel mit
Scheurmitteln verwenden, um
Kratzer zu vermeiden.

9. AnschlieBend den Motor anlas-
sen und einige Minuten lang be-
treiben.

LAGERUNG

Soll das Motorrad langer als 60 Tage

gelagert werden, sind gewisse

SchutzmaBnahmen notwendig. Das

Motorrad nach der Wésche, wie

nachfolgend beschrieben, auf die La-

gerung vorbereiten:

1. Fullen Sie den Kraftstofftank und
figen Sie einen stabilisierenden
Zusatz hinzu (falls erhaltlich), um
den Tank vor Rostbefall zu schiit-
zen und eine chemische Veran-
derung des Kraftstoffs zu
verhindern.

2. Die Zindkerze herausdrehen,
einen Essloffel SAE 10W-40 Mo-
torél in die Zindkerzenbohrung
gieBen und die Ziindkerze wieder
eindrehen. Bei betatigtem Motor-
stoppschalter mehrmals den
Kickstarterhebel durchtreten, um
die Zylinderwandungen mit Ol zu
bedecken.

3. Die Antriebskette abnehmen,

grindlich reinigen und an-

schlieBend schmieren. Die Kette

montieren oder in einem am Rah-
men angebundenen Plastikbeutel
aufbewahren.

Séamtliche Seilziige 6len.

5. Das Motorrad so abstlitzen, dass
die Rader sich frei drehen lassen.

6. Einen Plastikbeutel Uber die
Schalld@mpferéffnung binden,
damit keine Feuchtigkeit ein-
dringt.

7. lst der Lagerort feucht oder sal-
zhaltig, sémtliche Metallflachen
mit Sprithél behandeln. Ol von
Gummiteilen und der Sitzbank
fern halten.

HINWEIS

Anfallende Reparaturen oder Inspe-
ktion vor der Stilllegung ausfiihren.

&
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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Modellbezeichnung: YZ450FD (USA, CDN, AUS, N2)
YZ450F (EUROPE, ZA)
Modell-Code-Nummer: 33DD (USA,CDN)

33DE (EUROPE)
33DG (AUS, NZ, ZA)

Abmessungen: USA, CDN EUROPE AUS, NZ, ZA
Gesamtlange 2,195 mm (86.42 |2,191 mm (86.26 |2,195 mm (86.42
in) in) in)
Gesamtbreite 825 mm (32.48 in) | — —
Gesamthohe 1,312 mm (561.65 |1,311 mm (51.61 |«
in) in)
Sitzhéhe 999 mm (39.33in) | < 998 mm (39.29 in)
Radstand 1,492 mm (58.74 | 1,487 mm (58.54 |<—
in) in)
Bodenfreiheit 383 mm (15.08 in) | < 384 mm (15.12 in)
Gewicht:
Gewicht (fahrfertig) 111 kg (245 Ib)
Motor:
Bauart Flussigkeitsgekuhlter 4-Takt-Ottomotor, zwei obenliegende
Nockenwellen (DOHC)
Zylinder Einzylinder
Hubraum 449.7 cm? (15.8 Imp oz, 15.2 US 0z)
Bohrung x Hub 97.0 x 60.8 mm (3.82 x 2.39 in)
Verdichtungsverhéltnis 12.5:1
Startsystem Kickstarter
Schmiersystem: Trockensumpf

Olsorte und -viskositét:
Motordl
Empfohlene Marke: YAMALUBE

20 -0 0 10 20 30 40 50°C SAE10W-30, SAE10W-40, SAE10W-50,

_— o
-

" SAE 10W.30 SAE15W-40, SAE20W-40 oder SAE20W-50
- SAE 10W-40 > API Service, Sorte SG oder héher/
= SAE 10W-50 JASO MA
= SAE 15W-40 >
~ SAE 20w
= SAE 20W-50
Olfullmenge:
Motordl
Olwechsel ohne Filterwechsel 0.95L (0.84 Imp qt, 1.00 US qt)
Olwechsel mit Filterwechsel 1.0 L (0.88 Imp qt, 1.06 US qt)
Gesamtmenge 1.2L (1.06 Imp qt, 1.27 US qt)
Kihlsystem-Fassungsvermdgen: 1.13L (0.99 Imp qt, 1.19 US qt)
Luftfilter: Nassfiltereinsatz
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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Kraftstoff:
Bauart
Tankinhalt

Nur bleifreies Superbenzin
6.2 L (1.40 Imp gal, 1.64 US gal)

Drosselklappengehéuse:

Bauart 30RA
Hersteller KEIHIN
Zindkerze:

Typ/Hersteller
Elektrodenabstand

CRB8E/NGK (entstort)
0.7-0.8 mm (0.028—0.031 in)

Kupplungsbauart: Mehrscheiben-Olbadkupplung
Getriebe:
Primarantrieb Zahnrad
Priméribersetzung 2.652 (61/23)
Achsantrieb Kette
Sekundaribersetzung 3.692 (48/13) (USA, CDN)
3.769 (49/13) (EUROPE, AUS, NZ, ZA)
Ausflhrung Sequenzielles 5-Gang-Klauengetriebe
Betatigung FuBschalthebel (links)
Getriebeabstufung:
1. Gang 1.929 (27/14)
2. Gang 1.533 (23/15)
3. Gang 1.278 (23/18)
4. Gang 1.091 (24/22)
5. Gang 0.952 (20/21)
Fahrwerk: USA, CDN EUROPE AUS, Nz, ZA
Rahmenbauart Schleifenrohrrah- | < —
men mit geteiltem
Unterzug
Lenkkopfwinkel 26.95° 26.80° 27.00°
Nachlauf 118 mm (4.65in) |117 mm (4.61in) | 120 mm (4.72 in)
Reifen:
Bauart Schlauch-Reifen

Dimension vorn
Dimension hinten

Reifenluftdruck (vorn und hinten)

80/100-21 51M

120/80-19 63M (USA, CDN, AUS, NZ, ZA)
110/90-19 62M (EUROPE)

100 kPa (1.0 kgf/cm?, 15 psi)

Bremsen:
Vorderradbremse
Betétigung
Hinterradbremse

Einscheibenbremse
Handbremshebel (rechts)
Einscheibenbremse

Betatigung FuBbremshebel (rechts)
Radaufhangung:
Vorderradaufhangung Teleskopgabel

Hinterradaufhangung

Monocross-Schwinge (mit Umlenkhebelabstiitzung)




WARTUNGSDATEN

Federung/Dampfung:
Vorn Spiralfeder, hydraulisch gedampft
Federbein Federbein mit gasdruckunterstiitztem Sto3dampfer und
Spiralfeder
Radfederweg:
Vorn 310 mm (12.21in)
Hinten 315 mm (12.4 in) (USA, CDN)

312 mm (12.3 in) (EUROPE, AUS, NZ, ZA)

Elektrische Anlage:

Zlndsystem

TCI

WARTUNGSDATEN
MOTOR

Bezeichnung

Standard Grenzwert

Zylinderkopf:

Nocken-Abmessungen

>

Einlass "A"
Einlass "B"
Auslass "A"
Auslass "B"

Max. Nockenwellen-Schlag

Max. Verzug ---- 0.05mm (0.002
in)
k
S —
e @
Zylinder:
Bohrungsdurchmesser 97.00-97.01 mm (3.8189-3.8193 in)
Max. Ovalitat 0.05mm (0.002
in)
Nockenwelle:
Antriebsart Kettenantrieb (links)
Nockenwellenlager-Durchmesser 22.000-22.021 mm (0.8661-0.8670 in) -
Nockenwellen-Lagerzapfen-Durchmesser 21.959-21.972 mm (0.8645-0.8650 in)
Nockenwellen-Lagerspiel 0.028-0.062 mm (0.0011-0.0024 in) 0.08 mm (0.003
in)

37.750-37.850 mm (1.4862—1.4902 in) 37.650 mm
(1.4823in)

28.129-28.229 mm (1.1074—-1.1114 in) 28.029 mm
(1.1035in)

33.540-33.640 mm (1.3205—1.3244 in) 33.440 mm
(1.3165in)

24.769-24.869 mm (0.9752-0.9791 in) | 24.669 mm
(0.9712 in)

0.03 mm
(0.0012 in)




WARTUNGSDATEN

Bezeichnung

Standard

Grenzwert

Steuerkette:
Typ/Anzahl Kettenglieder

Kettenspannung

98XRH2010-122M/122
Automatisch

Ventile, Ventilsitze, Ventilfuihrungen:
Ventilspiel (kalt)
Einlass
Auslass
Ventilabmessungen:
Ventilteller-Durchmesser "A" (Einlass)
Ventilteller-Durchmesser "A" (Auslass)

[—A—

Ventilkegel-Breite "B" (Einlass)
Ventilkegel-Breite "B" (Auslass)

B
/\

Ventilsitz-Breite "C" (Einlass)

Ventilsitz-Breite "C" (Auslass)

-

Ventilteller-Starke "D" (Einlass)
Ventilteller-Starke "D" (Auslass)

__rD

Ventilschaft-Durchmesser (Einlass)

Ventilschaft-Durchmesser (Auslass)

0.10-0.15 mm (0.0039-0.0059 in)
0.20-0.25 mm (0.0079-0.0098 in)

35.9-36.1 mm (1.4134-1.4213 in)
29.9-30.1 mm (1.1772-1.1850 in)

2.26 mm (0.089 in)
2.26 mm (0.089 in)

0.9-1.1 mm (0.0354-0.0433 in)

0.9-1.1 mm (0.0354-0.0433 in)

1.3 mm (0.0512 in)
1.0 mm (0.0394 in)

5.475-5.490 mm (0.2156-0.2161 in)

5.465-5.480 mm (0.2152—-0.2157 in)

1.6mm (0.0630
in)
1.6 mm (0.0630
in)

5.445 mm
(0.2144 in)

5.435 mm
(0.2140 in)




WARTUNGSDATEN

Bezeichnung Standard Grenzwert

Ventilfihrungs-Innendurchmesser (Einlass) 5.500-5.512 mm (0.2165-0.2170 in) 5.550 mm
(0.2185 in)

Ventilfihrungs-Innendurchmesser (Auslass) 5.500-5.512 mm (0.2165-0.2170 in) 5.550 mm
(0.2185 in)

Ventilschaft-Spiel (Einlass) 0.010-0.037 mm (0.0004-0.0015 in) 0.08 mm (0.003
in)

Ventilschaft-Spiel (Auslass) 0.020-0.047 mm (0.0008-0.0019 in) 0.10mm (0.004
in)

Max. Ventilschaft-Schlag - 0.01 mm
(0.0004 in)

J[‘[%—

Ventilsitz-Breite (Einlass) 0.9-1.1 mm (0.0354-0.0433 in) 1.6 mm (0.0630
in)
Ventilsitz-Breite (Auslass) 0.9-1.1 mm (0.0354—-0.0433 in) 1.6mm (0.0630
in)
Ventilfeder:
Ungespannte Lange (Einlass) 40.76 mm (1.60 in) 39.76 mm (1.57
in)
Ungespannte Lange (Auslass) 37.01mm (1.46 in) 36.01mm(1.42
in)
Einbaulange (Ventil geschlossen) (Einlass) 34.78 mm (1.37 in)
Einbaulange (Ventil geschlossen) (Auslass) 30.83 mm (1.21 in)
Federdruck bei Einbaulénge (Einlass) 178-204 N bei 34.78 mm (18.2-20.8 kg |----
bei 34.78 mm, 40.01-45.86 Ib bei 1.37 in)
Federdruck bei Einbauléange (Auslass) 124-142 N bei 30.83 mm (12.6-14.5kg |----
bei 30.83 mm, 27.88-31.92 Ib bei 1.21 in)
Max. Neigung* (Einlass) ---- 2.5°/1.8 mm
(2.5°/0.071 in)
Max. Neigung* (Auslass) ---- 2.5°/1.6 mm
(2.5°/0.063 in)
7
Windungsrichtung (Draufsicht) (Einlass) Im Uhrzeigersinn
Windungsrichtung (Draufsicht) (Auslass) Im Uhrzeigersinn




WARTUNGSDATEN

Bezeichnung Standard Grenzwert
Kolben:
Kolben-Laufspiel 0.020-0.045 mm (0.0008—0.0018 in) 0.1 mm (0.004
in)
KolbengréBe "D" 96.965-96.980 mm (3.8175-3.8181 in)
7 D
Messpunkt "H" 9.0 mm (0.35 in) e
Kolbenbolzenversatz 0 mm (0in)
Kolbenbolzenaugen-Durchmesser 18.004-18.015 mm (0.7088-0.7093 in) 18.045 mm
(0.7104 in)
Kolbenbolzen-Durchmesser 17.991-18.000 mm (0.7083-0.7087 in) 17.971 mm
(0.7075 in)
Kolbenringe:
1. Kompressionsring (Topring):
e
T
Bauart Abgerundet -
Abmessungen (B x T) 1.00 x 3.30 mm (0.04 x 0.13 in) ----
Ringstof3 (in Einbaulage) 0.20—0.30 mm (0.008-0.012 in) 0.55mm (0.022
in)
Ringnutspiel (in Einbaulage) 0.015-0.065 mm (0.0006—0.0026 in) 0.120 mm
(0.005 in)
2. Kompressionsring:
N\ s
T
Bauart Konisch
Abmessungen (B x T) 1.00 x 3.10 mm (0.04 x 0.12 in)
Ringstof3 (in Einbaulage) 0.35-0.50 mm (0.014-0.020 in) 0.85mm (0.033
in)
Ringnutspiel 0.020-0.060 mm (0.0008—0.0024 in) 0.120 mm
(0.005 in)
Olabstreifring:

—
= I
T
Abmessungen (B x T)
RingstoB3 (in Einbaulage)

1.5 x 2.55 mm (0.06 x 0.10 in)
0.20-0.50 mm (0.008-0.020 in)




WARTUNGSDATEN

Bezeichnung Standard Grenzwert
Kurbelwelle:
Kurbelbreite "A" 61.95-62.00 mm (2.439-2.441 in)
Max. Schlag "C" 0.03 mm (0.0012 in) 0.05mm (0.002
in)
Pleuel-Axialspiel "D" 0.15-0.45 mm (0.0059-0.0177 in) 0.50 mm (0.02
in)
Pleuel-Radialspiel "F" 0.4-1.0 mm (0.02-0.04 in) 2.0 mm (0.08
in)
L
C C
=D
A
Balancer:
Antrieb Zahnrad
Luftfilter-Olsorte: Hochwertiges Schaumfilterdl o. A. —
Kupplung:
Reibscheiben-Starke 2.92-3.08 mm (0.115-0.121 in) 2.8 mm (0.110
in)

Anzahl 8 ----
Stahlscheiben-Starke 1.5-1.7 mm (0.059-0.067 in) .

Anzahl 7 -

Max. Verzug e 0.1 mm (0.004

in)
Lange der ungespannten Kupplungsfeder 50.0 mm (1.97 in) 49.0 mm (1.93
in)

Anzahl 6
Kupplungskorb-Axialspiel 0.10-0.35 mm (0.0039-0.0138 in) ----
Kupplungskorb-Radialspiel 0.010-0.044 mm (0.0004-0.0017 in)
Ausrickmechanismus Innen-Nockendruck

Schaltung:
Schaltmechanismus Schaltwalze und Fiihrungsstange
Ausweichung des Pleuelauge 0.05mm (0.002
in)
Kickstarter:
Bauart Sperrklinke ----
Kraftstoffpumpe:
Kraftstoffdruck 324 kPa (3.24 kg/cm?, 46.1 psi)

Einspritzdise:

Typ/Hersteller 1010/DENSO -
Drosselklappengehéuse: ——
Kennzeichnung 33D1 00 —
Hersteller KEIHIN —-




WARTUNGSDATEN

Bezeichnung Standard Grenzwert

Drosselklappensensor:
Maximaler Widerstand des Drosselklappensensors 5kQ
Widerstand des Drosselklappensensors 0-2 kQ (Ganz geschlossen)
Drosselklappensensor-Eingangsspannung 4-6 'V

Einspritzdisensensor:
Kurbelwellensensor-Widerstand 248-372 Q
Ausgangsspannung des Ansaugluft-Druckgebers 3.57-3.71V bei 101.3kPa (1.013 kg/cm?, | ----

14.41 psi)
Ausgangsspannung des Luftdruckgeber 3.57-3.71 V bei 101.3kPa (1.013 kg/cm2,
14.41 psi)
Ansaugluft-Temperatursensor-Kabel 5.4—6.6 kQbei 0 °C (32 °F)
290-390 Q2bei 80 °C (176 °F)

Leerlauf:
Leerlaufdrehzahl 1,900-2,100 U/min ---
Oltemperatur 55-65 °C (131-149 °F)

Schmiersystem:

Orfilter-Ausfihrung Papiereinsatz

Olpumpen-Bauart Trochoidenpumpe

Innenrotor-Radialspiel Maximum 0.12 mm (Maximum 0.0047 in) |0.20mm (0.008
in)

Ringnutspiel 0.09—-0.17 mm (0.0035—0.0067 in) 0.24mm (0.009
in)

Innen- und AuBenrotor-Axialspiel 0.03-0.10 mm (0.0012-0.0039 in) 0.17 mm
(0.0067 in)

Bypass-Ventil-Einstelldruck

40-80 kPa (0.4-0.8 kgf/cm?, 5.69-11.38
psi)

Kuhlsystem:
KihlergréBe
Breite
Hoéhe
Tiefe
Offnungsdruck des Kihlerverschlussdeckels

Kuhler-Fassungsvermdgen (Gesamtmenge)
Wasserpumpe
Bauart

121.4 mm (4.78 in)
235 mm (9.25 in)
28 mm (1.10 in)

108-137 kPa (1.08—1.37 kg/cm?, 15.4—
19.5 psi)

0.62 L (0.55 Imp qt, 0.66 US qt)

Kreiselpumpe mit Einzelzulauf




WARTUNGSDATEN

FAHRWERK
Bezeichnung Standard Grenzwert
Lenkung:
Lenkkopflager-Bauart Schragkugellager
Vorderradaufhangung: USA, CDN EUROPA, AUS, NZ, ZA
Telskopgabel-Federweg 310 mm (12.2'in) —
Lange der ungespannten Gabelfeder 470.0 mm (18.5in) — 465.0 mm
(18.3in)
Standard-Federrate K'=4.6 N/mm (0.469 kg/ | —
mm, 26.3 Ib/in)
Umrlstmdglichkeiten Ja —
Olfilimenge 551 cm® (19.4 Imp 0z, |«
18.63 US 0z)
Olsorte Gabeldl "S1" —
Gleitrohr-AuBendurchmesser 48 mm (1.89 in) —
Gabelrohr-Uberstand 0 mm (0 in) —
Hinterradaufhédngung: USA, CDN EUROPA, AUS, NZ, ZA
Federweg 132.0 mm (5.20 in) —
Lange der ungespannten Feder 260.0 mm (10.24 in) — 254.8 mm
(10.03in)
Einbauléange 250.0 mm (9.84 in) 246.0 mm (9.69 in)
Vorspannlange
<Minimum-Maximum> 1.5-18 mm (0.06-0.71 | <
in)
Standard-Federrate K =56.0 N'mm (5.7 kg/ |K =54.0 N'mm (5.5 kg/ |----
mm, 319.2 Ib/in) mm, 308.0 Ib/in)
Umristmdglichkeiten Ja —
Dampfergasdruck 1,000 kPa (10 kglem?, | —
142 psi)
Schwinge:
Max. Schwingenspiel
Seitenspiel 1.0 mm (0.04
in)
Réader:
Vorderrad-Bauart Speichenrad
Hinterrad-Bauart Speichenrad
Vorderrad-Felgendimension/-material 21 x 1.60/Aluminum
Hinterrad-Felgendimension/-material 19 x 2.15/Aluminum
Max. Felgenschlag:
Hdéhenschlag 2.0 mm (0.08
in)
Seitenschlag . 2.0 mm (0.08
in)
Antriebskette:
Typ/Hersteller DID520DMA2 SDH/DAIDO
Anzahl Glieder 113 Glieder + Schloss
Kettendurchhang 50-60 mm (2.0-2.4 in)
Lange der Kette Uber 15 Glieder 242.9 mm
(9.563in)




WARTUNGSDATEN

Elektronisches Steuergerat

33D7 (USA, CDN)
33D4 (EUROPE)
33D6 (AUS, NZ, ZA)

Bezeichnung Standard Grenzwert
Scheibenbremse vorn:
ScheibendurchmesserxStérke 250 x 3.0 mm (9.84 x 0.12'in) 250 x 2.5 mm
(9.84 x0.101in)
Belagstérke 4.4 mm (0.17 in) 1.0 mm (0.04
in)
Hauptbremszylinder-Bohrung 9.52 mm (0.375 in)
Bremssattel-Zylinderbohrung 22.65 mm (0.892 in) x 2
Bremsflissigkeit DOT Nr.4
Scheibenbremse hinten:
ScheibendurchmesserxStérke 245 x 4.0 mm (9.65 x 0.16 in) 245 x 3.5 mm
(9.65x0.14 in)
Max. Verzug -—-- 0.15 mm
(0.006 in)
Belagstérke 6.4 mm (0.25 in) 1.0 mm (0.04
in)
Hauptbremszylinder-Bohrung 11.0 mm (0.433 in)
Bremssattel-Zylinderbohrung 25.4 mm (1.000 in) x 1
Bremsflissigkeit DOT Nr.4
Bremshebel:
Handbremshebel-Position 95 mm (3.74 in)
FuBbremshebel-Position (oberhalb der FuBraste- |0 mm (0 in)
nauflage)
Kupplungshebel-Spiel am Hebelende 7—12 mm (0.28-0.47 in)
Spiel des Gasdrehgriffs 3-5 mm (0.12-0.20 in)
ELEKTRISCHE ANLAGE
Bezeichnung Standard Grenzwert
Zlndsystem:
Zlndverstellung Elektrische Anlage -—--
Lichtmaschinen:
Stator-Typ/-Hersteller 33D00/'YAMAHA .
Widerstand (Kabelfarbe) der Statorwicklung 0.60-0.90 Qbei 20 °C (68 °F) (WeiBR-
Wei3)
Widerstand (Kabelfarbe) der Kurbelwellensensor 248-372 Qbei 20 °C (68 °F) (Grau— mmmm
Schwarz)

Zindspule:
Typ/Hersteller
Min. Zandfunkenstrecke
Primé&rwicklungs-Widerstand
Sekundarwicklungs-Widerstand

F6T541/MITSUBISHI

6.0 mm (0.24 in)

3.57-4.83 Qbei 20 °C (68 °F)
10.71-14.49 kQ bei 20 °C (68 °F)

Kuhlflussigkeits-Temperaturfihler:

Widerstand des Kuhlflissigkeitstemperaturfiihlers

2.51-2.78 k2 bei 20 °C (68 °F)
210-220 Q2bei 100 °C (212 °F)

2-10




ANZUGSMOMENT

ANZUGSMOMENT
MOTOR
HINWEIS

A : Anzugsmoment nach dem Einfahren und vor jedem Rennen kontrollieren.

Bezeichnung i:‘:gg:- Anz. Anzugsmoment Ben;eerrl:un-
Zindkerze M10S 1 13 Nm (1.3 mekg, 9.4 ftelb)
Nockenwellen-Lagerdeckel M6 8 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Zylinderkopf-Abdeckschraube M12 2 28 Nm (2.8 mekg, 20 ftelb) ( —
Olkanal-Verschlussstopfen M8 1 15 Nm (1.5 mekg, 11 ftelb)
Zylinderkopf (Stiftschraube) M6 3 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Zylinderkopf (Schraube) M10 4 Siehe unter HINWEIS.™ O |
Zylinderkopf (Schraube) M6 2 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Zylinderkopfdeckel M6 3 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Zylinder M6 1 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Steuerkettenspanner M6 2 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
S;?:Str)léettenspanner-Verscthsss- M6 1 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
:;;Z:':%Zig‘f:;zs‘ﬁ;)ste“erke“e”' M6 2 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb) -
Auspuffkrimmer (Mutter) M6 3 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Auspuffkrimmer und Rahmen M8 1 20 Nm (2.0 mekg, 14 ftelb)
Schalldampfer M8 2 30 Nm (3.0 mekg, 22 ftelb)
Schalldé@mpfer-Schlauchschelle(vorn) M8 1 12 Nm (1.2 mekg, 8.7 ftelb)
Schalldampfer-Schlauchschelle(hinten) M8 1 16 Nm (1.6 mekg, 11 ftelb)
Choke-Knopf/Leerlaufschraube M12 1 2 Nm (0.2 mekg, 1.4 ftelb)
Drosselklappengehéuse-Anschluss M6 2 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
SD;ﬁZﬁgIkIappengehéuse-SchIauch- M5 1 3 Nm (0.3 mekg, 2.2 ftelb)
Luftfiltergehduse M6 3 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
:gfg%igair:;nIass-Anscthss und Luftfil- Md 9 1 Nm (0.1 mekg, 0.7 ftelb) —
Luftfilter-Gehausedeckel M5 2 5 Nm (0.5 mekg, 3.6 ftelb)
Luftfilter-Verbindungsklammer M4 1 4 Nm (0.4 mekg, 2.9 ftelb)
gier;stellschraube und Sicherungsmutter M6 1 4 Nm (0.4 mekg, 2.9 ftelb)
Gasgeberzug M10 1 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Gasnehmerzug M10 1 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Gaszug-Abdeckung M5 2 4 Nm (0.4 mekg, 2.9 ftelb)
Beliftungskanal M6 3 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Kuhler M6 4 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
KUhler-Schlauchschelle M6 8 2 Nm (0.2 mekg, 1.4 ftelb)
Kihlerrohr 1 M6 1 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Kuhlerrohr 2 M6 1 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Laufrad M8 1 14 Nm (1.4 mekg, 10 ftelb)
Wasserpumpen-Gehausedeckel M6 4 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
KihImittelablassschraube M6 1 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
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ANZUGSMOMENT

Bezeichnung C:Z\:v;r[;:- Anz. Anzugsmoment Ben;:rrl‘(un-
Olpumpendeckel M4 1 2 Nm (0.2 mekg, 1.4 ftelb)
Olpumpe M6 2 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Welle des Olpumpen-Antriebsritzels M6 1 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb) | —
Olfilter-Gehausedeckel M6 2 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Oldruck-Kontrollschraube M6 2 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Kurbelwellen-Abdeckschraube M36 1 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Rotor-Abdeckschraube M14 1 6 Nm (0.6 mekg, 4.3 ftelb)
Kupplungsdeckel M6 7 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Kurbelgeh&dusedeckel rechts M6 9 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Kurbelgehausedeckel links M6 8 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Kurbelgehduse M6 13 12 Nm (1.2 mekg, 8.7 ftelb)
Kupplungszug-Halterung M6 2 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb) | —)
Olablassschraube M8 20 Nm (2.0 mekg, 14 ftelb)
Olablassschraube M8 1 20 Nm (2.0 mekg, 14 ftelb)
(r?;itsg)d-kontrollschraube (Kurbelge- M6 ] 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Olsieb M6 1 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb) ( —
Olduse M5 1 8 Nm (0.8 mekg, 5.8 ftelb) [ —
Kurbelgehause-Lagerdeckel M6 8 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb) (
Vf:g'gehé”se'Lagerdec"e' (Kurbel- M8 4 22 Nm (2.2 mekg, 16 ftelb) Einsetzen.
Ausgangswellen-Dichtringanschlag M6 2 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb) | —
Sicher-
Kickstarter-Klinkenradfiihrung M6 2 12 Nm (1.2 mekg, 8.7 ftelb) ungsscheibe
=
Kickstarterhebel M8 1 33 Nm (3.3 mekg, 24 ftelb) | —)
Kickstarterhebel-Schraube M6 1 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Primérantriebsritzel M20 1 100 Nm (10.0 mekg, 72 ftelb)
Kupplungsnabe M20 1 75 Nm (7.5 mekg, 54 ftelb)
Kupplungszug-Kontermutter M8 1 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
dE;r;s:s&lsglr:Jr:;s;u;gd Sicherungsmutter M6 1 4 Nm (0.4 mekg, 2.9 ftelb)
Kupplungsfeder M6 6 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Ausgleichsvorrichtung M10 1 45 Nm (4.5 mekg, 32 ftelb) Sicher-.
ungsscheibe
Ausgleichswellen-Antriebsrad M14 1 50 Nm (5.0 mekg, 36 ftelb) Sicher-
ungsscheibe
Ausgleichsgewicht M6 3 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb) | —)
Antriebsritzel M20 | 1 75 Nm (7.5 mekg, 54 ftelb) ungssiggﬁ;be
Antriebsritzel-Abdeckung M6 2 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
FuBschalthebel M6 1 12 Nm (1.2 mekg, 8.7 ftelb)
Schaltfiihrung M6 2 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb) | —
Rastenhebel M6 1 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb) ( —)
Stiftplatte M8 1 30 Nm (3.0 mekg, 22 ftelb)
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ANZUGSMOMENT

HINWEIS

*1: Die Zylinderkopfdeckel-Schrauben zunachst in der vorgeschriebenen Reihenfolge mit 30 Nm (3.0 mekg, 22 fteb) anzie-
hen, dann herausdrehen und erneut in der vorgeschriebenen Reihenfolge mit 20 Nm (2.0 mekg, 14 ftelb) anziehen; die
Schrauben anschlieBend in der vorgeschriebenen Reihenfolge um weitere 150°anziehen.

FAHRWERK
HINWEIS

A : Anzugsmoment nach dem Einfahren und vor jedem Rennen kontrollieren.

Bezeichnung Gewind-| Anzugsmoment Bemerkun-
egréBe gen
Obere Gabelbriicke und Standrohr M8 4 21 Nm (2.1 mekg, 15 ftelb)
Untere Gabelbriicke und Standrohr M8 4 21 Nm (2.1 mekg, 15 ftelb)
Obere Gabelbriicke und Lenkkopf M24 1 145 Nm (14.5 mekg, 105 ftelb)
Obere Lenker-Halterung M8 4 28 Nm (2.8 mekg, 20 ftelb)
Untere Lenker-Halterung M10 2 34 Nm (3.4 mekg, 24 ftelb)
Ringmutter M28 1 Siehe unter HINWEIS.
Gabelbein und Dampferrohr M51 2 30 Nm (3.0 mekg, 22 ftelb)
Kupfers-
Gabelbein und Einstellmechanismus M22 2 55 Nm (5.5 mekg, 40 ftelb) cheibe
().
Dampferrohr und Gabelventil M42 2 29 Nm (2.9 mekg, 21 ftelb)
Einstellmechanismus und Déampferrohr M12 2 29 Nm (2.9 mekg, 21 ftelb)
Gabel-Entliftungsschraube und -ventil M5 2 1 Nm (0.1 mekg, 0.7 ftelb)
Gabelholm und Gabelschutz M6 6 5 Nm (0.5 mekg, 3.6 ftelb)
S:;elschutz und Bremsschlauch-Halter- M6 5 8 Nm (0.8 mekg, 5.8 ftelb)
Gaszuggehause M5 2 4 Nm (0.4 mekg, 2.9 ftelb)
Kupplungshebel-Halterung M6 2 5 Nm (0.5 mekg, 3.6 ftelb)
Kupplungshebel-Mutter M6 1 4 Nm (0.4 mekg, 2.9 ftelb)
Kupplungshebel-Kontermutter M5 1 5 Nm (0.5 mekg, 3.6 ftelb)
Vorderrad-Hauptbremszylinder und Hal- M6 5 9 Nm (0.9 mekg, 6.5 ftelb)
terung
Bremsflissigkeits-Vorratsbehélterdeckel Md 2 2 Nm (0.2 mekg, 1.4 ftelb)
vorn
Handbremshebel-Schraube M6 1 6 Nm (0.6 mekg, 4.3 ftelb)
Handbremshebel-Mutter M6 1 6 Nm (0.6 mekg, 4.3 ftelb)
S!cherungsmutter der Handbremshebel- M6 1 5 Nm (0.5 mekg, 3.6 ftelb)
Einstellschraube
Vorderrad-Bremsschlauchfiihrung und . .
untere Gabelbriicke M6 1 4 Nm (0.4 mekg, 2.9 ftelb)
Vorderrad-Bremsschlauch-Union- o . Kupfers-
schraube (Hauptbremszylinder) M10 1 30 Nm (3.0 mekg, 22 ftelb) cheibe
Kupfers-
Vorderrad-Bremssattel-Hohlschraube M10 1 30 Nm (3.0 mekg, 22 ftelb) cheibe
Vorderrad-Bremssattel und Gabelholm M8 2 28 Nm (2.8 mekg, 20 ftelb)
Bremssattel (vorn und hinten) und Brems- . .
belag-Haltestift-Abdeckung M10 2 2 Nm (0.2 mekg, 1.4 ftelb)
Bremssattel (vorn und hinten) und Brems- . .
belag-Haltestif M10 2 18 Nm (1.8 mekg, 13 ftelb)
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ANZUGSMOMENT

Bezeichnung CZZ‘:-V(';E:- Anz. Anzugsmoment Ben;:rrl‘(un-
Erfg;g:iitrtaellﬂ()\éorn und hinten) und Entlif- M8 5 6 Nm (0.6 mekg, 4.3 ftelb)
Vorderachse und Achsmutter M16 1 105 Nm (10.5 mekg, 75 ftelb)
Vorderachs-Halterung M8 4 21 Nm (2.1 mekg, 15 ftelb)
Vorderrad-Bremsscheibe und Radnabe M6 6 12 Nm (1.2 mekg, 8.7 ftelb) | —
Hinterrad-Bremsscheibe und Radnabe M6 6 14 Nm (1.4 mekg, 10 ftelb) | —
FuBrastenhalterung und Rahmen M10 4 55 Nm (5.5 mekg, 40 ftelb) (T=0F}i
FuBbremshebel-Befestigung M8 26 Nm (2.6 mekg, 19 ftelb)
FuBbremshebelpositions-Kontermutter M6 1 6 Nm (0.6 mekg, 4.3 ftelb)
;igrt]errad-Hauptbremszylinder und Rah- M6 > 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Ei;etr;:flﬁssigkeits-Vorratsbehélterdeckel Md 5 2 Nm (0.2 mekg, 1.4 ftelb)
Hinterrad-Bremssattel-Hohlschraube M10 1 30 Nm (3.0 mekg, 22 ftelb) Kcuhpefﬁ)res-
nirterrad-Radptoremszylinder- M10 | 1 30 Nm (3.0 mekg, 22 fielb) Kupfers-
Hinterachse und Achsmutter M22 135 Nm (13.5 mekg, 98 ftelb)
Kettenrad und Radnabe M8 6 42 Nm (4.2 mekg, 30 ftelb)
Speichennippel — 72 3 Nm (0.3 mekg, 2.2 ftelb)
Sremeschelben-Abdeckung und Hinter- | e 2 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftslb)
Protektor und Hinterrad-Bremssattel M6 2 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
CKﬁétrirr\]sgpS?St?;Einstellschraube und Si- M8 2 21 Nm (2.1 mekg, 15 ftelb)
Motorlager:
Obere Motorhalterung und Rahmen M8 4 45 Nm (4.5 mekg, 32 ftelb)
Vordere Motorhalterung und Rahmen M8 4 34 Nm (3.4 mekg, 24 ftelb)
Motor und Motorhalterung (vorn) M10 1 53 Nm (5.3 mekg, 38 ftelb)
Motor und Motorhalterung (oben) M10 2 45 Nm (4.5 mekg, 32 ftelb)
Motor und Rahmen (unten) M10 1 53 Nm (5.3 mekg, 38 ftelb)
Motorschutz M6 1 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Motorschutz unten M6 3 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Schwingenachse und -Mutter M16 1 85 Nm (8.5 mekg, 61 ftelb)
Umlenkhebel und Schwinge M14 1 70 Nm (7 mekg, 50 ftelb)
Umlenkhebel und Ubertragungshebel M14 1 80 Nm (8.0 mekg, 58 ftelb)
Ubertragungshebel und Rahmen M14 1 80 Nm (8.0 mekg, 58 ftelb)
Federbein und Rahmen M10 1 56 Nm (5.6 mekg, 40 ftelb)
Federbein und Umlenkhebel M10 1 53 Nm (5.3 mekg, 38 ftelb)
Federbein-Kontermutter Me0 1 30 Nm (3.0 mekg, 22 ftelb)
Rahmenheck und Rahmen (oben) M8 1 32 Nm (3.2 mekg, 23 ftelb)
Rahmenheck und Rahmen (unten) M8 2 32 Nm (3.2 mekg, 23 ftelb)
Schwinge und Bremsschlauch-Halterung M5 4 3 Nm (0.3 mekg, 2.2 ftelb)
Antriebskettenspanner oben M8 1 16 Nm (1.6 mekg, 11 ftelb)
Antriebskettenspanner unten M8 1 16 Nm (1.6 mekg, 11 ftelb)
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ANZUGSMOMENT

Bezeichnung ('ZZ‘:_V(.;E:' Anz. Anzugsmoment Ben;(:rrl‘(un-
Antriebskettenschiene und Schwinge M6 3 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Kettenschutz und Schwinge M5 3 4 Nm (0.4 mekg, 2.9 ftelb)
Kraftstofftank-Schraube (vorn) M6 2 9 Nm (0.9 mekg, 6.5 ftelb)
Kraftstofftankhalterung (vorn) M6 4 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Kraftstofftank (hinten) M6 2 9 Nm (0.9 mekg, 6.5 ftelb)
Kraftstofftank (hinten) M6 2 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Kraftstoffpumpe M5 6 4 Nm (0.4 mekg, 2.9 ftelb)
lIj’rr](;tektor- und Kraftstoffpumpenhalter- M5 > 4 Nm (0.4 mekg, 2.9 ftelb) ——
Kraftstofftank-Seitenabdeckung M6 4 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Kraftstofftank und Sitzbank-Halterung M6 1 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Sitzbank M8 2 22 Nm (2.2 mekg, 16 ftelb)
Seitenabdeckung M6 4 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Warmeabschirmung M5 2 4 Nm (0.4 mekg, 2.9 ftelb)
Lufthutze und Beluftungskanal M6 2 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Kuhler und Kuhlerschutz M6 2 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Lufthutze und Kihlerschutz M6 2 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Vorderradabdeckung M6 4 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Hinterradabdeckung (vorn) M6 3 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Hinterradabdeckung (hinten) M6 2 18 Nm (1.8 mekg, 13 ftelb)
Schmutzféanger — 2 1 Nm (0.1 mekg, 0.7 ftelb)
Nummernschild M6 1 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)

HINWEIS

1. Die Ringmutter mit dem Hakenschliissel zunachst auf ca. 38 Nm (3.8 mekg, 27 ftelb) festziehen, dann um eine Umdre-

hung lockern.

2. Die Ringmutter anschlieBend auf 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb) festziehen.
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ANZUGSMOMENT

ELEKTRISCHE ANLAGE

Bezeichnung (ZZ?;E:- Anz. Anzugsmoment Ben;ir:un-
Stator M5 3 8 Nm (0.8 mekg, 5.8 ftelb) | —
Rotor M12 1 65 Nm (6.5 mekg, 47 ftelb)
Kurbelwellensensor M6 2 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb) | —
Drosselklappensensor M5 1 3 Nm (0.3 mekg, 2.2 ftelb)
Einspritzdise M5 2 3 Nm (0.3 mekg, 2.2 ftelb)
Zindspule M5 2 4 Nm (0.4 mekg, 2.9 ftelb)
Kuhlflissigkeits-Temperaturfihler M10 1 16 Nm (1.6 mekg, 11 ftelb)
Gleichrichter/Regler M6 2 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Zindspulen-Halterung M6 2 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb)
Ansaugluft-Druckgeber M5 1 5 Nm (0.5 mekg, 3.6 ftelb)
Luftdruckgeber M5 1 4 Nm (0.4 mekg, 2.9 ftelb)
Luftdruckgeber-Halterung M6 1 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Kondensator-Halterung M6 2 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)
Massekabel M5 1 4 Nm (0.4 mekg, 2.9 ftelb)
Elektronisches Steuergerét M5 2 4 Nm (0.4 mekg, 2.9 ftelb)
Steuergerat-Halterung M6 2 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb) ( —
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ANZUGSMOMENT

ALLGEMEINE ANZUGSMOMENTE

Aus der folgenden Tabelle sind die A B | ANZUGSMOMENT
Anzugsmomente fiir normale (Mut- (Schr
Schraubverbindungen mit ISO-Nor- B \ Q ter) aube | Nm | mekg | ftelb
mgewinde ersichtlich. Anzugsmo- A / )

mente flir spezielle Verschraubungen 10

und Bauteile werden in jedem Ab- mm 6mm 6 0.6 4.3
schnitt dieser Anleitung gesondert 12

aufgefiihrt. Um ein Verziehen der A. Schlusselweite mm 8mm| 15 15 11
Bauteile zu vermeiden, sollten die B. Gewindedurchmesser

Schraubverbindungen tber Kreuz 14 10 | 50 | 30 | 22
angezogen werden, bis die vorge- mm | mm

schriebenen Anzugsmomente er- 17 12

reicht sind. Falls nicht anders mm | mm 95 5.5 40
angegeben, gelten die genannten 19 12

Anzugsmomente fir saubere und mm | mm 85 8.5 61
trockene Schraubverbindungen bei

Raumtemperatur. 22 16 130 | 13 9

mm | mm
MASSEINHEITEN
Abkiirzung Einheit Definition Messen

mm Millimeter 10" Meter Abstand

cm Zentimeter 102 Meter Abstand

kg Kilogramm 10% Gramm Gewicht

N Newton 1 kg x m/sec?® Kraft

Nm Newtonmeter N x m Anzugsmoment

mekg Meterkilogramm m x kg Anzugsmoment

Pa Pascal N/m? Druck

N/mm Newton pro Millimeter N/mm Federrate

L Liter — Volumen

cm?3 Kubikzentimeter —_ Volumen

U/min Umdrehungen pro Minute — Motordrehzahl
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SCHMIERSYSTEM-SCHAUBILDER

SCHMIERSYSTEM-
SCHAUBILDER

ONDOTAON =

Olsieb

Prifschraube
Olsaugpumpe
Olférderpumpe
Olfiltereinsatz
Kurbelwelle

Olduse
Auslass-Nockenwelle

10.
11.
12.
13.

Einlass-Nockenwelle

Eingangswelle
Ausgangswelle
Olstand-Schauglas
Oltank
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KABELFUHRUNGSDIAGRAMME

»

Kraftstofftank-Beluftungss-
chlauch

Steckverbinder fir den An-
schluss optionaler Geréate
Zylinderkopf-Entliftungss-
chlauch
Schlauchhalterung
Kuhler-Schlauch 3

Das Ende des Kraftstofftank-
Beliiftungsschlauchs durch die
Bohrung in der Lenkachse
stecken.

Den Zubehoér-Steckverbinder
zum Anbringen an der Halterung
in die Steckverbindung einset-
zen.

Das Ende des Zylinderkopf-
Entliftungsschlauchs muss
nach unten weisen.

Den Zylinderkopf-Entliftungss-
chlauch durch den Schlauchhal-
ter verlegen, dabei darauf
achten, dass der Anschlag am
Schlauch den Halter berlhrt.
Den Zylinderkopf-Entliftungss-
chlauch zwischen Rahmen und
Kihlerschlauch 3 verlegen und
dann zur AuBenseite des Licht-
maschinen-Kabels flihren.
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CoNOOA~WND =

Kupplungszug
Gasnehmerzug
Gasgeberzug
Seilzug-Halterung

Klemme
Gleichrichter/Regler
Zindspule
Zundspulen-Steckverbinder
Lichtmaschinen-Steckverbinder
Kuhler-Schlauch 2
Massekabel-Klemme
Zundkerzenstecker
Zundspulen-Halterung
Klemme (Schloss)

Klemme (Clip)
Lichtmaschinen-Kabel
Steuergerat-Halterung
Zylinderkopfdeckeleinbaus-
chraube

Kupplungszug, Gaszlge und
Motorstoppschalter-Kabel durch
die Kabelhalterung fihren. Kup-
plungsschlauch nur durch die
untere Flhrung verlegen.

Das Motorstoppschalter-Kabel
zur Innenseite der Klemme fiih-
ren.

Das Gleichrichter-/Regler-Ka-
bel und das Motorstoppschalter-
Kabel (Kabelbaumende) befes-
tigen.

Den Vorsprung am Steck-
verbinder des Motorstoppschal-
ters in die Bohrung an der
Halterung einsetzen.

Den Vorsprung am Gileichrich-
ter-/Regler-Steckverbinder in
die Bohrung an der Halterung
einsetzen.

Die Ziindspulen-Halterung an
der AuBBenseite der Zindspule
anbringen, und die Schrauben
von der Zindspulenseite aus
einsetzen.

Das Lichtmaschinen-Kabel mit
einem Kabelbinder an der Zind-
spulen-Halterung befestigen,
dabei den Kabelbinder tber der
unteren Montageposition der
Halterung positionieren. Den
Verschluss des Kabelbinders
nach vorne ausrichten und dann
das uberstehende Ende absch-
neiden.

2-22

Zundspulen-Kabel zwischen
Kondensator und Zlndspule
verlegen.

Den Bugel der Klemme an der
Zindspulen-Halterungansetzen
und den Kupplungszug am Ver-
schlussteil der Klemme befesti-
gen.

Den Kupplungszug zur Auf3en-
seite des Lichtmaschinen-Ka-
bels fuhren.

Die Gaszlige unter dem Kuhler-
schlauch 2 verlegen, dabei die
Kabel nicht verdrehen.

Das Lichtmaschinen-Kabel ent-
lang der Innenseite der
Gaszlge und des Kupplung-
szugs verlegen.

Die Massekabel-Klemme
zwischen der ECU-Halterung
und der Kabelhalterung anbrin-
gen, dabei darauf achten, dass
sich die Klemme zwischen den
Stoppern befindet.
Zundkerzenstecker vollstandig
eindrlicken, dabei darauf
achten, dass zwischen Zylin-
derkopfdeckel und Stecker ke-
ine Licke bleibt.

Das Hochspannungskabel so
verlegen, dass es, direkt von
oben betrachtet, nicht gerade
Uber der Zylinderkopfdeckelein-
bauschraube verlauft.
Dichtmittel auf Schlitz und inne-
re Oberflache der Tille auftra-
gen und anschlieBend die Tille
an der gezeigten Position ein-
bauen.
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—_

Zugrohr

Steckverbinder Kuhlflissigkeits-
temperaturfihler.

Vordere Motorhalterung
Kraftstoffpumpen-Steckverbind-
er

Kraftstoffpumpe
Steckverbinder Ansauglufttem-
peraturfihler

Kuhler-Schlauch 2
Kuhler-Entliftungsschlauch
Kuhler-Schlauch 1
Kuhler-Schlauch 4

Kuhlerrohr 2

Kuhler-Schlauch 3
Zylinderkopf-Entliftungss-
chlauch

Rahmen

Elektronisches Steuergerat
Steuergerat-Halterung
Hauptkabelbaum
Lichtmaschinen-Kabel
Drosselklappensensor-Kabel
Kondensator-Kabel
Kuhlflussigkeits-Temperaturfih-
ler-Kabel

Zundspulenkabel

Kondensator

Den Kabelbaum mit einem Ka-
belbinder am Positionierungs-
band der ECU-Halterung
befestigen. Den Verschluss des
Kabelbinders nach unten aus-
richten und das Uberstehende
Ende abschneiden.

Abdeckung auf dem Kabel-
baumstecker anbringen.
Kondensator-Kabel, Dross-
elklappensensor-Kabel, Kuhl-
flissigkeits-Temperaturfuhler-
Kabel, Ziindspulen-Kabel und
Lichtmaschinen-Kabel unter
dem Kduhlerschlauch 2 hindurch
fahren.

Den Unterdruckschlauch an den
Luftdruckgeber anschlieBen und
dann den Schlauch mit der Kl-
emme befestigen. Den bewegli-
chen Teil des Sensors so
verlegen, dass er nach hinten
zeigt.

Nach dem AnschlieBen des
Kondensator-Steckverbinders
die Steckverbinder-Abdeckung
auf den Steckverbinder setzen.
Nach dem AnschlieBen des
Drosselklappensensor-Steck-
verbinders die Steckverbinder-
Abdeckung auf den Steck-
verbinder setzen.
Lichtmaschinen-Kabel, Konden-
sator-Kabel, Drosselklappen-
sensor-Kabel, Kuhlflissigkeits-
Temperaturfihler-Kabel und
Zindspulen-Kabel mit dem
Plastikband am Rahmen befes-
tigen, dabei das Band zwischen
der Halterung der Zlindspule
und dem Zugrohr anbringen.
Das Plastikband so ausrichten,
dass der Verschluss nach rechts
und das Ende nach hinten weist.
Das Ende des Unterdruck-
schlauchs so ausrichten, dass
es nach hinten zeigt.

Halterung in das Loch im Gum-
miteil des Kondensators einset-
zen.
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J.

Den Kuhler-Entliftungss-
chlauch mit dem Plastikband am
Rahmen befestigen, dabei das
Band Uber der vorderen Mo-
torhalterung positionieren. Das
Plastikband so ausrichten, dass
der Verschluss nach auB3en und
das Ende nach hinten weist.
Nach dem AnschlieBen des
Steckverbinders des Kihlflis-
sigkeits-Temperaturfihlers die
Steckverbinder-Abdeckung auf
den Steckverbinder setzen.
Den Kihler-Entliftungss-
chlauch zwischen den Unterzi-
gen hindurch verlegen.

Den Kraftstoffschlauch und das
Kraftstoffpumpen-Kabel mit
dem Plastikband befestigen, da-
bei das Band zwischen der
Krimmung des Kraftstoff-
schlauch-Schutzes und dem
Ende des Schutzes anbringen.
Das Ende des Plastikbands
muss nach oben weisen.
Vorsprung am Anschluss-Steck-
verbinder in die Bohrung der
Halterung einsetzen und an-
schlieBend die Steckverbinder-
Abdeckung auf den Steck-
verbinder setzen.
Luftdruckgeber-Kabel, Ansau-
gluft-Druckgeber-Kabel, Ansau-
gluft-Temperaturfiihler-Kabel,
Einspritzventil-Kabel und Kraft-
stoffpumpen-Kabel tber den
Kihlerschlauch 2 fihren. Den
Anschluss-Steckverbinder tiber
dem Kiuihlerschlauch 2 anbrin-
gen.

Den Kuhler-Entliftungss-
chlauch zur Innenseite des Kiih-
lerschlauchs 1 und der vorderen
Motorhalterung fihren.
Montageposition des Schlauchs
(1.3-3.3 mm, 0.05-0.13 in)
Montageposition der Klemme
(0—2.0 mm, 0-0.08 in)
Unterlegscheibe so einbauen,
dass sie den Schraubenkopf
berlhrt.

Die Buchse so installieren, dass
der Flansch an der Buchse die
ECU-Halterung berihrt.

6 mm (0.24 in) oder weniger
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Zindspulen-Steckverbinder
Kuhlflissigkeits-Temperaturfih-
ler-Kabel

Steckverbinder des Luftdruck-
sensors
Ansaugluft-Temperatursensor-
Kabel

Klemme

Steckverbinder des Ansaugluft-
drucksensors

Deckel

~/ \\ \\?‘ WINS \/; !
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,
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2\ ....'
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10.
11.
12.
13.
14.

Kraftstoffschlauch
Kraftstoffpumpen-Kabel
Steckverbinder Einspritzdiise
Drosselklappengehause
Hochspannungskabel
Gaszug
Lichtmaschinen-Kabel

Das Kraftstoffpumpen-Kabel
auBBen am Kraftstoffschlauch
entlang und oberhalb der Ab-
deckung verlegen.
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Das Zindkerzen-Kabel zwisch-
en den Gaszligen und dem
Drosselklappengehéduse hin-
durch verlegen. Bei der Installa-
tion des Luftfilters nicht das
Ziundkerzen-Kabel einklemmen.
Das Lichtmaschinen-Kabel zur
Innenseite der Gaszlge fuhren.



KABELFUHRUNGSDIAGRAMME

1.
2.
3.

Hauptbremszylinder
Bremsschlauch-Halterung
Bremsschlauch

Den Bremsschlauch so montie-
ren, dass der Metallstutzen am
Schlauchende, wie abgebildet,
an der Nase des Bremssattels

anliegt.

Den Bremsschlauch durch die
entsprechenden Schlauchhal-
terungen fuhren.
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Falls der Bremsschlauch die
Feder des Federbeins beruhrt,
den Schlauch entsprechend
umbiegen.

Den Bremsschlauch so montie-
ren, dass der Metallstutzen am
Schlauchende, wie abgebildet,
an der Nase des Bremssattels
anliegt.
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Gaszug A. Den Kupplungszug zur Rick- C. Den Bremsschlauch zur Vorder-
Kupplungszug seite des Nummernschild-Gur- seite des Nummernschilds fih-
Klemme tes fuhren. ren.

Motorstoppschalter-Kabel B. Das Motorstoppschalter-Kabel D. Den Kupplungszug durch die
Schlauchfiihrung am Lenker befestigen. Seilzugfiihrung am Nummern-
Hauptkabelbaum

schild hindurchfihren.

2-27



WARTUNGSINTERVALLE

REGELMASSIGE WARTUNGS- UND EINSTELLARBEITEN
WARTUNGSINTERVALLE

HINWEIS

* Die hier empfohlenen Zeitabsténde fur Wartung und Schmierung sollten lediglich als Richtwerte fir den Normalbetrieb
angesehen werden. Je nach Wetterbedingungen, Belastung und Einsatzgebiet kénnen in Abweichung des regelmaBigen
Wartungsplans kirzere Intervalle notwendig werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfalle an Ihren Yamaha-Héandler.

* RegelmaBige Inspektionen sind unerlasslich, um die volle Leistung der Maschine zu nutzen. Die Lebensdauer der Teile
hangt entscheidend von den Umgebungsbedingungen ab, in denen die Maschine gefahren wird (Regen, Schmutz etc.).
Daher sind ggf. kirzere Inspektionsintervalle erforderlich als in untenstehender Liste angegeben.

Nach | Nach
,Nc?Ch jedem | jedem
Nach | '%€™ |3.Ren-|5. Ren-
Ren-
Bezeichnun dem nen(ca nen nen Nach Bemerkungen
9 Ein- o5 "1 (ca. (ca. Bedarf 9
fahren ’ 7,5 12,5
Stun-
Stun- | Stun-
den)
den) den)
MOTOROL
Erneuern o o
VENTILE
Ventilspiel kontrollieren o [ Der Motor muss abgekdihlt sein.
Kontrollieren o Ventilsitze und -schafte auf Ver-
schleif3 kontrollieren.
Erneuern o
VENTILFEDERN
Kontrollieren o Ungespannte Lange und Neigung
kontrollieren.
Erneuern o
TASSENSTOSSEL
Kontrollieren o Auf Kratzer und Verschleif3 kontrollie-
ren.
Erneuern o
NOCKENWELLEN Die Nockenwellen-Oberflache kon-
trollieren.
Kontrollieren o Das Dekompressionssystem kontrol-
lieren.
Erneuern o
NOCKENWELLENRADER
Kontrollieren [ Auf Beschadigung und Z&hne auf Ver-
schleif3 kontrollieren.
Erneuern o
KOLBEN
Kontrollieren [ J Auf Rissbildung untersuchen.
Reinigen [ Olkohleablagerungen ggf. entfernen.
Erneuern o [ J Kolben, Kolbenbolzen, Kolbenbolzen-
Sicherungsring und Kolbenring kom-
plett als Satz erneuern.
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Nach | Nach
_N;‘Ch jedem | jedem
Nach | '69€™ |3 Ren-|5. Ren-
Ren-
Bezeichnun dem nen(ca nen nen Nach Bemerkungen
9 Ein- |"55 | (ca | (ca. |Bedar 9
fahren ’ 7,5 12,5
Stun- S ’
den) tun- | Stun-
den) den)
KOLBENRINGE
Kontrollieren [ Kolbenring-StoB kontrollieren.
Erneuern o o Kolben, Kolbenbolzen, Kolbenbolzen-
Sicherungsring und Kolbenring kom-
plett als Satz erneuern.
KOLBENBOLZEN
Kontrollieren [ J
Erneuern o [ J Kolben, Kolbenbolzen, Kolbenbolzen-
Sicherungsring und Kolbenring kom-
plett als Satz erneuern.
ZYLINDERKOPF Olkohleablagerungen ggf. entfernen.
Kontrollieren und reinigen o Dichtung erneuern
ZYLINDER
Kontrollieren und reinigen [ Auf Riefen kontrollieren.
Erneuern [ Auf Verschleif3 kontrollieren.
KUPPLUNG
Kontrollieren und einstellen o o Kupplungskorb, Reib- und Stahls-
cheiben sowie Feder kontrollieren.
Erneuern [
GETRIEBE
Kontrollieren o
Lager erneuern [
SCHALTGABELN, SCHALTWAL-
ZE UND FUHRUNGSSTANGE
Kontrollieren o Auf Verschleil3 kontrollieren.
ROTORMUTTER
Festziehen [ ] L
AUSPUFFKRUMMER, SCHALL-
DAMPFER UND PROTEKTOR
Kontrollieren und festziehen [ J o
Reinigen o
Den Gabelschutz erneuern o @ * | * Wenn das Auspuffgerausch lauter
wird oder die Motorleistung abfallt
KURBELWELLE
Kontrollieren und reinigen ] o
DROSSELKLAPPENGEHAUSE
Kontrollieren [
ZUNDKERZE
Kontrollieren und reinigen ([ o
Erneuern o
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Bezeichnung

Nach
dem
Ein-

fahren

Nach
jedem
Ren-

nen(ca.

2,5
Stun-
den)

Nach
jedem
3. Ren-
nen
(ca.
7,5
Stun-
den)

Nach
jedem
5. Ren-
nen
(ca.
12,5
Stun-
den)

Nach
Bedarf

Bemerkungen

ANTRIEBSKETTE

Schmieren, Durchhang und
Ausrichtung einstellen

Erneuern

Kettendl verwenden.

Kettendurchhang: 50-60 mm (2.0-2.4

in)

KUHLSYSTEM

Kuhlflussigkeitsstand kontrollie-
ren und Anlage auf Undichtig-
keit prifen

Kuhlerverschlussdeckel kontrol-
lieren

Kuhlflissigkeit wechseln
Schlauche kontrollieren

Alle zwei Jahre

EXTERNE SCHRAUBVERBIND-
UNGEN

Festziehen

Siehe unter "STARTEN UND EIN-
FAHREN" in KAPITEL 1.

LUFTFILTER
Reinigen und schmieren
Erneuern

Schaumfilterdl o. A. verwenden.

OLFILTER

Erneuern

MOTORSCHUTZ
Erneuern

Totalausfall

RAHMEN

Reinigen und kontrollieren

KRAFTSTOFFTANK UND
KRAFTSTOFFPUMPE

Kontrollieren

KRAFTSTOFFSCHLAUCH
Kontrollieren

Erneuern

Alle vier Jahre
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Nach | Nach
_N(?Ch jedem | jedem
Nach 1€de€M 13 Ren- | 5. Ren-
Ren-
Bezeichnun dem nen(ca nen nen Nach Bemerkungen
9 Ein- |")5 | (ca | (ca. |Bedar 9
fahren ’ 7,5 12,5
Stun- St St
den) Un- Un'
den) den)
BREMSEN
Hand- und FuBbremshebel-Po- o o
sition einstellen
Drehpunkte schmieren [ {
Bremsscheiben-Oberflache o o
kontrollieren
Flussigkeitsstand kontrollieren [ (
und Anlage auf Undichtigkeit
prufen
Bremsscheiben-, Bremssattel-, ] o
Hauptbremszylinder-Schrauben
und Hohlschrauben festziehen
Scheibenbremsbelage er- [ )
neuern
Bremsflissigkeit wechseln o Alle Jahre
TELESKOPGABEL
Kontrollieren und einstellen o o
Ol wechseln ) ) Gabeldl "S1"
Dichtring erneuern [ J
GABEL-DICHT- UND -STAUB-
SCHUTZRINGE
Reinigen und schmieren [ J [ J Lithiumseifenfett
PROTEKTOR-FUHRUNG
Erneuern o
FEDERBEIN
Kontrollieren und einstellen o o
(nach
einer
Fahrt
im Re-
Schmieren { ] gen) @ | Molybdandisulfidfett
Festziehen o [ ]
ANTRIEBSKETTENSCHIENE
UND - ROLLEN
Kontrollieren o o
SCHWINGE
Kontrollieren, schmieren und o o Molybdéndisulfidfett
festziehen
UMLENKHEBEL UND UBER-
TRAGUNGSHEBEL
Kontrollieren, schmieren und ( J o Molybdéndisulfidfett
festziehen
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Nach | Nach
_N;‘Ch jedem | jedem
Nach | '8%€™M |3. Ren-|5. Ren-
Ren-
Bezeichnun dem nen(ca nen nen Nach Bemerkungen
g Ein- |"55 | (ca | (ca | Bedart g
fahren ’ 7,5 12,5
Stun- St St
den) un- un-
den) den)
LENKKOPF
Spiel kontrollieren und festzie- o o
hen
Reinigen und schmieren [ Lithiumseifenfett
Lager erneuern o
RADER UND REIFEN
Luftdruck kontrollieren und auf o o
Verzug, Verschlei3 sowie lose
Speichen prifen
Kettenrad-Schraube festziehen o o
Lager kontrollieren (
Lager erneuern [
Schmieren o Lithiumseifenfett
SEILZUGE
Verlauf und Anschluss kontrol- o [ Yamaha-Seilzugschmiermittel oder
lieren SAE 10W-40 Motordl
Schmieren o [




ROUTINEKONTROLLE VOR FAHRTBEGINN

ROUTINEKONTROLLE VOR FAHRTBEGINN
Ob zum Einfahren, Training oder Rennen, vor dem Starten stets die "Routinekontrolle vor Fahrtbeginn" ausfiihren.
Vor dem ersten Einsatz folgende Punkte kontrollieren.

ALLGEMEINE KONTROLL- UND WARTUNGSARBEITEN

Kontroll- und Wartungsarbeiten abgeschlossen?

Bezeichnung Ausfiihrung Seite
et 1 Sicherstellen, dass die Kihlflissigkeit bis zum Kihlerdeckel _
Kihlflissigkeit reicht. Das Kuhlsystem auf Undichtigkeit prifen. P37-8

Kraftstoff Sicherstellen, dass der Tank mit frischem Kraftstoff beflllt ist Die P 1-17
Kraftstoffleitung auf Undichtigkeit prifen. ’
Motord| Den Olstand _kontrollleren. Kurbelgehause und Olleitung auf OI- P.3-10 — 11
lecks kontrollieren.
Kontrollieren, ob die Gange sich einwandfrei einlegen lassen und
Schaltung und Kupplung die Kupplung rucklos funktioniert. P.3-8
Gasdrehgriff und -gehéuse Die Funktion dgs Gasdrehquffs und das G_aszugsplel kontrollie- P.3-9
ren. Gasdrehgriff und -geh&use ggf. schmieren.
Bremsen HandbremshebeI-Splgl sowie Funktion der Vorder- und Hinter- P3-15- 18
rad- Bremsen kontrollieren.
. Antriebsketten-Durchhang und -Ausrichtung kontrollieren. Sicher- _
Antriebskette stellen, dass die Antriebskette grindlich geschmiert ist. P.3-18-19
" Reifenluftdruck und auf starken Verschleif3 kontrollieren. Auf lose
Réader . . o . ; P.3-22
Speichen und tbermafiges Spiel kontrollieren.
Lenkung Slcherstel_len, dgss der ITenker sich stockungsfrei bewegen l&sst, P 3.3
jedoch kein Spiel aufweist.
Teleskopgabel und Feder- Auf Funktionsstérungen und Olaustritt kontrollieren. P.3-19 — 22
bein .
Sicherstellen, dass die Gas- und Kupplungszlge stockungsfrei
Seilzlige arbeiten. Sicherstellen, dass die Seilzlige durch Schwenken des —
Lenkers und Einfedern der Gabel nicht behindert werden.
Auspuffirimmer Slchgrstellen, dE}SS der Auspuffkrimmer fest montiert ist und ke- P43-5
ine Risse aufweist.
Kettenrad Sicherstellen, dass die Kettenrad-Schraube festgezogen ist. P.3-18
Schmierung Einwandfreie Funktion sicherstellen. Gegebenenfalls schmieren. P.3-24
Schraubverbindungen Il?::;rr?estell und Motor auf lockere Schraubverbindungen kontrol- P1-19
Kabelanschliisse Sicherstellen, dass Ll_chtmaschlne, Steuergerat und Ziindspule P 110 — 11
fest angeschlossen sind.
Entsprechen die Einstellungen den Fahrbahn- und Wetterbedin-
Einstellungen gungen sowie den Ergebnissen der Testfahrten? Sind samtliche P.8-1-6




MOTOR

MOTOR

KUHLFLUSSIGKEITSSTAND
KONTROLLIEREN

Der Kiihlerverschlussdeckel "1",
die Ablassschraube und die
Schlauche diirfen niemals bei
heiBem Motor abgenommen
werden. Austretender Dampf und
heiBe Kiihlflissigkeit kbnnen ern-
sthafte Verbriihungen verursa-
chen. Den
Kiihlerverschlussdeckel erst nach
Abkiihlen des Motors 6ffnen. Dazu
einen dicken Lappen iliber den
Kiihlerverschlussdeckel legen und
dann den Deckel langsam im Ge-
genuhrzeigersinn bis zum An-
schlag drehen. Dadurch kann der
restliche Druck entweichen. Erst
wenn kein Zischen mehr zu
vernehmen ist, den Verschluss-
deckel eindriicken und im Ge-
genuhrzeigersinn abschrauben.

ACHTUNG

Hartes Wasser oder Salzwasser
sind fir den Motor schédlich. Spe-
zielle Kuihlfliissigkeit verwenden.

1. Das Motorrad auf einem ebenen
Untergrund abstellen und in
gerader Stellung halten.

2. Demontieren:

* Kuhlerverschlussdeckel

3. Kontrollieren:

¢ Kuhlflissigkeitsstand "a"
Niedrig — Korrigieren.

1. Kdhler

KUHLFLUSSIGKEIT WECHSELN

Der Kihlerverschlussdeckel darf
niemals bei heiBem Motor ab-
genommen werden.

ACHTUNG

Keine Kiihlflissigkeit an lackierte
Flachen lassen. Spritzer sofort mit
Wasser abwaschen.

1. Ein Auffanggefaf unter den Motor
stellen.
2. Demontieren:
* Kuhlflissigkeits-Ablassschraube
II1 n

3. Demontieren:
» Kuhlerverschlussdeckel
Die Kuhlflissigkeit vollstandig ab-
laufen lassen.
4. Reinigen:
e Kihlsystem
Das Kuhlsystem grundlich mit
sauberem Leitungswasser spul-
en.
5. Montieren:
¢ Kupferscheibe
¢ Kuhlflissigkeits-Ablassschraube

\ Kiihlflissigkeits-
J Ablassschraube:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

6. Einflllen:
e Kihler
¢ Motor
(bis zum vorgeschriebenen
Stand)

Empfohlene Kiihlifliissig-
‘ﬂ keit:

Hochwertiges Frost-
schutzmittel auf Athy-
lenglykolbasis mit
Korrosionsschutz-Ad-
ditiv fir Aluminiummo-
toren
Mischverhaltnis Wasser
"2"/Frostschutzmittel
B
50%/50%
Kihimittel-Fillmenge:
1.13L(0.99Imp qt,1.19

uUs qt)

3-7

ACHTUNG

* Niemals verschiedene Sorten
Frostschutzmittel miteinander
vermischen.

¢ Nur destilliertes Wasser verwen-

den.
3 2.

\AAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAL
Hinweise zum Umgang mit Kiihl-
flissigkeit:

Kunhlflissigkeit ist schadlich und sollte
deshalb mit besonderer Vorsicht be-
handelt werden.

¢ Wenn Kuhlfliissigkeit in die Au-
gen gelangt.

diese griindlich mit Wasser aus-
spiilen und einen Arzt auf-
suchen.

Wenn Kiihlflissigkeit auf die Kle-
idung gelangt.

diese sofort mit Wasser, dann
mit Seife waschen.

Wenn Kiihlfliissigkeit geschluckt
wurde.

die Person schnell zum Erbrech-
en bringen und sofort einen Arzt
aufsuchen.

323-020

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
7. Montieren:
* Kihlerverschlussdeckel
Den Motor anlassen und einige
Minuten lang betreiben.
8. Kontrollieren:
¢ Kihlflissigkeitsstand
Niedrig — Korrigieren.

KUHLERVERSCHLUSSDECKEL
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
» Kuhlerverschlussdeckel-Dich-
tung "1"
¢ Ventil und Ventilsitz "2"
Rissig/beschadigt — Erneuern.
Kesselstein "3" — Reinigen, ggf.
erneuern.




MOTOR

OFFNUNGSDRUCK DES
KUHLERVERSCHLUSSDECKELS
KONTROLLIEREN
1. AnschlieBen:
e Kihlerverschlussdeckel-Prif-
gerat "1" und Adapter "2"

3. Mit dem vorgeschriebenen Druck
beaufschlagen.

Standard-Druck:
196 kPa (1.96 kg/cm?,

27.9 psi)

KUPPLUNGSHEBEL-SPIEL
EINSTELLEN
1. Kontrollieren:
¢ Kupplungshebel-Spiel "a"
Nicht nach Vorgabe—Korrigieren.

Kiihlerverschlussdeckel-
Priifgerat:
YU-24460-01/90890-
01325
Kiihlerverschlussdeckel-
Adapter:
YU-33984/90890-01352

HINWEIS

Wasser auf die Dichtung des Kiih-
lerverschlussdeckels auftragen.

3. Kuhlerverschlussdeckel
2. Mit dem vorgeschriebenen Druck
beaufschlagen.

Offnungsdruck des Kiih-
& lerverschlussdeckels:
108-137 kPa (1.08-1.37
kg/cm?, 15.4-19.5 psi)

3. Kontrollieren:
e Druck
Druck halt nicht mindestens 10
Sekunden lang an — Erneuern.
KUHLSYSTEM KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Kuhlflissigkeitsstand
2. AnschlieBen:
e Kihlerverschlussdeckel-Prif-
gerat "1" und Adapter "2"

HINWEIS

* Den vorgeschriebenen Druck nicht
Uberschreiten.

¢ Den Kihler bis zum Rand befillen.

4. Kontrollieren:
e Druck
Druck halt nicht mindestens 10
Sekunden lang an — Instand set-
zen.

e Kihler

* Kuhler-Schlauchkupplung

Undicht — Instand setzen, ggf. er-
neuern.

e Kihlerschlauch

Aufgequollen — Erneuern.
KUPPLUNGSHEBELPOSTITION
EINSTELLEN
1. Einstellung:

* Kupplungshebelposition
YYVYVYVVVVVVVVYVVVYVVVVVYY
Einstellschritte der Kupplungshe-
belposition:

a. Die Muttern "1" lockern.
b. Einstellschraube "2" drehen, bis

die Kupplungshebelposition "a"

das gewdiinschte Maf erreicht hat.

c. Die Sicherungsmuttern festzie-
hen.

& Kupplungshebel-Spiel
Ilall:

7-12 mm (0.28-0.47 in)

2. Einstellung:

* Kupplungshebel-Spiel
YYVYVYYVVVVVVVVYVVVVYVVVVYVY
Kupplungshebel-Spiel einstellen:
a. Die Muttern "1" lockern.

b. Die Einstellmutter "2" verdrehen,
bis das vorgeschriebene Spiel er-
reicht ist.

c. Die Sicherungsmuttern festzie-
hen.

Sicherungsmutter:
4 Nm (0.4 mekg, 2.9
ftelb)

AN
N

Kiihlerverschlussdeckel-
Priifgerat:
YU-24460-01/90890-
01325
Kiihlerverschlussdeckel-
Adapter:
YU-33984/90890-01352

Sicherungsmutter:
5 Nm (0.5 mekg, 3.6
ftelb)

N
N

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
2. Einstellung:
* Kupplungshebel-Spiel Siehe unt-
er "KUPPLUNGSHEBEL-SPIEL
EINSTELLEN"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

HINWEIS
¢ Vor der Einstellung die Manschette
"3" und Schutzkappe "4" von der

Einstellmutter entfernen.

* Die Feineinstellung hebelseitig "5"
vornehmen.

¢ Nach der Einstellung sollte die
Funktion des Kupplungshebels
Uberprift werden.

3. Montieren:
¢ Schutzkappe "1"
¢ Manschette "2"




MOTOR

SPIEL DES GASDREHGRIFF
EINSTELLEN
1. Kontrollieren:
¢ Spiel des Gasdrehgriffs "a"
Nicht nach Vorgabe—Korrigieren.

& Spiel des Gasdrehgriffs
Ilall:

3-5 mm (0.12-0.20 in)

Se

2. Einstellung:

* Spiel des Gasdrehgriffs
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
Arbeitsvorgang:

a. Die Einsteller-Abdeckung ver-
schieben.

b. Die Sicherungsmutter "1" lockern.

c. Die Einstellmutter "2" verdrehen,
bis das vorgeschriebene Spiel er-
reicht ist.

d. Die Sicherungsmutter festziehen.

HINWEIS
Vor dem Einstellen das Spiel des
Gasdrehgriff sollte sichergestellt
werden, dass die Leerlaufdrehzahl
richtig eingestellt ist.

Nach der Einstellung das Spiel des
Gasdrehgriff sollte der Lenker bei
laufendem Motor beidseitig bis
zum Anschlag gedreht und dabei
sichergestellt werden, dass die
Leerlaufdrehzahl sich nicht verén-
dert.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

GASDREHGRIFF SCHMIEREN

1. Demontieren:
* Schutzabdeckung (Gaszug-Ab-
deckung) "1"
¢ Gaszuggehause-Abdeckung "2"
* Gaszuggehause "3"

2. Auftragen:
e Lithiumseifenfett
(auf das Gaszug-Ende "a")

3. Montieren:
* Gaszuggehause
* Gaszuggehause-Schraube

LUFTFILTEREINSATZ REINIGEN
1. Demontieren:
e Sitzbank
2. Die Kraftstofftankschraube (vorn)
entfernen "1" und den Kraftstoff-
tank anheben.

HINWEIS
Den Kraftstofftank mit Hilfe des Kraft-
stofftank-Halteseils in seiner Position
halten "2".

3. Demontieren:
* Befestigungsschraube des Luftfil-
ter-Gehausedeckels
4. Die Halterung "1" lockern und
I6sen und den Luftfilter-Gehau-
sedeckel anheben.

HINWEIS
Luftfilter-Geh&usedeckel mit Hilfe der
Halterung festhalten.

X Gaszuggehéuse-
J Schraube:
4 Nm (0.4 mekg, 2.9

ftelb)

* Gaszuggeh&use-Abdeckung
* Schutzabdeckung (Gaszug- Ab-
deckung)
ABLASSSCHLAUCH DER
DROSSELKLAPPENROLLEN-
ABDECKUNG KONTROLLIEREN

HINWEIS
Nach dem Waschen des Fahrzeugs
oder einer Fahrt im Regen das Was-
ser ablassen, das sich in der Abdeck-
ung der Drosselklappenrolle
angesammelt hat.

1. Zum Ablassen des Wassers den
flachen Teil des unteren Endes
"a" des Ablassschlauchs auf-
nehmen.

5. Demontieren:
* Lufffiltereinsatz-Fihrung
e Luftfiltereinsatz "1"

ACHTUNG

Die diinne Platte (Luftfiltereinsatz
2) "2" unter dem Luftfiltereinsatz
nicht entfernen, auBer sie ist sch-
mutzig. Sie verhindert, dass Frem-
dkérper ins
Drosselklappengehéuse fallen.
Wenn die diinne Platte zur Reini-
gung entfernt werden soll, ist sie
vorsichtig anzuheben, damit kein
Schmutz abfillt; danach muss die
Offnung des Drosselklappenge-
héuses zwischenzeitlich mit einem
sauberen, fusselfreien Tuch block-
iert werden.




MOTOR

6. Reinigen:
* Luftfiltereinsatz
(in Lé6sungsmittel)
HINWEIS
AnschlieBend Uberschissiges L6-
sungsmittel vorsichtig aus dem Fil-
tereinsatz ausdriicken.

ACHTUNG

¢ Darauf achten, dass der Filterein-
satz beim Ausdriicken nicht ver-
dreht wird.

* Ein Uberschuss an Lésungsmit-
tel-Ruckstéanden kann Startprob-
leme verursachen.

7. Kontrollieren:
e Luftfiltereinsatz
Beschadigt — Erneuern.
8. Auftragen:
* Hochwertiges Schaumfilterdl o. A.
(auf den Filtereinsatz)

ACHTUNG
Darauf achten, dass der Filterein-

satz beim Ausdriicken nicht ver-
dreht wird.

c. Luftfiltereinsatz 2 kontrollieren.
Beschadigt — Erneuern.
d. Luftfiltereinsatz 2 montieren.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
10. Montieren:

o Luftfiltereinsatz "1"

¢ Filterrahmen "2"

e binder

11. Montieren:
* Befestigungsschraube des Luftfil-
ter-Gehausedeckels

\ Befestigungsschraube
J des Luftfilter-Gehau-
sedeckels:
5 Nm (0.5 mekg, 3.6
ftelb)

Olmenge bestimmen:
NP | =0

12. Montieren:
 Kraftstofftank-Schraube (vorn)

HINWEIS
Uberschiissiges Ol ausdriicken. Der
Filtereinsatz sollte lediglich feucht,
nicht triefend nass sein.

9. Die dunne Platte (Luftfiltereinsatz
2) reinigen, wenn diese mit
Schlamm o.4. verschmutzt ist.

\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Schritte zur Reinigung:

a. Lufffiltereinsatz 2 "1" demontie-

ren.

b. Luftfiltereinsatz 2 mit Lésungsmit-
tel reinigen.

HINWEIS
AnschlieBend Uberschissiges L6-
sungsmittel vorsichtig aus dem Fil-
tereinsatz ausdriicken.

(vorn):

‘\ Kraftstofftank-Schraube
2,
9 Nm (0.9 mekg, 6.5

ftelb)

DROSSELKLAPPENGEHAUSE-
ANSCHLUSS KONTROLLIEREN
1. Demontieren:
¢ Sitzbank
e Lufthutze (links und rechts)
¢ Kraftstofftank
e Luftfilter
2. Kontrollieren:
¢ Drosselklappengehause-An-
schluss "1"
Rissig/beschadigt — Erneuern.

o ——
3. Montieren:
o Luftfilter
o Kraftstofftank
e Lufthutze (links und rechts)
¢ Sitzbank
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KRAFTSTOFFLEITUNG
KONTROLLIEREN
1. Demontieren:
e Sitzbank
¢ Kraftstofftank
e Lufthutze (links und rechts)
e Luftfiltergeh&use
¢ Deckel
2. Kontrollieren:
¢ Kraftstoffschlauch "1"
Rissig/beschadigt — Erneuern.
Lose Verbindung — Wieder an-
schlieBen.

3. Montieren:
¢ Deckel
e Luftfiltergeh&use
e Lufthutze (links und rechts)
¢ Kraftstofftank
¢ Sitzbank
MOTOROLSTAND
KONTROLLIEREN
1. Die Maschine auf eine ebene
Flache stellen.

HINWEIS

« Bei der Qlstandkontrolle muss die
Maschine gerade stehen.

¢ Die Maschine auf einen geeigneten
Montagesténder stellen.

2. Motor starten, 2—3 Minuten im
Leerlauf warmlaufen lassen, dann
Motor stoppen und etwa 1 Minute
warten.

3. Kontrollieren:

Olstand

Darauf achten, dass der Mo-

torélfullstand im Pruffenster

zwischen der Maximalstand-Mar-
kierung "a" und der Minimalstand-

Markierung "b" liegt.

Uber dem oberen Grenzwert "a"

— Prifen, dass kein Ol austritt,

wenn die Prifschraube "1" fir den

oberen Grenzwert der Olmenge
entfernt ist.

Wenn Ol austritt, das Ol komplett,

bis zum letzten Tropfen, ablas-

sen.

Unter der Olstandmarkierung "b"

— Ausreichend Ol nachftllen und

den Motor im Leerlauf laufen las-

sen, nach dem Ausschalten des

Motors erneut am Schauglas kon-

trollieren, dass der Olstand wie

vorgeschrieben ist.



MOTOR

HINWEIS
« Den Olstand innerhalb von 5 Mi-
nuten nach dem Ausschalten des
Motors priifen. Den Motor noch ein-
mal 5 Minuten lang im Leerlauf
laufen lassen und den Olstand er-
neut prifen.

Die Prifschraube fiir den oberen
Grenzwert der Olmenge muss wie-
der eingebaut werden. Andernfalls
fallt der Olstand im Motor mit der
Zeit ab und das Ol kann heraus-
flieBen.

ACHTUNG

¢ Da das Motorél auch zur
Schmierung der Kupplung dient,
kénnen Zusétze oder die falsche
Olsorte zu Kupplungsrutschen
fihren. Daher keine chemischen
Zusétze hinzufliigen oder Mo-
toréle der Klasse CD oder hoher
und keine Ole mit der Kennzeich-
nung "ENERGY CONSERVING II"
verwenden.

Darauf achten, dass keine Frem-
dkérper in das Kurbelgehause
gelangen.

* Ablassschraube (samt Dichtring)
non

* Ablassschraube (samt Dichtring)
II3II
Das Motordl ablassen.

4. Falls der Offilter beim Olwechsel
zu erneuern ist, folgende Bauteile
demontieren und anschlieBend
wieder montieren.

YYVYVYVYVVYVYVVVYVVVVYVVVYVVYVYY

Arbeitsvorgang:

a. Den Offilter-Gehausedeckel "1"
demontieren und den Olfilterein-
satz "2" herausnehmen.

b. Die O-Ringe "3" kontrollieren und,
falls rissig oder beschéadigt, er-
neuern.

c. Den Offiltereinsatz und Offilter-
Gehausedeckel montieren.

Empfohlene Marke: YAM-

ALUBE

Empfohlene Olsorte
SAE10W-30, SAE 10W-
40, SAE10W-50, SAE
15W-40, SAE 20W-40
oder SAE 20W-50

Empfohlene Olklasse
API Service, Sorte SG

N7

(\J Olfilter-Gehausedeckel:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

oder héher/JASO MA

-20 -10 0 10 20 30 40 50 ‘C

SAE 10W-30

SAE 10W-40

SAE 10W-50

AE 15W-40

SAE 20W:-40

SAE 20W-50

MOTOROL WECHSELN

1. Den Motor anlassen und einige
Minuten lang betreiben.

2. Den Motor abstellen und ein Auf-
fanggefan unter den Motor stel-
len.

3. Demontieren:

« Oleinfillverschluss "1"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

5. Montieren:

. I?ichtungen i
* Olablassschraube (Olwanne)

6. Einfillen:
e Motordl

2

Olleinfiillmenge:
Olwechsel ohne Filter-
wechsel:

0.95 L (0.84 Imp qt,

1.00 US qt)
Olwechsel mit Filter-
wechsel:

1.0L(0.88 Imp qt, 1.06

UsS qt)
Gesamtmenge:

1.2L(1.06 Imp qt, 1.27

Us qt)

7. Montieren:
« Ol-Einfillverschluss
8. Kontrollieren:
* Motor (auf Olaustritt)
¢ QOlstand

OLDRUCK KONTROLLIEREN

1. Kontrollieren:

* Oldruck
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Arbeitsvorgang:

a. Die Oldruck-Kontrollschraube "1"
ein wenig lockern.

b. Den Motor starten und im Leer-
lauf betreiben, bis Ol an der OI-
druck-Kontrollschraube austritt.
Tritt nach einer Minute kein Ol
aus, den Motor sofort abstellen,
um Schaden zu vermeiden.

c. Olkanale und Olpumpe auf Bes-
chadigung oder Undichtigkeit
prifen.

d. Nach der Fehlerbeseitigung den
Motor starten und den Oldruck er-
neut kontrollieren.

e. Die Oldruck-Kontrollschraube
festziehen.

\ Olablassschraube (Ol-
A

wanne):
20 Nm (2.0 mekg, 14

ftelb)

\ Oldruck-Kon-
A

trollschraube:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2

ftelb)

* Olablassschraube (Oltank)

\ Olablassschraube (Ol-
X

tank):
20 Nm (2.0 mekg, 14

ftelb)

3-11
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LEERLAUFDREHZAHL
EINSTELLEN

HINWEIS
* Da der Luftdruck in H6henlagen
niedriger ist, wird das Kraftstoff-
Luft-Gemisch fetter. Wenn die Mo-
torleerlaufdrehzahl niedrig ist, Kalt-
starteinrichtung (Choke) einige
Klicks gegen den Uhrzeigersinn
drehen, um die Leerlaufdrehzahl zu
erhéhen.

Vor dem Einstellen der Leerlaufdre-
hzahl sollte gepruft werden, ob der
Kompressionsdruck der Vorgabe
entspricht und dass der Luftfiltere-
insatz nicht verschmutzt ist.
Motorleerlaufdrehzahl bei vollstan-
dig gedrilickter Kaltstarteinrichtung
(Choke) Uberprifen.

1. Den Motor anlassen und einige
Minuten lang warmlaufen lassen,
bis die vorgeschriebene Oltem-
peratur erreicht ist.

2. Zur Messung eine Temperatur-
sonde "1" andas Gewinde der
Ablassschraube anschlie3en.

Zum Verringern der Leerlaufdre-
hzahl — Die Kaltstarteinrich-
tung (Choke) im Uhrzeigersinn
drehen "a".

Zum Verringern der Leerlaufdre-
hzahl — Die Kaltstarteinrich-
tung (Choke) im Uhrzeigersinn
drehen "b".

Leerlaufdrehzahl:
1,900-2,100 U/min

Oltemperatur:
55.0-65.0 °C (131-

149°F)

3. Einstellung:
¢ Leerlaufdrehzahl

\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Arbeitsvorgang:

a. Den Choke-Knopf/die Leerlauf-
schraube "1" in Richtung "a" oder
“b" drehen, bis die vorge-
schriebene Leerlaufdrehzahl er-
reicht ist.

HINWEIS
Mit Hilfe des Digital-Drehzahlmess-
ers die Motordrehzahl messen. Hier-
zu muss der Detektor "c" in das
Hochspannungskabel "2" der Zund-
spule eingedrickt sein.

Drehzahlmesser:
YU-39951-B/90890-
06760

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
VENTILSPIEL EINSTELLEN

HINWEIS

* Dieser Abschnitt ist fur Personen,
die Uber grundlegende Kenntnisse
und Fahigkeiten in der Wartung von
Yamaha-Motorradern verfliigen
(z.B.: Yamaha-Handler, Wartung-
spersonal etc.). Personen mit gerin-
gen Kenntnissen und Fahigkeiten
Uber Wartungsarbeiten wird emp-
fohlen, keine Inspektionen, Einstel-
lungen, Demontagen
durchzuftihren und Montagen nur
mit Hilfe dieses Handbuchs vor-
zunehmen. Es kénnten sonst War-
tungsprobleme und mechanische
Schéden auftreten.

* Das Ventilspiel sollte bei abgekiih-
Item Motor eingestellt werden.

1. Demontieren:
¢ Sitzbank
Siehe unter "SITZBANK UND
SEITENABDECKUNGEN DE-
MONTIEREN" in KAPITEL 4.
o Kraftstofftank
Siehe unter "KRAFTSTOFF-
TANK" in KAPITEL 6.
2. Demontieren:
e Zindkerze
 Zylinderkopfdeckel
Siehe unter "NOCKENWELLEN"
in KAPITEL 4.
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3. Demontieren:
¢ Rotor-Abdeckschraube "1"
¢ Kurbelwellen-Abdeckschraube
II2II
* O-Ring

4. Kontrollieren:
* Ventilspiel
Nicht nach Vorgabe—Korrigieren.

Ventilspiel (kalt):
& Einlassventil:
0.10-0.15 mm
(0.0039-0.0059 in)
Auslassventil:

0.20-0.25 mm

(0.0079-0.0098 in)

\AAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAL

Arbeitsvorgang:

a. Die Kurbelwelle mit einem
Schraubenschlissel im Ge-
genuhrzeigersinn drehen.

b. Die Markierung "a" auf dem Rotor
mit der Markierung "b" auf dem
Kurbelgehdusedeckel ausrichten.

HINWEIS
Darauf achten, dass die Ausrich-
tungsmarkierung "c" am Auslass-
Nockenwellenrad und die Ausrich-
tungsmarkierung "d" des Einlass-
Nockenwellenrads mit der Kante des
Zylinderkopfs fluchten.




MOTOR

c. Das Ventilspiel "e" mit einer Fih-
lerlehre "1" messen.

HINWEIS
Entspricht das gemessene Ventil-
spiel nicht der Vorgabe, muss das
Messergebnis fir spéatere Zwecke
notiert werden.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
5. Einstellung:
¢ Ventilspiel

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

Arbeitsvorgang:

a. Die Einlass- und Auslass-Nok-
kenwellen demontieren.

Siehe unter "NOCKENWELLEN"
in KAPITEL 4.

b. Das TassensttBel "1" und das
Ventilplattchen "2" mit einem
Ventil-Lappwerkzeug "3" aus-
bauen.

HINWEIS

EX

@
—@

R

c. Das passende Ventilplattchen

laut der entsprechenden Tabelle
auswahlen.

* Das Kurbelgehduse am besten mit
einem sauberen Tuch abdecken,
damit keine Ventilplattchen hinein-
fallen kénnen.

* Die entsprechende Einbaulage
samtlicher Tassenst6Bel und Ven-
tilplattchen fest halten, damit sie
wieder in ihre urspringliche Lage
montiert werden kdénnen.

Verfligbare
Starkenbereich | Starken: 25 Ab-
stufungen
Nr 1.20
120‘_ mm- | in Abstufungen
Nr. 240 2.40 von 0.05 mm
mm
HINWEIS

Die Starke "a" des Ventilplatichens ist
in Hundertsteln von Millimetern auf
dessen Oberseite angegeben.

@

d. Die letzte Ziffer auf dem Ventil-
plattchen wie folgt runden.

Letzte Ziffer auf
dem Ventil-
plattchen

Gerundeter
Wert

0, 1 oder 2

4,5 oder 6

8 oder 9 10

Beispiel:

Nummer des ausgebauten Ventil-
plattchens = 148

Gerundeter Wert = 150

HINWEIS

Ventilplattchen sind nur in Abstufun-
gen von 0.05 mm erhaltlich.

e. Die gerundete Ventilplattchen-
Nummer sowie das gemessene
Ventilspiel in der Tabelle fur die
Auswahl der Ventilplattchen aus-
findig machen Aus dem Schnitt-
punkt der beiden Koordinaten

ergibt sich die neue Ventilplattch-

en-Nummer bzw. -Starke.
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HINWEIS
Die neue Ventilplattchen-Starke dient
zunéchst nur als Bezugsgré3e, denn
das Ventilspiel muss erneut kontrolli-
ert und gegebenenfalls korrigiert
werden.

f. Die neuen Ventilplattchen "4" und
TassenstofBel "5" einsetzen.

HINWEIS

* Motordl auf die TassenstoBel
auftragen.

* Molybdéandisulfidél auf die Ven-
tilschaft-Enden auftragen.

* Der TassenstéBel muss sich mit
dem Finger mihelos drehen las-
sen.

¢ Die Tassenst6Bel und Ventilplattch-
en mussen in der urspriinglichen
Lage montiert werden.

g. Die Einlass- und Auslass-Nok-
kenwellen montieren.
Siehe unter "NOCKENWELLEN"
in KAPITEL 4.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
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EINLASS

GEMESSE-
NES SPIEL

NUMMER DES EINGEBAUTEN VENTILPLATTCHENS

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170/175/180

185

190

195/200/205]210]215]220|225|230|235|240

0.00 - 0.04

120

125

130

135

740

145

150

155

160|{165[170

175

180

185[190/195]200(205|210|215|220|225|230

0.05 - 0.09

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165|170(175

180

185

190[195|200|205|210/215|220|225|230|235

0.10 - 0.15

SOLLSPIEL

0.16 - 0.20

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175/180|185

190

195

200|205|210|215|220|225|230|235|240

0.21 - 0.25

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180|185(190

195

200

205|210|215|220|225|230|235|240

0.26 - 0.30

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185/190(195

200

205

210(215|220]225|230|235|240

0.31 - 0.35

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190/195|200

205

210

215|220|225|230|235|240

0.36 - 0.40

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195/200|205

210

215

220|225|230|235|240

0.41 - 0.45

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200(205|210

215

220

225|230|235|240

0.46 - 0.50

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205|210(215

220

225

230(235(240

0.51 - 0.55

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210|215|220

225

230

235|240

0.56 - 0.60

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215|220|225

230

235

240

0.61 - 0.65

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220|225|230

235

240

0.66 - 0.70

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225|230(235

240

0.71 - 0.75

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230|235|240

0.76 - 0.80

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235|240

0.81 - 0.85

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.86 - 0.90

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.91 - 0.95

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.96 - 1.00

205

210

215

220

225

230

235

240

1.01 - 1.05

210

215

220

225

230

235

240

1.06 - 1.10

215

220

225

230

235

240

1.11-1.15

220

225

230

235

240

1.16 - 1.20

225

230

235

240

1.21-1.25

230

235

240

1.26 - 1.30

235

240

1.31 - 1.35

240

VENTILSPIEL (KALT):
0.10-0.15 mm
Beispiel: Eingebaut ist Nr. 175
Gemessenes Spiel ist 0.23 mm
175er durch 185er Plattchen ersetzen
Ventilplattchen- Nummer: (Beispiel)
Nr.175=1.75 mm
Nr. 185 = 1.85 mm

AUSLASS

GEMESSE-
NES SPIEL

NUMMER DES EINGEBAUTEN VENTILPLATTCHENS

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170]/175/180

185

190

195|200/205]|210]215|220|225|230|235|240

0.00 ~0.04

120

125

130

135

140

145

150|155|160

165

170

175|180]185|190|195|200|205|210|215|220

0.05~0.09

120

125

130

135

140

145

150

155]/160|165

170

175

180[185|190|195|200|205|210|215|220|225

0.10~0.14

120

125

130

135

140

145

150

155

160|165(170

175

180

185|190(195]|200|205|210({215|220|225|230

0.15~0.19

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165/170|175

180

185

190[195/200|205|210|215|220|225|230|235

0.20 ~0.25

SOLLSPIEL

0.26 ~0.30

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175/180|185

190

195

200|205|210|215|220|225|230|235|240

0.31 ~0.35

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180|185|190

195

200

205|210|215|220|225|230|235|240

0.36 ~0.40

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185]190|195

200

205

210|215]220|225|230|235|240

0.41 ~0.45

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190]195|200

205

210

215|220|225|230|235|240

0.46 ~ 0.50

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195/200|205

210

215

220|225|230|235|240

0.51 ~0.55

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200|205|210

215

220

225|230|235|240

0.56 ~ 0.60

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205|210|215

220

225

230|235|240

0.61 ~0.65

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210|215|220

225

230

235|240

0.66 ~0.70

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215|220|225

230

235

240

0.71 ~0.75

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220|225|230

235

240

0.76 ~0.80

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225|230|235

240

0.81 ~0.85

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230|235|240

0.86 ~0.90

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235|240

0.91 ~0.95

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.96 ~ 1.00

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

1.01 ~1.05

200

205

210

215

220

225

230

235

240

1.06 ~1.10

205

210

215

220

225

230

235

240

1.11~1.15

210

215

220

225

230

235

240

1.16 ~1.20

215

220

225

230

235

240

1.21~1.25

220

225

230

235

240

1.26 ~1.30

225

230

235

240

1.31~1.35

230

235

240

1.36 ~1.40

235

240

1.41~1.45

240

VENTILSPIEL (KALT):
0.20 — 0.25mm
Beispiel: Eingebaut ist Nr. 175
Gemessenes Spiel ist 0.32 mm
175er durch 185er Platichen ersetzen
Ventilplattchen- Nummer: (Beispiel)
Nr.175 =1.75 mm
Nr. 185 = 1.85 mm
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FAHRWERK

HYDRAULISCHE BREMSANLAGE
ENTLUFTEN

Die Bremshydraulik in folgenden

Fallen entliiften:

¢ Die Anlage wurde zerlegt.

¢ Ein Bremsschlauch wurde gel6st
oder erneuert.

¢ Der Flussigkeitsstand ist sehr
niedrig.

¢ Die Bremse funktioniert nicht
einwandfrei.

Eine nicht korrekt durchgefiihrte

Entliiftung kann die Bremsleistung

beeintrachtigen.

1. Demontieren:
¢ Vorratsbehélter-Deckel
e Membran
* Schwimmer (Vorderradbremse)
¢ Protektor (Hinterradbremse)
2. Ablassen:
* Bremsflissigkeit

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hydraulik entluften:

a. Den Vorratsbehalter mit der emp-
fohlenen Bremsflussigkeit aufful-
len.

b. Die Membran einsetzen. Darauf
achten, dass keine Flissigkeit
verschittet wird und dass der
Vorratsbehalter nicht Uberlauft.

c. Einen durchsichtigen Kunststoff-
schlauch "2" fest an der Brems-
sattel-Entluftungsschraube "1"
anschliesen.

A. Vorn
B. Hinten

d. Das freie Schlauchende in einen
Auffangbehélter fihren.

e. Den Bremshebel mehrmals
langsam betéatigen.

f. Denentsprechenden Bremshebel
betétigen. Den Bremshebel
kraftig betatigen und in dieser
Stellung halten.

g. Die Entluftungsschraube lokkern,
woraufhin der Hebel sich bis auf
den Anschlag zubewegt.

h. Sobald der Hebel den Anschlag
erreicht hat, die Entliftungss-
chraube festziehen und dann den
Hebel loslassen.

Entliiftungsschraube:
6 Nm (0.6 mekg, 4.3

N
N

ftelb)

i. Die Schritte (e) bis (h) so lange
wiederholen, bis keine Luft-
blaschen mehr im Kunststoff-
schlauch zu sehen sind.

HINWEIS
Kann die Bremsanlage nicht zufrie-
den stellend entliftet werden, sollte
die Flussigkeit einige Stunden ruhen.
Den Entliftungsvorgang erst dann
wieder aufnenmen, wenn keine Luft-
bldschen mehr in der Flussigkeit
erkennbar sind.

j- Den Vorratsbehalter bis zum
vorgeschriebenen Stand mit der
empfohlenen Bremsflissigkeit
auffullen.

Nach dem Entliiften der hydrau-
lischen Anlage muss die Bremse
auf einwandfreie Funktion (iber-
pruft werden.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3. Montieren:

* Protektor (Hinterradbremse)

* Schwimmer (Vorderradbremse)

* Membran

* Vorratsbehalter-Deckel

VORDERRADBREMSE
EINSTELLEN
1. Kontrollieren:

¢ Handbremshebel-Position "a"

2. Demontieren:
* Handbremshebel-Abdeckung
3. Einstellung:
¢ Handbremshebel-Position
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Handbremshebel-Position einstel-
len:
a. Die Sicherungsmutter "1" lockern.
b. Die Einstellschraube "2" verdre-
hen, bis die Hebelposition im Soll-
bereich ist.

c. Die Sicherungsmutter festziehen.

Sicherungsmutter:
5 Nm (0.5 m *kg, 3.6
ftelb)

AN
N

Die Sicherungsmutter muss
vorschriftsmaBig festgezogen
werden, um eine Beeintrachtigung
der Bremsfunktion zu vermeiden.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
4. Montieren:

¢ Handbremshebel-Abdeckung
HINTERRADBREMSE
EINSTELLEN
1. Kontrollieren:

¢ FuBbremshebel-Position "a"

Handbremshebel-Posi-
tion "a":

Nicht nach Vorgabe—Korrigieren.
FuBbremshebel-Position

Olmm (0in)

Standard-ein- | Einstellbereich
stellung

95 mm (3.74 in) | 36-105 mm

(3.39-4.13 in)

3-15
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2. Einstellung:
¢ FuBbremshebel-Position

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Fusbremshebel-Position einstel-

len:

a. Die Sicherungsmutter "1" lockern.

b. Die Einstellmutter "2" verdrehen,
bis die Hebelposition im Sollbe-
reich ist.

¢ Die FuBbremshebel-Position, wie
abgebildet, zwischen dem Maxi-
mum "A" und dem Minimum "B"
einstellen. (Bei dieser Einstel-
lung darauf achten, dass das
Ende "b" der Schraube "3" am
Gewinde "4" herausragt, wobei
der Abstand "c" zum Bremsheb-
el "5" 2 mm (0.08 in) nicht unter-
schreiten sollte.)

Nach dem Einstellen der FuBb-
remshebel-Position muss liber-
pruft werden, ob die Bremse
nicht schleift.

c. Die Sicherungsmutter festziehen.

VORDERRAD-

SCHEIBENBREMSBELAGE

KONTROLLIEREN UND

WECHSELN

1. Kontrollieren:

* Scheibenbremsbelag-Stérke "a"

Nicht nach Vorgabe — Satzweise
erneuern.

Scheibenbremsbelag-
Stérke:

4.4 mm (0.17 in)
<Grenzwert>: 1.0 mm
(0.04 in)

Sicherungsmutter:
6 Nm (0.6 mekg, 4.3

ftelb)

Die Sicherungsmutter muss
vorschriftsmaBig festgezogen
werden, um eine Beeintrachtigung
der Bremsfunktion zu vermeiden.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

@ |l

2. Erneuern:

* Scheibenbremsbelag
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAA
Scheibenbremsbelag erneuern:

a. Die Bremsbelag-Haltestift- Ab-
deckung "1" demontieren.

b. Den Bremsbelag-Haltestift "2"
lockern.

c. Den Bremssattel "3" vom Gabel-
holm demontieren.

d. Den Bremsbelag-Haltestift und
die Bremsbelage "4" demontie-
ren.

3-16

e. Einen durchsichtigen Kunststoff-
schlauch "5" an der Entliftungss-
chraube "6" befestigen und
dessen Ende in einen Auffangbe-
hélter fihren.

f. Die Entliftungsschraube lokkern
und dann den Bremskolben mit
den Fingern in den Bremssattel
zurlickdrucken.

Die abgelassene Bremsfliissigkeit
nicht wieder verwenden.

g. Die Entluftungsschraube festzie-
hen.

Entliiftungsschraube:
6 Nm (0.6 mekg, 4.3
ftelb)

N
N

h. Die Bremsbelage "7" und den
Bremsbelag-Haltestift montieren.

HINWEIS

* Die Bremsbelage so montieren,
dass deren Haltenasen "a" in den
entsprechenden Aufnahmen "b"
des Bremssattels sitzen.

¢ Den Bremsbelag-Haltestift provi-
sorisch anziehen.

i. Den Bremssattel "8" montieren
und den Bremsbelag-Haltestift "9"
festziehen.

Bremssattel-Schraube:
28 Nm (2.8 mekg, 20
ftelb)

Bremsbelag-Haltestift:
18 Nm (1.8 mekg, 13

N
N

ftelb)
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j. Die Bremsbelag-Haltestift-Ab-
deckung "10" montieren.

\ Bremsbelag-Haltestift-

J Abdekkung:
2 Nm (0.2 mekg, 1.4
ftelb)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3. Kontrollieren:
¢ Bremsflissigkeitsstand
Siehe unter "BREMSFLUSSIG-
KEITSSTAND KONTROLLIE-
REN".
4. Kontrollieren:
¢ Funktion des Handbremshebels
Weich/schwammig — Bremshy-
draulik entliiften.
Siehe unter "HYDRAULISCHE
BREMSANLAGE ENTLUFTEN".

HINTERRAD-

SCHEIBENBREMSBELAGE

KONTROLLIEREN UND

WECHSELN

1. Kontrollieren:

¢ Scheibenbremsbelag-Starke "a"

Nicht nach Vorgabe — Satzweise
erneuern.

Scheibenbremsbelag-
Stérke:

6.4 mm (0.25 in)
<Grenzwert>: 1.0 mm
(0.04 in)

2. Erneuern:

* Scheibenbremsbelag
\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Scheibenbremsbelag erneuern:

a. Den Protektor "1" und die Brems-
belag-Haltestift-Abdekkung "2"
demontieren.

. Den Bremsbelag-Haltestift "3"

lockern.

Das Hinterrad "4" und den Brems-

sattel "5" demontieren.
Siehe unter "VORDER- UND
HINTERRAD" in KAPITEL 5.

. Den Bremsbelag-Haltestift "6"
und die Bremsbeléage "7" demon-

tieren.

. Einen durchsichtigen Kunststoff-
schlauch "8" an der Entllftungss-

chraube "9" befestigen und

dessen Ende in einen Auffangbe-

halter fGhren.

Die Entluftungsschraube lokkern
und dann den Bremskolben mit
den Fingern in den Bremssattel

zurlckdricken.

h. Die Bremsbelage "10" und den
Bremsbelag-Haltestift "11" mon-
tieren.

HINWEIS

¢ Die Bremsbelage so montieren,
dass deren Haltenasen "a" in den
entsprechenden Aufnahmen "b"
des Bremssattels sitzen.

* Den Bremsbelag-Haltestift provi-
sorisch anziehen.

i. Den Bremssattel "12" und das
Hinterrad "13" montieren.
Siehe unter "VORDER- UND
HINTERRAD" in KAPITEL 5.

j- Den Bremsbelag-Haltestift "14"
festziehen.

\ Bremsbelag-Haltestift:
J 18 Nm (1.8 mekg, 13
ftelb)

k. Die Bremsbelag-Haltestift-Ab-
dekkung "15" und den Protektor
"16" montieren.

\ Bremsbelag-Haltestift-
J Abdekkung:
2 Nm (0.2 mekg, 1.4
ftelb)
Protektor-Schraube:
7 Nm (0.7 mekg, 5.1
ftelb)

Die abgelassene Bremsfliissigkeit
nicht wieder verwenden.

g. Die Entluftungsschraube festzie-
hen.

\ Entliiftungsschraube:
i

6 Nm (0.6 mekg, 4.3
ftelb)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
3. Kontrollieren:
* Bremsflussigkeitsstand
Siehe unter "BREMSFLUSSIG-

3-17
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4. Kontrollieren:
¢ Funktion des FuBbremshebels
Weich/schwammig — Bremshy-
draulik entliiften.
Siehe unter "HYDRAULISCHE
BREMSANLAGE ENTLUFTEN".

SCHEIBENBREMSBELAG-
ISOLIERUNG DER
HINTERRADBREMSE
KONTROLLIEREN
1. Demontieren:
* Scheibenbremsbelag
Siehe unter "HINTERRAD-
SCHEIBENBREMSBELAGE
KONTROLLIEREN UND WECH-
SELN".
2. Kontrollieren:
¢ Hinterrad-Scheibenbremsbelag-
Isolierung "1"
Beschadigt — Erneuern.

| // /

O)

BREMSFLUSSIGKEITSSTAND

KONTROLLIEREN

1. Sicherstellen, dass der Brems-
flussigkeits- Vorratsbehalter
waagerecht steht.

2. Kontrollieren:

¢ Bremsflissigkeitsstand

Niedrig — Korrigieren.

a. Mindeststand-Markierung
A. Vorn
B. Hinten

RITZEL KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Kettenradzdhne "a"

Stark verschlissen — Erneuern.
HINWEIS
Kettenrader und Antriebskette satz-
weise erneuern.

ANTRIEBSKETTE
KONTROLLIEREN
1. Messen:
e Lange "a" der Kette Uber 15 Glie-
der
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

Empfohlene Bremsfliis-
‘ﬂ) sigkeit:

DOT Nr.4

Lange a der Kette liber 15
Glieder:

<Grenzwert>: 242.9

mm (9.563 in)

¢ Nur die empfohlene Bremsfliis-
sigkeit verwenden. Andere
Bremsfliissigkeiten kénnen die
Bremsfunktion beeintrachtigen.

¢ AusschlieBlich Bremsfliissigkeit
gleicher Marke und gleichen
Typs nachfiillen. Das Mischen
verschiedener Bremsfliissig-
keiten kann die Bremsfunktion
beeintrachtigen.

¢ Beim Nachfiillen darauf achten,
dass kein Wasser in den Vorrats-
behiélter gelangt.

¢ Bremsfliissigkeit greift Lack und
Kunststoff an. Deshalb vorsich-
tig handhaben und verschiittete
Fliissigkeit sofort abwischen.

HINWEIS

* Beim Messen der Kettenglieder die
Antriebskette mit den Fingern
straffen.

* Die Messung, wie in der Abbildung
gezeigt, zwischen den Rollen "1"
und "16" vornehmen.

* Die Kette an mehreren Stellen mes-
sen.

oJeJolofelofPIecIEYC)
OOo oo oooon
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@
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2. Demontieren:
¢ Kettenschlossfeder
e Kettenschloss "1"
¢ Antriebskette "2"

3. Reinigen:
¢ Antriebskette

Die Kette in ein Gefa3 mit Petro-
leum legen und den Schmutz so
gut wie mdglich abbursten. An-
schlieBend die Kette aus dem Pe-
troleumbad herausnehmen und
trocknen.

12510301

4. Kontrollieren:

Beweglichkeit "a" der Antrieb-
skette

Die Antriebskette beim Reinigen
und Schmieren, wie in der Abbil-
dung gezeigt, fest halten.

Steif — Antriebskette erneuern.

5. Montieren:
¢ Antriebskette "1"
e Kettenschloss "2"
¢ Kettenschlossfeder "3"

Die Kettenschlossfeder muss, wie
in der Abbildung gezeigt, montiert
werden.

a. Drehrichtung
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6. Schmieren:
¢ Antriebskette

Antriebsketten-Schmier-
=i | mittel:

SAE 10W-40 Motorol
oder O-Ring-
Kettenspray

ANTRIEBSKETTEN-DURCHHANG

EINSTELLEN

1. Das Motorrad aufbocken, um das
Hinterrad vom Boden abzuheben.

2. Kontrollieren:

¢ Antriebsketten-Durchhang "a"

oberhalb der Kettenschienen-
Schraube
Nicht nach Vorgabe—Korrigieren.

Antriebsketten-Durch-
hang:

50-60 mm (2.0-2.4 in)

HINWEIS
Mehrmals das Hinterrad drehen und
den Kettendurchhang kontrollieren,
um die straffste Stelle der Antrieb-
skette ausfindig zu machen. Den Ket-
tendurchhang an dieser Stelle
messen bzw. einstellen.

c. Beide Seiten um dieselbe Anzahl
Umdrehungen verstellen, um die
Radausrichtung nicht zu verstel-
len. (Beide Kettenspanner sind
mit Ausrichtungsmarkierungen
"a" versehen.) VORSICHT: Eine
falsch gespannte Antriebskette
verursacht erdhten Verschlei3
von Motor und anderen wichti-
gen Teilen des Motorrads und
kann dazu fuhren, dass die
Kette rei3t oder abspringt. Da-
her darauf achten, dass der
Kettendurchhang sich im Soll-
bereich befindet.

A. Rechts
B. Links
HINWEIS

Bei der Einstellung sicherstellen,
dass die Antriebskette, von hinten be-
trachtet, mit dem Kettenrad fluchtet.

d. Beim Festziehen der Achsmutter
die Antriebskette niederdriicken.

3. Einstellung:
¢ Antriebsketten-Durchhang

\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Antriebsketten-Durchhang einstel-

len:

a. Die Achsmutter "1" und Sicher-
ungsmuttern "2" lokkern.

b. Den Antriebsketten-Durchhang
durch Verdrehen der Ein-
stellschraube "3" einstellen.

Achsmutter:
135 Nm (13.5 mekg, 98
ftelb)

N
N

e. Die Sicherungsmuttern festzie-
hen.

Sicherungsmutter:
21 Nm (2.1 mekg, 15
ftelb)

N
N

Kette straffen— Einstellschraube
"3" entgegen dem Uhrzeiger-
sinn drehen.

Kette lockern — Einstellschraube
“3" im Uhrzeigersinn drehen
und das Rad nach vorn driick-
en.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

TELESKOPGABEL

KONTROLLIEREN

1. Kontrollieren:

* Funktion der Teleskopgabel

Die Teleskopgabel bei gezogen-
em Handbremshebel mehrmals
ein- und ausfedern.
Stockend/undicht — Instand set-
zen, ggf. erneuern.
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GABELSCHUTZ-FUHRUNG
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Protektor-fihrung "1"
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

HINWEIS
Die Fuhrung des Teleskopgabel-
schutzes hat seine VerschleiBgrenze
erreicht, wenn sie bis auf die gleiche
Hoéhe "a" abgenutzt ist wie auBBen auf
dem Gleitrohr angegeben.

GABEL-DICHT- UND -
STAUBSCHUTZRINGE REINIGEN
1. Demontieren:

¢ Protektor

 Staubschutzring "1"

HINWEIS
Einen schmalen Schlitz-Schrauben-
dreher verwenden und darauf achten,
dass das Gleitrohr und der Staub-

schutzring nicht beschadigt werden.

o

2. Reinigen:
¢ Staubschutzring "a"
¢ Dichtring "b"
HINWEIS
* Die Staubschutz- und Dichtringe
nach jeder Fahrt reinigen.
¢ Das Gleitrohr mit Lithiumseifenfett
bestreichen.
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GABEL-LUFTDRUCK
AUSGLEICHEN

HINWEIS
Wenn die Gabel am Anfang des Fed-
erwegs steif ist, muss der Gabel-
Luftdruck ausgeglichen werden.

1. Das Motorrad aufbocken, um das
Vorderrad vom Boden abzuhe-
ben.

2. Die Entliftungsschraube "1" her-
ausdrehen, um den Gabel-Luft-
druck auszugleichen.

3. Montieren:

¢ Entliftungsschraube

* STANDARD-EINSTELLUNG:
Die Einstellschraube véllig hinein-
drehen und dann um die vorge-
schriebene Anzahl
Raststellungen herausdrehen.

e STANDARD-EINSTELLUNG:
Die Einstellschraube véllig hinein-
drehen und dann um die vorge-
schriebene Anzahl
Raststellungen herausdrehen.

Standard-einstellung:
11 Raststellung

* 10 Raststellung

Standard-einstellung:
9 Raststellung

* 11 Raststellung

Entluftungsschraube:
1 Nm (0.1 mekg, 0.7

N
2,

ftelb)

ZUGSTUFEN-DAMPFUNGSKRAFT
DER TELESKOPGABEL
EINSTELLEN
1. Einstellung:
¢ Zugstufen-Dampfungskraft
(durch Verdrehen der Ein-
stellschraube "1")

Hérter "a" — Zugstufen-Damp-
fungskraft erhéhen. (Ein-
stellschraube "1"
hineindrehen.)

Weicher "b" — Zugstufen-Damp-
fungskraft reduzieren. (Ein-
stellschraube "1"
herausdrehen.)

& Einstellbereich:

Maximal Minimal
20.Raststel-
Vollsténdig hin- | lung (aus der
eingedreht Maximalstel-
lung)

* Nicht USA und CDN

ACHTUNG

Den Einstellmechanismus nie iiber
die Minimal- oder Maximaleinstel-
lung hinausdrehen, um diesen
nicht zu beschéadigen.

* Nicht USA und CDN

ACHTUNG

Den Einstellmechanismus nie iiber
die Minimal- oder Maximaleinstel-
lung hinausdrehen, um diesen
nicht zu beschadigen.

Sicherstellen, dass beide Gabelbe-
ine gleichméBig eingestellt sind.
Eine ungleichméaBige Einstellung
beeintrachtigt das Fahrverhalten.

Sicherstellen, dass beide Gabelbe-
ine gleichméBig eingestellt sind.
Eine ungleichméaBige Einstellung
beeintrachtigt das Fahrverhalten.

DRUCKSTUFEN-
DAMPFUNGSKRAFT DER
TELESKOPGABEL EINSTELLEN
1. Einstellung:
¢ Druckstufen-Dampfungskraft
(durch Verdrehen der Ein-
stellschraube "1")

Hérter "a" — Druckstufen-Damp-
fungskraft erh6hen. (Ein-
stellschraube "1"
hineindrehen.)

Weicher "b" — Druckstufen-
Dampfungskraft reduzieren.
(Einstellschraube "1" heraus-
drehen.)

Einstellbereich:

23

Maximal Minimal
20.Raststel-
Vollsténdig hin- | lung (aus der
eingedreht Maximalstel-
lung)
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HINTERRAD-STOSSDAMPFER
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:

* Leichtgangigkeit der Schwinge
Gerauschvoll/stockend — Dreh-
punkte schmieren/ in Stand set-
zen.

Beschadigt/undicht — Erneuern.

HINTERRAD-STOSSDAMPFER
EINSTELLEN
1. Das Motorrad aufbocken, um das
Hinterrad vom Boden abzuheben.
2. Messen:
¢ Einbauléange der Feder

& Standard-Einbaulange:
KENNMARKI-
ERUNG/ Abstand
MENGE
Wei3/1 250.0 mm
(9.84 in)
*246.0 mm
(9.69 in)

* Nicht USA und CDN



FAHRWERK

HINWEIS

* Die Kennmarkierung "a" ist am Fe-
derende angebracht.

* Die Federdaten kdnnen in den ver-
schiedenen Produktionschargen
unterschiedlich ausfallen.

3. Einstellung:
¢ Federvorspannung

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Arbeitsvorgang:

a. Die Sicherungsmutter "1" lockern.

b. Die Einstellmutter "2" so weit
I6sen, bis zwischen Feder und
Einsteller etwas Spiel entsteht.

c. Lé&nge "a" der ungespannten Fed-
er messen.

d. Die Einstellmutter "2" verdrehen.

HINWEIS

* Vor der Einstellung die Ringe von
jeglichem Schmutz und Schlamm
befreien.

* Die Einbaulange der Feder &ndert
sich um 1.5 mm (0.06 in) pro Um-
drehung des Federvorspannrings.

ACHTUNG

Den Einstellmechanismus nie iiber
die Minimal- oder Maximaleinstel-
lung hinausdrehen.

e. Die Sicherungsmutter festziehen.

Sicherungsmutter:
30 Nm (3.0 mekg, 22

N
N

ftelb)

Hérter — Federvorspannung er-
hohen. (Einstellmutter "2" hin-
eindrehen.)

Weicher — Federvorspannung re-
duzieren. (Einstellmutter "2"
herausdrehen.)

)

A

Einstellbereich:

o

Maximal Minimal

Position, bei Position, bei
der die Feder der die Feder
von ihrer ung- |von ihrer ung-
espannten Lan- | espannten Lan-
ge um 18 mm ge um 1.5 mm
(0.71 in) hine- | (0.06 in) hine-
ingedreht ist. ingedreht ist.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

ZUGSTUFEN-DAMPFUNGSKRAFT
DER HINTERRAD-
STOSSDAMPFER EINSTELLEN
1. Einstellung:
¢ Zugstufen-Dampfungskraft
(durch Verdrehen der Ein-
stellschraube "1")

Harter "a" — Zugstufen-Damp-
fungskraft erh6hen. (Ein-
stellschraube "1"
hineindrehen.)

Weicher "b" — Zugstufen-Damp-
fungskraft reduzieren. (Ein-
stellschraube "1"
herausdrehen.)

Standard-einstellung:
16—19 Raststellung

* 15-18 Raststellung

Einstellbereich:

o

Maximal Minimal
30.Raststel-
Vollstédndig hin- | lung (aus der
eingedreht Maximalstel-
lung)

* STANDARD-EINSTELLUNG:
Die Einstellschraube véllig hinein-
drehen und dann um die vorge-
schriebene Anzahl
Raststellungen herausdrehen.
(Die Kérnermarkierung "a" auf der
Einstellschraube muss mit der
entsprechenden Gegenmarkier-
ung "b" fluchten.)
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* Nicht USA und CDN

ACHTUNG

Den Einstellmechanismus nie tiber
die Minimal- oder Maximaleinstel-
lung hinausdrehen, um diesen
nicht zu beschadigen.

UNTERE DRUCKSTUFEN-
DAMPFUNGSKRAFT DER
HINTERRAD-STOSSDAMPFER
EINSTELLEN
1. Einstellung:
* untere Druckstufen-Dampfungsk-
raft
(durch Verdrehen der Ein-
stellschraube "1")

Haérter "a" — Untere Druckstufen-
Dampfungskraft erhéhen. (Ein-
stellschraube "1" hineindre-
hen.)

Weicher "b" — Untere Druck-
stufen-Dampfungskraft reduz-
ieren. (Einstellschraube "1"
herausdrehen.)

23

Einstellbereich:

Maximal Minimal
20.Raststel-
Vollstédndig hin- | lung (aus der
eingedreht Maximalstel-
lung)

* STANDARD-EINSTELLUNG:
Die Einstellschraube véllig hinein-
drehen und dann um die vorge-
schriebene Anzahl
Raststellungen herausdrehen.
(Die Kérnermarkierung "a" auf der
Einstellschraube muss mit der
entsprechenden Gegenmarkier-
ung "b" fluchten.)



FAHRWERK

Standard-einstellung:
7-10 Raststellung

& *11-14 Raststellung

* Nicht USA und CDN

ACHTUNG

Den Einstellmechanismus nie tiber
die Minimal- oder Maximaleinstel-
lung hinausdrehen, um diesen
nicht zu beschadigen.

&)

OBERE DRUCKSTUFEN-
DAMPFUNGSKRAFT DER
HINTERRAD-STOSSDAMPFER
EINSTELLEN
1. Einstellung:
* Obere Druckstufen-Dampfungsk-
raft
(durch Verdrehen der Ein-
stellschraube "1")

Harter "a" — Obere Druckstufen-
Dampfungskraft erh6hen. (Ein-
stellschraube "1" hineindre-
hen.)

Weicher "b" — Obere Druck-
stufen-Dampfungskraft reduz-
ieren. (Einstellschraube "1"
herausdrehen.)

o

Einstellbereich:

Maximal Minimal
2 Umdrehun-
Vollstédndig hin- | gen heraus (aus
eingedreht der Maximal-
stellung)

Standard-einstellung:
1 1/8+1/6 Umdrehun-
gen heraus
*1 1/2+1/6 Umdrehun-

gen heraus

* STANDARD-EINSTELLUNG:
Die Einstellschraube véllig hinein-
drehen und dann um die vorge-
schriebene Anzahl Umdrehungen
herausdrehen. (Die Kérnermarki-
erung "a" auf der Ein-
stellschraube muss mit der
entsprechenden Gegenmarkier-
ung "b" fluchten.)

* Nicht USA und CDN

ACHTUNG

Den Einstellmechanismus nie iiber
die Minimal- oder Maximaleinstel-
lung hinausdrehen, um diesen
nicht zu beschéadigen.

REIFENLUFTDRUCK
KONTROLLIEREN
1. Messen:
¢ Reifenluftdruck
Nicht nach Vorgabe—Korrigieren.

& Standard-Reifenluft-

druck:
HINWEIS

100 kPa (1.0 kgf/cm?,
15 psi)

¢ Den Reifenluftdruck bei kaltem Re-
ifen kontrollieren.

* Bei zu niedrigem Reifenluftdruck
besteht die Gefahr, dass der Reifen
auf der Felge rutscht.

* Ein schrag stehender Ventilschaft
deutet darauf hin, dass der Reifen
sich verschoben hat.

e Falls der Ventilschaft schrag steht,
sitzt der Reifen falsch auf. In die-

sem Fall die Reifenlage korrigieren.

SPEICHEN KONTROLLIEREN UND
FESTZIEHEN
Folgender Arbeitsablauf gilt fir sdm-
tliche Speichen.
1. Kontrollieren:
¢ Speichen
Verbogen/beschadigt — Er-
neuern.
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Speiche lose — Spannen.
Die Speichen einzeln mit einem
Schraubendreher abklopfen.

HINWEIS
Eine ausreichend gespannte Speiche
klingt laut und deutlich; eine lockere
Speiche klingt dumpf.

2. Festziehen:
¢ Speichen
(mit Nippelspanner "1")
HINWEIS
Die Speichen missen vor und nach
der Einfahrzeit festgezogen werden.

Speichennippel-Schliis-
sel
YM-01521/90890-01521

i Speichen:
3 Nm (0.3 mekg, 2.2
ftelb)

RADER KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Felgenschlag
Das Rad anheben und drehen.
Anormaler Schlag — Erneuern.

2. Kontrollieren:
* Lagerspiel
Vorhanden — Erneuern.
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LENKKOPF KONTROLLIEREN

UND EINSTELLEN

1. Den Motor so aufbocken, dass
das Vorderrad frei in der Luft
schwebt. WARNUNG! Das Fah-
rzeug sicher abstiitzen, damit
es nicht umfallen kann.

2. Kontrollieren:

Lenkachse

Die Gabelholme am unteren

Ende umfassen und die Teles-

kopgabel hin und her bewegen.

Spiel vorhanden — Lenkkopflager

einstellen.

3. Kontrollieren:

Leichtgéangigkeit der Lenkung
Lenker von Anschlag zu Anschlag
schwenken.

Stockend— Ringmutter einstellen.

4. Einstellung:

* Ringmutter
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
Ringmutter einstellen:

a. Das Nummernschild demontie-
ren.

b. Den Lenker und die obere Gabel-
brucke demontieren.

c. Die Ringmutter "1" mit dem Hak-
enschlissel "2" lokkern.

d. Die Ringmutter "3" mit dem Hak-
enschlissel "4" festziehen.

HINWEIS

¢ Das Gewinde der Lenkachse mit
Lithiumseifenfett bestreichen.

e Den Drehmomentschliissel im re-
chten Winkel zum Hakenschlissel
ansetzen.

Hakenschlissel:
YU-33975/90890-01403

‘\ Ringmutter (provi-
J sorisches Anzugsmo-
ment):
38 Nm (3.8 mekg, 27

fielb)

¢ Den Lenker so montieren, dass der
Vorsprung "c" der oberen Lenker-
Halterung auf die Lenker-Markier-
ung ausgerichtet ist, wie darg-
estellt.

¢ Das Ende des Kraftstofftank-Belf-
tungsschlauchs "11" in die Bohrung
der Lenkachse stecken.

ACHTUNG

Zuerst die Schrauben an der
Vorderseite festziehen, danach die
Schrauben an der Hinterseite
vorschriftsmaBig festziehen.

e. Die Ringmutter um eine Umdre-
hung lokkern.

f. Die Ringmutter mit dem Haken-
schllssel festziehen.

Lenkkopfmutter:

145 Nm (14.5 mekg, 105
ftelb)

Obere Lenker-Halterung:
28 Nm (2.8 mekg, 20
ftelb)

Klemmschraube (obere

Gabelbriicke):

21 Nm (2.1 mekg, 15
ftelb)

Nummernschild:

7 Nm (0.7 mekg, 5.1

AN
N

ftelb)

Uberziehen vermeiden.

‘\ Ringmutter (provi-
J sorisches Anzugsmo-
ment):
7 Nm (0.7 mekg, 5.1
ftelb)

¢, |Hakenschlissel:
4 YU-33975/90890-01403

g. Zur Kontrolle die Lenkachse von
Anschlag zu Anschlag bewegen.
Bei der geringsten Schwergan-

gigkeit mussen der Lenkkopf zer-

legt und die Lager geprift
werden.

h. Beilagscheibe "5", obere Gabel-
bricke "6", Lenkkopfmutter "7",
Lenker "8", obere Lenker-Halter-
ung "9" und Nummernschild "10"
montieren.

HINWEIS

* Beim Einbau die Kontaktflache der
Lenkkopfmutter mit Lithiumseifen-
fett bestreichen.

* Die obere Lenker-Halterung muss
so montiert werden, dass die
Kdérnermarkierung "a" nach vorn
gerichtet ist.

¢ Den Lenker so montieren, dass die
Markierungen "b" an beiden Seiten
fluchten.
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FAHRWERK

SCHMIERUNG

Um einen reibungslosen Betrieb zu
gewabhrleisten, sollte das Motorrad
bei der Instandsetzung, nach dem
Einfahren sowie nach jedem Rennen
sachgemai geschmiert werden.
Sémtliche Seilzlige
Kupplungshebel-Drehpunkt
FuBschalthebel-Drehpunkt
FuBrasten-Drehpunkt
Gasdrehgriff-Kontaktflache zum
Lenker

Antriebskette

Seilzug-Flhrung

Gaszug-Ende
Kupplungszug-Ende

akrwbd=

©oN®

A. Yamaha-Seilzugschmiermittel
o. A verwenden.

B. SAE 10W-40 Motordl oder O-
Ring-Kettenspray verwenden.

C. Hochqualitatives leichtes Lithi-
umseifenfett verwenden.

Uberschiissiges Fett abwischen
und von den Bremsscheiben fern
halten.
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ELEKTRISCHE ANLAGE

ELEKTRISCHE ANLAGE

ZUNDKERZEN KONTROLLIEREN
1. Demontieren:
e Zindkerze
2. Kontrollieren:
¢ Elektrode "1"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.
¢ Isolator-Farbung "2"
Die normale Farbung ist Reh-
braun.
Farbung anormal — Zustand des
Motors kontrollieren.

HINWEIS

Bei andauerndem Betrieb mit niedri-
gen Drehzahlen verfarbt sich der Iso-
lator schwarz, auch wenn das
Kraftstoff-Luft-Gemisch normal ist.

ZUNDZEITPUNKT
KONTROLLIEREN
1. Demontieren:

¢ Rotor-Abdeckschraube "1"

2. AnschlieBen:
e Stroboskoplampe
¢ Digitaler-Drehzahimesser
(am Zindspulen-Kabel [Orange]
II1 II)

3. Messen:
* Elektrodenabstand "a"
(mit einer Fuhlerlehre)
Nicht nach Vorgabe—Korrigieren.

Stroboskoplampe:
YM-33277-A/90890-
03141

Elektrodenabstand:
0.7-0.8 mm (0.028—-

0.031 in)

4. Die Zindkerze ggf. mit einem
Zundkerzenreiniger reinigen.
5. Festziehen:
¢ Ziindkerze

\J Ziundkerze:

13 Nm (1.3 mekg, 9.4
ftelb)
HINWEIS

* Vor dem Einschrauben der Ziind-
kerze missen Kerzenkérper und
Dichtflache gesaubert werden.

¢ Die Zlindkerze zuerst handfest "a"
und dann mit dem vorge-
schriebenen Anzugsmoment "b"
festziehen.

3. Einstellung:
¢ | eerlaufdrehzahl
Siehe unter "LEERLAUFDRE-
HZAHL EINSTELLEN".
4. Kontrollieren:
e Ziindzeitpunkt
Kontrollieren, ob sich die Ziind-
markierung "a" im Bereich "b" am
Rotor befindet.
Zundbereich falsch — Stellungs-
sensoren des Rotors und der Kur-
belwelle prifen.

PN
0%

7N

5. Montieren:
¢ Rotor-Abdeckschraube

Y
G

\

Rotor-Abdeckschraube:
6 Nm (0.6 mekg, 4.3
ftelb)
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FEHLERSUCHE

HINWEIS
In der folgenden Ubersicht sind nicht alle méglichen Fehlerursachen aufgefiihrt. Falls eines der folgenden Probleme auftre-
ten sollte, mlssen die jeweils angegebenen Inspektionen oder Wartungen durchgefiihrt werden. Wenn ein Problem auftre-
ten sollte, das in diesem Handbuch nicht aufgelistet ist, wenden Sie sich bitte an die nédchste Yamaha-Fachwerkstatt Ihres
Vertrauens

Motor-Startprobleme, Leerlaufprobleme und Probleme im Teil- und Volllastbereich

* Der Motor startet auch mit getretenem Kickstarter nicht.

* Der Motor startet, geht aber wieder aus.
Probleme mit der Leerlaufdrehzahl

¢ Die Leerlaufdrehzahl des Motors schwanki.

¢ Die Leerlaufdrehzahl des Motors ist zu hoch.

* Die Leerlaufdrehzahl des Motors ist zu niedrig.
Leistungsmangel im Teil- und Volllastbereich
¢ Die Motordrehzahl lasst sich nicht erhdhen.

e Der Motor klopft.

* Die Motordrehzahl steigt plétzlich.

* Abfall der Motorleistung.

KONTROLLE

Wenn die oben genannten Probleme aufgetreten sind, miissen die folgenden Prifschritte in der angegebenen Reihenfolge

durchgefiihrt werden.

In Ordnung |

Yamaha-Fachwerkstatt aufsuchen.

Uberpriifen, dass der Kraftstofftank mit frischem | Nicht in Ord- .
- S Kraftstofftank auffillen.
Benzin geflllt ist. nung —
In Ordnung |
Uberpriifen, dass der Kraftstofftank-Belliftungss- | Nicht in Ord-
chlauch nicht verstopft ist. (Siehe unter "MITGE-| nung — | Reparieren oder erneuern.
LIEFERTE TEILE" in Kapitel 1.)
In Ordnung |
Leerlaufdrehzahl Einstellen(Siehe unter "LEER- | Nicht in Ord- Einstelluna:
LAUFDREHZAHL EINSTELLEN" in KAPITEL 3.)| nung — 9
In Ordnung |
Uberpriifen, dass der Kraftstoffschlauch richtig | Nicht in Ord-
angeschlossen und nicht geknickt oder ge- nung — | Instand setzen.
quetscht ist.
In Ordnung |
Zundkerze auf Verschmutzung, Elektrodenab- | Nicht in Ord-
stand und Zustand des Zlindkerzensteckers nung — Reinigen oder einstellen
prifen. (Siehe unter "ZUNDKERZE KONTROL- 9 ’
LIEREN" in Kapitel 3.)
In Ordnung |
Uberpriifen, dass der Luftfiltereinsatz richtig in- | Nicht in Ord-
stalliert und nicht verschmutzt ist. (Siehe "LUFT- nung — Reinigen oder reparieren.
FILTER REINIGEN" in Kapitel 3.)
In Ordnung |
Kabelanschlisse des gesamten Zindsystems | Nicht in Ord- R .
- : o i eparieren oder erneuern.
kontrollieren. (Sensor, Einspritzdlse, Ziindspule) [ nung —
In Ordnung |
Einbauzustand der ECU (Siehe "ECU PRUFEN" | Nicht in Ord-
. . Instand setzen.
in Kapitel 7.) nung —
In Ordnung |
Einbauzustand des Drosselklappengehéauses Nicht in Ord-
Uberprifen und Drosselklappe und umgebende nung — Reparieren oder reinigen.
Teile auf Verschmutzung prifen.
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SITZBANK UND SEITENABDECKUNGEN DEMONTIEREN

MOTOR

HINWEIS
Dieser Abschnitt ist fir Personen, die Uber grundlegende Kenntnisse und Fahigkeiten in der Wartung von Yamaha-Motor-
radern verfligen (z.B.: Yamaha-Handler, Wartungspersonal etc.). Personen mit geringen Kenntnissen und Fahigkeiten
Uiber Wartungsarbeiten wird empfohlen, keine Inspektionen, Einstellungen, Demontagen durchzufiihren und Montagen nur
mit Hilfe dieses Handbuchs vorzunehmen. Es kdnnten sonst Wartungsprobleme und mechanische Schaden auftreten.

SITZBANK UND SEITENABDECKUNGEN DEMONTIEREN
SITZBANK UND SEITENABDECKUNGEN DEMONTIEREN

@% [2]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

[%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

[%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) | "
| ’|7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft. Ib)|) |§7{|7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib)l
Anz.

Reihenfolge Bauteil Bemerkungen

1 Sitzbank

Lufthutze (links)

Lufthutze (rechts)

Seitendeckel (links)

Seitendeckel (rechts)

Nummernschild Siehe den Abschnitt zum Ausbau.

N Ol o AW N
- | A A A ] -

Hinterradabdeckung
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SITZBANK UND SEITENABDECKUNGEN DEMONTIEREN

NUMMERNSCHILD * |solierung 1 "1"
DEMONTIEREN * |solierung 2 "2"
1. Demontieren: * |solierung 3 "3"
¢ Schraube (Nummernschild) e |solierung 4 "4"
e Nummernschild "1" * Isolierung 5 "5"
HINWEIS b Isolierung 6"6"

* Der Vorsprung "a" wird in das Band
des Nummernschilds eingepasst.
Vor der Demontage das Band vom
Vorsprung abziehen.

* Den Kupplungszug "2" von der Seil-
zugfuihrung "b" am Nummernschild
entfernen.

* Der Vorsprung "c" auf der unteren
Halterung wird in das Nummern-
schild eingepasst. Das Nummern-
schild vom Vorsprung abziehen,
um es zu entfernen.

* Isolierung 7 "7"
¢ Isolierung 8 "8"
* Isolierung 9 "9"

PROTEKTOR KONTROLLIEREN
UND WECHSELN
1. Kontrollieren:
¢ Protektor "1"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

HINWEIS
Schutz wie gezeigt anbringen.

ISOLIERUNG KONTROLLIEREN
UND WECHSELN
1. Kontrollieren:
* |solierung
Beschéadigt/abgelést — Er-
neuern.

HINWEIS

* Bevor Sie die Isolatoren an der
Seitenabdeckung anbringen,
wischen Sie Verunreinigungen
usw. mit einem entfettenden Mittel
0.4. ab.

* Sicherstellen, dass die Isolierungen
nicht Gber die Rander der Seitenab-
deckungen hinausragen.

* Bringen Sie die Isolatoren in folgen-
der Reihenfolge an, wobei sie sich
um den Betrag "a" Uberlappen sol-
len.




AUSPUFFKRUMMER UND SCHALLDAMPFER

AUSPUFFKRUMMER UND SCHALLDAMPFER
AUSPUFFKRUMMER UND SCHALLDAMPFER DEMONTIEREN

[“4 Nm (0.4 m - kg, 2.9 ft - Ib) |
[%2]20 Nm (2.0 m - kg, 14 ft - Ib) |

11 [2[16Nm (1.6 m - kg, 11 ft - Ib)]
> [%]10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib) |

g

|12 Nm (1.2 m - kg, 8.7 ft - Ib

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
Sitzbank Siehe unter "SITZBANK UND SEITENAB-
DECKUNGEN DEMONTIEREN".
Seitendeckel (links und rechts) S'Egibmglzﬁ IEZEEAA(‘;\:\TT?ENR%ﬁEITENAB
Hinterradabdeckung Siehe unter "SITZBANK UND SIIIEITENAB-
DECKUNGEN DEMONTIEREN".
1 Schraube (Schalldampfer-Schlauchschelle) 1 Lediglich lockern.
2 Schallddmpfer-Schlauchschelle 1
3 Schraube (Schalldampfer) 2
4 Schalldampfer 1
5 Auspuffkrimmer-Schraube 1 Lediglich lockern.
6 Schalldampfer-Schlauchschelle 1
7 Auspuffkrimmer-Schraube 2 1
8 Auspuffkrummer 2 1
9 Auspuffkrimmer-Mutter 3
10 Auspuffkrummer 1 1
11 Dichtung 3
12 Warmeabschirmung 1




AUSPUFFKRUMMER UND SCHALLDAMPFER

SCHALLDAMPFER UND
AUSPUFFKRUMMER
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Dichtung "1"
Beschadigt — Erneuern.

SCHALLDAMPFERMEMBRAN
WECHSELN
1. Demontieren:

¢ Niete (vorn) "1"

¢ Inneres Rohr "2"

ACHTUNG

¢ Darauf achten, die Passo6ffnun-
gen fiir die Nieten (94,9 mm) "a"
beim Entfernen nicht zu bescha-
digen.

* Nicht gegen die Halterung "b"
des Schalldampfers stoB3en, da
dies den Schalldampfer besché-
digen kann.

HINWEIS

Dass Innenrohr entfernen, wahrend
der Schallddmpfer mit einem
Schraubendreher oder ahnlichem in
seiner Position gehalten wird.

2. Erneuern:
¢ Faserstoff "1"

3. Montieren:
¢ |Inneres Rohr "1"
* Niete (vorn) "2"
e Band "3"

HINWEIS

* Hitzebestandiges Dichtmittel auf
den gezeigten Bereich "a" auftra-
gen, dabei darauf achten, dass
zwischen den Dichtmassenwdlsten
kein Abstand besteht.

¢ Darauf achten, dass sich bei der
Montage des inneren Rohrs der
Faserstoff nicht verzieht.

¢ Das Band montieren, dabei die
zusammengehdrigen Enden "b"
wie gezeigt positionieren.

®

SCHALLDAMPFER UND
AUSPUFFKRUMMER MONTIEREN
1. Montieren:

¢ Dichtung

¢ Auspuffkrimmer "1"

* Auspuffkrimmer-Mutter "2"

2. Montieren:

 Schallddmpfer-Schlauchschelle
(vorn)

¢ Auspuffkrimmer 2 "1"

¢ Auspuffkrimmer-Schraube 2 "2"

HINWEIS
Auspuffkrimmer 2 einbauen und pro-
visorisch festziehen, wobei dessen
Ende gegenlber Auspuffkrimmer 1
wie gezeigt positioniert sein muss.

3-7mm (0.12- 0.28 in)
Z

L R ]

3. Montieren:
¢ Schallddmpfer-Schlauchschelle
(hinten)
 Schalldampfer "1"
* Schallddmpfer-Schraube "2"

‘\ Schalldampfer-
J Schraube:
30 Nm (3.0 mekg, 22
ftelb)

‘\ Auspuffkrimmer-Mutter:
J 10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)
HINWEIS

Beide Muttern zunéchst provisorisch
auf 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb) anzie-
hen. Danach die gleichen Muttern auf
10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb) weiter fes-
tziehen.

HINWEIS
Den Schallddmpfer einbauen und
provisorisch festziehen, wobei des-
sen Befestigung gegenlber Aus-
puffkrimmer 2 wie gezeigt
positioniert sein muss.




AUSPUFFKRUMMER UND SCHALLDAMPFER

4. Montieren:
¢ Auspuffkrimmer-Schraube 2:

N Auspuffkrimmer-
J Schraube 2:

20 Nm (2.0 mekg, 14

ftelb)

¢ Schallddmpfer-Schlauchschelle
(vorn):

\ Schalldéampfer-

J Schlauchschelle (vorn):
12 Nm (1.2 mekg, 8.7
ftelb)

¢ Schalldampfer-Schlauchschelle
(hinten):

\ Schalldampfer-
2. | schiauchschelle (hint-
en):
16 Nm (1.6 mekg, 11
ftelb)

HINWEIS
Festziehen, wahrend geprift wird,
dass ihre vorderen und hinteren Bef-
estigungen in korrekter Position eing-
esetzt sind.




KUHLER

KUHLER
KUHLER DEMONTIEREN

[%]/2Nm (0.2 m - kg, 1.4 ft- Ib)

28 [%/10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)
11 =W
‘gg 2 10 h?
/‘)

[>2]10 Nm (1.0 m - kg, 72ft-1b
i / 5

)

®\2

[M/2 Nm (0.2m - kg, 1.4 ft - Ib)|

[>2]10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib) |

[“2/2 Nm (0.2 m - kg, 1.4 ft - Ib) |

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen

Siehe unter "KUHLFLUSSIGKEIT WECH-

Die Kihlflussigkeit ablassen. SELN" in KAPITEL 3.

Siehe unter "SITZBANK UND SEITENAB-

Sitzbank DECKUNGEN DEMONTIEREN".

Kraftstofftank Siehe unter "KRAFTSTOFFTANK" in KAPI-
TEL 6.

Siehe unter "DROSSELKLAPPENGE-

Luftfiltergehause HAUSE" in KAPITEL 6.

1 Kuhlerschutz 2

2 Kuhler-Schlauchschelle 8 Lediglich lockern.
3 Kuhler rechts 1

4 Kuhler-Schlauch 2 1

5 Kuhler-Schlauch 4 1

6 Kuhler-Schlauch 3 1

7 Rohr 2/0-Ring 11

8 Kuhler-Entliftungsschlauch 1

9 Kuhler links 1

10 Kuhler-Schlauch 1 1
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KUHLER

[“]/2Nm (0.2 m - kg, 1.4 ft-Ib)|
28 " [%]10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 t - Ib)
11 W /

)

72ft-1b
/5

N& [“/2 Nm (0.2m - kg, 1.4 ft - Ib)|

[%/10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib) |

[>]10 Nm (1.0 m - kg

[“/2 Nm (0.2 m - kg, 1.4 ft - Ib) |

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen

11 Rohr 1/0-Ring 11
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KUHLER

HANDHABUNGSHINWEISE

e Kiihler-Schlauch 4 "7"

Der Kiihlerverschlussdeckel darf
niemals bei heiBem Motor ab-
genommen werden. Austretender
Dampf und heiBe Kiihlfliissigkeit
kdénnen ernsthafte Verbriihungen
verursachen.

Den Kiihlerverschlussdeckel im-
mer erst nach Abkiihlen des Mo-
tors, wie nachfolgend
beschrieben, 6ffnen:

Einen dicken Lappen iiber den
Kiihlerverschlussdeckel legen und
dann den Deckel langsam im Ge-
genuhrzeigersinn bis zum An-
schlag drehen. Dadurch kann der
restliche Druck entweichen. Erst
wenn kein Zischen mehr zu
vernehmen ist, den Verschluss-
deckel eindriicken und im Ge-
genuhrzeigersinn abschrauben.

(\J Kiihler-Schlauch 4:
2 Nm (0.2 mekg, 1.4
ftelb)

KUHLER KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Kuhlerblock "1"
Zugesetzt — Von der Rickseite
mit Druckluft ausblasen.
Kuhlerlamellen verbogen —
nstand setzen/erneuern.

J— ~

KUHLER MONTIEREN
1. Montieren:

¢ O-Ring "1"

¢ Rohr 1 "2"

2. Montieren:
e Gummitdlle "1"

HINWEIS

Den kleineren Teil "a" der Tulle nach
innen richten.

5. Montieren:
e Kuhlerschutz "1"

HINWEIS

Zuerst das innere Hakenteil "a" und
danach das auBere "b" am Kihler
einhangen.

6. Montieren:
¢ Kuhlerschutz-Schraube "1"

A

3. Montieren:
e Kiihler-Schlauch 2 "1"

Kuhlerschutz-Schraube

AV e
J 1

10 Nm (1.0 mekg, 7.2

ftelb)

\J Kiihler-Schlauch 2:
2 Nm (0.2 mekg, 1.4

ftelb)

* Kuhler links "2"

\ Kiihler links:
A

10 Nm (1.0 mekg, 7.2

ftelb)

X Rohr 1:
N

10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

 Kuhler-Schlauch 1 "3"

2 Nm (0.2 mekg, 1.4

XJ Kiihler-Schlauch 1:
ftelb)

4, Montieren:
* Kuhler-Entltftungsschlauch "1"
e Kihler rechts "2"

* O-Ring "4"
* Rohr 2 "5"

Kiihler rechts:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

N
N

10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

‘\ Rohr 2:
2,

 Kuhler-Schlauch 3 "6"

\J Kiihler-Schlauch 3:
2 Nm (0.2 mekg, 1.4
ftelb)

Siehe unter "KABELFUH-
RUNGSDIAGRAMME" in KAPI-
TEL 2.




NOCKENWELLEN

NOCKENWELLEN
ZYLINDERKOPFDECKEL DEMONTIEREN

Cii3

[]13Nm (13 m kg, 941 -1b)] 1

[M]10Nm (1.0m - kg, 7.2ft-1b)| 3

Reihenfolge Bauteil Bemerkungen
Sitzbank Siehe unter "SITZBANK UND SEITENAB-
DECKUNGEN".
Kraftstofftank _?Ii;[lgunter "KRAFTSTOFFTANK" in KAPI-
Abdeckung Siehe uTt_er "DROSSELKLAPPENGE-
HAUSE" in KAPITEL 6.
1 Zundkerze 1
2 Zylinderkopf-Entliftungsschlauch 1
3 Schraube (Zylinderkopfdeckel) 3
4 Zylinderkopfdeckel 1
5 Zylinderkopfdeckel-Dichtung 1
6 Steuerkettenschiene (oben) 1




NOCKENWELLEN

NOCKENWELLEN DEMONTIEREN

[N]10Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)]

[%/10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

/7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

%6 Nm (0.6 m - kg, 4.3 ft - Ib)|

%/% / [M]/10Nm (1.0m - kg, 7.2t - Ib)]

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
1 Rotor-Abdeckschraube 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
2 Kurbelwellen-Abdeckschraube 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
3 Steuerkettenspanner-Verschlussschraube 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
4 Steuerkettenspanner 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
5 Dichtung 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
6 Schraube (Nockenwellen- Lagerdeckel) 8 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
7 Nockenwellen-Lagerdeckel 2 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
8 Clip 2 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
9 Auslass-Nockenwelle 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
10 Einlass-Nockenwelle 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
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NOCKENWELLEN

NOCKENWELLE DEMONTIEREN
1. Demontieren:
¢ Rotor-Abdeckschraube "1"
¢ Kurbelwellen-Abdeckschraube
II2II

2. Ausrichten:
¢ Ausrichtungsmarkierung

\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Arbeitsvorgang:

a. Die Kurbelwelle mit einem
Schraubenschliissel im Ge-
genuhrzeigersinn drehen.

b. Die Markierung "a" auf dem Rotor
mit der Markierung "b" auf dem
Kurbelgeh&usedeckel ausrichten.

HINWEIS
Darauf achten, dass die Ausrich-
tungsmarkierung "c" am Auslass-
Nockenwellenrad und die Ausrich-
tungsmarkierung "d" des Einlass-
Nockenwellenrads mit der Kante des

Zylinderkopfs fluchten.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
3. Demontieren:
* Steuerkettenspanner-Ver-
schlussschraube "1"
¢ Steuerkettenspanner "2"
* Dichtung

_—

o

4. Demontieren:
* Schraube (Nockenwellen- Lager-
deckel) "1"

¢ Nockenwellen-Lagerdeckel "2"

* Clip
HINWEIS
Die Schrauben des Nockenwellen-
Lagerdeckels miissen von auf3en
nach innen schrittweise Uber Kreuz
gelockert werden.

ACHTUNG

Um Schéaden an Zylinderkopf,
Nockenwellen und Nockenwellen-
Lagerdeckeln zu vermeiden, mis-
sen die Lagerdeckel-Schrauben
gleichméaBig gelést werden.

5. Demontieren:
¢ Auslass-Nockenwelle "1"
¢ Einlass-Nockenwelle "2"

HINWEIS
Die Steuerkette mit einem Draht "3"
sichern, damit sie nicht in das Kurbel-
gehause hinabfallt.

NOCKENWELL
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Nocken
Blau gefarbt/angefressen/ver-
kratzt — Erneuern.
2. Messen:
* Nocken-Abmessungen "a" und
b
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.
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Nocken-Abmessungen:

Einlass "a":

37.750-37.850 mm

(1.4862-1.4902 in)
<Grenzwert>:

37.650 mm (1.4823 in)
Einlass "b":

28.129-28.229 mm

(1.1074-1.1114 in)
<Grenzwert>:

28.029 mm (1.1035 in)
Auslass "a":

33.540-33.640 mm

(1.3205-1.3244 in)
<Grenzwert>:

33.440 mm (1.3165 in)
Auslass "b":

24.769-24.869 mm

(0.9752-0.9791 in)
<Grenzwert>:

24.669 mm (0.9712 in)

11151001

11151002

3. Messen:
¢ Nockenwellen-Schlag
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

2

Nockenwellen-Schlag:
Max. 0.03 mm (0.0012
mm)

1151402




NOCKENWELLEN

4. Messen:
* Nockenwellen-Lagerspiel
Nicht nach Vorgabe — Nokken-
wellen- Durchmesser messen.

Nockenwellen-Lager-
spiel:

0.028-0.062 mm
(0.0011-0.0024 in)
<Grenzwert>:0.08 mm
(0.003 in)

5. Messen:
* Nockenwellen-Lagerzapfen-
Durchmesser "a"
Nicht nach Vorgabe — Nokken-
welle erneuern.
Im Sollbereich—Zylinderkopf und
Nokkenwellen-Lagerdeckel ge-

meinsam erneuern.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Arbeitsvorgang:

a. Die Nockenwelle in den Zylin-
derkopf einsetzen.

b. Einen Streifen Kunststoffaden
(Plastigauge® "1") auf die Nok-
kenwellen ablegen.

c. Den Clip, die Passhulsen und die
Lagerdeckel montieren.

Nockenwellen-Lagerzap-
fen-Durchmesser:

21.959-21.972 mm

(0.8645-0.8650 in)

\ Schraube (Nocken-
J wellen- Lagerdeckel):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

HINWEIS
* Die Schrauben des Nockenwellen-
Lagerdekkels mlssen von auf3en
nach innen schrittweise tber Kreuz

gelockert werden.

* Die Nockenwelle darf nicht bewegt
werden, bis die Messung des La-
gerspiels mit dem Kunststoffaden
(Plastigauge®) beendet ist.

d. Die Nockenwellen-Lagerdeckel
demontieren und dann die Breite
des gepressten Kunststoffadens
(Plastigauge® "1") messen.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

11151003

NOCKENWELLENRAD
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Nockenwellenrader "1"
Beschadigt/verschlissen — Nock-
enwellenrader und Steuerkette
gemeinsam erneuern.

DEKOMPRESSIONSSYSTEM

KONTROLLIEREN

1. Kontrollieren:

¢ Dekompressionssystem

\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Arbeitsvorgang:

a. Sicherstellen, dass die Nocke "1"
des Dekompressionssystems
sich leichtgangig bewegt.

b. Sicherstellen, dass der Nocken-
Hebelstift "2" des Dekompres-
sionssystems aus der Nocken-
welle herausragt.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
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STEUERKETTENSPANNER
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Den Steuerkettenspanner-Stosel
mit einem schmalen Schrauben-
dreher "1" bis zum Anschlag im
Uhrzeigersinn drehen und dabei
leicht niederdrucken.
¢ Den Schraubendreher loslassen
und sicherstellen, dass der
Steuerkettenspanner-Stosel
freigegeben wird.
¢ Anderenfalls den Steuerkettens-
panner erneuern.

NOCKENWELLE MONTIEREN
1. Montieren:

¢ Auslass-Nockenwelle "1"

¢ Einlass-Nockenwelle "2"

\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Arbeitsfolge:

a. Die Kurbelwelle mit einem
Schraubenschllssel im Ge-
genuhrzeigersinn drehen.

HINWEIS

¢ Molybdandisulfidél auf die Nocken-
wellen auftragen.

¢ Motordél auf das Dekompressions-
system auftragen.

¢ Zylinderkopf bis zum oberen Rand
"a" der TassenstdBel mit Motorol
befillen.




NOCKENWELLEN

b. Die Markierung "a" auf dem Rotor
mit der Markierung "b" auf dem
Kurbelgeh&dusedeckel ausrichten.

ACHTUNG

Die Markierung "a" auf dem Rotor
dient zum Anbringen der Nocken-
welle. Diese Markierung lautet 23°
NOTP.

c. Die Steuerkette "3" an den Nock-
enwellenrddern anbringen und
dann die Nockenwellen im Zylin-
derkopf montieren.

HINWEIS
Darauf achten, dass die Ausrich-
tungsmarkierung "c" am Auslass-
Nockenwellenrad und die Ausrich-
tungsmarkierung "d" des Einlass-
Nockenwellenrads mit der Kante des
Zylinderkopfs fluchten.

ACHTUNG

Die Kurbelwelle darf wahrend der
Nokkenwellen-Montage nicht ge-
dreht werden. Dies fiihrt zu
Schaden oder falschen Ventil-
steuerzeiten.

d. Die Clips montieren und die Nock-
enwellen-Lagerdeckel "4" fest-
schrauben "5".

‘\ Schraube (Nocken-
J wellen- Lagerdeckel):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2

ftelb)

HINWEIS
e Vor dem Einbau der Clips das Kur-
belgehause mit einem sauberen
Tuch abdekken, damit die Clips

nicht hineinfallen konnen.

e Die Schrauben in der abgebildeten
Reihenfolge in zwei bis drei Schrit-
ten vorschriftsmaBig festziehen.

ACHTUNG

Um Schéaden an Zylinderkopf,
Nockenwellen und Nockenwellen-
Lagerdeckeln zu vermeiden, miis-
sen die Lagerdeckel- Schrauben
gleichmaBig festgezogen werden.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

2. Montieren:

* Steuerkettenspanner
\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Arbeitsfolge:

a. Den Steuerkettenspanner-Stdiel
mit einem schmalen Schrauben-
dreher bis zum Anschlag im
Uhrzeigersinn drehen und dabei
leicht niederdriicken.

b. Die Dichtung "1", den Steuer-
kettenspanner "2" (mit vollstandig
hineingedrehtem StéBel und nach
oben gerichteter UP-Markierung
"a") sowie die Dichtung "3" mon-
tieren und dann die Schraube "4"
vorschriftsmanBig festziehen.

c. Den Schraubendreher loslassen

und sicherstellen, dass der
Steuerkettenspanner-Stéiel
freigegeben wird; anschlieBend
die Verschlussschraube "6" samt
Dichtung "5" mit dem vorge-
schriebenen Anzugsmoment fes-
tziehen.

\ Steuerkettenspanner-
J Verschlussschraube:
7 Nm (0.7 mekg, 5.1

ftelb)

X Steuerkettenspanner-
J Schraube:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2

ftelb)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
3. Drehen:
* Kurbelwelle
(mehrere Umdrehungen im Ge-
genuhrzeigersinn)
4. Kontrollieren:
¢ Ausrichtungsmarkierung
Auf die entsprechende Gegen-
markierung am Kurbelgehé&u-
sedeckel ausrichten.
* Nockenwellen-Markierungen
Auf die Zylinderkopf-Passflache
ausrichten.
Nicht nach Vorgabe — Einstellen.



ZYLINDERKOPF

ZYLINDERKOPF
ZYLINDERKOPF DEMONTIEREN

[]16Nm (1.6 m-kg,111t-1b)| 6

[/15 Nm (1.5 m - kg, 11 ft - Ib) |

[]10Nm (1.0m - kg, 7.2 ft - Ib)|

5
Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
Sitzbank Siehe unter "SITZBANK UND SEITENAB-
DECKUNGEN DEMONTIEREN".
Kraftstofftank Siehe unter "KRAFTSTOFFTANK" in KAPI-
TEL 6.
Auspuffkrimmer und Schalldampfer giCeEiECtDe;':AA;JFSE%HFFKRUMMER UND
Kahler Siehe unter "KUHLER".
Drosselklappengehause Siehe ulrl1t_er "DROSSELKLAPPENGE-
HAUSE" in KAPITEL 6.
Nockenwelle Siehe unter "NOCKENWELLEN".
1 Zylinderkopf-Schrauben 2
2 Zylinderkopf-Schrauben 4 Siehe unter HINWEIS.
3 Zylinderkopf 1
4 Zylinderkopf-Dichtung 1
5 Steuerkettenschiene (Einlassseite) 1
6 Kuhlflussigkeitstemperaturfihler kontrollieren. 1
7 Olkontrollschraube 2
8 Olkanal-Verschlussstopfen 1
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ZYLINDERKOPF

HINWEIS
Die Zylinderkopfdeckel-Schrauben zunachst in der vorgeschriebenen Reihenfolge mit 30 Nm (3.0 mekg, 22 fteb) anziehen,
dann herausdrehen und erneut in der vorgeschriebenen Reihenfolge mit 20 Nm (2.0 mekg, 14 ftelb) anziehen; die
Schrauben anschlieBend in der vorgeschriebenen Reihenfolge um weitere 150° anziehen.
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ZYLINDERKOPF

ZYLINDERKOPF
KONTROLLIEREN
1. Entfernen:
» Kohleablagerungen (im Bren-
nraum)
Einen abgerundeten Schaber ver-
wenden.

HINWEIS
Keine scharfkantigen Gegenstande

benutzen, um Beschadigungen oder
Kratzer an folgenden Stellen zu ver-
meiden:

» Zundkerzenbohrungs-Gewinde

* Ventilsitze

2. Kontrollieren:
* Zylinderkopf
Verkratzt/beschadigt — Er-
neuern.

HINWEIS
Die Titan-Ventile zusammen mit dem
Zylinderkopf erneuern.

Siehe unter "VENTIL KONTROLLIE-
REN".
3. Messen:
¢ Zylinderkopf-Verzug
Nicht nach Vorgabe — Plan-
schleifen.

Zylinderkopf-Verzug:
Max. 0.05 mm (0.002 in)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Verzug messen und korrigieren:

a. Ein Haarlineal und eine Fuhler-
lehre auf den Zylinderkopf legen.

b. Den Verzug mit einer Fuhlerlehre
messen.

c. Falls der Verzug nicht im Sollbe-
reich ist, muss der Zylinderkopf
plangeschliffen werden.

d. Den Zylinderkopf mit Nassschleif-
papier der Kérnung 400-600 auf
einer planen Unterlage in einer
Achterbewegung abschleifen.

HINWEIS
Den Zylinderkopf mehrmals drehen,
um einen gleichmafigen Abschliff zu
gewahrleisten.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAL

ZYLINDERKOPF MONTIEREN
1. Montieren:
¢ Steuerkettenschiene (Einlass-
seite) "1"
¢ Passhilse "2"
 Zvlinderkopfdeckel-Dichtung "3"
¢ Zylinderkopf "4"
HINWEIS
Die auslassseitige Steuerketten-
schiene und den Zylinderkopf bei ho-
chgezogener Steuerkette montieren.

2. Montieren:
* Beilagscheibe "1"
¢ Schraube "2"

\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Arbeitsfolge:

ACHTUNG

Die Zylinderkopf-Schrauben laut
der Winkel-Anzugsmethode glei-
chméBig festziehen.

a. Die Gewinde und Kontaktflachen
der Schrauben und des Kurbelge-
hauses sowie die Kontaktflachen
der Schrauben, der Beilags-
cheiben und des Zylinderkopfes
reinigen.
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b. Die Gewinde und Kontaktflachen
der Schrauben sowie die Kontak-
tflachen der Beilagscheiben mit
Molybdéndisulfidfett bestreichen.

c. Die Beilagscheiben und
Schrauben montieren.

d. Die Schrauben in der abgebilde-
ten Reihenfolge in zwei bis drei
Schritten vorschriftsméaBig festz-

iehen.
\ Zylinderkopf-Schrauben:
J 1. Schritt:
30 Nm (3.0 mekg, 22
ftelb)

e. Die Schrauben losdrehen.

f. Die Gewinde und Kontaktflachen
der Schrauben sowie die Kontak-
tflachen der Beilagscheiben er-
neut mit Molybdandisulfidfett
bestreichen.

g. Die Schrauben erneut festziehen.

HINWEIS
Die Schrauben in der abgebildeten
Reihenfolge in zwei bis drei Schritten
vorschriftsmaBig festziehen.

Zylinderkopf-Schrauben:
2. Schritt:
20 Nm (2.0 mekg, 14
ftelb)

N
N

h. Die Kante "1" der Zylinderkopf-
Schraube und den Zylinderkopf
"2", wie in der Abbildung gezeigt,
markieren.




ZYLINDERKOPF

HINWEIS
Die Schrauben, wie in der Abbildung
gezeigt, in der vorgeschriebenen Rei-
henfolge in zwei Schritten um 90° und
60° auf den vorgeschriebenen Winkel
von insgesamt 150° festziehen.

\ Zylinderkopf-Schrauben:
J Letzter Schritt:

Vorgeschriebener

Winkel von 150°

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
3. Montieren:
e Zylinderkopf-Schrauben "1"

\J Zylinderkopf-Schrauben:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2

ftelb)
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VENTILE UND VENTILFEDERN

VENTILE UND VENTILFEDERN
VENTILE UND VENTILFEDERN DEMONTIEREN

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
Zylinderkopf Siehe unter "ZYLINDERKOPF".
1 TassenstdBel 4 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
2 Ventilplattchen 4 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
3 Ventilkeil 8 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
4 Federteller 4
5 Ventilfeder 4
6 Ventilschaft-Dichtring 4
7 Federsitz 4
8 Auslassventil 2
9 Einlassventil 2
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VENTILE UND VENTILFEDERN

TASSENSTOSSEL UND

VENTILKEIL DEMONTIEREN
1. Demontieren: YM-04019/90890-04019

« TassenstéBel "1" Ventilfederspanner-Vor-

® Ventiplatichen 2" sa\t(zl\;l 04108/90890-04108
HINWEIS i i

Die entsprechende Einbaulage sadm-
tlicher TassenstéBel "1" und Ventil-
plattchen "2" fest halten, damit sie
wieder in ihre urspriingliche Lage
montiert werden kénnen.

- tilfihrungs-Austreiber "1" aus-
Ventilfederspanner: bauen.

b. Die neue Ventilfiilhrung mit dem
Ventilfihrungs-Austreiber "1" und
der Ventilfihrungs-Einbauhlse

it "2" montieren.
EX VENTIL KONTROLLIEREN installationshéhe Ventil-
) o 1. Messen: fihrung "a":
N * Ventilschaft-Spiel Einlass:
S — ) Ventilschaft-Spiel = Ventilfiih- 15.1-15.5 mm (0.59-
rungs-Innendurchmesser "a" - AO.6|1 in)
CAran- Ventilschaft-Durchmesser "b" uslass:
2. Kontrollieren: 12.2-12.6 mm (0.48—
* Ventil-Dichtigkeit Nicht nach Vorgabe — Ventilfiih- 0.50 in)
Ventilsitz undicht — Ventilkegel,

rung erneuern.

Ventilsitz und Ventilsitz- Breite VertieohanSonan

kontrollieren. en_tl schaft-Spiel:
Einlass:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 0.010-0.037 mm

Arbeitsvorgang: (0.0004-0.0015 in)
a. Einsauberes Losungsmittel "1"in <Grenzwert>:0.08 mm

den Ein- oder Auslasskanal gie- (0.003 in) %T@
sen. o o Auslass: 7

b. Den Ventilsitz auf Undichtigkeit 0.020-0.047 mm ¢. Nach dem Einbau muss die Ven-
prufen. (0.0008-0.0019 in)

tilfihrung mit der Ventilfihrungs-
Reibahle "3" bearbeitet werden,
bis das korrekte Ventilschaft-
Spiel erreicht ist.

Es darf keine Undichtigkeit am
Ventilsitz "2" auftreten.

<Grenzwert>:0.10 mm
(0.004 in)

11170601

Ventilfihrungs-Zieher-
und Eintreibersatz (95.5):

90890-04016
Ventilfiihrungs-Aus-
treiber (5.5 mm):

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3. Demontieren:
¢ Ventilkeil

HINWEIS
Zum Ausbau der Ventilkeile die Ven-
tilfeder mit dem Ventilfederspanner
"1" und dem Ventilfederspanner-Vor-
satz "2" zusammendrlcken.

11172102

2. Erneuern:
* Ventilfihrung

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
Arbeitsvorgang:

HINWEIS
Um den Aus- und Einbau der Ventil-
fuhrung zu erleichtern und eine exak-
te Passung zu gewahrleisten, den
Zylinderkopf in einem Ofen auf 100
°C (212 °F) erhitzen.

a. Die Ventilfihrung mit einem Ven-

4-19

YM-01122
Ventilfiihrungs-Ein-
treiber (5.5 mm):

YM-04015
Ventilfuhrungs-Reibahle
(5.5 mm):

YM-01196




VENTILE UND VENTILFEDERN

HINWEIS
Nach dem Einbau der neuen Ventil-
fuhrung muss auch der Ventilsitz
nachgearbeitet werden.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
3. Kontrollieren:
¢ Ventilkegel
Angefressen/verschlissen —
Ventilkegel nachschleifen.
* Ventilschaftende
Pilzartig verformt/Durchmesser
groBer als am Schaftkérper — Er-
neuern.
4. Messen:
* Ventilteller-Starke "a"
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

Ventilsitz-Breite:
& Einlass:
0.9-1.1 mm (0.0354—-
0.0433 in)
<Grenzwert>:1.6 mm
(0.0630 in)
Auslass:
0.9-1.1 mm (0.0354-
0.0433 in)
<Grenzwert>:1.6 mm

(0.0630 in)

Ventilteller-Starke:
& Einlass:
1.3 mm (0.051 in)
Auslass:

1.0 mm (0.039 in)

@~
CIT4 ”

5. Messen:
* Ventilschaft-Schlag
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

Max. Schlag:
0.01 mm (0.0004 in)

e

HINWEIS

 Das Ventil und die Ventilfihrung
stets gemeinsam erneuern.

* Nach dem Ausbau eines Ventils
muss immer der Ventilschaft-Dich-
tring erneuert werden.

11172103

6. Entfernen:
* RuBablagerungen
(vom Ventilteller und Ventilsitz)
7. Kontrollieren:
¢ Ventilsitz
Angefressen/verschlissen —
Ventilsitz nachschleifen.
8. Messen:
* Ventilsitz-Breite "a"
Nicht nach Vorgabe — Ventilsitz
nachschleifen.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAA
Arbeitsvorgang:

a. Tuschierfarbe "b" auf den Ven-
tilkegel auftragen.

11171601

b. Das Ventil in den Zylinderkopf
einsetzen.

c. Das Ventil fest gegen den Ventil-
sitz pressen, um einen deutlichen
Abdruck der Ventilsitz- Breite zu
erhalten.

d. Das Ventil herausnehmen und
dann die Ventilsitz-Breite mes-
sen. Die Kontaktflache von Ventil-
sitz und Ventilkegel ist aufgrund
der Farbverteilung sichtbar.

e. lIst der Sitz zu breit, zu schmal
oder ausermittig, muss der Ventil-
sitz nachbearbeitet werden.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

9. Einschleifen:

* Ventilkegel
¢ Ventilsitz

ACHTUNG

Bei diesem Modell werden Titan-
Einlassund -Auslassventile ver-
wendet. Titan-Ventile, die zum Lap-
pen der Ventilsitze verwendet
wurden, diirfen nicht erneut ver-
wendet werden. Geléppte Ventile
stets erneuern.

4-20

HINWEIS

¢ Bei einem Austausch der Einlass-
ventile die Ventile einsetzen, ohne
die Ventilsitze und Ventilkegel zu
lappen.

¢ Bei einem Austausch des Zylin-
derkopfs oder der Einlass-Ventil-
fihrungen die Ventilsitze mit neuen
Ventilen lappen und diese dann
durch neue Einlassventile ersetzen.

\AAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAL

Arbeitsfolge:

a. Grobkérnige Schleifpaste auf den
Ventilkegel auftragen.

ACHTUNG

Darauf achten, dass die Schleif-
paste nicht zwischen Ventilschaft
und Ventilfiihrung gelangt.

11171601

b. Molybdandisulfidol auf den Ven-
tilschaft auftragen.

0

c. Das Ventil in den Zylinderkopf
einsetzen.

d. Das Ventil hin-und herdrehen, bis
Ventilkegel und Ventilsitz gleich-
manig angeschliffen sind; danach
die Schleifpaste vollstandig ent-
fernen.

HINWEIS
Die beste Wirkung wird erzielt, wenn
das Ventil zwischen den Handflachen
hin- und hergedreht und dabei leicht
gegen den Ventilsitz gedrickt wird.




VENTILE UND VENTILFEDERN

e. Feinkdrnige Schleifpaste auf den
Ventilkegel auftragen und die obi-
gen Arbeitsschritte wiederholen.

HINWEIS
Die Schleifpaste nach jedem Arbeits-
gang vollstandig vom Ventilkegel und
Ventilsitz abwischen.

f. Tuschierfarbe auf den Ventilkegel
auftragen.

g. Das Ventil in den Zylinderkopf
einsetzen.

h. Das Ventil fest gegen den Ventil-
sitz pressen, um einen deutlichen
Abdruck der Ventilsitz- Breite zu
erhalten.

i. Das Ventil herausnehmen und
dann die Ventilsitz-Breite mes-
sen. Falls die Ventilsitz-Breite
nicht der Vorgabe entspricht,
Ventilkegel und -sitz erneut ein-
schleifen.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

VENTILFEDERN
KONTROLLIEREN
1. Messen:
e Lange "a" der ungespannten Ven-
tilfeder
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

Federkraft der gespannt-
en Ventilfeder:
Einlass:
178-204 N bei 34.78
mm (18.2-20.8 kg bei
34.78 mm, 40.01-
45.86 Ib bei 1.37 in)
Auslass:
124-142 N bei 30.83
mm (12.6-14.5 kg bei
30.83 mm, 27.88—
31.92 Ib bei 1.21 in)

11171904

b. Einbaulédnge

3. Messen:

¢ Federneigung "a
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

Lénge der ungespannten
Ventilfeder:
Einlass:
40.76 mm (1.60 in)
<Grenzwert>: 39.76
mm (1.57 in)
Auslass:
37.01 mm (1.46 in)
<Grenzwert>: 36.01

2

Max. Federneigung:
Einlass:
2.5°/1.8 mm (0.071 in)
Auslass:
2.5°/1.6 mm (0.063 in)

2

mm (1.42 in)

11171902

| {—
i

2. Messen:
¢ Federkraft "a" der gespannten
Ventilfeder
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

=

T 777

TASSENSTOSSEL
KONTROLLIEREN

1.

Kontrollieren:

* TassenstdBel
Verkratzt/beschadigt — Tassen-
stéBel und Zylinderkopf erneuern.

1170701
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VENTILE MONTIEREN
1. Auftragen:

* Molybdandisulfidél

(auf Ventilschaft und Dichtring)

2. Montieren:

* Ventile "1"

* Federsitz "2"

* Ventilschaft-Dichtring "3"

* Ventilfeder "4"

* Federteller "5"

HINWEIS

¢ Das Ventil "a" mit der Kennzeich-
nung 33Dl auf der Einlassseite und
das Ventil "b" mit der Kennzeich-
nung 33DE auf der Auslassseite
einbauen.

¢ Beim Einbau der Ventilfedern muss

die gréBere Steigung "c" nach oben
gerichtet sein.

d. Kileinere Steigung
3. Montieren:
¢ Ventilkeil

HINWEIS
Zum Einbau der Ventilkeile die Ventil-
feder mit dem Ventilfederspanner "1"
und dem Ventilfederspanner-Vorsatz
"2" zusammendricken.

Ventilfederspanner:
YM-04019/90890-04019

Ventilfederspanner-Vor-

satz:
YM-04108/90890-04108

1171201



VENTILE UND VENTILFEDERN

4. Mit einem Holzstlick leicht auf das
Ventilende klopfen, um einen
guten Sitz des Ventilkeils zu
gewahrleisten.

ACHTUNG

Darauf achten, nicht zu hart zu
klopfen, um das Ventil nicht zu be-
schéadigen.

5. Montieren:
* Ventilplattchen "1"
e TassenstoBel "2"

HINWEIS

* Molybdandisulfidél auf das Ven-
tilschaftende auftragen.

* Motordl auf die TassenstoBel
auftragen.

* Der TassenstoBel muss sich mit
dem Finger mihelos drehen las-
sen.

* Die TassenstdBel und Ventilplattch-
en mussen in der urspriinglichen
Lage montiert werden.
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ZYLINDER UND KOLBEN

ZYLINDER UND KOLBEN
ZYLINDER UND KOLBEN DEMONTIEREN

[]10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)]

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
Zylinderkopf Siehe unter "ZYLINDERKOPF".
1 Zylinder-Schraube 1
2 Zylinder 1
3 Dichtung 1
4 Passhiilse 2
5 Kolbenbolzen-Sicherungsring 2 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
6 Kolbenbolzen 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
7 Kolben 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
8 Kolbenringsatz 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
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ZYLINDER UND KOLBEN

KOLBEN UND KOLBENRING
DEMONTIEREN
1. Demontieren:
» Kolbenbolzen-Sicherungsring "1"
¢ Kolbenbolzen "2"
¢ Kolben "3"

HINWEIS

* Die Kolbenboden fur den spateren
Wiedereinbau markieren.

e Vor dem Ausbau des Kolbenbol-
zens den Bereich der Sicher-
ungsring- Nut und des
Kolbenbolzenauges entgraten.
Lasst sich der Kolbenbolzen auch
danach nur schwer |6sen, den Kol-
benbolzen- Abzieher "4" verwen-
den.

Kolbenbolzen-Abzieher:
YU-1304/90890-01304

ACHTUNG

Den Kolbenbolzen unter keinen
Umstanden mit einem Hammer
austreiben.

LB F= ph

go
=

2. Demontieren:
¢ Kolbenring "1"

HINWEIS

ZYLINDER UND KOLBEN
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Zylinder und Kolbenhemd
In Laufrichtung riefig — Zylinder
und Kolben erneuern.
2. Messen:
¢ Kolben-Laufspiel
\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Arbeitsvorgang:
a. Die Zylinderbohrung "C" mit einer
Innenmessschraube messen.

HINWEIS
Die Zylinderbohrung "C" sowohl par-
allel als auch im rechten Winkel zur
Kurbelwelle messen. AnschlieBend
den Durchschnitt der gemessenen
Werte ermitteln.

Kolbengrose "P"

Standard 96.965-96.980 mm

(3.8175-3.8181 in)

d. Falls nicht nach Vorgabe, Kolben
samt Kolbenringen erneuern.

e. Das Kolben-Laufspiel nach fol-
gender Formel ermitteln:

Kolben-Laufspiel = Zylinder-
bohrung "C" — Kolbenschaft-
Durchmesser "P"

Kolben-Laufspiel:
& 0.020-0.045 mm
(0.0008-0.0018 in)
<Grenzwert>:0.1 mm

(0.004 in)

i‘c’,'r']r:ﬂﬁr' 97.00-97.01 mm
ol 9 | (3.8189-3.8193 in)

Max. Koniz- .
itat "T" 0.05 mm (0.002 in)

Max. .
Ovalitit "R" 0.05 mm (0.002 in)

"C" = groBtes MaB unter D

"T" = (gr6Btes MaB unter D; und
D) - (gr6Btes MaB unter Dg
und Dg)

"R" = (gréBtes MaB unter D4, D5
und D;) - (kleinstes MaB un-
ter D2, D4 und DG)

f. Falls nicht nach Vorgabe, Zylin-
der sowie Kolben und Kolben-
ringe erneuern.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

KOLBENRING KONTROLLIEREN
1. Messen:
¢ Ringnutspiel
Eine Fihlerlehre "1" verwenden.
Nicht nach Vorgabe — Kolben
samt Kolbenringen erneuern.

HINWEIS
Vor der Messung des Ringnutspiels
missen die Olkohleablagerungen
von den Kolbenringen und Ringnuten
entfernt werden.

Wie in der Abbildung gezeigt, die
Ringenden spreizen und dabei den
Kolbenring hochschieben.

11210102

b. Falls nicht nach Vorgabe, Zylin-
der sowie Kolben und Kolben-
ringe erneuern.

c. Den Kolbenschaft-Durchmesser
“P" mit einer Bugelmessschraube
messen.

a. 9.0mm (0.35in) oberhalb der
Unterkante

4-24

& Pleuel-Axialspiel:
Standarg | <Grenzw-
ert>

Kom-

pres- | 0.015-0.065

sionsr mm 0.12 mm
ing (0.0006— (0.005 in)
(To- | 0.0026 in)

pring)

Kom- | 0.020-0.060

pres- mm 0.12 mm

sionsr | (0.0008- (0.005 in)
ing 0.0024 in)




ZYLINDER UND KOLBEN

2. Anordnen:

¢ Kolbenring

(im Zylinder)

HINWEIS
Den Kolbenring ca.40 mm (1.57 in) in
den Zylinder einschieben. Den Kol-
benring mit dem Kolbenboden in die
Zylinderbohrung schieben, so dass
der Ring rechtwinklig im Zylinder
sitzt.

]
\\\ / 11221401

e

a. 40 mm (1.57 in)
3. Messen:
¢ Kolbenring-StoR3
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

HINWEIS
Der StoB der Olabstreifring-Expand-
erfeder kann nicht gemessen
werden. Wenn der StoB der Olabstre-
ifschneiden nicht im Sollbereich liegt,
mussen alle Kolbenringe erneuert
werden.

KOLBENBOLZEN
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:

* Kolbenbolzen
Blaubrtichig/riefig—Kolbenbolzen
erneuern und Schmiersystem
kontrollieren.

2. Messen:
¢ Kolbenbolzen-Spiel

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Arbeitsvorgang:

a. Den Kolbenbolzen-Durchmesser
"a" messen.
Falls nicht nach Vorgabe, den

Kolbenbolzen erneuern.

Kolbenbolzen-
Durchmesser:

17.991-18.000 mm

(0.7083-0.7087 in)

b. Den Kolbenbolzenaugen-
Durchmesser "b" messen.

- Kolbenbolzenaugen-
RingstoB: Durchmesser:
Standard <Grenzw- 18.004-18.015 mm
ert> (0.7088-0.7093 in)
Kom-
pres- g
sionsr 0.20-0.30 0.55 mm
ing | MM (0:008-1 625 in)
(To- 0.012 in)
pring)
Kom-
pres- 0.35-0.50 | 4 g5 mm
sionsr mm (0'914_ (0.033 in) c. Das Kolben-Laufspiel nach fol-
ing 0.020 in) gender Formel ermitteln.
Olab- | 0.20-0.50 Kolbenbolzen-Spiel = Kolbenbol-
strei- | mm (0.008- — zenaugen-Durchmesser "b" -
fring 0.020 in) Kolbenbolzen-Durchmesser
llall

d. Falls nicht nach Vorgabe, den
Kolben erneuern.

Kolbenbolzen-Spiel:
& 0.004-0.024 mm
(0.00016-0.00094 in)
<Grenzwert>:0.07 mm

(0.003 in)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
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KOLBENRING UND KOLBEN
MONTIEREN
1. Montieren:
* Kolbenring
(auf den Kolben)

HINWEIS
* Die Kolbenringe so einbauen, dass
die Herstellerangaben nach oben

gerichtet sind.
¢ Den Kolben und die Kolbenringe
groszugig mit Motorol bestreichen.

@

2. Anordnen:
* Kompressionsring (Topring)
» Kompressionsring
« Olabstreifring
Die Ringspalte, wie in der Abbil-
dung gezeigt, versetzen.

a. Spaltdes 1. Kompression-
srings
b. Spalt des 2. Kompression-
srings
c. Spalt der oberen Olabstreif-
schneide
d. Olabstreifring
e. Spalt der unteren Olabstreif-
schneide
3. Montieren:

 Kolben "1"

* Kolbenbolzen "2"

* Kolbenbolzen-Sicherungsring "3"

HINWEIS

* Motordl auf den Kolben auftragen.

* Molybdéandisulfidél auf den Kolben-
bolzen auftragen.

¢ Den Kolben "a" so einbauen, dass
die Markierung F zur Einlassseite
(nach vorn) weist.

* Vor dem Einbau des Kolbenbolzen-
Sicherungsringes das Kurbelge-
hause mit einem sauberen Tuch
abdekken, damit der Sicher-
ungsring nicht hineinfallen kann.




ZYLINDER UND KOLBEN

ZYLINDER MONTIEREN

1. Montieren:
¢ Passhiilse
e Zylinder-Dichtung "1"
e Zylinder "2"

HINWEIS

Zylinderblock mit einer Hand anbrin-
gen, wahrend der Kolbenring mit der
anderen Hand zusammengedrickt
wird.

ACHTUNG

¢ Die Steuerkette "3" durch den
Steuerkettenschacht fiihren.

e Darauf achten, dass die Steuer-
kettenschiene "4" nicht bescha-
digt wird.

2. Montieren:
e Zylinder-Schraube

\ Zylinder-Schraube:
J 10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)
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KUPPLUNG

KUPPLUNG

KUPPLUNG DEMONTIEREN

Gii3

% [10Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

[%[10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

[2]75 Nm (7.5 m - kg, 54 ft - Ib) |

Reihenfolge

Bauteil

Anz.

Bemerkungen

Das Motor¢l ablassen.

Siehe unter "MOTOROL WECHSELN" in
KAPITEL 3.

FuBbremshebel

Siehe unter "MOTOR DEMONTIEREN".

Kupplungszug

Motorseitig 16sen.

Kupplungsdeckel

Dichtung

Kupplungsfeder

Druckplatte

Schubstange 1

Sicherungsring

Beilagscheibe

Lager

O ool N|O| O | W N| =

Kugel

-
o

Schubstange 2

—_
—_

Stahlscheibe

-
N

Reibscheibe

—_
w

Kupplungsnaben-Mutter

= | O N =] =] =] =2 2| | ]| O = =

Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
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KUPPLUNG

Gii3

% [10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

[%[10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

[2/75 Nm (7.5 m - kg, 54 ft - Ib) |

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
14 Federscheibe 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
15 Kupplungsnabe 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
16 Anlaufscheibe 1
17 Primarantriebsrad 1
18 Kupplungsausrtckwelle 1
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KUPPLUNG

KUPPLUNGSNABE
DEMONTIEREN
1. Demontieren:
e Muttern "1"
¢ Federscheibe "2"
¢ Kupplungsnabe "3"

HINWEIS

Die Kupplungsnabe mit dem Kup-
plungshalter "4" fest halten.

Kupplungshalter:
YM-91042/90890-04086

A. Fur USA und CDN
B. Nicht USA und CDN

KUPPLUNGSGEHAUSE UND -
NABE KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Kupplungskorb "1"
Rissig/verschlissen/beschadigt —
Erneuern.
* Kupplungsnabe "2"
Riefig/verschlissen/beschadigt —
Erneuern.

PRIMARANTRIEBSRAD
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Axialspiel
Spiel vorhanden — Erneuern.
* Verzahnung "a"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

311-021

KUPPLUNGSFEDERN
KONTROLLIEREN
1. Messen:
¢ Lénge "a" der ungespannten Kup-
plungsfeder
Nicht nach Vorgabe — Federn
satzweise erneuern.

Lange der ungespannten
& Kupplungsfeder:
50.0 mm (1.97 in)
<Grenzwert>: 49.0 mm

(1.93 in)

REIBSCHEIBEN KONTROLLIEREN
1. Messen:
¢ Reibscheiben-Starke
Nicht nach Vorgabe — Reib-
scheiben satzweise erneuern.
Jeweils an vier Punkten messen.

Reibscheiben-Stéarke:
2.92-3.08 mm (0.115-
0.121 in)

<Grenzwert>: 2.8 mm
(0.110in)

STAHLSCHEIBEN

KONTROLLIEREN
1. Messen:
* Stahlscheiben-Verzug
Nicht nach Vorgabe — Stahls-
cheiben satzweise erneuern.
Eine plane Unterlage "1" und eine
Fuhlerlehre "2" verwenden.

Max. Verzug:
0.1 mm (0.004 in)
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KUPPLUNGSAUSRUCKWELLE
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Kupplungsausruckwelle "1"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

DRUCKSTANGE
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Druckstange 1 "1"
e Lager "2"
* Beilagscheibe "3"
¢ Druckstange 2 "4"
e Kugel "5"
Verschlissen/beschadigt/verbo-
gen — Erneuern.

KUPPLUNGSAUSRUCKWELLE
MONTIEREN
1. Montieren:

¢ Kupplungsausruckwelle "1"

HINWEIS

« Lithiumseifenfett an Oldichtung-
slippe und Rillen in den Riemen-
scheiben anbringen.

¢ Die Kupplungsausruckwelle mit
Motorol bestreichen.




KUPPLUNG

KUPPLUNG MONTIEREN
1. Montieren:

¢ Primarantriebsrad"1"

¢ Anlaufscheibe "2"

¢ Kupplungsnabe "3"

HINWEIS

Motorél auf die Innenflache des
Primé&rantriebsrads auftragen.

2. Montieren:
¢ Federscheibe "1"
¢ Kupplungsnaben-Mutter "2"

Kupplungsnaben-Mutter:
75 Nm (7.5 mekg, 54
ftelb)

N
=N

ACHTUNG

VorschriftsmaBig festziehen; an-
dernfalls kann das andere Teil, das
gemeinsam befestigt ist, besché-
digt werden.

HINWEIS

¢ Gewinde und Kontaktflachen der
Kupplungsnabenmutter mit Motordl
benetzen.

» Kontaktflachen der konischen
Scheibe mit Motorél benetzen.

* Die Federscheibe so einbauen,
dass deren Anhebung "a" nach
auBBen gerichtet ist.

* Die Kupplungsnabe mit dem Kup-
plungshalter "3" fest halten.

Kupplungshalter:
YM-91042/90890-04086

A. USA und CDN
B. Nicht USA und CDN

3. Montieren:
* Reibscheibe "1"
¢ Stahlscheibe "2"

HINWEIS

¢ Die Reib- und Stahlscheiben
abwechselnd einbauen; darauf
achten, dass mit einer Reibscheibe
begonnen und abgeschlossen wird.

¢ Die Reib- und Stahlscheiben mit
Motordl bestreichen.

4. Montieren:

* Lager "1"

* Beilagscheibe "2"

* Sicherungsring "3"

Druckstange 1 "4".

HINWEIS
Motordl auf das Lager und die Beilag-
scheibe auftragen.

5. Montieren:
* Druckstange 2 "1"
¢ Kugel "2"
* Druckstange 1 "3"

HINWEIS

7. Montieren:
* Kupplungsfeder
* Kupplungsfeder-Schraube

\ Kupplungsfeder-
J Schraube:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

Motorél auf die Druckstangen 1 und 2
sowie auf die Kugel auftragen.

6. Montieren:
¢ Druckplatte "1"

HINWEIS
Die Schrauben schrittweise iber
Kreuz festziehen.

8. Montieren:
* Kupplungsdeckel-O-Ring "1"

9. Montieren:
* Kupplungsdeckel "1"
* Kupplungsdeckel-Schraube

\ Kupplungsdeckel-
J Schraube:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

HINWEIS

Die Schrauben schrittweise Uber
Kreuz festziehen.




OLFILTEREINSATZ UND WASSERPUMPE

OLFILTEREINSATZ UND WASSERPUMPE
OLFILTEREINSATZ UND WASSERPUMPE DEMONTIEREN

Cigs3

[%[10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

[%/33 Nm (3.3 m - kg, 24 ft - Ib) |

12

Kurbelgehausedeckel rechts

/\/‘ ( \
P R\
[4[10Nm (1.0m - kg, 7-2ft- )]~ o @ [%J10Nm (1.0m - kg, 7.2 t - Ib)|
[New [t
M 4
[%[10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)] [%<[14 Nm (1.4 m - kg, 10 ft - 1b)|
Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
Motorschutz rechts Siehe unter "MOTOR DEMONTIEREN".
Das Motordl ablassen. Efgﬁ;f%r "MOTOROL WECHSELN" in
Die Kiihlfliissigkeit ablassen. gg‘f‘,}_‘”ter "KUHLFLUSSIGKEIT WECH-
Auspufirohr Siehe unter "AUSPL:FFKRUMMER UND
SCHALLDAMPFER".

FuBbremshebel Siehe unter "MOTOR DEMONTIEREN".
Kupplungsdeckel Siehe unter "KUPPLUNG".

1 Olffilter-Gehausedeckel 1

2 Oriiltereinsatz 1

3 Kuhlerrohr 1

4 Wasserpumpengehause 1

5 Passhilse 2

6 Kickstarterhebel 1

7 1

8 1

Dichtung
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OLFILTEREINSATZ UND WASSERPUMPE

[%[10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

[%[33 Nm (3.3 m - kg, 24 ft - Ib) |

[%[10Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)| [2]14Nm (1.4 m - kg, 101t - Ib)|
Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen

9 Passhiilse/O-Ring 3/1

10 Laufrad 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
11 Beilagscheibe 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
12 Laufradwelle 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
13 Dichtring 1 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
14 Dichtring 2 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
15 Lager 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
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OLFILTEREINSATZ UND WASSERPUMPE

LAUFRADWELLE DEMONTIEREN
1. Demontieren:

e Laufrad "1"

* Beilagscheibe "2"

¢ Laufradwelle "3"

HINWEIS
Zum Demontieren des Laufrads die
Laufradwelle mit einem Schrauben-
schliissel o. A. an deren Flachstelle
"a" greifen.

DICHTRING DEMONTIEREN

HINWEIS
Die Wasserpumpe braucht nicht zer-
legt zu werden, auBBer wenn Kuhlflis-
sigkeitsschwund- oder —verfarbung
bzw. milchiges Getriebedl vorliegen.

1. Demontieren:
* Lager "1"
* Dichtring "2"

LAUFRADWELLE
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Laufradwelle "1"
Verschlissen/beschadigt/verbo-
gen — Erneuern.
Kesselstein — Reinigen.

.
32"

LAGER KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Lager
Den Innenlaufring mit den Fin-
gern drehen.
Stockend/fest — Erneuern.

11610101

DICHTRING KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Dichtring "1"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

DICHTRING MONTIEREN
1. Montieren:

« Dichtring "1"
HINWEIS

« Lithiumseifenfett an Oldichtung-
slippe und Rillen in den Riemen-
scheiben anbringen.

* Den Dichtring so einbauen, dass
die Herstellerbeschriftung oder
Teilenummer zum rechten Kurbel-
gehausedeckel "2" gerichtet ist.

2. Montieren:
* Lager "1"
HINWEIS
Zum Einbau des Lagers parallel auf

den AuBenlaufring driicken.

LAUFRADWELLE MONTIEREN
1. Montieren:

¢ Laufradwelle "1"

* Beilagscheibe "2"

e Laufrad "3"

\ Laufrad:
J 14 Nm (1.4 mekg, 10
ftelb)
HINWEIS

* Darauf achten, dass die Dichtring-
lippe nicht beschéadigt wird und
dass die Feder nicht verrutscht.

¢ Beim Einbau der Laufradwelle die
Dichtringlippe, das Lager und die
Laufradwelle mit Motordl best-
reichen. Die Welle beim Einbau
drehen.

¢ Zum Montieren des Laufrads die
Laufradwelle mit einem Schrauben-
schliissel 0. A. an deren Flachstelle
"a" greifen.




OLFILTEREINSATZ UND WASSERPUMPE

RECHTEN
KURBELGEHAUSEDECKEL
MONTIEREN
1. Montieren:

¢ Passhilse "1"

* O-Ring "2"

¢ Distanzhilse "3"

« Dichtung "4"
HINWEIS

Den O-Ring mit Lithiumseifenfett be-
streichen.

2. Montieren:
¢ Kurbelgehdusedeckel rechts "1"
e Schraube "2"

\J Schraube:

10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)
HINWEIS

¢ Das Ende der Laufradwelle mit Mo-
tordl bestreichen.

* Beim Montieren des Kurbelgehau-
sedeckels am Kurbelgeh&use da-
rauf achten, dass das
Laufradwellen-Ende "3" mit dem
entsprechenden Schlitz "4" am
Ende der Ausgleichswelle fluchtet.

¢ Die Schrauben schrittweise Uber
Kreuz festziehen.

KICKSTARTER MONTIEREN
1. Montieren:

¢ Kickstarterhebel "1"

* Beilagscheibe

¢ Kickstarterhebel-Schraube
| ) —.

X Kickstarterhebel-
J Schraube:

33 Nm (3.3 mekg, 24

ftelb)

HINWEIS

Beim Einbau darauf achten, dass ein
Abstand "a" von 8 mm (0.31 in) oder
mehr zwischen Kickstarterhebel und
Rahmen besteht und dass der Kick-
starterhebel nicht den Kurbelgehau-
sedeckel berthrt, wenn er gezogen
ist.

3. Montieren:
* O-Ring
¢ Kihlflussigkeitsrohr "1"
» Kuhlflissigkeitsrohr-Schraube "2"

\ Kihlflissigkeitsrohr-
J Schraube:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

HINWEIS
Den O-Ring mit Lithiumseifenfett be-
streichen.

MONTIEREN
1. Montieren:
¢ Passhilse "1"

« Dichtung "2"

2. Montieren:
* Wasserpumpengehause "1"
* Wasserpumpengehéuse-
Schraube "2"

‘\ Wasserpumpengehéuse-
J Schraube:

10 Nm (1.0 mekg, 7.2

ftelb)

* Beilagscheibe "3"
» Kuhlflissigkeits-Ablassschraube
ngn

X Kiihlflissigkeits-
J Ablassschraube:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)
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OLFILTEREINSATZ MONTIEREN
1. Montieren:
¢ QOlfiltereinsatz "1"
* O-Ring "2"
* Olfilter-Gehausedeckel "3"
¢ QOlfilter-Gehausedeckel-
Schraube

X Olfilter-Gehausedeckel-
J Schraube:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

HINWEIS
Den O-Ring mit Lithiumseifenfett be-
streichen.




AUSGLEICHSWELLE

AUSGLEICHSWELLE
AUSGLEICHSVORRICHTUNG DEMONTIEREN

Gi3

New

| 2|45 Nm (4.5 m - kg, 32 ft - Ib) |

[%/50 Nm (5.0 m - kg, 36 t - Ib) |

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
Priméarantriebsrad Siehe unter "KUPPLUNG".
Kurbelgehausedeckel rechts Eﬁpﬂeplé?tér "OLFILTER UND WASSER-
Stator Siehe unter "DREHSTROMGENERATOR

MIT DAUERMAGNET".
1 Ausgleichswellen-Mutter 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
2 Mutter (Primarantriebsritzel) 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
3 Mutter (Ausgleichswellen-Antriebsrad) 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
4 Sicherungsscheibe 1
5 Ausgleichsvorrichtung 1
6 Einlegekeil 1
7 Federscheibe 1
8 Primé&rantriebsritzel 1
9 Ausgleichswellen-Antriebsritzel 1
10 Sicherungsscheibe 1
11 Ausgleichswellen-Antriebsrad 1
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AUSGLEICHSWELLE

AUSGLEICHSVORRICHTUNG
DEMONTIEREN
1. Die Lasche der Sicherungss-
cheibe umbiegen.
2. Lockern:
¢ Ausgleichswellen-Mutter "1"
¢ Mutter (Primarantriebsritzel) "2"
* Mutter (Ausgleichswellen-Ant-
riebsrad) "3"

HINWEIS

Ein Alu-Blechstlick "a" zwischen das
Antriebsritzel "4" und das Antriebsrad
"5" klemmen.

PRIMARANTRIEBSRITZEL,
AUSGLEICHSWELLEN-
ANTRIEBSRITZEL UND -
ANTRIEBSRAD KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Primérantriebsritzel "1"
* Ausgleichswellen-Antriebsritzel
non
¢ Ausgleichswellen-Antriebsrad "3"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

AUSGLEICHSWELLE
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Ausgleichsvorrichtung
Rissig/beschadigt — Erneuern.

¢ Primarantriebsritzel "3"
¢ Federscheibe "4"
e Mutter (Primarantriebsritzel) "5"

\J Mutter (Priméarantrieb-
sritzel):

100 Nm (10.0 mekg, 72
~ fielb)

< * Einlegekeil "6"
@ * Ausgleichsgewicht "7"
* Sicherungsscheibe "8"
¢ Ausgleichswellen-Mutter "9"

Ausgleichswellen-Mut-

N
J ter:

AUSGLEICHSVORRICHTUNG

MONTIEREN 45 Nm (4.5 mekg, 33
1. Montieren: ftelb)

¢ Ausgleichswellen-Antriebsrad "1"
HINWEIS HINWEIS

Das Ausgleichswellen-Antriebsrad * Das Gewinde und die Kontakt-
und die Ausgleichswelle so montie- flache der Priméarantriebsritzel-Mut-

ren, dass deren kiirzere Zahne "a" ter mit Molybdandisulfidfett

fluchten. bestreichen.

¢ Die Kontaktflache der konischen
Scheibe mit Molybdandisulfidfett
bestreichen.

¢ Ein Alu-Blechstiick "a" zwischen
das Antriebsritzel "10" und das Ant-
riebsrad "11" klemmen.

¢ Die Federscheibe so einbauen,
dass deren Anhebung "b" nach
auBen gerichtet ist.

2. Montieren:
* Ausgleichswellen-Antriebsrad "1"

HINWEIS

* Die Kdérnermarkierung "a" des Ant-
riebsritzels und die Kérnermarkier-
ung "b" des Antriebsrads mussen
fluchten.

 Das Ausgleichswellen-Antriebsrad
und die Ausgleichswelle so montie-

ren, dass deren klirzere Zahne "c
fluchten.

4. Die Lasche der Sicherungss-
cheibe umbiegen.

3. Montieren:
* Sicherungsscheibe "1"
* Mutter (Ausgleichswellen-Ant-
riebsrad) "2"

\ Mutter (Ausgleich-
J swellen-Antriebsrad):
50 Nm (5.0 mekg, 36

ftelb)
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OLPUMPE

OLPUMPE
OLPUMPE DEMONTIEREN

m 1 1'D’\\
Q) 3 5 /

[2[2 Nm (0.2 m - kg, 1.4 ft - Ib)

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen

Primérantriebsrad Siehe unter "KUPPLUNG".

Siehe unter "OLFILTER UND WASSER-

Kurbelgehausedeckel rechts PUMPE" .

Sicherungsring

Beilagscheibe

Olpumpen-Antriebsritzel

Olpumpe

Passhlilse

AuBenrotor 2

Sicherungsring

Innenrotor 2

Ol 0| N| O O »| W] N =

Passhlilse

—_
o

Olpumpendeckel

AuBenrotor 1

—_
—_

—_
N

Innenrotor 1

—_
w

Passhlilse

|l Al A A A Al A A A N =] = =

—
N

Beilagscheibe
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OLPUMPE

—
555
‘ A
7~ d \
- \
- ~ 10 \
11 D \\
12 /Q \
AN >
A
Ve P Pre
-~
7~
L~
~
- é
[2[2 Nm (0.2 m - kg, 1.4 ft - Ib)
Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
15 Olpumpen-Antriebswelle 1

16

Rotorgeh&use
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OLPUMPE

OLPUMPE KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Olpumpen-Antriebsritzel
« Olpumpen-Antriebswelle
* Rotorgeh&use
« Olpumpendeckel
Rissig/verschlissen/beschadigt —
Erneuern.
2. Messen:
* Radialspiel "a"
(zwischen Innenrotor "1" und
AuBenrotor "2")
¢ Ausenrotor-Radialspiel "b"
(zwischen AuBenrotor "2" und
Rotorgeh&use "3")
¢ Innen- und Ausenrotor-Axialspiel
"o
(zwischen Rotorgeh&use "3" und
Rotoren "1" u. "2")
Nicht nach Vorgabe — Olpumpe
erneuern.

Radialspiel "a":
& Max. 0.12 mm (Max.
0.0047 in)
<Grenzwert>: 0.20 mm
(0.008 in)
Ausenrotor-Radialspiel
"b":
0.09-0.17 mm (0.0035—
0.0067 in)
<Grenzwert>: 0.24 mm
(0.009 in)
Innen- und AuBenrotor-
Axialspiel "c":
0.03-0.10 mm (0.0012—
0.0039 in)
<Grenzwert>: 0.17 mm

(0.0067 in)

3. Kontrollieren:
e Stockend— Schritte 1 u. 2 wieder-
holen, ggf. defekte Bauteile er-
neuern.

OLPUMPE MONTIEREN
1. Montieren:

¢ Olpumpen-Antriebswelle "1"
* Beilagscheibe "2"

¢ Passhilse "3"

¢ Innenrotor 1 "4"

HINWEIS

* Motordl auf die Olpumpen-Antrieb-
swelle und den Innenrotor 1 auftra-
gen.

e Die Passhilse muss in der Nut im
Innenrotor 1 sitzen.

2. Montieren:
e AuBenrotor 1 "1"

HINWEIS

Motordl auf den AuBenrotor 1 auftra-
gen.

3. Montieren:
* Olpumpendeckel "1"
* Olpumpendeckel-Schraube "2"

\ Olpumpendeckel-
J Schraube:

2 Nm (0.2 mekg, 1.4

ftelb)
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¢ Passhilse "3"

¢ Innenrotor 2 "4"

e Sicherungsring "5"
HINWEIS
¢ Motordl auf das Ende der

Olpumpen-Antriebswelle und den

Innenrotor 2 auftragen.
¢ Die Passhllse muss in der Nut im

Innenrotor 2 sitzen.

4. Montieren:
¢ AuBenrotor 2 "1"
¢ Passhilse "2"
* Olpumpe "3"
« Olpumpen-Schraube "4"

Olpumpen-Schraube:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

N
N

HINWEIS

Motordl auf den AuBenrotor 2 auftra-
gen.

5. Montieren:
* Olpumpen-Antriebsritzel "1"
* Beilagscheibe "2"
e Sicherungsring "3"

HINWEIS

Motordl auf die Innenflache des
Olpumpen-Antriebsritzels auftragen.
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KICKHEBELWELLE UND SCHALTWELLE

KICKHEBELWELLE UND SCHALTWELLE
KICKSTARTERWELLE UND SCHALTWELLE DEMONTIEREN

(B [0nmEom kg 221t-1b)]
- |

[%[10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
Olpumpe Siehe unter "OLPUMPE".
1 Kickstarter-Zwischenrad 1
2 Kickhebelwelle 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
3 Federfihrung 1
4 Torsionsfeder 1
5 Klinkenrad 1
6 Kickstarter-Ritzel 1
7 Kickhebelwelle 1
8 Beilagscheibe 1
9 FuBschalthebel 1
10 Schaltwelle 1
11 Distanzhilse 1
12 Torsionsfeder 1
13 Rolle 1
14 Schaltfuhrung 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
15 Schaltklinke komplett 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
16 Schaltklinke 1
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KICKHEBELWELLE UND SCHALTWELLE

%

() TJ30Nm(3.0m-kg, 221t Ib)]

=

==

[%[10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
17 Finger 2
18 Stift 2
19 Feder 2
20 Rastenhebel-Schraube 1
21 Rastenhebel 1
22 Torsionsfeder 1
23 Stiftplatte 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
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KICKHEBELWELLE UND SCHALTWELLE

KICKSTARTERWELLE
DEMONTIEREN
1. Demontieren:

¢ Kickhebelwelle "1"

HINWEIS
Die Torsionsfeder "2" aus der
Bohrung "a" im Kurbelgeh&use I6sen.

N
SCHALTFUHRUNG UND
SCHALTKLINKE DEMONTIEREN
1. Demontieren:

 Schaltfuhrungs-Schraube

e Schaltfihrung "1"

¢ Schaltklinke komplett "2"

HINWEIS
Schaltklinke und Schaltfiihrung
werden gemeinsam zerlegt.

STIFTPLATTE DEMONTIEREN
1. Demontieren:

* Stiftplatten-Schraube "1"

* Stiftplatte "2"

HINWEIS

Die Stiftplatte bis zum Anschlag im
Gegenuhrzeigersinn drehen und die
Schraube lockern.

ACHTUNG

Das Zahnsegment kann durch ein-
en StoB beschadigt werden. Beim
Demontieren der Schraube darauf
achten, das Zahnsegment vor
StéBen zu schiitzen.

KICKSTARTERWELLE UND
KLINKENRAD KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Leichtgangigkeit des Klinkenrads
wq
Stockend — Erneuern.
¢ Kickhebelwelle "2"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.
e Feder "3"
Gebrochen — Erneuern.

SCHALTFUHRUNG UND
SCHALTKLINKE
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Schaltfihrung "1"
¢ Schaltklinke "2"
* Finger "3"
o Stift "4"
e Feder "5"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

KICKSTARTER-RITZEL,
KICKSTARTER-ZWISCHENRAD
UND KLINKENRAD
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:

* Kickstarter-Ritzel "1"

* Kickstarter-Zwischenrad "2"

¢ Klinkenrad "3"

¢ Verzahnung "a"

¢ Klinkenverzahnung "b"

Verschlissen/beschadigt — Er-

neuern.

SCHALTWELLE KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Schaltwelle "1"
Verbogen/beschadigt — Er-
neuern.
e Feder "2"
Gebrochen — Erneuern.
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RASTENHEBEL KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Rastenhebel "1"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.
¢ Torsionsfeder "2"
Gebrochen — Erneuern.

STIFTPLATTE MONTIEREN
1. Montieren:

« Stiftplatte "1"

» Stiftplatten-Schraube

\ Stiftplatten-Schraube:
J 30 Nm (3.0 mekg, 22
ftelb)
HINWEIS

Der Stift "b" an der Schaltwalze muss
in der Kerbe "a" in der Stiftplatte sit-
zen.

ACHTUNG

Das Zahnsegment kann durch ein-
en StoB beschadigt werden. Beim
Festziehen der Schraube darauf
achten, das Zahnsegment vor
StéBen zu schiitzen.

(D
@, 0




KICKHEBELWELLE UND SCHALTWELLE

RASTENHEBEL MONTIEREN
1. Montieren:

¢ Torsionsfeder "1"

* Beilagscheibe "2"

¢ Rastenhebel "3"

¢ Rastenhebel-Schraube "4"
| —) .

Rastenhebel-Schraube:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

N
N

HINWEIS

Die Rastenhebel-Rolle muss auf den
Schlitz in der Stiftplatte ausgerichtet
werden.

SCHALTFUHRUNG UND
SCHALTKLINKE MONTIEREN
1. Montieren:

* Feder "1"

o Stift "2"

* Finger "3"

An der Schaltklinke "4"

HINWEIS

4, Montieren:

* Schaltfihrungs-Schraube "1"
L=

\J Schaltfiihrungs-
Schraube:

10 Nm (1.0 mekg, 7.2

ftelb)

Motordl auf die Feder, den Stift und
den Finger auftragen.

/@
%/@

&%

2. Montieren:
 Schaltklinke komplett "1"
An der Schaltfiihrung "2"

3. Montieren:
 Schaltklinke komplett "1"
e Schaltfihrung "2"

HINWEIS

1. Montieren:
¢ Rolle "1"
¢ Distanzhilse "2"
¢ Torsionsfeder "3"
* Beilagscheibe "4"
¢ Schaltwelle "5"

HINWEIS

Die Rolle und die Schaltwelle mit Mo-
tordl bestreichen.

2. Montieren:
¢ FuBschalthebel "1"
¢ FuBschalthebel-Schraube "2"

X FuBschalthebel-
J Schraube:
12 Nm (1.2 mekg, 8.7

ftelb)

* Schaltklinke und Schaltfihrung
werden gemeinsam montiert.

* Den Schaft der Stiftplatten-
Schraube mit Motordl bestreichen.

HINWEIS
Die Kérnermarkierung "a" auf der
Schaltwelle mit der Nut "b" im
FuBschalthebel ausrichten.

KICKSTARTERWELLE
MONTIEREN
1. Montieren:
¢ Kickstarter-Ritzel "1"
* Beilagscheibe "2"
e Sicherungsring "3"
¢ Klinkenrad "4"
e Feder "5"
* Beilagscheibe "6"
e Sicherungsring "7"
An der Kickhebelwelle "8"
HINWEIS
¢ Die Innenseite des Kickstarter-Rit-
zels und -Klinkenrads mit Molyb-
dandisulfidol bestreichen.
¢ Die Kornermarkierung "a" auf dem
Kickstarter-Ritzel muss mit der Ko-
rnermarkierung "b" auf der Kickhe-
belwelle fluchten.

2. Montieren:
e Torsionsfeder "1"
An der Kickhebelwelle "2"

HINWEIS
Das Ende "a" der Torsionsfeder muss
in der Bohrung "b" der Kickhebelwelle
sitzen.

3. Montieren:
¢ Federfihrung "1"

HINWEIS
Beim Montieren der Federfiihrung an
der Kickhebelwelle sicherstellen,
dass das Ende der Torsionsfeder in
der Nut "a" der Federfihrung sitzt.




KICKHEBELWELLE UND SCHALTWELLE

4. Montieren:
¢ Kickhebelwelle "1"
* Beilagscheibe "2"

HINWEIS

¢ Die Kontaktflachen des Kickhebel-
wellen- Anschlags "a" und der Kick-
starter- Klinkenradfuhrung "3" mit
Molybdandisulfidfett bestreichen.

* Motorol auf die Kickhebelwelle
auftragen.

¢ Beim Einsetzen der Kickhebelwelle
im Kurbelgehause sicherstellen,
dass der Kickhebelwellen- An-
schlag "a" in der Kickstarter-
Klinkenradfuhrung sitzt.

5. Einhaken:
¢ Torsionsfeder "1"

HINWEIS
Die Torsionsfeder im Uhrzeigersinn
drehen und in der entsprechenden

Bohrung "a" im Kurbelgehause ein-
setzen.

T~

LY/ ’\ s
Q ~
=N AR
KICKSTARTER-ZWISCHENRAD

MONTIEREN

1. Montieren:
¢ Kickstarter-Zwischenrad "1"

* Beilagscheibe "2"
¢ Sicherungsring "3"

HINWEIS

¢ Motorol auf die Innenflache des
Kickstarter-Zwischenrads auftra-
gen.

* Bei der Montage des Kickstarter-
Zwischenrads darauf achten, dass
dessen Vertiefung "a" nach ausen
gerichtet ist.
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DREHSTROMGENERATOR MIT DAUERMAGNET

DREHSTROMGENERATOR MIT DAUERMAGNET
LICHTMASCHINE KONTROLLIEREN

[2/8 Nm (0.8 m - kg, 5.8 ft - Ib)|

| 2/65 Nm (6.5 m - kg, 47 ft - Ib) |

L=
[%[10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|
Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
Sitzbank Siehe unter "SITZBANK UND SEITENAB-
DECKUNGEN DEMONTIEREN".
Kraftstofftank Siehe unter "KRAFTSTOFFTANK" in KAPI-
TEL 6.
Das Lichtmaschinen-Kabel I16sen
1 Kurbelgeh&usedeckel links 1
2 Dichtung 1
3 Passhilse 2
4 Rotor-Mutter 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
5 Rotor 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
6 Stator 1
7 Scheibenfeder 1

4-45



DREHSTROMGENERATOR MIT DAUERMAGNET

ROTOR DEMONTIEREN
1. Demontieren:

¢ Rotor-Mutter "1"

* Beilagscheibe

2. Demontieren:
* Rotor "1"
Den Rotorabzieher "2" verwen-
den.

LICHTMASCHINE EINBAUEN
1. Montieren:

e Stator "1"

« Stator-Schraube "2" (===|=.

Stator-Schraube:
8 Nm (0.8 mekg,
5.8ftelb)

N
N

e Kurbelwellensensor "3"
¢ Halterung "4"

» Schraube (Kurbelwellensensor)
=

3. Montieren:
* Beilagscheibe
¢ Rotor-Mutter "1"

¢, |Rotorabzieher:
- YM-04151/90890-04151

‘\ Schraube (Kurbelwellen-
J sensor):

10 Nm (1.0 mekg, 7.2

ftelb)

X Rotor-Mutter:
A

65 Nm (6.5 mekg, 47
ftelb)

LICHTMASCHINE
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Rotor-Innenflache "a"
¢ Stator-Oberflache "b"
Beschadigt — Kurbelwellen-
Schlag und -Lager kontrollieren.

SCHEIBENFEDER
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Scheibenfeder "1"
Beschéadigt — Erneuern.

HINWEIS

¢ Dichtmittel auf die Gummitille des
Lichtmaschinen-Kabels auftragen.

¢ Die Schrauben mit einem T30-Ein-
satz festziehen.

¢ Das Kurbelwellensensorkabel "a"
an dieser Seite des Statorkabels "b"
verlegen.

eHalterung so installieren, dass der
Vorsprung "c" an der Halterung den
Anschlag berihrt.

L YAMAHA-Dichtmasse

Nr.1215 (ThreeBond®

Nr.1215):
90890-85505

2. Montieren:
¢ Scheibenfeder "1"
¢ Rotor "2"

HINWEIS

4. AnschlieBen:
¢ Lichtmaschinen-Kabel
Siehe unter "KABELFUH-
RUNGSDIAGRAMME" in KAPI-
TEL 2.

5. Montieren:

¢ Passhllse

¢ Dichtung (Kurbelgeh&usedeckel
links)

* Kurbelgehiusedeckel links "1"

* Schlauchhalterung (Zylinderkopf-
Entliftungsschlauch) "2"

* Dichtung (Kurbelgehdusedeckel
links)

¢ Kontaktflachen der konischen Be-
reiche von Kurbelwelle und Rotor
entfetten.

¢ Beim Einbau der Scheibenfeder si-
cherstellen, dass deren flache Seite
"a" parallel zur Kurbelwellen- Mittel-
linie "b" ist.

e Beim Einbau des Rotors muss die
Keilnut "c" im Rotor mit der
Scheibenfeder fluchten.

‘\ Dichtung (Kurbelgehéau-
J sedeckel links):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)
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HINWEIS
Die Schrauben schrittweise Uiber
Kreuz festziehen.




MOTOR DEMONTIEREN

MOTOR DEMONTIEREN
ELEKTRONIKTEILE AUSBAUEN

[2]4 Nm (0.4 m - kg, 2.9 ft - Ib) |

[%2]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

[“]4 Nm (0.4 m - kg, 2.9 ft - Ib) |

3

[%2]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib)

[“]10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib) |

Reihenfolge Bauteil Anz.

Bemerkungen

Das Motorrad aufbocken und in gerader Stellung

Siehe unter "HANDHABUNGSHINWEISE".

halten.

Sitzbank Siehe unter "SITZBANK UND SEITENAB-
DECKUNGEN DEMONTIEREN".

Kraftstofftank Siehe unter (Siehe unter "KRAFTSTOFF-

TANK" in KAPITEL 6.)

Luftfiltergehduse

Siehe unter (Siehe unter "DROSSELKLAP-
PENGEHAUSE" in KAPITEL 6.)

Kuhler

Siehe unter "KUHLER".

Gleichrichter/Regler

Zundspulen-Halterung

Zindspule

Luftdruckgeber

Kondensator

Lichtmaschinen-Kabel

Losen.

N O o A WO DN =
Q) Y Y Y TG G Y

Steckverbinder Kuhlflissigkeitstemperaturfiihler

Losen.
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MOTOR DEMONTIEREN

MOTOR DEMONTIEREN

[“2]26 Nm (2.6 m - kg, 19 ft - Ib) |
[>2]45 Nm (4.5 m - kg, 32 ft - Ib) |

2|45 Nm (4.5 m - kg, 32 ft - Ib) |

[2]75 Nm (7.5 m - kg, 54 ft - Ib) |

[%2]34 Nm (3.4 m - kg, 24 ft - Ib) |

0

.| 10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)
%
[%2]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

[2/10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib) |

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen

Das Motorrad aufbocken und in gerader Stellung

Siehe unter "HANDHABUNGSHINWEISE".
halten.

Siehe unter "DROSSELKLAPPENGE-

Drosselklappengehause HAUSE" in KAPITEL 6.

Siehe unter "SITZBANK UND SEITENAB-

Hinterradabdeckung DECKUNGEN DEMONTIEREN".

Auspuffkrimmer und Schalldampfer Siehe unter 'AUSPUFFKRUMMER UND

SCHALLDAMPFER".
Kupplungszug Motorseitig 16sen.
FuBschalthebel giggit.?ﬁgﬁlngEBELWELLE UND
Zylinderkopf-Entliftungsschlauch Siehe unter "NOCKENWELLEN".
Das Motoré| ablassen. Siehe unter "MOTOROL WECHSELN" in
KAPITEL 3.

Motorschutz (rechts)

Antriebsritzel-Abdeckung

Antriebsritzel-Mutter Siehe den Abschnitt zum Ausbau.

Sicherungsscheibe Siehe den Abschnitt zum Ausbau.

Al WO DN =
| = A =

Antriebsritzel Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
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MOTOR DEMONTIEREN

[v]26 Nm (2.6 m - kg, 19 ft - Ib) |
[>2] 45 Nm (4.5 m - kg, 32 ft - Ib) |

"2/ 45 Nm (4.5 m - kg, 32 ft - Ib) |

[%]75 Nm (7.5 m - kg, 54 ft - Ib) |

11

53 Nm (5.3 m - kg, 38 ft - Ib) |
16

G

[%2]34 Nm (3.4 m - kg, 24 ft - Ib) |

~0

[“2]10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib) |
[%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

[%]10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib) |

Reihenfolge Bauteil . Bemerkungen
5 Clip 1
6 FuBbremshebel-Schraube 1
7 FuBbremshebel 1
8 Obere Motorhalterung 2
9 Untere Motorhalterung 2
10 Motor-Lagerbolzen 4
11 Schwingenachse 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
12 Motor 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
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MOTOR DEMONTIEREN

HANDHABUNGSHINWEISE

Das Fahrzeug sicher abstitzen,
damit es nicht umfallen kann.

ANTRIEBSRITZEL DEMONTIEREN
1. Demontieren:

¢ Antriebsritzel-Mutter "1"

¢ Sicherungsscheibe "2"

HINWEIS

¢ Die Lasche der Sicherungsscheibe
umbiegen.

e Beim Lockern der Antriebsritzel-
Mutter die Hinterradbremse betati-
gen.

2. Demontieren:
¢ Antriebsritzel "1"
¢ Antriebskette "2"

HINWEIS

2. Demontieren:
* Motor "1"
(von der rechten Seite)

HINWEIS

* Motor-Lagerbolzen (oben) "10"

¢ Sicherstellen, dass alle Kabel,
Schlauche und Seilzlige geldst
sind.

* Motor wie gezeigt um 90° nach re-
chts drehen und dann gleichzeitig
das Kurbelgehé&use in Richtung des
Pfeils heben und den Motor von der
rechten Seite des Fahrzeugs her-
ausnehmen.

‘\ Motor-Lagerbolzen
J (oben):
45 Nm (4.5 mekg, 32
ftelb)

MOTOR MONTIEREN
1. Montieren:
* Motor "1"
Den Motor von der rechten Seite
montieren.
¢ Schwingenachse "2"

Antriebsritzel und -kette gemeinsam
demontieren.

MOTOR DEMONTIEREN
1. Demontieren:
¢ Schwingenachse "1"

HINWEIS

Schwingenachse:
85 Nm (8.5 mekg, 61
ftelb)

N
N

* Motor-Lagerbolzen (unten) "3"

‘\ Motor-Lagerbolzen (unt-
J en):

53Nm (5.3 mekg, 38

ftelb)

HINWEIS

* Molybdéandisulfidél auf die
Schwingenachse auftragen.

* Den Sicherungsring mit den Klauen
“a" zur Ausenseite des Rahmens
weisend montieren.

- O
&

FUSSBREMSPEDAL MONTIEREN

1. Montieren:

e Feder "1"

e Fusbremshebel "2"

« O-Ring "3"

¢ Fusbremshebel-Schraube "4"

¢ Untere Motorhalterung "4"
¢ Schraube (untere Motorhalter-
ung) Il5l|

\ FuBbremshebel-
J Schraube:
26 Nm (2.6 mekg, 19
ftelb)

Durch Entfernen der Schwing-
enachse wird die Schwinge geldst.
Mdglichst einen Stift gleichen
Durchmessers von der anderen
Schwingenseite durchstecken, um
die Schwinge abzustltzen.

\ Schraube (untere Mo-
J torhalterung):

34 Nm (3.4 mekg, 24

ftelb)

° Clip II5II
HINWEIS
Die Schraube, O-Ringe und Fuf3b-
remshebel- Halterung mit Lithiumsei-
fenfett bestreichen.

e Sicherungsring "6"
* Motor-Lagerbolzen (vorn) "7"

‘\ Motor-Lagerbolzen
J (vorn):

53 Nm (5.3 mekg, 38

ftelb)

* Obere Motorhalterung "8"
* Schraube (obere Motorhalterung)
Ilgll

‘\ Schraube (obere Mo-
i

torhalterung):
45 Nm (4.5 mekg, 32

fielb)
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MOTOR DEMONTIEREN

ANTRIEBSRITZEL MONTIEREN
1. Montieren:

¢ Antriebsritzel "1"

¢ Antriebskette "2"

HINWEIS
Antriebsritzel und -kette gemeinsam
montieren.

2. Montieren:
¢ Sicherungsscheibe "1"
¢ Antriebsritzel-Mutter "2"

\ Antriebsritzel-Mutter:
J 75 Nm (7.5 mekg, 54
ftelb)

HINWEIS
Beim Festziehen der Mutter die Hin-
terradbremse betétigen.

ACHTUNG

VorschriftsméBig festziehen; an-
dernfalls kann das andere Teil, das
gemeinsam befestigt ist, besché-
digt werden.

3. Die Lasche der Sicherungss-
cheibe gegen die Mutter umbie-
gen.

4. Montieren:

* Antriebsritzel-Fihrung

* Antriebsritzel-Abdeckung "1"

» Schraube (Antriebsritzel-Abdeck-
ung) "2"

\ Schraube (Antriebsritzel-
J Abdeckung):
7 Nm (0.7 mekg, 5.1
ftelb)
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KURBELGEHAUSE UND KURBELWELLE

KURBELGEHAUSE UND KURBELWELLE
KURBELWELLE DEMONTIEREN

210 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
Motor Siehe unter "MOTOR DEMONTIEREN".
Kolben Siehe unter "ZYLINDER UND KOLBEN".
Ausgleichsvorrichtung Siehe unter "AUSGLEICHSWELLE".
Kickhebelwelle Siehe unter "KICKHEBELWELLE UND
SCHALTWELLE".
Stiftplatte Siehe unter "KICIII<HEBELWELLE UND
SCHALTWELLE".
Stator Siehe uPter "Drehstromgenerator mit Dauer-
magnet".
1 Steuerkettenschiene (Auslassseite) 1
2 Steuerkettenschienen-Anschlagplatte 1
3 Steuerkette 1
4 Schraube [L = 50 mm (1.97 in)] 7 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
5 Schraube [L = 60 mm (2.36 in)] 2 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
6 Schraube [L = 70 mm (2.76 in)] 4 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
7 Kurbelgehauseteil rechts 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
8 Kurbelgehauseteil links 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
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KURBELGEHAUSE UND KURBELWELLE

10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib)|

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
9 Olsieb 1
10 Ausgleichswelle 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
11 Kurbelwelle 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
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KURBELGEHAUSE UND KURBELWELLE

KURBELGEHAUSE-LAGER DEMONTIEREN

=

g

2

e
[%]22Nm (2.2 m - kg, 16 ft - Ib) | )
.*.
3 3
A/’ =

2
A \
/\/

[%]22Nm (2.2m - kg, 16 ft - Ib) !
(—p//w'/
>

[2[10 Nm (1.0m . kg, 7.2 t - Ib)| ‘—pﬁ'

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
Getriebe Siehe unter "GETRIEBE, SCHALTWALZE
UND SCHALTGABELN".
Schaltwalze und Schaltgabeln Siﬁgesugﬁe AL%EXE:EEL?\IE SCHALTWALZE
1 Sicherungsring
Dichtring 3
Lager 11 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
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KURBELGEHAUSE UND KURBELWELLE

KURBELGEHAUSE ZERLEGEN
1. Trennen:

» Kurbelgehé&useteil rechts

* Kurbelgehauseteil links

\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

Arbeitsfolge:

a. Die Kurbelgehause-Schrauben,
Schlauchfuhrung und Kupplung-
szug-Halterung demontieren.

HINWEIS
Die Schrauben um 1/4 Umdrehung
lockern und erst herausdrehen, nach-
dem sie alle gelockert wurden.

b. Das Kurbelgehauseteil rechts "1"
demontieren.

HINWEIS

* Das Kurbelgehause auf seine linke
Seite ablegen und zum Auftrennen
der beiden Gehéauseteile einen
Schlitz-Schraubendreher in die Ge-
hausenaht "a" einfihren.

* Das Kurbelgehauseteil rechts
waagerecht herausheben und da-
bei leicht mit einem Gummihammer
auf die Gehausenaht und Motorbe-
festigung klopfen; Kurbelwelle und
Getriebe im Kurbelgehéuseteil links
hinterlassen.

ACHTUNG

Nur mit einem weichen Hammer
auf das Gehéduse einwirken. Nur
auf verstarkte Bereiche des Ge-
héauses klopfen. Nicht auf Dich-
tungs-Passflachen schlagen.
Ruhig und sorgféltig arbeiten. Die
Gehauseteile missen gleichméBig
getrennt werden. Falls die Gehéu-
seteile sich nicht trennen lassen,
das Gehéuse auf verbliebene
Schraubverbindungen u. A. {iber-
prifen. Nicht forcieren.

c. Die Passhulsen und O-Ringe er-
neuern.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

AUSGLEICHSWELLE
DEMONTIEREN
1. Demontieren:

* Ausgleichswelle "1"

HINWEIS
Zum Herausnehmen der Ausgleich-
swelle muss deren Abflachung "a"
zur Kurbelwelle gerichtet sein.

=

L
/@)//9 i

KURBELWELLE DEMONTIEREN
1. Demontieren:
e Kurbelwelle "1"
Das Kurbelgehause-Tren-
nwerkzeug "2" verwenden.

Kurbelgehause-Tren-
nwerkzeug:
YU-A9642/90890-04152

ACHTUNG

¢ Das Kurbelgehause-Tren-
nwerkzeug wie abgebildet an-
bringen.

¢ Die Kurbelwelle unter keinen
Umstanden mit einem Hammer
austreiben.

KURBELGEHAUSE-LAGER

DEMONTIEREN

1. Demontieren:
* Lager "1"

HINWEIS

e Zum Ausbau des Lagers den Innen-
laufring hineindrucken.

* Das ausgebaute Lager nicht wieder
verwenden.

STEUERKETTE UND

STEUERKETTENSCHIENE

KONTROLLIEREN

1. Kontrollieren:

 Steuerkette

Rissig/steif — Steuerkette und
Nockenwellenrdder gemeinsam
erneuern.

2. Kontrollieren:
¢ Steuerkettenschiene
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

KURBELGEHAUSE
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Passflachen "a"
Verkratzt — Erneuern.
* Motorbefestigung "b", Kurbelge-
hause
Rissig/beschadigt — Erneuern.




KURBELGEHAUSE UND KURBELWELLE

2. Kontrollieren:
e Lager
Den Innenlaufring mit den Fin-
gern drehen.
Stockend/fest — Erneuern.

11610101

3. Kontrollieren:

¢ Dichtring

Beschadigt — Erneuern.

KURBELWELLE
KONTROLLIEREN
1. Messen:

¢ Schlag "a"

* Pleuel-Radialspiel "b"

* Pleuel-Axialspiel "c"

e Kurbelbreite "d"

Nicht nach Vorgabe — Erneuern.
Eine Messuhr und eine Fihlerleh-

re verwenden.

OLSIEB KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
« Qlsieb
Beschéadigt — Erneuern.

KURBELGEHAUSE-LAGER
MONTIEREN
1. Montieren:

« Lager INEM

* Lagerdeckel

* Lagerdeckel-Schraube (===

Lagerdeckel-Schraube:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

N
N

* Lagerdeckel-Schraube (===

Lagerdeckel-Schraube:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

N
N

Messuhr und Stander:
YU-3097/90890-01252

* Lagerdeckel-Schraube (Kurbel-
welle) "1"

‘\ Lagerdeckel-Schraube
J (Kurbelwelle):
22 Nm (2.2 mekg, 16

ftelb)

Standard | <Grenz
wert>
Max. 0.03 mm 0.05 mm
Schlag: | (0.0012in) |(0.002 in)
ploser | 0.4-1.0mm | 2.0 mm
\ (0.02-0.04 in) | (0.08 in)
spiel:
Pleuel- 0.15-0.45
Axial- | mm (0.0059— ‘(’6532"?:)'
spiel: 0.0177 in) ’
61.95-62.00
E:‘;‘t’:_" mm (2.439- | —
“ | 2.441in)
©

@
ﬁ: [m

an beide Kurbelgeh&useteile
HINWEIS

e Zum Einbau des Lagers parallel auf

den AuBenlaufring driicken.

e Um zu verhindern, dass die Lager-
deckel-Schraube (Kurbelwelle) sich

I6st, den Rand "a" des Schrauben-
kopfes mit einem Treibdorn in der
Vertiefung "b" verstemmen. Dabei
darauf achten, dass der
Schraubenkopf nicht véllig zerstért
wird.
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KURBELWELLE MONTIEREN
1. Montieren:
e Kurbelwelle "1"
Das Kurbelwellen-Einbau-
werkzeug "2", "3", "4" und "5" ver-
wenden.

Kurbelwellen-Einbaufas-
sung "2":
YU-90050/90890-01274
Kurbelwellen-Einbaus-
chraube "3":
YU-90050/90890-01275
Adapter (M12) "4":
YU-90063/90890-01278
Kurbelwellen-Ein-
bauhulse "5":
YM-91044/90890-04081

HINWEIS

¢ Wenn der Kolben im oberen Tot-
punkt (OT) des Verdichtungstaktes
steht, den Pleuel mit einer Hand
fest halten und dabei die Mutter des
Einbauwerkzeugs montieren. Das
Einbauwerkzeug betétigen, bis das
Kurbelgehduse am Lager ansté3t.

e Vor der Montage der Kurbelwelle
die Passflache zum Kurbelgehause
reinigen.

ACHTUNG

¢ Molybdéndisulfidfett auf die Kur-
belwelle auftragen, um zu ver-
hindern, dass sie zerkratzt wird.

¢ Die Kurbelwelle unter keinen
Umstanden mit einem Hammer
eintreiben.

A. Fur USA und CDN
B. Nicht USA und CDN



KURBELGEHAUSE UND KURBELWELLE

2. Kontrollieren:
* Funktion der Schaltung
¢ Funktion des Getriebes
Stockend — Erneuern.

3. Montieren:
* Olsieb "1"
« Olsieb-Schraube "2" ===

HINWEIS

» Das Kurbelgehauseteil rechts auf
das Kurbelgehauseteil links montie-
ren. Mit einem Gummihammer
leicht auf das Gehause klopfen

* Bei der Montage des Kurbelge-
hauses muss der Pleuel im oberen
Totpunkt (OT) des Verdichtung-
staktes stehen.

-
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6. Festziehen:
» Kurbelgehause-Schraube

\J Olsieb-Schraube:
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

X Kurbelgehause-
J Schraube:

12 Nm (1.2 mekg, 8.7

ftelb)

4. Auftragen:
* Dichtmasse
(auf Kurbelgeh&useteil rechts)

QL YAMAHA-Dichtmasse
Nr.1215 (ThreeBond®
Nr.1215):

90890-85505

HINWEIS

HINWEIS
Die Kurbelgehause-Schrauben
schrittweise Uber Kreuz festziehen.

7. Montieren:
¢ Steuerkette
¢ Steuerkettenschiene (Auslass-
seite)
e Schraube der Steuerketten-
schiene (Auslassseite)

Vor dem Auftragen des Dichtmittels
mussen die Passfladchen der beiden
Kurbelgehéauseteile gereinigt werden.

5. Montieren:
¢ Passhdalse "1"
» Kurbelgeh&useteil rechts
am Kurbelgehauseteil links

\ Schraube der Steuer-
J kettenschiene (Auslass-
seite):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2

ftelb)

8. Demontieren:
¢ Dichtmasse
Uberschuss auf der Zylinder-
Passflache
9. Auftragen:
e Motordl
auf Kurbelzapfen, Lager und Ol-
bohrung
10. Kontrollieren:
¢ Funktion von Kurbelwelle und
Getriebe
Stockend — Erneuern.
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GETRIEBE, SCHALTWALZE UND SCHALTGABELN

GETRIEBE, SCHALTWALZE UND SCHALTGABELN
GETRIEBE, SCHALTWALZE UND SCHALTGABEL DEMONTIEREN

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
Motor Siehe unter "MOTOR DEMONTIEREN".
Das Kurbelgehiuse auftrennen Siehe unter "KURBELGEHAUSE UND KUR-
9 ' BELWELLE".

Eingangswelle Siehe den Abschnitt zum Ausbau.

Ausgangswelle Siehe den Abschnitt zum Ausbau.

Schaltwalze Siehe den Abschnitt zum Ausbau.

Schaltgabel 3 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.

Schaltgabel 2 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.

Schaltgabel 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.

N O o A W N =
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GETRIEBE, SCHALTWALZE UND SCHALTGABELN

GETRIEBE DEMONTIEREN
1. Demontieren:

* Eingangswelle "1"

* Ausgangswelle "2"

* Schaltwalze

» Schaltgabel 3

¢ Schaltgabel 2

* Schaltgabel 1

HINWEIS

* Die Baugruppe mit der am Kurbel-
gehause montierten Distanzhulse
"3" demontieren.

* Die Baugruppe vorsichtig demon-
tieren. Die entsprechende Einbaul-
age samtlicher Teile fest halten.
Der Lage und Ausrichtung der
Schaltgabeln besondere Achtung
schenken.

* Eingangswelle, Ausgangswelle,
Schaltwalze und Schaltgabeln ge-
meinsam ausbauen durch leichtes
Klopfen auf die Ausgangswelle mit
einem Gummihammer.

ZAHNRADER KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Schaltklauen "a"
* Verzahnung "b"
¢ Schaltgabel-Fuhrungsnut "c"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

2. Kontrollieren:
* O-Ring "1"
Beschadigt — Erneuern.

3. Kontrollieren:
* Beweglichkeit der Zahnrader
Fest — Instand setzen, ggf. er-
neuern.

LAGER KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Lager "1"
Den Innenlaufring mit den Fin-
gern drehen.
Stockend/fest — Erneuern.

SCHALTGABEL, SCHALTWALZE
UND STIFTPLATTE
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Schaltgabel "1"
Verschlissen/beschadigt/ver-
kratzt — Erneuern.

2. Kontrollieren:
¢ Schaltwalze "1"
* Stiftplatte "2"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

?Q

20
@

3. Kontrollieren:
» Beweglichkeit der Schaltgabeln
Stockend — Schaltgabel er-
neuern.

HINWEIS

Beim Austausch einer defekten
Schaltgabel ebenfalls die links und
rechts anliegenden Zahnrader er-
neuern.
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GETRIEBE MONTIEREN
1. Montieren:
* Ritzel 5. Gang (21T) "1"
* Ritzel 3. Gang (18T) "2"
¢ Distanzhilse "3"
* Ritzel 4. Gang (22T) "4"
* Ritzel 2. Gang (15T) "5"
(an der Getriebe-Eingangswelle
"6")
HINWEIS
Vor dem Einbau die Innen- und End-
flachen des Zwischenrads sowie die
Innenflache des Losrads mit Molyb-
dandisulfiddl bestreichen.

2. Montieren:
¢ Distanzhtlse "1"
e Zahnrad 2. Gang (23T) "2"
e Zahnrad 4. Gang (24T) "3"
e Zahnrad 3. Gang (23T) "4"
e Zahnrad 5. Gang (20T) "5"
¢ Distanzhiilse "6"
e Zahnrad 1. Gang (27T) "7"
¢ O-Ring "8"
(an der Getriebe-Ausgangswelle
"g)
HINWEIS
¢ Vor dem Einbau die Innen- und
Endflachen des Zwischenrads sow-
ie die Innenflache des Losrads mit
Molybdandisulfidél bestreichen.
* Den O-Ring mit Lithiumseifenfett
bestreichen.




GETRIEBE, SCHALTWALZE UND SCHALTGABELN

3. Montieren:

* Beilagscheibe "1"

e Sicherungsring "2"
HINWEIS
* Die scharfe Kante "a" des Sicher-

ungsrings muss sich auf der gegen-

uberliegenden Seite von

Beilagscheibe und Zahnrad "b" be-

finden.

* Den Sicherungsring so einsetzen,
dass dessen Enden "c" gleichmasig
auf den Erhohungen der Keilver-
zahnung ruhen.

& O s

4, Montieren:
¢ Distanzhilse "1"

HINWEIS

* Die Dichtringlippen mit Lithiumseif-
enfett bestreichen.

* Beim Montieren der Distanzhulse
vorsichtig vorgehen, um die Dich-
tringlippe nicht zu beschadigen.

5. Montieren:
¢ Schaltgabel 1 (L) "1"
* Schaltgabel 2 (M) "2"
¢ Schaltgabel 3 (R) "3"
¢ Schaltwalze "4"
an Eingangs- und Ausgang-
swellen

HINWEIS

¢ Molybdandisulfidol auf die Schalt-
gabel- Fuhrungsnuten auftragen.

* Die Schaltnocken-Nut, Lagerkon-
taktflache und Schaltgabelwelle mit
Motordl bestreichen.

* Die Schaltgabel 1 (L) muss sich mit
der Fuhrungsnut des Zahnrads "5"
furden 4. Gang und die Schaltgabel
3 (R) mit der Fuhrungsnut des
Zahnrads "7" fur den 5. Gang auf
der Getriebe-Ausgangswelle im
Eingriff befinden.

* Die Schaltgabel 2 (M) muss sich mit
der Fuhrungsnut des Ritzels "6" fur
den 3. Gang auf der Getriebe- Ein-
gangswelle im Eingriff befinden.

6. Montieren:
* Getriebe komplett "1"
(am Kurbelgeh&useteil links "2")

HINWEIS

Motorél auf die Lager und Fuh-
rungsstangen auftragen.
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7. Kontrollieren:
* Funktion der Schaltung
¢ Funktion des Getriebes
Stockend — Erneuern.




VORDER- UND HINTERRAD

FAHRWERK

HINWEIS
Dieser Abschnitt ist fir Personen, die Uber grundlegende Kenntnisse und Fahigkeiten in der Wartung von Yamaha-Motor-
radern verfligen (z.B.: Yamaha-Handler, Wartungspersonal etc.). Personen mit geringen Kenntnissen und Fahigkeiten
Uber Wartungsarbeiten wird empfohlen, keine Inspektionen, Einstellungen, Demontagen durchzufiihren und Montagen nur
mit Hilfe dieses Handbuchs vorzunehmen. Es kdnnten sonst Wartungsprobleme und mechanische Schaden auftreten.

VORDER- UND HINTERRAD
VORDERRAD DEMONTIEREN

2|21 Nm (2.1 m - kg, 15 ft - Ib) |

/21 Nm (2.1 m - kg, 15 ft - Ib) |

[\2/105 Nm (10.5 m - kg, 75 ft - Ib) |

|'%2/12 Nm (1.2 m - kg, 8.7 ft - Ib)|

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen

Das Motorrad am Motor aufbokken und in gerad-

Siehe unter "HANDHABUNGSHINWEISE".
er Stellung halten.

Achshalterungs-Schraube Lediglich lockern.

Vorderachs-Mutter

Vorderachse

Vorderrad

Distanzhilse

Dichtring

Lager Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
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Bremsscheibe




VORDER- UND HINTERRAD

HINTERRAD DEMONTIEREN

[%]135 Nm (13.5m - kg, 98 ft - Ib) | 1 [%/14 Nm (1.4 m - kg, 10 ft - Ib) |

[%[19Nm (1.9 m - kg, 13 ft - Ib) |

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen

Das Motorrad am Motor aufbokken und in gerad-

Siehe unter "HANDHABUNGSHINWEISE".
er Stellung halten.

Hinterachs-Mutter

Hinterachse

Kettenspanner

Hinterrad Siehe den Abschnitt zum Ausbau.

Distanzhiilse

Kettenrad

Dichtring

Sicherungsring

Ol 0| N| O O »| W] N =

Lager Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
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Bremsscheibe




VORDER- UND HINTERRAD

HANDHABUNGSHINWEISE

Das Fahrzeug sicher abstitzen,
damit es nicht umfallen kann.

HINTERRAD DEMONTIEREN
1. Demontieren:
e Rad "1"

HINWEIS

Das Hinterrad nach vorn driicken und
die Antriebskette "2" abnehmen.

RADLAGER DEMONTIEREN
1. Demontieren:
e Lager "1"

HINWEIS

2. Kontrollieren:
* Lager

Den Innenlaufring mit den Fin-

gern drehen.

Stockend/fest — Erneuern.
HINWEIS
Lager, Dichtring und Distanzhiilse
satzweise erneuern.

 —

RADACHSE KONTROLLIEREN
1. Messen:
* Radachs-Verbiegung
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.
Eine Messuhr "1" verwenden.

2. Messen:
¢ Bremsscheiben-Starke "a"
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

Bremsscheiben-Starke:
Vorn:

3.0 mm (0.12 in)
<Grenzwert>: 2.5 mm
(0.10 in)

Hinten:
4.0 mm (0.16 in)
<Grenzwert>: 3.5 mm

(0.14 in)

Das Lager mit einem Lageraustreiber
"2" ausbauen.

Max. Radachs-Verbie-
gung:

0.5 mm (0.020 in)

RAD KONTROLLIEREN
1. Messen:
¢ Felgenschlag
Nicht nach Vorgabe — Instand

setzen/erneuern.
Max. Felgenschlag:
& Héhenschlag "1": 2.0
mm (0.08 in)
Seitenschlag "2": 2.0
mm (0.08 in)

HINWEIS
Der von der Messuhr angezeigte
Wert ist zu halbieren, um den Wert
der Verbiegung zu erhalten.

Eine verbogene Radachse darf un-
ter keinen Umsténden gerichtet
werden.

BREMSSCHEIBE

KONTROLLIEREN

1. Messen:

¢ Bremsscheiben-Verzug (nur Hin-

terrad)
Eine Messuhr "1" verwenden.
Nicht nach Vorgabe — Felgen-
schlag kontrollieren.
Falls Felgenschlag in Ordnung
ist, die Bremsscheibe erneuern.

Max. Bremsscheiben-
Verzug:
Hinten:

<Grenzwert>: 0.15 mm
(0.006 in)

VORDERRAD MONTIEREN

1. Montieren:

e Lager (links) "1"

¢ Distanzstick "2"

* Lager (rechts) "3"

« Dichtring "4"
HINWEIS
¢ Lager und Dichtringlippe bei der

Montage mit Lithiumseifenfett best-

reichen.

* Eine Steckschlissel-Nuss mit dem-
selben Durchmesser wie dem La-
ger-Laufring verwenden.

¢ Das Lager auf der linken Seite ist
zuerst einzubauen.

¢ Den Dichtring so einbauen, dass
die Herstellerbeschriftung oder

Teilenummer nach ausen gerichtet
ist.

ACHTUNG

Nicht auf den Innenlaufring des La-
gers einwirken. Das Werkzeug
lediglich am AuBenlaufring anset-
zen.




VORDER- UND HINTERRAD

5. Montieren: HINTERRAD MONTIEREN

¢ Radachse "1" 1. Montieren:
HINWEIS e Lager (rechts) "1"
Die Radachse mit Lithiumseifenfett * Sicherungsring "2"
bestreichen. e Distanzstick "3"

e Lager (links) "4"

* Dichtring "5"
HINWEIS
¢ Lager und Dichtringlippe bei der

Montage mit Lithiumseifenfett best-

reichen.

* Das Lager mit nach ausen gerich-
tetem Dichtring einbauen.

¢ Eine Steckschliissel-Nuss mit dem-
selben Durchmesser wie dem La-

2. Montieren:
* Bremsscheibe "1"

¢ Bremsscheiben-Schraube "2"
| —

‘\ Bremsscheiben-
J Schraube: 6. Montieren:

12 Nm (1.2 m*kg, 8.7 * Achsmutter *1" ger-Laufring verwenden.

ftelb) \ Achsmutter: * Das Lager auf der rechten Seite ist
HINWEIS J 105 Nm (10.5 mekg, 75 zuerst .einz.ubauen..
Die Schrauben schrittweise tiber ftelb) ¢ Den Dichtring so einbauen, dass

die Herstellerbeschriftung oder
Teilenummer nach ausen gerichtet
ist.

Kreuz festziehen.

ACHTUNG
Nicht auf den Innenlaufring des La-
gers einwirken. Das Werkzeug
lediglich am AuBenlaufring anset-
7. Festziehen: zen.

¢ Achshalterungs-Schraube "1"

3. Montieren:

e Distanzhulse "1" ‘\ Achshalterungs-
HINWEIS J Schraube:
« Die Dichtringlippen mit Lithiumseif- 21 Nm (2.1 mekg, 15
enfett bestreichen. ftelb)
* Die Distanzhilsen mlssen so
HINWEIS

eingebaut werden, dass "a" zum

Rad gerichtet ist. Vor dem Festziehen der Schraube

die Teleskopgabel mit gezogenem
Handbremshebel mehrmals ein- und
ausfedern lassen, damit die Ra-
dachse sich richtig in die Achshalter-
ung einpasst.

4, Montieren:
¢ Rad

HINWEIS

* Die Bremsscheibe "1" korrekt
zwischen die Bremsbelége "2" ein-
setzen.




VORDER- UND HINTERRAD

2. Montieren:
* Bremsscheibe "1"

¢ Bremsscheiben-Schraube "2"
=N

\ Bremsscheiben-
J Schraube:

14 Nm (1.4 mekg, 10

ftelb)

HINWEIS

Die Schrauben schrittweise Uber
Kreuz festziehen.

3. Montieren:
e Kettenrad "1"
¢ Kettenrad-Schraube "2"
* Kettenrad-Beilagscheibe "3"
o Kettenrad-Mutter "4"

‘\ Kettenrad-Mutter:
J 42 Nm (4.2 mekg, 30
ftelb)
HINWEIS

Die Muttern schrittweise Uber Kreuz
festziehen.

4, Montieren:
¢ Distanzhilse "1"

HINWEIS

Die Dichtringlippen mit Lithiumseifen-
fett bestreichen.

5. Montieren:
e Rad

HINWEIS

9. Einstellung:
¢ Antriebsketten-Durchhang "a"

Die Bremsscheibe "1" korrekt zwisch-
en die Bremsbelage "2" einsetzen.

Antriebsketten-Durch-
hang:

50-60 mm (2.0-2.4 in)

6. Montieren:

¢ Antriebskette "1"
HINWEIS
Das Rad "2" nach vorn drticken und
die Antriebskette aufspannen.

7. Montieren:
* Kettenspanner links "1"
¢ Radachse "2"

HINWEIS
* Den Kettenspanner links montieren
und dann die Radachse von der

linken Seite her durchstekken.
¢ Die Radachse mit Lithiumseifenfett
bestreichen.

8. Montieren:
* Kettenspanner rechts "1"
* Beilagscheibe "2"
¢ Achsmutter "3"

HINWEIS

Die Achsmutter provisorisch anzie-
hen.

Siehe unter "ANTRIEB-
SKETTEN-DURCHHANG EIN-
STELLEN" in KAPITEL 3.

10. Festziehen:
e Achsmutter "1"

Achsmultter:
135 Nm (13.5 mekg, 98
ftelb)

N
N

 Sicherungsmutter "2"

\J Sicherungsmutter:
21 Nm (2.1 mekg, 15

fielb)

=Ryl




VORDER- UND HINTERRADBREMSEN

VORDER- UND HINTERRADBREMSEN
VORDERRADBREMSE DEMONTIEREN

[2]6 Nm (0.6 m -kg, 4.3 ft- Ib)| |%/9Nm (0.9m - kg, 65 fi- Ib)]

//O»

|\J%|30Nm(30m - kg, 22 ft - Ib) |
I\&lst(osm kg, 5.8 ft - Ib) |

4
\@z%/ 2]28 Nm (2.8 m - kg, 20 ft - Ib) |

[%]30 Nm (3.0 m - kg, 22 ft - Ib)

[2]18 Nm (1.8 m - kg, 13 ft - Ib) |
[%/3 Nm (0.3 m - kg, 2.2 ft - Ib) |

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen

Das Motorrad am Motor aufbokken und in gerad-

Siehe unter "HANDHABUNGSHINWEISE".
er Stellung halten.

Die Bremsflussigkeit ablassen. Siehe den Abschnitt zum Ausbau.

Bremsschlauch-Halterung (Protektor)

Hohlschraube

Bremsschlauch

Zum Lockern des Bremsbelag-Haltestifts de-

4 Bremsbelag-Haltestift-Abdekkung 1 .
montieren.

Bremsbelag-Haltestift Zum Zerlegen des Bremssattels lockern.

Bremssattel

Handbremshebel

Hauptbremszylinder-Halterung

Ol 0| N| O] O
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Hauptbremszylinder




VORDER- UND HINTERRADBREMSEN

HINTERRADBREMSE DEMONTIEREN

[]3Nm (0.3 m - kg, 2.2 ft - Ib)] 4

[%]30 Nm (3.0 m - kg, 22 ft - Ib) |

oy Vo
©) @)@)

A %%

s

eI
, /2 Nm (0.2m - kg, 1.4 ft- Ib)|

4

[2]/30 Nm (3.0m - kg, 22 ft - Ib)| [32/6 Nm (0.6 m - kg, 4.3 1t - Ib) |

6

NEW

Reihenfolge

Bauteil Anz. Bemerkungen

Das Motorrad am Motor aufbokken und in gerad-

Siehe unter "HANDHABUNGSHINWEISE".
er Stellung halten.

Hinterrad Siehe unter "VORDER- UND HINTERRAD".
Die Bremsflussigkeit ablassen. Siehe den Abschnitt zum Ausbau.

1 FuBbremshebel 1

2 Hauptbremszylinder 1

3 Bremsschlauch-Halterung 2

4 Hohlschraube 2

5 Bremsschlauch 1

6 Bremsbelag-Haltestift-Abdekkung 1 |ZumLockem des Bremsbelag-Hattestits de-
Bremsbelag-Haltestift 1 Zum Zerlegen des Bremssattels lockern.
Bremssattel 1




VORDER- UND HINTERRADBREMSEN

BREMSSATTEL ZERLEGEN

]2 Nm (0.2m - kg, 1.4 ft - Ib)]

[%]18 Nm (1.8 m - kg, 13 ft - Ib)

\W s
| N /,/ S [%/6 Nm (0.6 m - kg, 4.3 t - Ib) |

2

Vo [eNm©sm kg 43t 1b)]

[%]18 Nm (1.8 m . kg, 13 ft - Ib)|

2|2 Nm (0.2m - kg, 1.4 ft - Ib)

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
A. Vorn
B. Hinten
A| B

1 Bremsbelag-Haltestift 1 1
2 Scheibenbremsbelag 2 |2
3 Scheibenbremsbelag-Trager 1 1
4 Bremskolben 2 1 | Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
5 Bremskolben-Staubschutzring 2 1 | Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
6 Bremskolben-Dichtring 2 1 | Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
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VORDER- UND HINTERRADBREMSEN

HAUPTBREMSZYLINDER ZERLEGEN

[%2/2Nm (0.2 m - kg, 1.4 ft - Ib)]

2|2 Nm (0.2 m - kg, 1.4 ft - Ib) |

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen

A. Vorn
B. Hinten

Vorratsbehalter-Deckel

Membran

Schwimmer

Druckstange (Vorn)

Staubschutzkappe

Sicherungsring Eine Sicherungsringzange verwenden.

Beilagscheibe

Druckstange (Hinten)

Ol 0O N| O] O | WO N =
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Hauptbremszylinder-Bauteile
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VORDER- UND HINTERRADBREMSEN

HANDHABUNGSHINWEISE

Das Fahrzeug sicher abstitzen,
damit es nicht umfallen kann.

BREMSFLUSSIGKEIT ABLASSEN
1. Demontieren:

¢ Vorratsbehalter-Deckel "1"

* Protektor (Hinterradbremse)

HINWEIS

Die Membran nicht entfernen.

A. Vorn
B. Hinten

2. Einen durchsichtigen Kunststoff-
schlauch "2" an der Entliftungss-
chraube "1" befestigen und
dessen Ende in einen Auffangbe-
hélter flhren.

A. Vorn
B. Hinten

3. Die Entliftungsschraube lokkern
und den entsprechenden Brem-
shebel betéatigen.

* Die abgelassene Bremsfliissig-
keit nicht wieder verwenden.

¢ Bremsfliissigkeit greift Lack und
Kunststoffe an. Verschiittete
Flissigkeit sofort abwischen.

BREMSKOLBEN DEMONTIEREN
1. Demontieren:
¢ Bremskolben
Druckluft verwenden und vorsich-
tig vorgehen.

e Den Bremskolben zum Aus-
treiben mit einem Lappen ab-
decken und vorsichtig vorgehen.

¢ Die Bremskolben durfen unter
keinen Umstanden herausgehe-
belt werden.

YYVYVYVVVVVVVVYVVVYVVVVVYY

Bremskolben demontieren:

a. Eine der Bremszylinder-Bohrun-
gen mit einem Lappen zustopfen.

b. Den Bremskolben vorsichtig mit
Druckluft aus dem Bremssattel
heraustreiben.

A. Vorn
B. Hinten

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

BREMSKOLBEN-DICHTRINGE
DEMONTIEREN
1. Demontieren:
* Bremskolben-Staubschutzring "1"
* Bremskolben-Dichtring "2"

HINWEIS
Die Bremskolben-Dichtringe und die
Bremskolben-Staubschutzringe
durch Fingerdruck austreiben.

ACHTUNG

Die Bremskolben-Dichtringe und
die Bremskolben-Staubschutz-
ringe diirfen unter keinen Umstén-
den herausgehebelt werden.

5-10

A\ WARNUNG

Die Bremskolben-Dichtringe und
die Bremskolben-Staubschutz-
ringe sind bei jedem Zerlegen des
Bremssattels zu erneuern.

A. Vorn
B. Hinten
HAUPTBREMSZYLINDER

KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Hauptbremszylinder-Bohrung "a"
Beschédigt/verkratzt — Hauptb-
remszylinder erneuern.
Verunreinigt — Reinigen.

Nur frische Bremsfliissigkeit ver-
wenden.

A. Vorn
B. Hinten

2. Kontrollieren:
e Membran "1"
Rissig/beschadigt — Erneuern.

A. Vorn
B. Hinten



VORDER- UND HINTERRADBREMSEN

3. Kontrollieren: (nur Vorderradb-
remse)
e Schwimmer "1"
Beschéadigt — Erneuern.

4. Kontrollieren:
e Bremskolben "1"
¢ Hauptbremszylinder-Manschette
non
Beschéadigt/verschlissen/riefig —
Hauptbremszylinder-Bauteile er-
neuern.

BREMSSATTEL KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Bremszylinder-Bohrung "a"
Verschlissen/riefig— Bremssattel
erneuern.

A. Vorn
B. Hinten
2. Kontrollieren:
¢ Bremskolben "1"
Verschlissen/riefig — Bremskol-
ben erneuern.

Die Bremskolben-Dichtringe und
die Bremskolben-Staubschutz-
ringe "2" sind bei jedem Zerlegen
des Bremssattels zu erneuern.

BREMSSCHLAUCH
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Bremsschlauch "1"
Rissig/beschadigt — Erneuern.

HANDHABUNGSHINWEISE

A. Vorn
B. Hinten
3. Montieren:
¢ Bremskolben "1"
HINWEIS
Die Kolben-AuBenseite mit Brems-
flissigkeit bestreichen.

e Vor dem Zusammenbau alle in-
neren Bauteile ausschlieslich mit
frischer Bremsflussigkeit reini-
gen.

¢ Die Innenbauteile beim Einbau
mit Bremsflussigkeit schmieren.

¢ Die Bremskolben-Dichtringe und
die Bremskolben-Staubschutz-
ringe sind bei jedem Zerlegen
des Bremssattels zu erneuern.

BREMSKOLBEN MONTIEREN
1. Reinigen:
* Bremssattel
* Bremskolben-Dichtring
* Bremskolben-Staubschutzring
* Bremskolben
mit Bremsflissigkeit
2. Montieren:
¢ Bremskolben-Dichtring "1"
* Bremskolben-Staubschutzring"2"

Es sind stets neue Bremskolben-
Dichtringe und Bremskolben-
Staubschutzringe zu verwenden.

HINWEIS

* Den Bremskolben-Dichtring mit
Bremsflussigkeit bestreichen.

* Den Bremskolben-Staubschutzring
mit Silikonfett bestreichen.

* Die Bremskolben-Dichtringe und
die Bremskolben-Staubschutz-
ringe korrekt in die entsprechenden
Nuten des Bremssattels einsetzen.

ACHTUNG

¢ Der Bremskolben muss so einge-
baut werden, dass dessen Vertie-
fung "a" zum Bremssattel
gerichtet ist.

¢ Niemals forcieren.

A. Vorn
B. Hinten

VORDERRAD-BREMSSATTEL
MONTIEREN
1. Montieren:
¢ Scheibenbremsbelag-Trager "1"
* Scheibenbremsbelag "2"
* Bremsbelag-Haltestift "3"

HINWEIS

* Die Bremsbelage so montieren,
dass deren Haltenasen "a" in den
entsprechenden Aufnahmen "b"
des Bremssattels sitzen.

* Den Bremsbelag-Haltestift provi-
sorisch anziehen.




VORDER- UND HINTERRADBREMSEN

2. Montieren:
¢ Bremssattel "1"
¢ Bremssattel-Schraube "2"

Bremssattel-Schraube:
28 Nm (2.8 mekg, 20
ftelb)

N
N

2. Montieren:
* Bremsscheiben-Abdeckung "1"
e Schraube (Bremsscheiben- Ab-
deckung) "2"

3. Festziehen:
* Bremsbelag-Haltestift "3"

\ Schraube (Bremss-
J cheiben- Abdeckung):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

\J Bremsbelag-Haltestift:
18 Nm (1.8 mekg, 13
ftelb)

4. Montieren:
* Bremsbelag-Haltestift-Ab-
dekkung "4"

\ Bremsbelag-Haltestift-
J Abdekkung:
2 Nm (0.2 mekg, 1.4
ftelb)

HINTERRAD-BREMSSATTEL
EINBAUEN
1. Montieren:
¢ Scheibenbremsbelag-Trager "1"
* Scheibenbremsbelag "2"
* Bremsbelag-Haltestift "3"

HINWEIS

3. Montieren:
¢ Bremssattel "1"
¢ Hinterrad "2"
Siehe unter "VORDER- UND
HINTERRAD".
4. Festziehen:
* Bremsbelag-Haltestift "3"

(\J Bremsbelag-Haltestift:
18 Nm (1.8 mekg, 13
ftelb)

5. Montieren:
* Bremsbelag-Haltestift-Ab-
dekkung "4"

\ Bremsbelag-Haltestift-
J Abdekkung:
2 Nm (0.2 mekg, 1.4

ftelb)

* Die Bremsbelage so montieren,
dass deren Haltenasen "a" in den
entsprechenden Aufnahmen "b"
des Bremssattels sitzen.

* Den Bremsbelag-Haltestift provi-
sorisch anziehen.

HAUPTBREMSZYLINDER-
BAUTEILE MONTIEREN
1. Reinigen:
¢ Hauptbremszylinder
* Hauptbremszylinder-Bauteile
mit Bremsflissigkeit
2. Montieren:
* primare Hauptbremszylinder-
Manschette "1"
* sekundare Hauptbremszylinder-
Manschette "2"
(am Bremskolben "3")

HINWEIS

Die Hauptbremszylinder-Manschette
mit Bremsfliissigkeit bestreichen.
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A\ WARNUNG

Die Hauptbremszylinder-Man-
schette muss, wie in der Abbil-
dung gezeigt, eingebaut werden.
Eine unsachgeméaBe Montage bee-
intrachtigt die Bremsfunktion.

© 2
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3. Montieren:
* Feder "1"

(am Bremskolben "2")
HINWEIS
Die Feder von der Seite mit der klei-
neren Steigung einbauen.

@ O]

(TR

4. Montieren:
¢ Hauptbremszylinder-Bauteile "1"
* Beilagscheibe (Vorderradb-
remse) "2"
* Druckstange (Hinterradbremse)
nou
e Sicherungsring "3"
¢ Staubschutzkappe "4"
* Druckstange (Vorderradbremse)
II5II
(am Hauptbremszylinder)
HINWEIS
¢ Die Hauptbremszylinder-Bauteile
mit BremsflUssigkeit bestreichen.
* Das Ende der Druckstange mit Si-
likonfett bestreichen.
¢ Fir den Einbau des Sicher-
ungsrings eine Sicherungsring-
zange verwenden.




VORDER- UND HINTERRADBREMSEN

A. Vorn
B. Hinten

VORDERRAD-
HAUPTBREMSZYLINDER
EINBAUEN
1. Montieren:
¢ Hauptbremszylinder "1"
¢ Hauptbremszylinder-Halterung
non
e Schraube (Hauptbremszylinder-
Halterung) "3"

* Handbremshebel-Mutter "3"

2. Montieren:
¢ Hauptbremszylinder "1"
* Schraube (Hauptbremszylinder)
II2II

(\J Handbremshebel-Mutter:
6 Nm (0.6 mekg, 4.3

ftelb)

HINWEIS

Tragen Sie das Silikonfett an der
Gleitflache des Bremshebels, an der
Schraube und am Ende der Druck-
stange auf.

\ Schraube (Hauptbrems-
J zylinder):
10 Nm (1.0 mekg, 7.2
ftelb)

HINTERRAD-
HAUPTBREMSZYLINDER
EINBAUEN
1. Montieren:
¢ Kupferscheibe "1"
¢ Bremsschlauch "2"
¢ Hohlschraube "3"

3. Montieren:
* Feder "1"
e FuBbremshebel "2"
¢ O-Ring "3"
¢ FuBbremshebel-Schraube "4"

XJ FuBbremshebel-
Schraube:

26 Nm (2.6 mekg, 19

‘\ Schraube (Hauptbrems-
J zylinder- Halterung):
9 Nm (0.9 mekg, 6.5

Hohlschraube:
30 Nm (3.0 mekg, 22
ftelb)

N
4,

ftelb)

ftelb)

HINWEIS

* Die Halterung so einbauen, dass
die Pfeilmarkierung "a" nach oben
gerichtet ist.

* Zunichst die oberen und dann die
unteren Schrauben der Hauptbrem-
szylinder- Halterung vorschriftsma-
sig festziehen.

2. Montieren:
¢ Handbremshebel "1"
¢ Handbremshebel-Schraube "2"

‘\ Handbremshebel-
J Schraube:

6 Nm (0.6 mekg, 4.3

ftelb)

Immer neue Kupferscheiben ver-
wenden.

ACHTUNG

Den Bremsschlauch so montieren,
dass der Metallstutzen "a" am
Schlauchende, wie abgebildet, an
der Nase "b" des Hauptbremszyl-
inders anliegt.

° Clip II5II
HINWEIS
Die Schraube, O-Ringe und Fuf3b-
remshebel- Halterung mit Lithiumsei-
fenfett bestreichen.

4. Montieren:

o Stift "1"

* Beilagscheibe "2"

* Splint "3"
HINWEIS
Nach der Montage die FuBbremsheb-
el- Position kontrollieren. Siehe unter
"HINTERRADBREMSE EINSTEL-
LEN" in KAPITEL 3.
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VORDERRAD-BREMSSCHLAUCH
MONTIEREN
1. Montieren:

¢ Kupferscheibe "1"

¢ Bremsschlauch "2"

¢ Hohlschraube "3"

\ Hohlschraube:
2,

30 Nm (3.0 mekg, 22
ftelb)

Immer neue Kupferscheiben ver-
wenden.

ACHTUNG
Den Bremsschlauch so montieren,
dass der Metallstutzen "a" am
Schlauchende, wie abgebildet, an
der Nase "b" des Bremssattels an-
liegt.

2. Montieren:
* Bremsschlauch-Halterung "1"
¢ Schraube (Bremsscheiben-Ab-

deckung) "2"

X Schraube (Bremss-
J cheiben-Abdeckung):
8 Nm (0.8 mekg, 5.8 ft
elb)

HINWEIS

Die Oberkante "a" der Bremss-
chlauch- Halterung muss mit der
Farbmarkierung "b" am Bremss-
chlauch fluchten.

3. Den Bremsschlauch durch die
Fuhrung "1" leiten.

4, Montieren:
¢ Kupferscheibe 1 INE
¢ Bremsschlauch "2"
¢ Hohlschraube "3"

\ Hohlschraube:
N

30 Nm (3.0 mekg, 22
ftelb)

Immer neue Kupferscheiben ver-
wenden.

ACHTUNG

Den Bremsschlauch so montieren,
dass der Metallstutzen "a" am
Schlauchende, wie abgebildet, an
der Nase "b" des Hauptbremszyl-
inders anliegt.

HINTERRAD-BREMSSCHLAUCH
MONTIEREN
1. Montieren:

¢ Kupferscheibe "1"

¢ Bremsschlauch "2"

¢ Hohlschraube "3"

30 Nm (3.0 mekg, 22
ftelb)

‘\ Hohlschraube:
N

Immer neue Kupferscheiben ver-
wenden.
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ACHTUNG
Den Bremsschlauch so montieren,
dass der Metallstutzen "a" am
Schlauchende, wie abgebildet, an
der Nase "b" des Bremssattels an-
liegt.

2. Montieren:
* Bremsschlauch-Halterung "1"
* Schraube (Bremsschlauch- Hal-

terung) "2"

Schraube (Bremss-

chlauch- Halterung):
3 Nm (0.3 mekg, 2.2
ftelb)

N
N

ACHTUNG
Nach der Montage der Bremss-
chlauch- Halterungen sicherstel-
len, dass der Bremsschlauch die
Feder des Federbeins nicht beriih-
rt. Gegebenenfalls den Schlauch
entsprechend umbiegen.




VORDER- UND HINTERRADBREMSEN

BREMSFLUSSIGKEIT EINFULLEN
1. Einflllen:
* Bremsflissigkeit
(bis die Flussigkeit die Mindest-
stand- Markierung "LOWER" "a"
erreicht)

Empfohlene Bremsfliis-
‘ﬂ sigkeit:

DOT Nr.4

¢ Nur die vorgeschriebene Brems-
fliissigkeit verwenden:

Andere Fliissigkeiten kdnnen die
Gummidichtungen zersetzen,
Undichtigkeit verursachen und
dadurch die Bremsfunktion bee-
intréchtigen.

AusschlieBlich Bremsfliissigkeit
gleicher Marke und gleichen
Typs nachfiillen.

Das Mischen verschiedener
Bremsfliissigkeiten kann Brems-
funktion beeintrachtigen.

Beim Einflillen darauf achten,
dass kein Wasser in den Fliissig-
keitsbehdlter gelangt. Wasser
kann den Siedepunkt der Fliis-
sigkeit herabsetzen und durch
Dampfblasenbildung zum Blok-
kieren der Bremse fiihren.

ACHTUNG

Bremsflissigkeit greift Lack und
Kunststoffe an. Verschiittete Flis-
sigkeit sofort abwischen.

A. Vorn
B. Hinten
2. Entliften:

¢ Bremshydraulik
Siehe unter "HYDRAULISCHE
BREMSANLAGE ENTLUFTEN"
in KAPITEL 3.

3. Kontrollieren:
* Bremsflissigkeitsstand
Niedrig — Korrigieren.
Siehe unter "BREMSFLUSSIG-
KEITSSTAND KONTROLLIE-
REN" in KAPITEL 3.
4. Montieren:
e Schwimmer (Vorderradbremse)
¢ Membran
¢ Vorratsbehalter-Deckel "1"
¢ Schraube (Vorratsbehalter- Deck-
el) "2"

\ Schraube (Vorratsbehal-
J ter- Deckel):

2 Nm (0.2 mekg, 1.4

ftelb)

Nach der Montage bei betéitigtem
Bremshebel kontrollieren, ob ke-
ine Fliissigkeit an der Verbindung
zwischen Hohlschraube und
Hauptbremszylinder bzw. Brems-
sattel austritt.

A. Vorn
B. Hinten
5. Montieren: (nur Hinterradbremse)
¢ Protektor "1"
¢ Protektor-Schraube "2"

\J Protektor-Schraube:
7 Nm (0.7 mekg, 5.1

fielb)
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TELESKOPGABEL

TELESKOPGABEL
TELESKOPGABEL DEMONTIEREN

A
%/I\JJS Nm (0.8 m - kg, 5.8 ft - Ib) |

\1

[V4]5 Nm (0.5 m - kg, 3.6 ft- Ib) |

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
Das Motorrad am Motor aufbokken und in gerad- Siehe unter "HANDHABUNGSHINWEISE".
er Stellung halten.
Vorderrad Siehe unter "VORDER- UND HINTERRAD".
Bremssattel vorn Siehe unter "VORDER- UND HINTERRADB-
REMSEN".
Siehe unter "SITZBANK, KRAFTSTOFF-
Nummernschild TANK UND SEITENABDECKUNGEN" in
KAPITEL 4.
1 Protektor
2 Klemmschraube (obere Gabelbriicke) 2 Lediglich lockern.
N Zum Zerlegen der Teleskopgabel lockern.
3 Dampferrohr 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
Klemmschraube (untere Gabelbriicke) 2 Lediglich lockern.

Teleskopgabel
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TELESKOPGABEL

TELESKOPGABEL ZERLEGEN

[\[55 Nm (5.5 m - kg, 40 ft - Ib) |

[%[30 Nm (3.0 m - kg, 22 t - Ib)

2]29 Nm (2.9 m - kg, 21 ft - Ib) |

V229 Nm (2.9 m - kg, 21 ft - Ib) |
[N2]1 Nm (0.1 m - kg, 0.7 ft - Ib) |

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
. Das Gabel6l ablassen. Siehe den Abschnitt
1 Federvorspannring 1
zum Ausbau.
2 Gabelfeder 1
3 Staubschutzring 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
4 Sicherungsring 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
5 Gleitrohr 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
6 Standrohr 1
7 Kolbenbuchse 1
8 Gleitbuchse 1
9 Dichtring-Beilagscheibe 1
10 Dichtring 1
11 Gabelventil 1 Das Gabel6l ablassen. Siehe den Abschnitt
zum Ausbau.
. Das Gabel6l ablassen. Siehe den Abschnitt
12 Dampferrohr 1
zum Ausbau.
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TELESKOPGABEL

HANDHABUNGSHINWEISE

Das Fahrzeug sicher abstitzen,
damit es nicht umfallen kann.

HINWEIS
Die Teleskopgabel muss mit groBer
Vorsicht gehandhabt werden. Eswird
empfohlen, Arbeiten an der Gabel
dem Handler zu Uberlassen.

ACHTUNG

Folgende Masnahmen beachten,

um einen durch entweichende

Druckluft verursachten Unfall zu

vermeiden:

* Die Gabeldampferrohre sowie
der gesamte interne Teleskopga-
bel- Mechanismus sind sehr
empfindlich gegen Fremdkérper.
Beim Gabelélwechsel sowie Zer-
legen und Zusammenbau der
Teleskopgabel darauf achten,
dass keinerlei Fremdkérper ein-
dringen.

e Vor dem Ausbau der Gabelven-
tile und der Gabelbeine muss der
Gabelluftdruck ausgeglichen
werden.

DAMPFERROHR DEMONTIEREN
1. Lockern:
e Dampferrohr "1"

HINWEIS

EINSTELLER DEMONTIEREN
1. Das Ol aus dem Standrohr aus-
gieBen.
2. Lockern:
* Federvorspannring "1"

3. Demontieren:
* Federvorspannring "1"

HINWEIS

* Beieingedrucktem Gleitrohr "2" den
Abdeckschrauben-Ringschlussel
"4" zwischen dem Gileitrohr und der
Sicherungsmutter "3" ansetzen.

* Die Sicherungsmutter fest halten
und den Einstellmechanismus de-
montieren.

ACHTUNG

Die Sicherungsmutter nicht ent-
fernen, da das Dampferrohr in die
Dampfer-Baugruppe hinein
rutschen und nicht wieder heraus-
gezogen werden kénnte.

Vor dem Ausbau des Gabelholms
muss das Dampferrohr mit dem Ab-
deckschrauben-Ringschlussel "2"
gelockert werden.

Abdeckschrauben-Ring-
schliissel:
YM-01501/90890-01501

2. Demontieren:
¢ Gleitrohr "1"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Dichtring demontieren:

a. Das Gleitrohr langsam hinein-
schieben "a" und kurz vor dem
Anschlag schnell herausziehen
"b".

b. Diesen Schritt wiederholen, bis
das Gleitrohr sich aus dem Stan-
drohr herausziehen lasst.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

GABELVENTIL DEMONTIEREN
1. Demontieren:
¢ Gabelventil "1"
(vom Dampferrohr "2")

HINWEIS
Das Dampferrohr mit dem Abdeck-
schrauben- Ringschlussel "3" fest
halten und dabei das Gabelventil mit
dem Abdeckschraubenschlussel "4"
demontieren.

Abdeckschrauben-Ring-
schlissel:
YM-01501/90890-01501

STANDROHR DEMONTIEREN
1. Demontieren:

e Staubschutzring "1"

e Sicherungsring "2"

(mit einem Schlitz-Schraubendre-

her)
ACHTUNG

Abdeckschrauben-
schliissel:
YM-01500/90890-01500
Abdeckschrauben-Ring-
schliissel:
YM-01501/90890-01501

Vorsichtig vorgehen, um das Glei-
trohr nicht zu beschédigen.

D
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DAMPFERROHR
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:

e D&mpferrohr "1"
Verbogen/beschadigt — Er-
neuern.

¢ O-Ring "2"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.



TELESKOPGABEL

ACHTUNG

Die Gabeldampferrohre sowie der
gesamte interne Teleskopgabel-
Mechanismus sind sehr empfind-
lich gegen Fremdkérper.

Beim Gabel6lwechsel sowie Zerle-
gen und Zusammenbau der Teles-
kopgabel darauf achten, dass
keinerlei Fremdkorper eindringen.

S
L

GABELVENTIL KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:

* Gabelventil "1"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

Verunreinigt — Reinigen.

* O-Ring "2"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

¢ Kolben-Metallring "3"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

* Feder "4"

Beschadigt/ermiidet — Gabelven-
til erneuern.

¢ Entliftungsschraube "5"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

DISTANZHULSE
KONTROLLIEREN
Fiir USA und CDN
1. Kontrollieren:
¢ Kolben-Metallring "1"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

DISTANZHULSE
KONTROLLIEREN
Nicht USA und CDN
1. Kontrollieren:
¢ Passflachen "a"
Verschlissen/beschadigt — Er-

GABELFEDER KONTROLLIEREN
1. Messen:
e Lange "a" der ungespannten Ga-
belfeder
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

Léange der ungespannten
Gabelfeder:
470.0 mm (18.5 in)

<Grenzwert>: 465.0
mm (18.3 in)

rereeereeeererraa

STANDROHR KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Gleitrohr-Oberflache "a"
Riefig — Instand setzen, ggf. er-
neuern.
Schleifpapier der Kérnung 1,000
verwenden.
Dampferrohrbuchse beschadigt
— Erneuern.
* Gleitrohr-Verbiegung

GLEITROHR KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Standrohr "1"
Riefig/verschlissen/beschadigt —
Erneuern.

EINSTELLER KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Federvorspannring "1"
¢ O-Ring "2"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

TELESKOPGABEL

ZUSAMMENBAUEN

1. Samtliche Bauteile mit frischem
Lésungsmittel reinigen.

2. Das Dampferrohr komplett aus-
dehnen.

3. Einfullen:

* Gabeldl "1"

(in Dampferrohr)

N_|cht nach Vor"ge:be — Erneuern. Empfohlene Olsorte:
Eine Messuhr "1" verwenden. .ﬂ Gabeldl "S1"
Max. Gleitrohr-Verbie- Olfiillmenge:
gung: 204 cm® (7.18 Imp oz,
0.2 mm (0.008 in) 6.90 US oz)
HINWEIS ACHTUNG

Der von der Messuhr angezeigte
Wert ist zu halbieren, um den Wert
der Verbiegung zu erhalten.

Ein verzogenes Gleitrohr darf unt-
er keinen Umsténden gerichtet
werden, weil dadurch seine Stabil-
itat verloren geht.
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* Ausschlieslich Ol der empfohle-
nen Sorte verwenden. Die Ver-
wendung anderer Olsorten kann
die Funktion der Teleskopgabel
erheblich beeintrachtigen.

¢ Unter keinen Umstédnden Fremd-
korper in das Gabelrohr eindrin-
gen lassen.




TELESKOPGABEL

-

>
\\/
4. Nach dem Beftllen, das Dampfer-
rohr "1" mehrmals langsam um

ca. 200 mm (7.9 in) ein- und aus-
tauchen, um es zu entliiften.

HINWEIS

Darauf achten, dass der vorge-
schriebene Abstand nicht tberschrit-
ten wird. Eine Bewegung von tber
200 mm (7.9 in) verursacht Eindrin-
gen von Luft. In diesem Fall missen
die Schritte 2—4 wiederholt werden.

5. Messen:
* Olstand (links und rechts) "a"
Nicht nach Vorgabe — Korrigie-
ren.

Standard-Olstand:
@ 145-148 mm (5.71-5.83
in)
Von der Oberseite der
vollstandig ausgezo-
genen Dampfer-Bau-

gruppe.

\

¢ Sicherungsmutter "1"

6. Festziehen:

HINWEIS
Die Sicherungsmutter handfest am
Dampferrohr anschrauben.

=
D
7. Lockern:

¢ Einstellschraube (Druckstufen-
Dampfungskraft) "1"

HINWEIS
* Die Einstellschraube fiir die Druck-
stufen- Dampfungskraft leicht lok-

kern.

* Die Einstellposition notieren (d. h.
die Anzahl Umdrehungen aus der
véllig hineingedrehten Stellung).

8. Montieren:
* Gabelventil "1"
(vom Dampferrohr "2")

HINWEIS

Abdeckschrauben-
schliissel:
YM-01500/90890-01500
Abdeckschrauben-Ring-
schliissel:
YM-01501/90890-01501

Zunachst das Dampferrohr komplett
komprimieren. Daraufhin das Gabel-
ventil montieren und dabei das
Dampferrohr freigeben.

9. Kontrollieren:
¢ Dampferrohr
Nicht vollstandig ausgezogen —
Die Schritte 2—8 wiederholen.
10. Festziehen:
¢ Gabelventil "1"

\ Gabelventil:
J 29 Nm (2.9 mekg, 21 fte
Ib)
HINWEIS

Das Dampferrohr mit dem Abdeck-
schrauben- Ringschlussel "2" fest
halten und dabei das Gabelventil mit
dem Abdeckschraubenschlissel "3"
festziehen.
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11. Nach dem Beflllen des Gabel-
rohrs das Dampferrohr "1" mind-
estens 10 Mal langsam einund
austauchen, damit das Gabel6l
sich verteilt.

1 K\—/

12. Das Dampferrohr "1" mit einem
Lappen abdecken und komplett
komprimieren; dabei Uberschls-
siges Ol am Gabelventil-Ende
ausweichen lassen.

ACHTUNG
Darauf achten, dass das Dampfer-
rohr nicht beschadigt wird.

13. Das Uberschussige Ol aus der
Bohrung "a" im Dampferrohr aus-
laufen lassen.

HINWEIS

Der Uberlauf misst etwa 8 cm3 (0.28

Imp oz, 0.27 US 02z).
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14. Kontrollieren:

e Leichtgangigkeit des Dampfer-
rohrs Schwergéangig/fest/stock-
end
Schwergéngig/fest/stockend —
Schritte 2—13 wiederholen.

15. Montieren:
* Staubschutzring "1"
e Sicherungsring "2"
¢ Dichtring "3"
* Dichtring-Beilagscheibe "4"
* Gleitbuchse "5"
(am Gleitrohr "6")

HINWEIS

17. Montieren:
e Standrohr "1"
(am Gileitrohr "2")

18. Montieren:
* Gleitbuchse "1"
* Dichtring-Beilagscheibe "2"
(an der Standrohr-Nut)

HINWEIS
Die Gleitbuchse mit dem Gabeldich-
tring-Treiber "3" in das Standrohr ein-
schieben.

¢ Das Gleitrohr mit Gabeldl best-
reichen.

e Zum Einbau des Dichtrings ein mit

Gabeldl bestrichenes Stiick Vinyl

"a" verwenden, um die Dichtring-
lippe nicht zu beschéadigen.

* Den Dichtring so einbauen, dass
die Herstellerbeschriftung oder
Teilenummer zur Achshalterung

gerichtet ist.

Gabeldichtring-Treiber:
YM-A0948/90890-01502

16. Montieren:
* Kolben-Metallring "1"

HINWEIS

Der Kolbenring muss in der entspre-

chenden Nut am Gleitrohr sitzen.

%

19. Montieren:
* Dichtring "1"

HINWEIS

Den Dichtring mit dem Gabeldich-
tring-Treiber "2" in das Standrohr ein-
schieben.

Gabeldichtring-Treiber:
YM-A0948/90890-01502

HINWEIS
Der Sicherungsring muss richtig in
der entsprechenden Nut am Stan-
drohr sitzen.

21. Montieren:
e Staubschutzring "1"

HINWEIS
Das Gleitrohr mit Lithiumseifenfett
bestreichen.

22. Kontrollieren:
¢ Leichtgangigkeit des Gleitrohrs
Schwergéngig/fest/stockend —
Schritte 15-21 wiederholen.

23. Messen:
* Abstand "a"
Nicht nach Vorgabe — In die Si-
cherungsmutter hineindrehen.

Abstand "a":
& Min. 16 mm (0.63 in)
zwischen Dampfer-
rohr-Ende "1" und Si-
cherungsmuttern-Ende

II2II-

20. Montieren:
e Sicherungsring "1"
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24. Montieren:
¢ Distanzhilse "1"
e Gabelfeder "2"
(vom Dampferrohr "3")




TELESKOPGABEL

HINWEIS

Die Distanzhiilse so einbauen, dass
das gréBere Durchmesserende "a" in
Richtung Gabelfeder weist.

25. Montieren:
e Dampferrohr "1"
(am Gleitrohr "2")

ACHTUNG

Zum Einschieben des Dampfer-
rohrs in das Gleitrohr das Gleitrohr
schréag halten. Wird das Gleitrohr
senkrecht gehalten, kbnnte das
Dampferrohr hinabfallen und da-
bei das Gabelventil beschadigen.

Abdeckschrauben-Ring-
schliissel:
YM-01501/90890-01501

Federvorspannring:
J 55 Nm (5.5 mekg, 40
ftelb)

28. Kontrollieren:
e Spalt "a" zwischen Einstellmech-
anismus "1" und Sicherungsmut-
ter "2".
Nicht nach Vorgabe — Nachzie-
hen und Sicherungsmutter nach-
stellen.

26. Lockern:
¢ Einstellschraube (Zugstufen-
Dampfungskraft) "1"

HINWEIS

Spalt "a" zwischen Ein-
stellmechanismus und
Sicherungsmutter:

0.5-1.0 mm (0.02-0.04
in)

* Die Einstellschraube fir die Zug-
stufen-Dampfungskraft leicht lok-
kern.

* Die Einstellposition notieren (d. h.
die Anzahl Umdrehungen aus der
véllig hineingedrehten Stellung).

HINWEIS

(am Gleitrohr)

31. Einflllen:
* Gabeldl "1"
(von der Standrohr-Oberseite)

2

Empfohlene Olsorte:
Gabelol "S1"
Standard-Olmenge:
355 cm® (12.5 Imp oz,
12.0 US oz)
Einstellbereich:
300-365 cm?®
(10.6-12.8 Imp 0z,10.1-

12.3 US o02)

Falls der Einstellmechanismus nicht

vorschriftsmaBig montiert wird, kann

die Dampfungskraft nicht korrekt ein-
gestellt werden.

29. Festziehen:
* Sicherungsmutter "1" des Ein-
stellmechanismus

27. Montieren:
* Druckstange "1"
¢ Kupferscheibe "2"
* Federvorspannring "3"
(vom Dampferrohr "4")

HINWEIS

\J Sicherungsmutter des
Einstellmechanismus:
29 Nm (2.9 mekg, 21

ftelb)

* Beieingedriicktem Gleitrohr "5" den
Abdeckschrauben-Ringschlissel
"7" zwischen dem Gileitrohr und der
Sicherungsmutter "6" ansetzen.

¢ Den Einstellmechanismus handfest
am Dampferrohr anschrauben.

HINWEIS

Die Sicherungsmutter "2" fest halten
und dabei den Einstellmechanismus
vorschriftsmaBig festziehen.

30. Montieren:

« Einstellmechanismus "{" | ===
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Die Gabel6lmenge muss sich stets
zwischen Minimum und Maximum
befinden und in beiden Holmen
identisch sein. Eine ungleich-
méBige Einstellung beeintrachtigt
das Fahrverhalten.

ACHTUNG

¢ Ausschlieslich Ol der empfohle-
nen Sorte verwenden. Die Ver-
wendung anderer Olsorten kann
die Funktion der Teleskopgabel
erheblich beeintrachtigen.

¢ Unter keinen Umstanden Fremd-
korper in das Gabelrohr eindrin-
gen lassen.

32. Montieren:
e Dampferrohr "1"
(am Standrohr)
HINWEIS
Das Dampferrohr provisorisch festz-
iehen.




TELESKOPGABEL

33. Montieren:
¢ Protektor-Fihrung "1"

TELESKOPGABEL MONTIEREN
1. Montieren:
¢ Gabelholm "1"

HINWEIS

3. Einstellung:
¢ Gabelrohr-Uberstand "a"

§tandard-GabeIrohr-
Uberstand "a":

0 mm (0 in)

4. Festziehen:
» Klemmschraube (obere Gabel-
bricke) "1"

‘\ Klemmschraube (obere
J Gabelbriicke):

21 Nm (2.1 mekg, 15

ftelb)

¢ Die Klemmschrauben der unteren
Gabelbriicke provisorisch anzie-
hen.

¢ Die Klemmschrauben der oberen
Gabelbriicke noch nicht festziehen.

¢ Klemmschraube (untere Gabel-
briicke) "2"

2. Festziehen:
e Dampferrohr "1"

\ Klemmschraube (untere
J Gabelbriicke):

21 Nm (2.1 mekg, 15

ftelb)

\J Dampferrohr:

30 Nm (3.0 mekg, 22
ftelb)
HINWEIS

Zum vorschriftsméaBigen Festziehen
des Dampferrohrs den Abdeck-
schrauben-Ringschlissel "2" ver-
wenden.

Die untere Gabelbriicke
vorschriftsméaBig festziehen. Ein

Uberziehen kann die Funktion der

Teleskopgabel beeintréachtigen.

5. Montieren:
¢ Protektor "1"
¢ Protektor-Schraube "2"

Abdeckschrauben-Ring-
schliissel:
YM-01501/90890-01501

\J Protektor-Schraube:
5 Nm (0.5 mekg, 3.6

ftelb)

//
\Y‘J/

G
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6. Einstellung:
¢ Zugstufen-Dampfungskraft

HINWEIS
Die Dampfungs-Einstellschraube "1"
handfest anziehen und dann in die ur-
sprungliche Stellung bringen.

7. Einstellung:
* Druckstufen-Déampfungskraft

HINWEIS
Die Dampfungs-Einstellschraube "1"
handfest anziehen und dann in die ur-
spriingliche Stellung bringen.




LENKER

LENKER

LENKERSTUMMEL DEMONTIEREN

8

[%[4 Nm (0.4 m - kg, 2.9 ft - Ib) |

[%/9 Nm (0.9 m - kg, 6.5 ft - Ib) |

['2/5 Nm (0.5 m - kg, 3.6 ft - Ib) |

[%/4 Nm (0.4 m - kg, 2.9t - Ib)|

[2/34 Nm (3.4 m - kg, 24 ft - Ib) |

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen

Nummernschild Nur das Band entfernen.

1 Kupplungszug 1 Hebelseitig I16sen.

2 Kupplungshebel-Halterung 1

3 Motorstoppschalter 1

4 Hauptbremszylinder 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.

5 Gaszug-Abdeckung 1

6 Gasgeberzug 1 1 Gasdrehgriffseitig 16sen.

7 Gasnehmerzug 2 1 Gasdrehgriffseitig I6sen.

8 Lenkergriff rechts 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.

9 Rohrfihrung 1

10 Distanzhulse 1

11 Lenkergriff links 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.

12 Obere Lenker-Halterung 2

13 Lenker 1

14 Untere Lenker-Halterung 2

15 Abdecking 1
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LENKER

HAUPTBREMSZYLINDER
DEMONTIEREN
1. Demontieren:
* Hauptbremszylinder-Halterung
II1II
* Hauptbremszylinder "2"

ACHTUNG

¢ Den Hauptbremszylinder nicht
am Bremsschlauch hangen las-
sen.

¢ Den Bremsflussigkeits-Vorrats-
behalter waagerecht halten,
damit keine Luft in das System
eindringt.

GRIFF DEMONTIEREN
1. Demontieren:
¢ Lenkergriff "1"

HINWEIS
Druckluft zwischen dem Lenker bzw.
der Fuhrung und dem Lenkergriff bla-
sen. AnschlieBend den geldsten Griff
abnehmen.

LENKER KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Lenker "1"
Verbogen/rissig/beschadigt — Er-
neuern.

Ein verbogener Lenker darf unter
keinen Umsténden gerichtet
werden, weil dadurch seine Stabil-
itat verloren geht.

LENKERSTUMMEL MONTIEREN
1. Montieren:
* Untere Lenker-Halterung "1"
* Beilagscheibe "2"
* Mutter (Untere Lenker-Halterung)
ngn
HINWEIS
¢ Sicherstellen, dass die Seite der
unteren Lenker-Halterung, die den
gréBeren Abstand "a" vom Mittel-
punkt der Montagebohrung hat,
nach vorne weist. Und diese in
Bohrung "b" hinten in der oberen
Gabelbrucke einbauen.
* Das Gewinde der Lenkerhalter-
ungs- Schraube mit Lithiumseifen-
fett bestreichen.
Durch Umkehr der Richtung und
Einbauposition der unteren Lenker-
Halterung kann der Versatz der
Lenkerposition zwischen vorn und
hinten geandert werden.
* Die Mutter noch nicht festziehen.

A. Nach vorn
2. Montieren:
* Lenker "1"
¢ obere Lenker-Halterung "2"
e Schraube (obere Lenker-Halter-
ung) "3"

‘\ Schraube (obere Lenker-
J Halterung):

28 Nm (2.8 mekg, 20

ftelb)
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HINWEIS

* Die obere Lenker-Halterung muss
so montiert werden, dass die
Kdérnermarkierung "a" nach vorn
gerichtet ist.

¢ Den Lenker so montieren, dass die
Markierungen "b" an beiden Seiten
fluchten.

* Den Lenker so montieren, dass der
Vorsprung "c" der oberen Lenker-
Halterung auf die Lenker-Markier-
ung ausgerichtet ist, wie darg-
estellt.

* Zuerst die Schrauben an der
Vorderseite festziehen, danach die
Schrauben an der Hinterseite
vorschriftsmaBig festziehen.

“




LENKER

3. Festziehen:
e Mutter (Untere Lenker-Halterung)
II1 n

‘\ Mutter (Untere Lenker-
J Halterung):

34 Nm (3.4 mekg, 24

ftelb)

¢ Deckel "2"
HINWEIS

Abdeckkappe "2" an der unteren
Haltemutter (links) des Lenkers in-
stallieren.

4, Montieren:
* Lenkergriff links "1"
Den Lenker "2" mit Klebstoff best-
reichen.

HINWEIS

* Vor dem Auftragen von Klebstoff
muss die Lenker-Oberflache "a" mit
Verdiinner von OI- und Fettspuren
befreit werden.

* Den Lenkergriff links so einbauen,
dass der Strich "b" zwischen den
beiden Pfeilmarkierungen
geradeaus nach oben gerichtet ist.

5. Montieren:
* Lenkergriff rechts "1"
¢ Distanzhilse "2"
Klebstoff auf die Fiihrung "3"
auftragen.

HINWEIS

* Vor dem Auftragen von Klebstoff
muss die FUhrungs-Oberflache "a"
mit Verdiinner von Ol- und Fett-
spuren befreit werden.

* Den Griff so an die Fihrung montie-
ren, dass die Markierung "b" am
Griff und die Nut "c" in der Fihrung
im abgebildeten Winkel zueinander
stehen.

6. Montieren:
¢ Distanzhulse "1"
¢ Gaszuggehause-Abdeckung "2"
¢ Gasdrehgriff "3"

HINWEIS

Die Gleitflache des Gasdrehgriffs mit
Lithiumseifenfett bestreichen.

7. Montieren:
* Gaszlge "1"
(an der Fihrung "2")

HINWEIS

Die Gaszug-Enden und Seilzug-Fuh-
rung mit Lithiumseifenfett best-
reichen.

8. Montieren:
¢ Gaszug-Abdeckung "1"
* Schraube (Gaszug-Abdekkung)
II2II

A\ WARNUNG

Nach dem Festziehen der
Schrauben sicherstellen, dass der
Gasdrehgriff "3" sich leichtgéangig
bewegt. Anderenfalls die
Schrauben nachziehen bzw. lok-
kern.

9. Montieren:
* Gaszuggehause-Abdeckung "1"
» Schutzabdeckung (Gaszug-Ab-
deckung) "2"

10. Montieren:
* Hauptbremszylinder "1"
¢ Hauptbremszylinder-Halterung
II2II
* Schraube (Hauptbremszylinder-
Halterung) "3"

X Schraube (Hauptbrems-
J zylinder- Halterung):
9 Nm (0.9 mekg, 6.5
ftelb)

‘\ Schraube (Gaszug-Ab-
i

dekkung):
4 Nm (0.4 mekg, 2.9

ftelb)
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HINWEIS

¢ Die Halterung so einbauen, dass
die Pfeilmarkierung "a" nach oben
gerichtet ist.

* Zunachst die obere und dann die
untere Schraube der Hauptbrems-
zylinder-Halterung
vorschriftsméaBig festziehen.
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11. Montieren:
* Motorstoppschalter "1"
¢ Kupplungshebel-Halterung "2"
e Schraube (Kupplungshebel- Hal-
terung) "3"

‘\ Schraube (Kupplung-
J shebel- Halterung):

5 Nm (0.5 mekg, 3.6
ftelb)

e Schlauchschelle "4"

HINWEIS

* Der Motorstoppschalter, die Kup-
plungshebel-Halterung und die
Schlauchklemme sind entsprech-
end den abgebildeten MaBen zu
montieren.

* Das Motorstoppschalter-Kabel
durch die Mitte der Kupplungsheb-
el- Halterung fuhren.

12. Montieren:

¢ Kupplungszug "1"
HINWEIS
Lithium-Fett am Kupplungska-
belende auftragen.

13. Einstellung:
» Kupplungshebel-Spiel
Siehe unter "KUPPLUNGSHEB-
EL-SPIEL EINSTELLEN" in KAP-

ITEL 3.
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LENKUNG
LENKUNG DEMONTIEREN

[%[21 Nm (2.1 m - kg, 15 ft - Ib) |

[\%[145 Nm (14.5 m - kg, 105 ft - Ib) |
[%]/21 Nm (2.1 m-kg,15ft-1b)| o

| TIGHTENING STEPS:

« Tighten ring nut.
38 Nm (3.8 m-kg, 27 ft:Ib)
* Loosen it one turn.
¢ Retighten it.
7 Nm (0.7 m-kg, 5.1 ft-Ib)

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen

ANZUGSSCHRITTFOLGE:

¢ Ringmutter festziehen. 38 Nm (3.8 mekg, 27
ftelb)

* Um eine Umdrehung lockern.

¢ Erneut festziehen. 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 ftelb)

Das Motorrad am Motor aufbokken und in gerad-

Siehe unter "HANDHABUNGSHINWEISE".
er Stellung halten.

Siehe unter "SITZBANK UND SEITENAB-

Nummernschild DECKUNGEN" in KAPITEL 4.

Lenker Siehe unter "LENKER".

Vorderradabdeckung

Lenkkopfmutter

Teleskopgabel Siehe unter "TELESKOPGABEL".

Obere Gabelbriicke

Ringmutter Siehe den Abschnitt zum Ausbau.

Untere Gabelbriicke

Laufring-Abdeckung

Q| Nl O] O & W] N =
—_| = = = = N =] =

Oberes Lager
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[%[21 Nm (2.1 m - kg, 15 ft - Ib) |

[\2/145 Nm (14.5 m - kg, 105 ft - Ib) |
[%]/21 Nm (2.1 m-kg,15ft-1b)| o

| TIGHTENING STEPS:

« Tighten ring nut.
38 Nm (3.8 m-kg, 27 ft:Ib)
* Loosen it one turn.
* Retighten it.
7 Nm (0.7 m-kg, 5.1 ft-Ib)

[/ 9 Nm (0.9 m - kg, 6.5 ft - Ib)|

é/l /10 Nm (1.0 m - kg, 7.2 ft - Ib) |

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
9 Unteres Lager 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
10 Lagerlaufring 2 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
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LENKUNG

HANDHABUNGSHINWEISE

Das Fahrzeug sicher abstitzen,
damit es nicht umfallen kann.

LENK-RINGMUTTER
DEMONTIEREN
1. Demontieren:
* Ringmutter "1"
Den Hakenschlussel "2" verwen-
den.

| Hakenschliissel:
‘V YU-33975/90890-01403

Die untere Gabelbriicke abstiitzen,
damit sie nicht hinabfillt.

UNTERES LAGER DEMONTIEREN
1. Demontieren:
* unteres Lager "1"
(mit einem MeiBel "2")

ACHTUNG

Darauf achten, dass das Len-
kachs-Gewinde nicht beschéadigt
wird.

.
\
¢

LAUFRING DEMONTIEREN
1. Demontieren:
 Lagerlaufring "1"
Den Laufring mit einem Stab "2"
und einem Hammer austreiben.

A

354.005

LENKACHSE KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ L enkachse "1"
Verbogen/beschadigt — Er-
neuern.

LAGER UND LAUFRING

KONTROLLIEREN

1. Die Lager und Laufringe mit ei-
nem L&sungsmittel reinigen.

2. Kontrollieren:

Lager "1"

Lagerlaufring

Angefressen/beschadigt — Lager

und Laufringe satzweise er-

neuern.

Das Lager in die entsprechenden

Laufringe einsetzen. Das Lager

mit der Hand drehen. Falls ein La-

ger sich nur stokkend oder schw-

ergangig drehen lasst, sind Lager

und Laufringe satzweise zu er-

neuern.

UNTERE GABELBRUCKE
MONTIEREN
1. Montieren:

* unteres Lager "1"

HINWEIS

2. Montieren:

e Lagerlaufring

* Oberes Lager "1"

e Laufring-Abdeckung "2"
HINWEIS

Lager und Laufring-Abdeckungslippe
mit Lithiumseifenfett bestreichen.

3. Montieren:
¢ untere Gabelbriicke "1"

HINWEIS
Das Lager und den Bereich "a" sowie
das Gewinde der Lenkachse mit Lith-
iumseifenfett bestreichen.

4. Montieren:
* Ringmutter "1"

Die Staubschutzringlippe und Innen-
seite des Lagers mit Lithiumseifenfett
bestreichen.

\ Ringmutter:
J 7 Nm (0.7 mekg, 5.1 fte
Ib)
HINWEIS

Die Lenkkopfmutter mit der abge-
schragten Seite "a" nach unten ein-
bauen.

Die Ringmutter mit dem Haken-
schlussel "2" festziehen.

Siehe unter "LENKKOPF KON-
TROLLIEREN UND EINSTEL-
LEN" in KAPITEL 3.

5-30



LENKUNG

o

Zur Kontrolle die Lenkachse von
Anschlag zu Anschlag bewegen.
Bei der geringsten Schwergan-
gigkeit missen der Lenkkopf zer-
legt und die Lager gepruft
werden.

6. Montieren:
* Beilagscheibe "1"

7. Montieren:
¢ Gabelholm "1"
¢ obere Gabelbriicke "2"

HINWEIS

9. Nach dem festziehen der Mutter
die Lenkung auf Schwergéangig-
keit kontrollieren. Bei Schwergéan-
gigkeit die Lenkkopfmutter
allméahlich lockern.

10. Einstellung:

* Gabelrohr-Uberstand "a"

§tandard-GabeIrohr-
Uberstand "a":

0 mm (0 in)

11. Festziehen:
» Klemmschraube (obere Gabel-
bricke) "1"

\J Klemmschraube (obere
Gabelbriicke):

21 Nm (2.1 mekg, 15

ftelb)

¢ Die Klemmschrauben der unteren
Gabelbriicke provisorisch anzie-
hen.

¢ Die Klemmschrauben der oberen

Gabelbriicke noch nicht festziehen.

¢ Klemmschraube (untere Gabel-
briicke) "2"

‘\ Klemmschraube (untere
J Gabelbriicke):

21 Nm (2.1 mekg, 15

ftelb)

8. Montieren:
¢ Lenkkopfmutter "1"

‘\ Lenkkopfmutter:
J 145 Nm (14.5 mekg, 105
ftelb)
HINWEIS

Beim Einbau die Kontaktflache der
Lenkkopfmutter mit Lithiumseifenfett
bestreichen.

Die untere Gabelbriicke
vorschriftsméaBig festziehen. Ein
Uberziehen kann die Funktion der
Teleskopgabel beeintréachtigen.
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SCHWINGE

SCHWINGE
SCHWINGE DEMONTIEREN

[2[53 Nm (5.3 m - kg, 38 ft - Ib) |

5 ‘ 6 /7

o \

[2/16 Nm (1.6 m - kg, 11 ft - Ib) |

[%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib)|

C 2 @ 3
0 [%/85 Nm (8.5 m - kg, 61 ft - Ib) |
2 [2/80 Nm (8.0 m - kg, 58 ft - Ib) |
Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
gfgtgﬁﬁgriilf;mm aufbokken und in gerad- Siehe unter "HANDHABUNGSHINWEISE".
Bremsschlauch-Halterung Siehe unt?r "VORDER- UND HINTERRADB-
REMSEN".
Hinterrad-Bremssattel Siehe unter "WVORDER- UND HINTERRADB-
REMSEN".
FuBbremshebel-Schraube Den FuBbremshebel nach hinten ziehen.
Antriebskette
1 Antriebskettenschiene 1
2 Unterer Kettenspanner 1
3 Schraube (Federbein und Umlenkhebel) 1 Die Schwinge fest halten.
4 Ubertragungshebel-Schraube 1
5 Schwingenachse 1
6 Schwinge 1
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SCHWINGE

SCHWINGE ZERLEGEN

[\2/70 Nm (7.0 m - kg, 50 ft - Ib) |

Reihenfolge Bauteil

Bemerkungen

1 Umlenkhebel

Ubertragungshebel

Distanzhilse

Dichtring

Drucklager

Buchse

Dichtring

O N| O O | W N

Lager

Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
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SCHWINGE

HANDHABUNGSHINWEISE

Das Fahrzeug sicher abstitzen,
damit es nicht umfallen kann.

LAGER DEMONTIEREN
1. Demontieren:
* Lager "1"

HINWEIS

Zum Ausbau des Lagers auf den
AuBenlaufring dricken.

SCHWINGE KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Lager "1"
* Buchse "2"
Spiel vorhanden/stockend/ rostig
— Lager und Buchse satzweise
erneuern.
2. Kontrollieren:
¢ Dichtring "3"
Beschéadigt — Erneuern.

UMLENKHEBEL
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Lager"1"
¢ Distanzhilse "2"
Spiel vorhanden/stockend/ rostig
— Lager und Distanzhlilse satz-
weise erneuern.
2. Kontrollieren:
¢ Dichtring "3"
Beschadigt — Erneuern.

PLEUEL KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Lager "1"
* Distanzhuilse "2"
Spiel vorhanden/stockend/ rostig
— Lager und Distanzhiilse satz-
weise erneuern.
2. Kontrollieren:
* Dichtring "3"
Beschadigt — Erneuern.

5“//

€

LAGER UND DICHTRING
MONTIEREN
1. Montieren:
e Lager"1"
 Dichtring "2"
(an der Schwinge)
HINWEIS

2. Montieren:
e Lager "1"
* Beilagscheibe "2"
* Dichtring "3"

(am Umlenkhebel)
HINWEIS
* Bei der Montage Molybdandisul-

fiddl auf das Lager auftragen.

e Zum Einbau des Lagers auf der
Seite mit der Herstellerbeschriftung
oder Teilenummer driicken.

* Molybdandisulfidfett auf die Beilag-
scheibe auftragen.

Lager-Einbautiefe "a":
0 mm (0 in)

* Bei der Montage Molybdandisul-
fiddl auf das Lager auftragen.

e Zum Einbau des Lagers auf der
Seite mit der Herstellerbeschriftung
oder Teilenummer drlcken.

* Zuerst die AuBBen- dann die Innen-
lager montieren; dabei die vorge-
schriebene Einbautiefe beachten.

Lager-Einbautiefe:
& Ausen "a": 0 mm (0 in)
Innen "b": 6.5 mm (0.26
in)
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3. Montieren:
* Lager "1"
* Dichtring "2"
(am Ubertragungshebel)
HINWEIS

¢ Bei der Montage Molybdandisul-
fidol auf das Lager auftragen.

e Zum Einbau des Lagers auf der
Seite mit der Herstellerbeschriftung
oder Teilenummer drlcken.

Lager-Einbautiefe "a":
0 mm (0 in)

v/
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SCHWINGE

SCHWINGE MONTIEREN
1. Montieren:
¢ Buchse "1"
* Drucklager "2"
* Dichtring "3"
¢ Distanzhiilse "4"
(an der Schwinge "5")

HINWEIS

4. Montieren:
* Ubertragungshebel "1"
« Ubertragungshebel-Schraube "2"
* Beilagscheibe "3"
« Ubertragungshebel-Mutter "4"

Molybdandisulfidfett auf die Buchsen,
Drucklager, Dichtringlippen sowie
Distanzhulsen- und Drucklager-Kon-
taktflachen auftragen.

XJ Ubertragungshebel-Mut-

% ter:
e 80 Nm (8.0 mekg, 58

ftelb)

2. Montieren:
¢ Distanzhlse "1"
* Beilagscheibe "2"
(am Umlenkhebel "3")

HINWEIS

Molybdéndisulfidfett auf die Distan-
zhUllsen und Dichtringlippen auftra-
gen.

3. Montieren:
. Distapzhi]lse "
(am Ubertragungshebel "2")

HINWEIS

Molybdéandisulfidfett auf die Distan-

zhllse und Dichtringlippen auftragen.

(am Umlenkhebel "5")
HINWEIS

Molybdéndisulfidfett auf die
Schraube auftragen.

5. Montieren:
¢ Umlenkhebel "1"
¢ Umlenkhebel-Schraube "2"
* Beilagscheibe "3"
¢ Umlenkhebel-Mutter "4"
(an der Schwinge)

HINWEIS

¢ Molybdandisulfidfett auf
Schraubenschaft und -gewinde
auftragen.

¢ Die Mutter noch nicht festziehen.

6. Montieren:
* Schwinge "1"
¢ Schwingenachse "2"

7. Kontrollieren:

¢ Schwingen-Seitenspiel "a"

Spiel vorhanden — Drucklager er-
neuern.

* Funktion "b" der Schwinge
Schwergéngig/stockend/fest —
Lager/Buchsen und Distanzhl-
sen schmieren/erneuern.

8. Montieren:

« Ubertragungshebel-Schraube "1"

* Beilagscheibe "2"

« Ubertragungshebel-Mutter "3"
HINWEIS
¢ Molybdandisulfidfett auf die

Schraube auftragen.

* Die Mutter noch nicht festziehen.

9. Montieren:
¢ Schraube (Federbein und Umlen-
khebel) "1"
* Mutter (Federbein und Umlen-
khebel) "2"

Schwingenachse:
85 Nm (8.5 mekg, 61

pY
ftelb)

HINWEIS

* Molybdandisulfiddl auf die
Schwingenachse auftragen.

* Die Schwingenachse von der rech-
ten Seite durchstekken.

\ Mutter (Federbein und
J Umlenkhebel):
53 Nm (5.3 mekg, 38
ftelb)
HINWEIS

Molybdandisulfidfett auf die
Schraube auftragen.




SCHWINGE

10. Festziehen:
¢ Ubertragungshebel-Mutter "1"

\ Ubertragungshebel-Mut-
J ter:
80 Nm (8.0 mekg, 58
ftelb)

11. Festziehen:
¢ Umlenkhebel-Mutter "1"

183. Montieren:

¢ Antriebskettenschiene "1"

* Abdeckung (Antriebsketten-
schiene) "2"

¢ Antriebskettenschienen-
Schraube (L = 50 mm [1.97 in])
ngn

¢ Antriebskettenschienen-Mutter
ngn

‘\ Antriebskettenschienen-
J Mutter:

7 Nm (0.7 mekg, 5.1

ftelb)

¢ Abdeckungs-Schraube (Antrieb-
skettenschiene)(L = 10 mm [0.39
in]) "5"

\J Umlenkhebel-Mutter:
70 Nm (7.0 mekg, 50
ftelb)

12. Montieren:

» Schraube (unterer Kettenspan-
ner) "1"

* Beilagscheibe "2"

¢ Distanzhlse "3"

¢ unterer Kettenspanner "4"

¢ Mutter (unterer Kettenspanner)
ngn

\J Antriebskettenschienen-
Schraube (:t\ntrleb-
skettenschiene):
7 Nm (0.7 mekg, 5.1
ftelb)

(\‘J Mutter (unterer Kettens-

panner):
16 Nm (1.6 mekg, 11

ftelb)

= SN
V] &

) 6@3@
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FEDERBEIN

FEDERBEIN
HINTERRAD-STOSSDAMPFER DEMONTIEREN

[2]53 Nm (5.3 m - kg, 38 ft - Ib) |

[\2|56 Nm (5.6 m - kg, 40 ft - Ib) |

Reihenfolge

Bauteil

Bemerkungen

Das Motorrad am Motor aufbokken und in gerad-
er Stellung halten.

Siehe unter "HANDHABUNGSHINWEISE".

Sitzbank

Siehe unter "SITZBANK UND SEITENAB-
DECKUNGEN" in KAPITEL 4.

Schalldampfer

Siehe unter "AUSPUFFKRUMMER UND
SCHALLDAMPFER" in KAPITEL 4.

Schraube (Federbein und Umlenkhebel)

Die Schwinge fest halten.

Schraube (Federbein und Rahmen)

Federbein

Kontermuttern

Lediglich lockern.

Federvorspannring

Lediglich lockern.

Federfuhrung unten

Federflihrung oben

Feder (Federbein)

O o N|O| O »| W M| =

Lager

N =] =] = = = = =] =

Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
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FEDERBEIN

HANDHABUNGSHINWEISE

¢ Das Fahrzeug sicher abstiitzen,
damit es nicht umfallen kann.
¢ Der StoBdampfer und Ausglei-
chsbehélter enthalten Stickstoff
unter hohem Druck. Deshalb vor
Arbeiten am Federbein die fol-
genden Hinweise sorgféltig
lesen und die Sicherhe-
itsratschldge befolgen. Der Her-
steller libernimmt keinerlei
Haftung fiir Unfélle, Verletzun-
gen oder Schéaden, die auf unsa-
chgeméBe Behandlung des
StoBdampfers zuriickzufiihren
sind.
¢ Den StoBdampfer unter keinen
Umstéanden 6ffnen oder manip-
ulieren.
Den StoBdampfer und Gaszyl-
inder von Hitze und offenen
Flammen fern halten Der
StoBdampfer kann aufgrund
eines Stickstoff-Druckanstiegs
und/oder einer Beschadigung
des Schlauchs explodieren.
Darauf achten, dass der Aus-
gleichsbehélter nicht bescha-
digt wird. Ein beschadigter
Ausgleichsbehélter beein-
trachtigt die Funktion des Fed-
erbeins.
Darauf achten, dass die Gleit-
flache des Dampferrohrs nicht
verkratzt wird, um Olaustritt zu
vermeiden.
Der Verschluss an der Unter-
seite des Ausgleichsbehilter
darf unter keinen Umsténden
abgenommen werden. Dies ist
auBerordentlich geféhrlich.
Den StoBdampfer sachgerecht
(den Hersteller-Anweisungen
entsprechend) entsorgen.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
(NUR YAMAHA-HANDLER)

Vor der Entsorgung muss das Stick-
stoffgas durch das Ventil "1" entfernt
werden. Unbedingt eine Schutzbrille
tragen, um Augenverletzungen durch
ausstréomendes Gas oder umherflieg-
ende Metallspane zu vermeiden.

Die Entsorgung des StoBdampfers
sollte am besten dem YAMAHA-
Handler liberlassen werden.

)

S

LAGER DEMONTIEREN
1. Demontieren:
* Sicherungsring (oberes Lager)
nqo
HINWEIS

Das Lager durch Druck auf den
AuBenlaufring eindriicken und den
Sicherungsring entfernen.

1

2. Demontieren:
* Oberes Lager "1"

HINWEIS

Zum Ausbau des Lagers auf den
AuBenlaufring dricken.

| L 4

3. Demontieren:
e unteres Lager "1"

HINWEIS

Zum Ausbau des Lagers auf den
AuBenlaufring dricken.

|18
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HINTERRAD-STOSSDAMPFER
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:

e D&mpferrohr "1"
Verbogen/beschadigt — Feder-
bein erneuern.

e StoBdampfer "2"

Undicht (Olaustritt) — Federbein
erneuern.
Undicht (Gasaustritt)—Federbein
erneuern.

e Feder "3"

Beschadigt — Feder erneuern.
Ermuadet — Feder erneuern.
Feder auf- und abbewegen.

¢ Federfihrung "4"
Verschlissen/beschadigt— Feder-
fihrung erneuern.

e Lager "5"

Spiel vorhanden/stockend/rostig
— Erneuern.

QO mm

(J@“KE?“)

LAGER MONTIEREN
1. Montieren:
* Oberes Lager "1"

HINWEIS
Zum Einbau des Lagers parallel auf
den AuBenlaufring driicken, bis die
Sicherungsring-Nut sichtbar ist.

ACHTUNG

Kein Fett auf den AuBenlaufring
des Lagers auftragen, da dies den
VerschleiB3 des eingepressten
Dampferteils verursacht.

=T

z




FEDERBEIN

2. Montieren:
* Sicherunasring (oberes Lager)
2t

HINWEIS

Nach dem Einbau des Sicher-
ungsrings das Lager zurtickdriicken,
bis es den Sicherungsring berlhrt.

— ¥

1

U

3. Montieren:
e unteres Lager "1"

HINWEIS

Zum Einbau des Lagers auf der Seite
mit der Herstellerbeschriftung oder
Teilenummer drlcken.

Lager-Einbautiefe "a":
4 mm (0.16 in)

|8

i —

6 o

FEDER (HINTERRAD-
STOSSDAMPFER) MONTIEREN
1. Montieren:

¢ Feder "1"

* Federflhrung oben "2"

* Federflhrung unten "3"

2. Festziehen:
* Federvorspannring "1"

3. Einstellung:
¢ Einbaulédnge der Feder
Siehe unter "FEDERVORSPAN-
NUNG DER HINTERRAD-
STOSSDAMPFER EINSTEL-
LEN"in KAPITEL 3.
4. Festziehen:
¢ Sicherungsmutter "1"

HINTERRAD-STOSSDAMPFER
MONTIEREN
1. Montieren:
» Staubschutzring "1"
* O-Ring "2"
¢ Distanzhulse "3"
HINWEIS
* Molybdandisulfidfett auf die Staub-
schutzringlippen und Distanzhiilsen
auftragen.
* Die O-Ringe mit Lithiumseifenfett
bestreichen.

e
M, ®<Z\§0\%\mh
/\

A =t

d@\%{i

2. Montieren:
e Buchse "1"
¢ Distanzhilse "2"
¢ Staubschutzring "3"

HINWEIS

3. Montieren:
* Federbein
4. Montieren:
¢ Schraube (Federbein und Rah-
men) "1"
* Beilagscheibe "2"
¢ Mutter (Federbein und Rahmen)
ngn

\J Mutter (Federbein und
Rahmen):

56 Nm (5.6 mekg, 40

ftelb)

HINWEIS
Molybdandisulfidfett auf die
Schraube auftragen.

5. Montieren:
¢ Schraube (Federbein und Umlen-
khebel) "1"
* Mutter (Federbein und Umlen-
khebel) "2"

\ Mutter (Federbein und
J Umlenkhebel):
53 Nm (5.3 mekg, 38
ftelb)

* Molybdandisulfidfett auf das Lager
und die Staubschutzringlippen
auftragen.

* Die Staubschutzringe so einbauen,
dass deren Dichtlippen nach innen-
weisen.
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HINWEIS
Molybdandisulfidfett auf die
Schraube auftragen.




KRAFTSTOFFTANK

KRAFTSTOFFSYSTEM

HINWEIS
Dieser Abschnitt ist fir Personen, die Uber grundlegende Kenntnisse und Fahigkeiten in der Wartung von Yamaha-Motor-
radern verfligen (z.B.: Yamaha-Handler, Wartungspersonal etc.). Personen mit geringen Kenntnissen und Fahigkeiten
Uber Wartungsarbeiten wird empfohlen, keine Inspektionen, Einstellungen, Demontagen durchzufiihren und Montagen nur
mit Hilfe dieses Handbuchs vorzunehmen. Es kdnnten sonst Wartungsprobleme und mechanische Schaden auftreten.

KRAFTSTOFFTANK
KRAFTSTOFFTANK DEMONTIEREN

[%]4 Nm (0.4 m - kg, 29 ft - Ib) | [%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |

2|7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft - Ib) |
[%]4 Nm (0.4 m - kg, 2.9 ft - Ib) |

Reihenfolge Bauteil Anz. Bemerkungen
Sitzbank Siehe unter "SlTZBANK UND SEITENAB-
DECKUNGEN" in KAPITEL 4.
Lufthutze (links/rechts) 11 T ) SEITENAS-
1 Kraftstoffpumpen-Steckverbinder 1 Losen.
2 Kraftstoffschlauch 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
3 Kraftstofftankschraube 2
4 Kraftstofftank 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
5 Kraftstoffpumpenhalterung 1
6 Kraftstoffpumpe 1 Siehe den Abschnitt zum Ausbau.
7 O-Ring 1




KRAFTSTOFFTANK

KRAFTSTOFFTANK

DEMONTIEREN

1. Mit Hilfe einer Pumpe den Kraftst-
off im Kraftstofftank tber die
Tankéffnung entleeren.

ACHTUNG

Vorsichtig vorgehen, um die Kraft-
stoffpumpe nicht zu beschadigen.

2. Demontieren:
¢ Kraftstoffpumpen-Steckverbinder

ACHTUNG

Auch wenn der Kraftstoff aus dem
Kraftstofftank abgelassen wurde,
beim Demontieren des Kraftstoff-
schlauchs vorsichtig sein, da
Kraftstoffriickstande darin vorhan-
den sein kénnen.

HINWEIS
¢ Vor dem Trennen des Kraftstoff-
schlauchs den Bereich um den
Kraftstoffschlauch-Anschluss reini-
gen.

Vor dem L&sen des Kraftstoff-
schlauchs einige Lappen unter den
entsprechenden Bereich legen.
Um den Kraftstoffschlauch vom
Kraftstofftank zu trennen, zuerst die
Halterung "a" des Kraftstoff-
schlauch-Anschlusses entfernen
und dann die Kraftstoffschlauch-
Anschlussabdeckung zur Seite
schieben.

Die Abdeckung des Kraftstoff-
schlauch-Steckverbinders"1" in
Richtung der Pfeilmarkierung
schieben und die Kndpfe "2" an
beiden Seiten des Steckverbinders
drlicken, um den Kraftstoffschlauch
zu entfernen.

Der Schlauch wird von Hand ab-
gezogen. Es wird kein Werkzeug
bendtigt.

Um zu verhindern, dass Sand,
Staub und andere Fremdkérper in
die Kraftstoffpumpe gelangen kén-
nen, die mitgelieferte Abdeckung
"3" der Kraftstoffschlauch-Kup-
plung 1 und die Abdeckung "4" der
Kraftstoffschlauch-Kupplung 2 an
der Kraftstoffpumpe anbringen und
den Kraftstoffschlauch trennen.

3. Demontieren:
o Kraftstofftank

HINWEIS

Den Kraftstofftank nicht so absetzen,
dass die Einbauflache der Kraftstoff-
pumpe direkt unter dem Tank ist.

KRAFTSTOFFPUMPE
DEMONTIEREN
1. Demontieren:

¢ Kraftstoffpumpe

ACHTUNG

Die Kraftstoffpumpe nicht fallen
lassen oder stark erschiittern.

KRAFTSTOFFPUMPENGEHAUSE
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Kraftstoffpumpengehduse
Rissig/beschadigt — Kraftstoff-
pumpe erneuern.

FUNKTION DES
KRAFTSTOFFPUMPENGEHAUSE
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Funktion des Kraftstoffpumpe
Siehe unter "KRAFTSTOFF-
DRUCK KONTROLLIEREN".

KRAFTSTOFFPUMPE
MONTIEREN
1. Montieren:

¢ Kraftstoffpumpe

* Kraftstoffpumpenhalterung

ACHTUNG

¢ Darauf achten, dass die Mon-
tageflachen des Kraftstofftanks
beim Montieren der Kraftstoff-
pumpe nicht beschédigt werden.

¢ Vor dem Einbau der Kraftstoff-
pumpe, jeglichen Schmutz und
sonstige Fremdkérper von der
Montageflache des Kraftstoff-
tanks entfernen.

\ Kraftstoffpumpenhalter-
J ung-Schraube
4 Nm (0.4 mekg, 2.9
ftelb)

HINWEIS
* Fur die Kraftstoffpumpe immer eine
neue Dichtung verwenden.
* Die Lippe der Kraftstoffpumpen-
Dichtung muss nach oben weisen.
Die Kraftstoffpumpe wie gezeigt
montieren.
* Die Nase "a" an der Kraftstoff-
pumpe auf den Schlitz in der Kraft-
stoffpumpenhalterung ausrichten.
Den Schlitz "b" am Kraftstofftank-
dampfer auf die Nase "a" an der
Kraftstoffpumpe ausrichten.
Die Schrauben der Kraftstoffpumpe
schrittweise und Uber Kreuz festzie-
hen.




KRAFTSTOFFTANK

KRAFTSTOFFTANK MONTIEREN
1. Montieren:
o Kraftstoffschlauch

ACHTUNG

e Beim Einbau des Kraftstoff-
schlauchs ist sicherzustellen,
dass er gut angeschlossen ist
und dass die Kraftstoffschlauch-
halterungen in der richtigen Po-
sition sind, andernfalls ist der
Kraftstoffschlauch nicht richtig
eingebaut.

¢ Darauf achten, dass der Kraftst-
offschlauch nicht geknickt oder
gequetscht wird.

HINWEIS

Den Kraftstoffschlauch auf den
Stutzen schieben, bis ein deutli-
ches "Klicken " zu hoéren ist.

Die Anschlussstutzenabdeckung
"1" am Schlauchende in Pfeilrich-
tung schieben.

Die Halterung "a" des Kraftstoff-
schlauch-Anschlusses montieren.
Sicherstellen, dass der Kraftstoff-
schlauch und das Kraftstoff-
pumpen-Kabel durch die Fiihrung
auf der Abdeckung verlegt werden.

KRAFTSTOFFDRUCK
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Druckreglerfunktion
2. Kraftstofftank demontieren.
Siehe unter "KRAFTST-

OFFTANK DEMONTIE-

REN".

3. Den Druckmesser "1" und Adapt-
er "2" am Kraftstoffeinspritzrohr
anbringen.

Druckmesser
YU-03153/90890-03153

Kraftstoffdruck-Adapter
YM-03186/90890-03186

4. Den Kraftstofftank montieren.
Siehe unter "KRAFTST-
OFFTANK MONTIEREN".

5. Den Motor starten.
6. Kraftstoffdruck messen.

2. Montieren:
¢ Kraftstoffpumpen-Steckverbinder
e Lufthutze (links/rechts)
¢ Sitzbank
Siehe unter "SITZBANK UND
SEITENABDECKUNGEN" in
KAPITEL 4.

& Kraftstoffdruck

312-328 kPa (3.12-3.28
kg/cm?)
DAMPFER KONTROLLIEREN UND
WECHSELN
1. Kontrollieren:
e Dampfer 1 "1"
¢ Dampfer 2 "2"
e Dampfer 3 "3"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

HINWEIS

e Dampfer 1 und 3 so anbringen,
dass die Pfeile der Dampfer jeweils
nach auBBen zeigen.

* D&mpfer 2 so anbringen, dass die
Kante des Dampfers die Kante "a"
des Rahmens berthrt.




DROSSELKLAPPENGEHAUSE

DROSSELKLAPPENGEHAUSE
DROSSELKLAPPENGEHAUSE DEMONTIEREN

[%]7Nm (0.7 m-kg,5.1ft-1b)] B [%]7 Nm (0.7 m - kg, 5.1 ft-1b)]
2

=

Reihenfolge Bauteil Bemerkungen
Sitzbank Siehe unter "SITZBANK UND SEITENAB-
DECKUNGEN" in KAPITEL 4.
Lufthutze (links/rechts) Siggiar;}géﬁﬁfiil\;ﬁ:wiSEITENAB-
Kraftstofftank Siehe unter "KRAFTSTOFFTANK".
1 Abdeckung 1
2 Luftfiltergehduse 1
3 Kraftstoffschlauch 1
4 Einspritzventil-Steckverbinder 1 Losen.
5 Steckverbinder des Ansaugluftdrucksensors 1 Losen. (KENNZEICHNUNG "2")
6 Gaszug-Abdeckung 1
7 Gaszug 2
8 Drosselklappengehéuse 1
9 Oberflache der Rotornabe 1
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DROSSELKLAPPENGEHAUSE

DROSSELKLAPPENGEHAUSE ZERLEGEN

[>2]5 Nm (0.5 m - kg, 3.6 ft - Ib) |

[%]2Nm (0.2m-kg, 1.4 ft-Ib)|

[%]3Nm (0.3 m - kg, 2.2 ft - Ib)|

Reihenfolge

Bauteil

Bemerkungen

1

Einspritzdise

2

Dichtung
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DROSSELKLAPPENGEHAUSE

EINSPRITZDUSE
KONTROLLIEREN

Ersetzen Sie die Einspritzdiise
durch eine Neue, wenn Sie sie ha-
ben fallen lassen oder sie ander-
weitig beschéadigt wurde.

1. Kontrollieren:
¢ Einspritzdisen
Beschadigt — Erneuern.
DROSSELKLAPPENGEHAUSE
KONTROLLIEREN

ACHTUNG

* Vor dem Ausbau des Dross-
elklappengehéduses den Bereich
um das Drosselklappengehéuse
reinigen, damit keine Fremdkoér-
per in den Motor fallen kénnen.
Wenn das Drosselklappenge-
héuse beim Reinigen starken Er-
schiitterungen ausgesetzt oder
fallengelassen wird, muss es als
Satz erneuert werden.

Auf keinen Fall dtzende Vergas-
erreiniger verwenden.

Nicht direkt auf die Drosselklap-
pen driikken, um sie zu 6ffnen.
Die Drosselklappenanschlag-
Schraube "1", Drosselklappen-
rollen-Mutter "2" oder Dross-
elklappenschraube "3" nicht
I6sen. Andernfalls kann ein Leis-
tungsabfall eintreten.
Drosselklappengehéuse nie-
mals mit Druckluft reinigen. An-
dernfalls kdnnen Fremdkérper in
den Ansaugluft-Druckgeber "a"
und das Einspritzventil "b" des
Drosselklappengehéuses gelan-
gen.

1. Kontrollieren:
* Drosselklappengehéuse
Rissig, beschadigt — Dross-
elklappengehause satzweise er-
neuern.
2. Kontrollieren:
¢ Choke-Knopf/Leerlaufschraube-
Zufuhrkanéle "a"

Verstopft — Mit Druckluft ausbla-

sen.

DROSSELKLAPPENGEHAUSE
ZUSAMMENBAUEN
1. Montieren:

* O-Ring "1"

¢ Einspritzdise "2"

e Schraube "3"

DROSSELKLAPPENGEHAUSE
MONTIEREN
1. Montieren:
¢ Oberflache der Rotornabe "1"
* Drosselklappengehause "2"

HINWEIS

* Den Spalt "a" im Drosselklappenge-
hause zur Unterseite des Fah-
rzeugs hin ausrichten.

*Den Schlitz "a" am Drosselklap-
pengehause-Anschluss auf die
Nase "b" an der Drosselklappenge-
h&use ausrichten.

Schlauchschellen-
J Schraube des Dross-
elklappengehéuse-An-
schlusses
3 Nm (0.3 mekg, 2.2

ftelb)

Schraube(Einspritzdiise)
3 Nm (0.3 kgem, 2.2

N
N

ftelb)

ACHTUNG

Immer einen neuen O-Ring ver-
wenden.

2. Wasserdichte Abdeckung "1" am
Drosselklappengehause installie-
ren.

DAMPFER KONTROLLIEREN UND
WECHSELN
1. Kontrollieren:
¢ Protektor "1"
Verschlissen/beschadigt — Er-
neuern.

HINWEIS
Schutz wie gezeigt anbringen.




ELEKTRISCHE BAUTEILE UND SCHALTPLAN

ELEKTRISCHE ANLAGE

HINWEIS
Dieser Abschnitt ist fir Personen, die Uber grundlegende Kenntnisse und Fahigkeiten in der Wartung von Yamaha-Motor-
radern verfligen (z.B.: Yamaha-Handler, Wartungspersonal etc.). Personen mit geringen Kenntnissen und Fahigkeiten
Uber Wartungsarbeiten wird empfohlen, keine Inspektionen, Einstellungen, Demontagen durchzufiihren und Montagen nur
mit Hilfe dieses Handbuchs vorzunehmen. Es kdnnten sonst Wartungsprobleme und mechanische Schaden auftreten.

ELEKTRISCHE BAUTEILE UND SCHALTPLAN
ELEKTRISCHE BAUTEILE

1.  Kurbelwellensensor 9. Zindkerze

2. Drehstromgenerator mit Dauermagnet 10. Einspritzduse

3. Gleichrichter/Regler 11. Ansauglufttemperaturfuhler

4. Kondensator 12. Ansaugluft-Druckgeber

5. Kraftstoffpumpe 13. Drosselklappensensor

6. Motorstoppschalter 14. Luftdruckgeber

7.  Elektronisches Steuergerat 15. Kuhlflussigkeits-Temperaturfihler

8. Zindspule 16. Steckverbinder fir den Anschluss optionaler Geréate



ELEKTRISCHE BAUTEILE UND SCHALTPLAN

SCHALTPLAN
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Kurbelwellensensor
Drehstromgenerator mit Dauer-
magnet
Gleichrichter/Regler
Kondensator
Kraftstoffpumpe
Motorstoppschalter
Elektronisches Steuergerat
Zindspule

Ziundkerze

Einspritzdise

. Ansauglufttemperaturfuhler

Ansaugluft-Druckgeber
Drosselklappensensor
Luftdruckgeber
Kuhlflissigkeits-Temperaturfiih-
ler

Steckverbinder fur den An-
schluss optionaler Gerate
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FARB-CODIERUNG

B Schwarz

Br Braun

Gy Grau

L Blau

Lg Hellgrin

O Orange

P Rosa

R Rot

w Weil3

Y Gelb

B/L Schwarz/Blau
B/R Schwarz/Rot
B/W  Schwarz/Weil3
B/Y Schwarz/Gelb
Br/W  Braun/Weif3
P/W  Rosa/Weil3
R/B Rot/Schwarz
R/W  Rot/Wei3




ZUNDSYSTEM

ZUNDSYSTEM
KONTROLLE
Folgende Prifschritte dienen zur Diagnose von ziindungsbedingten Motorstérungen und von Ziindkerzenausfall.
Funke vorhan- [ *Zundkerze reinigen, ggf. erneuern.
Zindfunkenstrecke kontrollieren. den — * Anschluss des Ziindkerzensteckers an die Ziindker-
ze Uberprufen.
Kein Funke |
Kabelanschlliisse des gesamten Ziindsystems Nicht in Ord-
kontrollieren. (Steckverbinder, Kabel, Ziund- nung — Reparieren oder erneuern.
spule)
In Ordnung |
Motorstoppschalter kontrollieren. NI(;TnIg Srd- Erneuern.
In Ordnung |
Zindspule kontrollieren. (Primarwicklung und Nicht in Ord-
. Erneuern.
Sekundéarwicklung) nung —
In Ordnung |
Lichtmaschine kontrollieren. (Kurbelwellensen- Nicht in Ord-
. Erneuern.
sor und statorwicklung) nung —
In Ordnung |

Elektronisches Steuergerat erneuern.

*: Nur mit dem Ziindungstester kontrollieren.

HINWEIS

* Vor der Kontrolle folgende Bauteile demontieren

1. Sitzbank

2. Kraftstofftank

* Folgendes Spezialwerkzeug fur die Kontrolle verwenden.

Zundfunkenstrecken-Tester:
YM-34487

Zundungstester:
90890-06754

Taschen-Multimeter:
YU-03112-C/90890-03112




ZUNDSYSTEM

ZUNDFUNKENSTRECKE

KONTROLLIEREN

1. Den Ziindkerzenstecker von der
Ziundkerze abtrennen.

2. Den Zundfunkenstrecken-Tester
"1" (Zundungstester "2"), wie in
der Abbildung gezeigt, an-
schliesen.

e Ziinderzenstecker "3"
e Zundkerze "4"

18110201

A. Fur USA und CDN
B. Nicht USA und CDN
3. Den Kickstarter betatigen.
4. Die Zundfunkenstrecke kontrollie-

ren.

5. Den Motor starten und dann die
Zindfunkenstrecke vergréBern,
bis es zu Fehlziindungen kommt.
(USA und CDN)

J| o

STECKVERBINDER- UND
KABELANSCHLUSSE
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Steckverbinder- und Kabelan-
schlusse
Rostig/staubig/locker/kurzge-
schlossen — Instand setzen, ggf.
erneuern.
MOTORSTOPPSCHALTER
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Motorstoppschalter-Durchgang

3. Kontrollieren:
* Sekundarwicklungs-Widerstand
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

Messkabel (+) — Orange "1"
Messkabel (-) — Ziindkerzen-Kon-
takt "2"

Messkabel (+) — Schwarz "1"
Messkabel (-) — Schwarz "2"

[ Sekundér- | Messgerit-
@‘ wicklungs- | Wahlschal-
Widerstand ter
10.71-14.49
kQ bei k Q2 x1
20°C (68°F)

Ergebnis
Leitend (bei Betatigung
des Motorstoppschal-
ters)

mi

Min. Zundfunkenstrecke:
6.0 mm (0.24 in)

o

6. Kontrollieren:
e Sealed Teil der Ziindkerzensteck-
er Ilall
¢ Zundkerzen-Kontaktstift "b"
¢ Gewindeteil "c" der Zundkerze

\\@

=0
7. Kontrollieren:

¢ Einbauzustand von Ziindkerze
und Zindkerzenstecker tber-
prifen
Zindkerzenstecker eindriicken
und sicherstellen, dass er sicher
im Loch des Zylinderkopfdeckels
sitzt.

Kein Durchgang, wenn gedruckt—Er-
neuern.

Durchgang, wenn freigegeben — Er-
neuern.
HINWEIS
Auf dem Messgerét die Auswahlposi-
tion "Q x 1" wahlen.

g O

ZUNDSPULE KONTROLLIEREN
1. Den Stecker von der Ziindspule
abziehen.
2. Kontrollieren:
¢ Primé&rwicklungs-Widerstand
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

Messkabel (+) — Orange "1"
Messkabel (-) — Rot "2"
| Primér- Messgerat-
@‘ wicklungs- | Wahischal-
Widerstand ter
3.57-4.83
Q bei20°C Q x1
(68°F)

HINWEIS
Den Ziindkerzenstecker vor dem
Messen des Sekundarwicklungs-
Widerstands abziehen.

LICHTMASCHINE
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Kurbelwellensensor-Widerstand
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

Messkabel (+) — Grau "1"
Messkabel (-) — Schwarz "2"
| Kurbel- Messgerét-
g‘ wellensen- | Wahischal-
sor- ter
Widerstand
248-372 Q
bei 20°C Q %100
(68°F)




ZUNDSYSTEM

2. Kontrollieren:
 Statorwicklungs-Widerstand.
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

Messkabel (+) — WeiB3 "1"
Messkabel (-) — Weif3 "2"

| Statorwick- | Messgerat-

lungs-Wid- | Wahlschal-

erstand. ter

0.60-0.90

Q bei20°C Q x10
(68°F)

ELEKTRONISCHES
STEUERGERAT KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Samtliche elektrischen Bauteile.
2. Kontrollieren:
* Elektronisches Steuergeréat-Ein-
bauzustand
Uberpriifen, dass die Elek-
tronisches Steuergerat richtig
montiert ist.

HINWEIS

* Der Neigungswinkelsensoristin die
Elektronisches Steuergerét einge-
baut.

* Der Neigungswinkelsensor stoppt
den Motor bei einem Sturz.

* Damit der Neigungswinkelsensor
korrekt funktioniert, darf die Einbau-
position des Sensors nicht veran-
dert werden.

3. Kontrollieren:
* Elektronisches Steuergerat
Falls in Ordnung, Elektronisches
Steuergeréat erneuern.



EINGELEGT DROSSELKLAPPENSENSOR

EINGELEGT DROSSELKLAPPENSENSOR

KONTROLLE
Folgende Prufschritte dienen zur Diagnose des Drosselklappensensors, wenn dieser nicht funktioniert.

Kabelanschlisse des gesamten Ziindsystems | Nicht in Ord- .
. Reparieren oder erneuern.
kontrollieren. nung —
In Ordnung |
Drosselklappensensor kontrollieren. Nicht in Ord- Erneuern.
nung —
In Ordnung |
*Lichtmaschine kontrollieren. Nichtin Ord- Erneuern.
nung —
In Ordnung |
Elektronisches Steuergerat erneuern. (Dross- Nicht in Ord-
. Erneuern.
elklappensensor-Eingangsspannung) nung —
*: Siehe unter "ZUNDSYSTEM".
HINWEIS

Folgendes Spezialwerkzeug fir die Kontrolle verwenden.

Multimeter Modell 88 mit Drehzahlmesser:
YU-A1927

Digitales Schaltkreis-Priifgerét:
90890-03174

Prifkabelbaum Geschwindigkeitssensor

(3P):
YU-03208/90890-03208




EINGELEGT DROSSELKLAPPENSENSOR

HANDHABUNGSHINWEISE
ACHTUNG

Die Drosselklappensensor-
Schraube "1" darf nicht gelockert
werden, auBBer wenn der Dross-
elklappensensor aufgrund eines
Fehlers zu erneuern ist, da sonst
die Motorleistung abfallt.

STECKVERBINDER- UND
KABELANSCHLUSSE
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Steckverbinder- und Kabelan-
schlusse
Rostig/staubig/locker/kurzge-

schlossen — Instand setzen, ggf.

erneuern.

DROSSELKLAPPENSENSOR
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Widerstand des Drosselklappen-
sensors

Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

Messkabel (+) — Blau "1"
Messkabel (-) — Schwarz "2"

[ Dross-
@‘ elklappen- | Messgerat-
sensor- Wahlschal-
Spulen- ter
Widerstand
4-6 kQ bei
20°C (68°F) | K8#¥1
o VAN
Ay

2. Kontrollieren:
¢ Widerstand des Drosselklappen-
sensors
Darauf achten, dass der Wider-
stand allméhlich ansteigt,
wahrend der Gasdrehgriff gedff-

net wird.

Nicht nach Vorgabe — Erneuern.
Messkabel (+) — Gelb "1"
Messkabel (-) — Schwarz "2"
@‘ Drosselklappen- M:rs;:

sensor- Wider- | 3
Wahls
stand
chalter
Voll-
stan- | Ganz
dig .
geoff-
ge-
net
schlos
sen kQx1
0-2 4-6
kQbei | kQbei
20°C 20°C
(68°F) | (68°F)
VAN o
L7
Ay

DROSSELKLAPPENSENSOR
WECHSELN UND EINSTELLEN
1. Demontieren:
* Drosselklappensensor-Steck-
verbinder
2. Demontieren:
* Drosselklappensensor-Schraube
II1II
* Drosselklappensensor "2"
HINWEIS

Die Drosselklappensensor-Schraube
mit einem T25-Einsatz lockern.

3. Erneuern:
¢ Drosselklappensensor
4. Montieren:
* Drosselklappensensor "1"
* Drosselklappensensor-Schraube
nou
HINWEIS
* Den Vorsprung "b" an der Dross-
elklappe mit dem Spalt "a" im Dros-
selklappensensor ausrichten.
¢ Die Drosselklappensensor-
Schraube provisorisch festziehen.

5. Sicherstellen, dass der Gasdreh-
griff vollstandig geschlossen ist.

6. Montieren:

Drosselklappensensor-Steck-

verbinder

7. Fl-Diagnosewerkzeug an-
schlieBen. (Siehe unter "FI-DIAG-
NOSEWERKZEUG
ANSCHLIESSEN".)

8. FI-Diagnosewerkzeug in den Di-
agnosemodus stellen und dann
den Diagnosecode-Nr. D01 ein-
stellen. (Siehe unter "DIAGNO-
SEMODUS EINSTELLEN".)

9. Position des Drosselklappensen-
sor so einstellen, dass der auf
dem Display des FI-Diag-
nosewerkzeugs angezeigte Win-
kel 12—21° betragt.

10. Nach dem Einstellen des Winkels
des Drosselklappensensors, die
Schraube "1" festziehen.

HINWEIS
Die Drosselklappensensor-
Schrauben mit einem T25-Einsatz
festziehen.

\J Drosselklappensensor-
Schraube

3 Nm (0.3 mekg, 2.2

ftelb)




KRAFTSTOFF-EINSPRITZSYSTEM

DROSSELKLAPPENSENSOR-

EINGANGSSPANNUNG

KONTROLLIEREN

1. Den Drosselklappensensor-
Steckverbinder l6sen.

2. Den Geschwindigkeitssensor
Prifkabelbaum (3P) "1" wie
gezeigt anschlieBen.

Prifkabelbaum Ge-
schwindigkeitssensor
(3P)

YU-03208/90890-03208

4. Kontrollieren:
¢ Drosselklappensensor-Ein-
gangsspannung
Nicht nach Vorgabe — Elek-
tronisches Steuergerat erneuern.

Messkabel (+) — Blau (Kabel-
baumfarbe)

Messkabel (-) — Schwarz/Blau
(Kabelbaumfarbe)

|:| Dross-

@‘ elklappen- | Messgerat-
sensor- Wahilschal-
Eingangss- ter
pannung
4-6V DCV-20

KRAFTSTOFF-

EINSPRITZSYSTEM

STORUNGSSUCHMETHODE

Motor-Startprobleme, Leerlaufprob-
leme und Probleme im Teil- und Voll-
lastbereich

1. Kontrollieren:

¢ Siehe unter "FEHLERSUCHE" in
KAPITEL 3.

2. Fl-Diagnosewerkzeug an-
schlieBen. (Siehe unter "FI-DIAG-
NOSEWERKZEUG
ANSCHLIESSEN".)

3. Fehlercode Uberprifen. (Siehe
unter "EINZELHEITEN ZUR FE-
HLERSUCHE".)

HINWEIS
* Den auf dem Display des Fl-Diag-
nosewerkzeugs angezeigten Fe-

hlercode kontrollieren.

* Das gestdrte System identifizieren.
(Siehe unter "EINZELHEITEN ZUR
FEHLERSUCHE".)

4. Die vermutliche Ursache der
Stdrung kontrollieren und behe-
ben.

Fehlercode: JA.

Kontrollieren und reparieren.

Siehe unter "EINZELHEITEN

ZUR FEHLERSUCHE".

Siehe unter "SENSOR-BETRIEB-

STABELLE".

Fehlercode: NEIN.

Jeden Sensor und Aktor im Diag-

nose-Modus prifen.

Siehe unter "DIAGNOSEMODUS

EINSTELLEN".

Siehe unter "SENSOR-BETRIEB-

STABELLE".

Wenn die Sensoren oder Aktoren

beschéadigt sind, alle fehlerhaften

Teile Giberpriifen und eventuell re-

parieren oder erneuern.

Wenn die Sensoren oder Aktoren

nicht beschédigt sind, alle inneren

Motorteile tGberprifen und even-

tuell reparieren oder erneuern.

5. Das Verfahren zum Instandset-
zen des elektronischen
Steuergerats durchfihren.

Siehe unter "Wiedereinsetzungs-
verfahren" in der Tabelle unter
"EINZELHEITEN ZUR FEHLER-
SUCHE".

6. Schalter am Nebenkabelbaum
des Fl-Diagnosewerkzeugs von
"OFF" auf "ON" stellen und Uber-
prufen, ob wieder eine Fehler-
codenummer angezeigt wird.

HINWEIS
Wird ein anderer Fehlercode an-
gezeigt, die Schritte (2) bis (5) wie-
derholen, bis kein Fehlercode mehr
angezeigt wird.

7. Schalter am Nebenkabelbaum
des Fl-Diagnosewerkzeugs auf
"OFF" stellen und dann das FI-Di-
agnosewerkzeug, den Nebenka-
belbaum des FI-
Diagnosewerkzeugs und die Bat-
terie trennen. Zubehdr-Steck-
verbinder in seine urspringliche
Position bringen.

HINWEIS
Der Stérungsspeicher wird auch
dann gespeichert, wenn der Schalter
am Nebenkabelbaum des Fl-Diag-
nosewerkzeugs auf "OFF" gestellt ist.
Stérungsspeicher im Diagnosemo-
dus léschen. (Siehe unter "DIAGNO-
SECODE-TABELLE (Diagnosecode-
Nr. D62)".)

FI-DIAGNOSEWERKZEUG

ANSCHLIESSEN

1. Folgende Teile wie gezeigt an
den Zubehdr-Steckverbinder an-
schlieBen.

* FI-Diagnosegeréat "1"

¢ FI-Diagnosewerkzeug-Hilfskabel
nou

* Batterie "3"

HINWEIS
¢ Da das Fahrzeug keine eigene
Batterie hat, wird fir das Fl-Diag-
nosewerkzeug eine 12 V-Batterie
bendtigt.

3 Uberprufen, dass der Schalter am
Nebenkabelbaum des FI-Diag-
nosewerkzeug auf "OFF" gestellt
ist.

e Die LED "POWER" (griin)
leuchtet auf.

Fl-Diagnosegerét
YU-03182/90890-03182

Fl-Diagnosewerkzeug-

Hilfskabel
YU-03212/90890-03212

FEHLERCODES UBERPRUFEN

1. Schalter am Nebenkabelbaum
des Fl-Diagnosewerkzeug auf
"ON" stellen.

HINWEIS
Wenn der Schalter am Nebenkabel-
baum des FI-Diagnosewerkzeug auf
"ON" gestelltist, Uberprlfen, dass auf
dem Display des Fl-Diag-
nosewerkzeugs "Auf Verbindung
warten" angezeigt wird.




KRAFTSTOFF-EINSPRITZSYSTEM

2. Kontrollieren:
¢ Fehlercode

HINWEIS

* Wenn im System eine Fehlfunktion
erkannt wird, wird der Fehlercode
auf dem LCD des FI-Diag-
nosewerkzeugs angezeigt und die
LED "WARNING" (orange) leuchtet
auf.

Um den Motor zu starten, Schalter
am Nebenkabelbaum des Fl-Diag-
nosewerkzeug auf "OFF" stellen.
Wenn im System eine Stérung er-
kannt wird, wird der Fehlercode
nicht auf der Anzeige des Fl-Diag-
nosewerkzeugs angezeigt, auch
wenn im System eine Stérung er-
kannt wurde. Die LED "WARNING"
(orange) leuchtet auf.

QPOWER OWARNING
Fl Diagnostic Tool  ©YAMAHA

2100rpm 60°C

Qrowen QwanninG
Fl Diagnostic Tool _ @YAMAHA

Orpm 60°C
S/D: 12

3. Schalter am Nebenkabelbaum
des FI-Diagnosewerkzeug auf
"OFF" stellen.

DIAGNOSEMODUS EINSTELLEN
HINWEIS

Wenn das Fl-Diagnosewerkzeug in
den Diagnose-Modus gestellt ist,
kénnen die Sensor-Ausgangsdaten
angezeigt werden und der Betrieb der
Aktoren kann kontrolliert werden.

1. "MODE"-Taste gedruckt halten
und dabei Schalter am Nebenka-
belbaum des Fl-Diag-
nosewerkzeug auf "ON" stellen.

HINWEIS

e Wenn der Schalter am Nebenka-
belbaum des Fl-Diagnosewerkzeug
auf "ON" gestellt ist, Gberprifen,
dass auf dem Display des Fl-Diag-
nosewerkzeugs "Auf Verbindung
warten" angezeigt wird.

* Auf dem Display des FI-Diag-
nosewerkzeugs wird "DIAG" an-
gezeigt.

Orower OwarniNG
Fl Diagnostic Tool  ©YAMAHA

DO3: 101

up MODE bown

2. Diagnosemodus "DIAG" durch
Dricken der "UP"-Taste wahlen.

3. "DIAG" wahlen und "MODE"-
Taste drlicken.

4. Durch Driicken der "UP"- und
"DOWN"-Tasten den zum Fehler-
code gehérenden Diagnosecode
auswahlen.

HINWEIS
* Durch Druicken der "UP"- und
"DOWN"-Tasten den zum Fehler-
code gehérenden Diagnosecode
auswahlen.

Die "DOWN"-Taste driicken, um
einen niedrigeren Diagnosecode zu
wahlen. Die "DOWN"-Taste mind-
estens eine Sekunde lang gedriickt
halten, um den Diagnosecode au-
tomatisch zu verringern.

Die "UP"-Taste driicken, um einen
héheren Diagnosecode zu wahlen.
Die "UP"-Taste mindestens eine
Sekunde lang gedrickt halten, um
den Diagnosecode automatisch zu
erhéhen.

5. Den Betrieb des Sensors oder
Aktors Uberprufen.
¢ Sensoranzeige: Die Daten des
Sensorstatus werden auf dem
Display des Fl-Diag-
nosewerkzeugs angezeigt.
¢ Aktorbetrieb: "MODE"-Taste
drliicken, um den Aktor zu benut-
zen.
6. Schalter am Nebenkabelbaum
des FI-Diagnosewerkzeug auf
"OFF" stellen.
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SENSOR-BETRIEBSTABELLE

Diagno- Betatigung - i
secode - Bezeichnung oder An- Prifmethode Betaﬂgung; oder LCD Standard
. Display-Werte
Nr. zeige
Zeigt den Drosselklappenwinkel | 0—125°
an.
. . Bei vollstédndig geschlossenem Bei vollsténdig geschlossener
Dot Drosselklappenwinkel | Anzeige Gasdrehgriff kontrollieren. Drosselklappe:15-19°
Bei vollstédndig gedffnetem Gas- | Bei vollsténdig gedffneter Dross-
drehgriff kontrollieren. elklappe:95-101 °
Zeigt den Luftdruck an. 0-126 kPa
* Luftdruck messen. Der atmospharische Druck wird
entsprechend der Héhenlage und
D02 Atmosphére Anzeige dem Wetter angezeigt.
Beispiel
0 m Uber NN: ca.: 101 kPa
3,000 m Uber NN: ca.: 70 kPa
Zeigt den Ansaugluftdruck an. 0-126 kPa
* Ansaugdruck kontrollleren.. Bei gestopptem Motor: Der atmo-
Ansaugtemperatur kontrollieren. | ¢4 ische Druck wird entsprech-
¢ Uberpriifen, dass sich Eﬂle Werte end der Hohenlage und dem
dgs;}Ansdactjglu':‘;d:ucks anldern, Wetter angezeigt.
; wéhrend der Motor angelassen
D03 Ansaugluftdruck Anzeige wird. 9 Beispiel
0 m Uber NN: ca.: 101 kPa
3,000 m Uber NN: ca.: 70 kPa
Wahrend der Motor angelassen
wird: Zeigt den Ansaugluftdruck an.
Zeigt die Ansauglufttemperatur -20-100°C
an. . Kalter Motor: Die angezeigte Tem-
* Ansaugtemperatur kontrollieren. peratur liegt dicht bei der Umge-
D05 Ansauglufttemperatur | Anzeige bungstemperatur.
Warmer Motor: Die angezeigte
Temperatur ist etwa 20 °C héher
als die Umgebungstemperatur.
Zeigt die Kihlflussigkeitstempera- | -20—150°C
tur ?n' L Kalter Motor: Die angezeigte Tem-
Kiihlfliissiakeitstern- * Ku"hIﬂu33|gke|tstemperatur peratur liegt dicht bei der Umge-
D06 9 Anzeige prufen. bungstemperatur.
peratur
Warmer Motor: Die angezeigte
Temperatur ist die aktuelle Kuhl-
flissigkeitstemperatur.
Zeigt die Ausgangsspannung des |0-5.0 V
Neigungswinkelsen- . Neigungswinkelsensors an. 1.0 V: Aufrecht
bo8 sor Anzeige ECU entnehmen und um 45° oder | =~ i}
mehr neigen. 4.0 V: Umgesturzt
Uberpriifen, dass die Ziindspule | Betatigt die Ziindspule fiinfmal pro
mit Strom versorgt wird. Sekunde.
. - » Kontrollieren, dass ein Funken | Bei jedem Betatigen der Ein-
D30 Zlindspule Betatigung erzeugt wird. spritzdiise leuchtet am Fl-Diag-
* Lasst die Motorstérungs- Warn- | nosewerkzeug die LED
leuchte aufleuchten. "WARNING" auf.

7-10
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Diagno- Betatigung .
secode - Bezeichnung oder An- Prafmethode Betatlgung§- oder LCD Standard
. Display-Werte
Nr. zeige
Uberpr[]fen, dass die Ein- Betatigt die Einspritzdise finfmal
spritzdiise mit Strom versorgt pro Sekunde.
wird. Bei jedem Betétigen der Ein-
D36 Einspritzdisen Betatigung | Einspritzdiise anhand des Be- | spritzdiise leuchtet am Fl-Diag-
triebsgerauschs oder durch Si- | nosewerkzeug die LED
chtprifung des Vorgangs "WARNING" auf.
Uberprifen.
Zeigt den gestdrten Teil der EE- | 00: Kein Fehler
PROM-_Speicherdaten an, der als 01: CO-Einstellwert
Selbstdiagnose-Fehlercode 44
identifiziert wurde. 07: Die Power Tuner Einstellwerte
Fehlercod . Wird mehr als eine Codenummer | 0-8 fir die Einspritzmenge oder
D60 dss EE;R?&%e'ge Anzeige festgestellt, wechselt die Anzeige den Zindzeitpunkt
Speichers. alle zwei Sekunden, um alle fest-_
gestellten Codenummern anzuzei-
gen.
Sind alle Codenummern an-
gezeigt worden, beginnt sie von
vorn.
Zeigt die im Stérungsspeicher 00: Keine Speicherung
gespeicherten Fehlercodenum- 12-50: Speicherung vorhanden
mern an. , * Siehe unter Fehlercode.
Wird mehr als eine Codenummer
Anzeige der ges- festgestellt, wechselt die Anzeige
D61 peicherten Anzeige alle zwei Sekunden, um alle fest-
Stérungscodes. gestellten Codenummern anzuzei-
gen.
Sind alle Codenummern an-
gezeigt worden, beginnt sie von
vorn.
Zeigt die Gesamtanzahl der Fehl- | 00: Keine Speicherung
funktion(?n.an, einschlieB.Iich dgr 1-15: Speicherung vorhanden
gegenwartigen Fehlfunktion, die ) )
Léschung des Betatigung seit dem Ldschen der letzten Wenn dieser Diagnosecode
D62 Stérungsspeicher- und Anzeige | Aufzeichnung aufgetreten ist. gewahlt ist, werden die Fehler-
Codes 9€ | Hierdurch werden auch die alteren | G0des zuvor erkannter Stérungen
Fehlercodenummern geldscht, aus dem Speicher geltscht, falls
wenn die entsprechenden Teile | die entsprechenden Funktionen im
normal funktionieren. Moment normal arbeiten.
Zeigt an, ob &ltere mit dem Power | 00: Es sind keine gespeicherten
Tuner vorgenommene Einstellun- | Einstellungen vorhanden.
gen vorliegen oder nicht. 01: Es sind gespeicherte Einstel-
Einstellen der An- lungen vorhanden.
D4 zeige gespeicherter | Anzeige 02: Ob gespeicherte Einstelldaten
Daten vorhanden sind oder nicht, kann
nicht bestimmt werden (ges-
peicherte Einstelldaten bescha-
digt).
Loscht die mit dem Power Tuner |00: Mit dem Power Tuner wurden
) vorgenommenen Einstellungen. | keine Einstellungen vorgenom-
Einstellen der Map- .
D65 . Anzeige men.
Léschung .
01: Mit dem Power Tuner wurden
Einstellungen vorgenommen.
Versionsnummer des . Versionsnummer des Programms | 0—254
D70 Anzeige

Programms

Uberprifen.
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EINZELHEITEN ZUR FEHLERSUCHE

In diesem Abschnitt sind Abhilfen fur die einzelnen, auf dem FI-Diagnosewerkzeug angezeigten Fehlercodes beschrieben.
Die Komponenten, die eine wahrscheinliche Stérungsursache darstellen, der Reihe nach kontrollieren und ggf. instand set-
zen. Nach Abschluss der Kontroll- und Wartungsarbeiten an den defekten Teilen das Display des Fl-Diagnosewerkzeugs

entsprechend dem "Ruckstellverfahren" auf Normalbetrieb zurlickstellen.

Fehlercode.

Auf dem Fl-Diagnosewerkzeug angezeigter Fehlercode, wenn der Motor nicht normal funktioniert. Siehe unter "FEHLER-

CODE-TABELLE".
Diagnosecode -Nr.

Im Diagnosemodus einzugebender Diagnosecode. Siehe "DIAGNOSECODE-TABELLE".

Fehlercode.

12

Symptom

Vom Kurbelwellensensor werden keine normalen Signale empfangen.

Betriebssicheres System

Start méglich

Fahrzeug fahrfahig

Diagnosecode -Nr.

Anzeige des Fl-Diag-

nosewerkzeugs
Prafmethode —
Be- . . .-

zeich- Bezeichnung/Bautel un: wahrscheinliche Ur- Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode

nung sache

1 Verbindung und Verschluss des Kurbelwellen- | Schlechter Anschluss — Ord- Motor anlassen und Fe-
sensor-Steckverbinders prufen. nungsgeman verbinden, reparie- | hlercodeanzeige tber-
Steckverbinder trennen und Anschlisse lber- |ren oder erneuern. prufen.
prufen. (verbogene oder gebrochene Kontakte Fehlercode wird nicht
und richtiges Einrasten der Anschliisse) angezeigt — Wartung ist

abgeschlossen.

Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 2.

2 Verbindung und Verschluss des Kabelbaums | Schlechter Anschluss — Ord- Motor anlassen und Fe-
des ECU-Steckverbinders priifen. nungsgeman verbinden, reparie- | hlercodeanzeige uber-
Steckverbinder trennen und Anschlisse lber- |ren oder erneuern. prufen.
prifen. (verbogene oder gebrochene Kontakte Fehlercode wird nicht
und richtiges Einrasten der Anschlisse) angezeigt — Wartung

ist abgeschlossen.

Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 3.

3 Leitungsdurchgang beim Kabelbaum Stromkreisunterbrechung oder Motor anlassen und Fe-
Kurzschluss — Erneuern. hlercodeanzeige tber-
Zwischen Kurbelwellensensor- prifen.

Steckverbinder und Steuergerat- Fehlercode wird nicht

Steckverbinder angezeigt — Wartung ist

(Grau—Grau) abgeschlossen.

(Schwarz/Blau—Schwarz/Blau) Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 4.

4 Einbauzustand des Sensor. Kontrollieren, dass der Sensor si- | Motor anlassen und Fe-
Uberprifen. dass die Liicke zwischen Kurbel- | cher eingebaut ist und dass keine | hlercodeanzeige tber-
wellensensor und Rotor 0.85 mm betragt. Kabel eingeklemmt sind.Kontrol- | prifen.

lieren, dass das Steuergerat sich- Fehlercode wird nicht

er eingebaut ist und dass keine angezeigt — Wartung ist

Kabel eingeklemmt sind. abgeschlossen.

Falscher Einbau — Wieder ein- Die Fehlercodenummer

bauen oder reparieren. wird angezeigt — siehe
Punkt 5.
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Fehlercode.

12

Symptom

Vom Kurbelwellensensor werden keine normalen Signale empfangen.

Betriebssicheres System

Start méglich

Fahrzeug fahrfahig

Diagnosecode -Nr.

Anzeige des Fl-Diag-

nosewerkzeugs
Prafmethode —
Be- . . -
zeich- Bezelchnung/Bautei:::ewahrschelnllche ur- Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode
nung
5 Defekter Kurbelwellensensor. Fehlfunktion des Sensor — Er- Motor anlassen und Fe-
neuern. hlercodeanzeige uber-
Siehe unter "LICHTMASCHINE prifen.
KONTROLLIEREN". Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 6.
6 Stoérung im elektronischen Steuergerat. Elektronisches Steuergerat er-
neuern.
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ACHTUNG
Wenn die Fehlercodes 13 und 14 gleichzeitig angezeigt werden, miissen die Kontrollen und Wartungsarbeiten fiir
Fehlercode 13 zuerst ausgefiihrt werden.

Fehlercode. 13
Symptom Das Signal des Ansaugluft-Druckgebers wird nicht richtig empfangen.
Betriebssicheres System Start méglich
Fahrzeug fahrfahig
Diagnosecode -Nr. D03

Anzeige des FI-Diag-

Ansaugluftdruck

Bezeichnung/Bauteil und wahrscheinliche Ur-

nosewerkzeugs
Prafmethode Motor mit dem Anlasser anlassen. (Wenn sich der angezeigte Wert andert, ist die Funktion
OK.)
Be-

Kurzschluss — Erneuern.
Zwischen den Steckverbindern
von Ansaugluft-Druckgeber und
Steuergerét
(Schwarz/Blau—Schwarz/Blau)
(Rosa/WeiB—Rosa/Weil3)
(Blau—Blau)

zeich- Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode
sache
nung

1 Verbindung und Verschluss des Ansaugluft- Schlechter Anschluss — Ord- Schalter am Nebenkabel-
Druckgeber-Steckverbinders priifen. nungsgeman verbinden, reparie- | baum des FI-Diag-
Steckverbinder trennen und Anschllisse Uber- |ren oder erneuern. nosewerkzeugs auf "ON"
prufen. (verbogene oder gebrochene Kontakte stellen und dann die Fe-
und richtiges Einrasten der Anschlisse) hlercodeanzeige Uber-

prifen.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 2.

2 Verbindung und Verschluss des Kabelbaums | Schlechter Anschluss — Ord- Schalter am Nebenkabel-
des ECU-Steckverbinders prufen. nungsgeman verbinden, reparie- | baum des FI-Diag-
Steckverbinder trennen und Anschlusse Uber- | ren oder erneuern. nosewerkzeugs auf "ON"
prufen. (verbogene oder gebrochene Kontakte stellen und dann die Fe-
und richtiges Einrasten der Anschliisse) hlercodeanzeige uber-

prifen.

Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 3.

3 Leitungsdurchgang beim Kabelbaum Stromkreisunterbrechung oder Schalter am Nebenkabel-

baum des Fl-Diag-
nosewerkzeugs auf "ON"
stellen und dann die Fe-
hlercodeanzeige uber-
prifen.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 4.

7-14




KRAFTSTOFF-EINSPRITZSYSTEM

Fehlercode. 13

Symptom Das Signal des Ansaugluft-Druckgebers wird nicht richtig empfangen.

Betriebssicheres System

Start méglich

Fahrzeug fahrfahig
Diagnosecode -Nr. D03
Anzeige des Fl-Diag- Ansaugluftdruck
nosewerkzeugs
Prafmethode Motor mit dem Anlasser anlassen. (Wenn sich der angezeigte Wert &ndert, ist die Funktion
OK.)
Be- . . -
zeich- Bezeichnung/Bautel un: wahrscheinliche Ur- Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode
nung sache
4 Einbauzustand des Sensor. Kontrollieren, dass der Sensor si- | Schalter am Nebenkabel-
Uberpriifen, dass die Einbauposition korrekt ist. | cher eingebaut ist und dass keine |baum des Fl-Diag-
Kabel eingeklemmt sind.Kontrol- | nosewerkzeugs auf "ON"
lieren, dass das Steuergerat sich- | stellen und dann die Fe-
er eingebaut ist und dass keine hlercodeanzeige uber-
Kabel eingeklemmt sind. prifen.
Falscher Einbau — Wieder ein- Fehlercode wird nicht
bauen oder reparieren. angezeigt — Wartung ist
Falsche Einbauposition — Korrekt | abgeschlossen.
einbauen. Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 5.
5 Ansaugluft-Druckgeber defekt. Den Diagnosemodus aufrufen (Di- | Schalter am Nebenkabel-
agnosecode DO03). baum des Fl-Diag-
Wenn der Motor gestoppt ist, nosewerkzeugs auf "ON"
wird der atmospharische Druck | stellen und dann die Fe-
entsprechend der H6henlage hlercodeanzeige uber-
und dem Wetter angezeigt. prifen.
0 m Uber NN: ca. 101 kPa Fehlercode wird nicht
1,000 m tber NN: ca. 90 kPa angezeigt — Wartung ist
2,000 m Uber NN: ca. 80 kPa abgeschlossen.
3,000 m Uber NN: ca. 70 kPa Die Fehlercodenummer
Uberpriifen, dass sich die Werte |  wird angezeigt — siehe
andern, wahrend der Motor an- Punkt 6.
gelassen wird.
Angezeigter Wert ist falsch — Er-
neuern.
6 Stdrung im elektronischen Steuergerat. Elektronisches Steuergerét er-
neuern.
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ACHTUNG

Wenn die Fehlercodes 13 und 14 gleichzeitig angezeigt werden, miissen die Kontrollen und Wartungsarbeiten fiir
Fehlercode 13 zuerst ausgefiihrt werden.

Fehlercode. 14
Symptom Fehler im Ansaugluft-Druckgeber erkannt. (verstopfte Bohrung oder geldster Sensor)
Betriebssicheres System Start méglich
Fahrzeug fahrfahig
Diagnosecode -Nr. D03

Anzeige des FI-Diag-

Ansaugluftdruck

nosewerkzeugs
Prufmethode Motor mit dem Anlasser anlassen. (Wenn sich der angezeigte Wert &ndert, ist die Funktion
OK.)
Be- . . -
zeich- Bezeichnung/Bautel unr:j wahrscheinliche Ur- Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode
nung sache
1 Der Schlauch des Ansaugluft-Druckgebers hat | Reparieren oder erneuern. Den Motor starten und
sich gelost, ist verstopft, beschadigt, geknickt, etwa 5 Sekunden mit voll-
eingeklemmt oder verdreht. sténdig geschlossenem
Gasdrehgriff laufen lassen.
Nach Abschluss des oben
angegebenen Verfahrens
kontrollieren, ob ein Fe-
hlercode angezeigt wird.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 2.
2 Ansaugluft-Druckgeber defekt. Den Diagnosemodus aufrufen (Di-

agnosecode DO03).
Wenn der Motor gestoppt ist,
wird der atmosphérische Druck
entsprechend der H6henlage
und dem Wetter angezeigt.
0 m Uber NN: ca. 101 kPa
1,000 m tber NN: ca. 90 kPa
2,000 m tiber NN: ca. 80 kPa
3,000 m Uber NN: ca. 70 kPa
Der angezeigte Wert &ndert sich
nicht — Sensor austauschen.
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Fehlercode. 15
Symptom Das Signal des Drosselklappensensors wird nicht richtig empfangen.
Betriebssicheres System Start méglich
Fahrzeug fahrfahig
Diagnosecode -Nr. Do1

Anzeige des Fl-Diag-

* 15-19° (Vollstandig geschlossene Stellung)

nosewerkzeugs * 95-101° (Vollstandig gedffnete Stellung)

. ¢ Bei vollstandig geschlossenen Drosselklappen Uberprifen.
Prifmethode * Bei vollstandig gedffnetem Gasdrehgriff kontrollieren.

Be- . . -

zeich- Bezeichnung/Bautel un: wahrscheinliche Ur- Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode

nung sache

1 Verbindung und Verschluss des Drosselklap- | Schlechter Anschluss — Ord- Schalter am Nebenkabel-
pensensor-Steckverbinders prifen. nungsgeman verbinden, reparie- |baum des Fl-Diag-
Steckverbinder trennen und Anschlusse Uber- | ren oder erneuern. nosewerkzeugs auf "ON"
prifen. (verbogene oder gebrochene Kontakte stellen und dann die Fe-
und richtiges Einrasten der Anschlisse) hlercodeanzeige uber-

prufen.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 2.

2 Verbindung und Verschluss des Kabelbaums | Schlechter Anschluss — Ord- Schalter am Nebenkabel-
des ECU-Steckverbinders priifen. nungsgeman verbinden, reparie- | baum des FI-Diag-
Steckverbinder trennen und Anschllisse Uber- |ren oder erneuern. nosewerkzeugs auf "ON"
prifen. (verbogene oder gebrochene Kontakte stellen und dann die Fe-
und richtiges Einrasten der Anschlisse) hlercodeanzeige Uber-

prifen.

Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 3.

3 Leitungsdurchgang beim Kabelbaum Stromkreisunterbrechung oder Schalter am Nebenkabel-

Kurzschluss — Erneuern.
Zwischen den Steckverbindern
von Drosselklappensensor und
Steuergerat.
(Schwarz/Blau—Schwarz/Blau)
(Gelb—Gelb)

(Blau—Blau)

baum des Fl-Diag-
nosewerkzeugs auf "ON"
stellen und dann die Fe-
hlercodeanzeige uber-
prifen.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 4.
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Fehlercode. 15
Symptom Das Signal des Drosselklappensensors wird nicht richtig empfangen.
Betriebssicheres System Start méglich
Fahrzeug fahrfahig
Diagnosecode -Nr. Do1

Anzeige des Fl-Diag-

¢ 15-19° (Vollstandig geschlossene Stellung)

nosewerkzeugs * 95-101° (Vollstandig gedffnete Stellung)

. * Bei vollstdndig geschlossenen Drosselklappen Uberprifen.
Priifmethode * Bei vollstandig gedffnetem Gasdrehgriff kontrollieren.

Be-

zeich-

Bezeichnung/Bauteil und wahrscheinliche Ur-

Kontroll- oder Wartungsarbeit

Prifmethode

sache
nung
4 Einbauzustand des Sensor. Kontrollieren, dass der Sensor si- | Schalter am Nebenkabel-
« Uberpriifen, dass die Einbauposition korrekt | cher eingebaut ist und dass keine | baum des FI-Diag-
ist. Kabel eingeklemmt sind. Kontrol- | nosewerkzeugs auf "ON"
« Sicherstellen, dass die Installation fehlerfrei | lieren, dass das Steuergerat sich- | stellen und dann die Fe-
ist. er eingebaut ist und dass keine hlercodeanzeige uber-
Kabel eingeklemmt sind. prifen.
Falscher Einbau — Wieder ein- Fehlercode wird nicht
bauen oder reparieren. angezeigt — Wartung ist
Falsche Einbauposition — Korrekt | abgeschlossen.
einbauen. Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 5.
5 Spannung des Drosselklappensensor-Kabels | Die Ausgangsspannung messen. | Schalter am Nebenkabel-
Siehe unter "DROSSELKLAP- baum des FI-Diag-
PENSENSOR KONTROLLIE- nosewerkzeugs auf "ON"
REN". stellen und dann die Fe-
Teil mit Strom- | Spannung hlercodeanzeige uber-
kreisunterbrec- praifen. o
hung Fehlercpde wird nicht .
angezeigt — Wartung ist
Massekabelun- |5V abgeschlossen.
terbrechung Die Fehlercodenummer
Ausgabekabe- |0V wird angezeigt — siehe
lunterbrechung Punkt 6.
Stromversor- ov
gungskabelun-
terbrechung
6 Defekter Drosselklappensensor. Den Diagnosemodus aufrufen (Di- | Schalter am Nebenkabel-
agnosecode DO1). baum des Fl-Diag-
Bei vollstdndig geschlossener | nosewerkzeugs auf "ON"
Drosselklappe: Ein Wert von stellen und dann die Fe-
15-19 wird angezeigt. hlercodeanzeige uber-
Bei vollstédndig gedffneter Dros- | prifen.
selklappe: Ein Wert von 95-101 Fehlercode wird nicht
wird angezeigt. angezeigt — Wartung ist
Der angezeigte Wert entspricht abgeschlossen.
nicht der Vorgabe — Erneuern. Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 7.
7 Stoérung im elektronischen Steuergerat. Elektronisches Steuergerat er-

neuern.
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Fehlercode.

16

Symptom

Das Signal vom Drosselklappensensor-Steckverbinder &ndert sich nicht.

Betriebssicheres System

Start méglich

Fahrzeug fahrfahig

Diagnosecode -Nr.

D01

Anzeige des Fl-Diag-

* 15-19° (Vollstandig geschlossene Stellung)

nosewerkzeugs * 95-101° (Vollstandig gedffnete Stellung)
. ¢ Bei vollstandig geschlossenen Drosselklappen Uberprifen.
Prifmethode * Bei vollstandig gedffnetem Gasdrehgriff kontrollieren.
Be- . . -
zeich- Bezeichnung/Bautel un: wahrscheinliche Ur- Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode
nung sache
1 Einbauzustand des Sensor. Kontrollieren, dass der Sensor si- | Schalter am Nebenkabel-
» Uberpriifen, dass die Einbauposition korrekt | cher eingebaut ist und dass keine |baum des FI-Diag-
ist. Kabel eingeklemmt sind. Kontrol- | nosewerkzeugs auf "ON"
* Sicherstellen, dass die Installation fehlerfrei |lieren, dass das Steuergerat sich- | stellen und Gas geben.
ist. er eingebaut ist und dass keine Nach Abschluss des oben
Kabel eingeklemmt sind. angegebenen Verfahrens
Falscher Einbau — Wieder ein- kontrollieren, ob ein Fe-
bauen oder reparieren. hlercode angezeigt wird.
Falsche Einbauposition — Kor- Fehlercode wird nicht
rekt einbauen. angezeigt — Wartung
ist abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 2.
2 Defekter Drosselklappensensor. Den Diagnosemodus aufrufen (Di- | Schalter am Nebenkabel-
agnosecode DO01). baum des Fl-Diag-
Bei vollstdndig geschlossener | nosewerkzeugs auf "ON"
Drosselklappe: Ein Wert von 15- | stellen und Gas geben.
19 wird angezeigt. Nach Abschluss des oben
Bei vollstandig geoffneter Dros- | angegebenen Verfahrens
selklappe: Ein Wert von 95-101 | kontrollieren, ob ein Fe-
wird angezeigt. hlercode angezeigt wird.
Der angezeigte Wert entspricht Fehlercode wird nicht
nicht der Vorgabe — Erneuern. angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 3.
3 Stoérung im elektronischen Steuergerat. Elektronisches Steuergerat er-

neuern.
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ACHTUNG
Vor der Kontrolle des Kiihlfliissigkeits-Temperatursensors sicherstellen, dass der Motor vollstdndig abgekiihit ist.

Fehlercode. 21
Symptom Das Signal des Kuhlflussigkeits-Temperatursensors wird nicht richtig empfangen.
Betriebssicheres System Start méglich
Fahrzeug fahrfahig
Diagnosecode -Nr. D06
Anzeige des FI-Diag- -20-150°C

zeich-

Bezeichnung/Bauteil und wahrscheinliche Ur-

Kontroll- oder Wartungsarbeit

nosewerkzeugs Kalter Motor: Die angezeigte Temperatur liegt dicht bei der Umgebungstemperatur.
Warmer Motor: Die angezeigte Temperatur ist die aktuelle Kuhlflissigkeitstemperatur.
Prifmethode Kuhlflussigkeitstemperatur priifen.
Be-

Prifmethode

Kurzschluss — Erneuern.
Zwischen Kuhlflissigkeits-Tem-
peratursensor-Steckverbinderund
Steuergeréat-Steckverbinder
(Braun—Braun)
(Schwarz/Blau—Schwarz/Blau)

sache
nung

1 Kuhlflissigkeits-Temperatursensor-Steck- Schlechter Anschluss — Ord- Schalter am Nebenkabel-
verbinder auf gute Verbindung und einger- nungsgeman verbinden, reparie- | baum des FI-Diag-
asteten Sitz kontrollieren. ren oder erneuern. nosewerkzeugs auf "ON"
Steckverbinder trennen und Anschlisse Uber- stellen und dann die Fe-
prifen (verbogene oder gebrochene Kontakte hlercodeanzeige Uber-
und richtiges Einrasten der Anschllsse). prifen.

Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.

Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 2.

2 Verbindung und Verschluss des Kabelbaums | Schlechter Anschluss — Ord- Schalter am Nebenkabel-
des ECU-Steckverbinders prifen. nungsgeman verbinden, reparie- | baum des FI-Diag-
Steckverbinder trennen und Anschlusse Uber- | ren oder erneuern. nosewerkzeugs auf "ON"
prufen. (verbogene oder gebrochene Kontakte stellen und dann die Fe-
und richtiges Einrasten der Anschliisse) hlercodeanzeige Utber-

prifen.

Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 3.

3 Leitungsdurchgang beim Kabelbaum Stromkreisunterbrechung oder Schalter am Nebenkabel-

baum des FI-Diag-
nosewerkzeugs auf "ON"
stellen und dann die Fe-
hlercodeanzeige uber-
prufen.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 4.
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Fehlercode. 21
Symptom Das Signal des Kuhlflissigkeits-Temperatursensors wird nicht richtig empfangen.
Betriebssicheres System Start méglich
Fahrzeug fahrfahig
Diagnosecode -Nr. D06
Anzeige des FI-Diag- -20-150°C
nosewerkzeugs Kalter Motor: Die angezeigte Temperatur liegt dicht bei der Umgebungstemperatur.
Warmer Motor: Die angezeigte Temperatur ist die aktuelle Kuhlflissigkeitstemperatur.
Prifmethode Kuhlflissigkeitstemperatur priifen.
Be- . . -
zeich- Bezelchnung/Bautei:g:ewahrschelnllche ur- Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode
nung
4 Einbauzustand des Sensor. Kontrollieren, dass der Sensor si- | Schalter am Nebenkabel-
cher eingebaut ist und dass keine | baum des Fl-Diag-
Kabel eingeklemmt sind.Kontrol- | nosewerkzeugs auf "ON"
lieren, dass das Steuergerat sich- | stellen und dann die Fe-
er eingebaut ist und dass keine hlercodeanzeige uber-
Kabel eingeklemmt sind. prifen.
Falscher Einbau — Wieder ein- Fehlercode wird nicht
bauen oder reparieren. angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 5.
5 Defekter Kihlflissigkeits-Temperaturfihler. Den Diagnosemodus aufrufen (Di- | Schalter am Nebenkabel-
agnosecode DO06). baum des Fl-Diag-
Kalter Motor: Die angezeigte nosewerkzeugs auf "ON"
Temperatur liegt dicht bei der | stellen und dann die Fe-
Umgebungstemperatur. hlercodeanzeige uber-
Angezeigter Wert ist falsch — Er- | priifen.
neuern. Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 6.
6 Stoérung im elektronischen Steuergerat. Elektronisches Steuergerat er-
neuern.
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ACHTUNG
Vor dem Uberpriifen des Lufteinlass-Temperatursensors sicherstellen, dass der Motor vollstandig abgekiihlt ist.

Fehlercode. 22
Symptom Das Signal des Ansaugluft-Temperatursensors wird nicht richtig empfangen.
Betriebssicheres System Start méglich
Fahrzeug fahrfahig
Diagnosecode -Nr. D05
Anzeige des FI-Diag- -20-100°C

Bezeichnung/Bauteil und wahrscheinliche Ur-

nosewerkzeugs Kalter Motor: Die angezeigte Temperatur liegt dicht bei der Umgebungstemperatur.
Warmer Motor: Die angezeigte Temperatur ist etwa 20°C hoéher als die Umgebungstemper-
atur.
Prifmethode Ansaugtemperatur kontrollieren.
Be-

Kurzschluss — Erneuern.
Zwischen den Steckverbindern
von Ansauglufttemperaturfiihler
und Steuergerat.
(Braun/WeiB—Braun/Weif3)
(Schwarz/Blau—Schwarz/Blau)

zeich- Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode
sache
nung

1 Verbindung und Verschluss des Ansaugluft- Schlechter Anschluss — Ord- Schalter am Nebenkabel-
temperaturfihler-Steckverbinders prifen. nungsgeman verbinden, reparie- | baum des FI-Diag-
Steckverbinder trennen und Anschliisse Uber- |ren oder erneuern. nosewerkzeugs auf "ON"
prufen. (verbogene oder gebrochene Kontakte stellen und dann die Fe-
und richtiges Einrasten der Anschlisse) hlercodeanzeige Uber-

prifen.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 2.

2 Verbindung und Verschluss des Kabelbaums | Schlechter Anschluss — Ord- Schalter am Nebenkabel-
des ECU-Steckverbinders prufen. nungsgeman verbinden, reparie- | baum des FI-Diag-
Steckverbinder trennen und Anschlusse Uber- | ren oder erneuern. nosewerkzeugs auf "ON"
prufen. (verbogene oder gebrochene Kontakte stellen und dann die Fe-
und richtiges Einrasten der Anschliisse) hlercodeanzeige uber-

prifen.

Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 3.

3 Leitungsdurchgang beim Kabelbaum Stromkreisunterbrechung oder Schalter am Nebenkabel-

baum des Fl-Diag-
nosewerkzeugs auf "ON"
stellen und dann die Fe-
hlercodeanzeige uber-
prifen.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 4.
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Fehlercode. 22
Symptom Das Signal des Ansaugluft-Temperatursensors wird nicht richtig empfangen.
Betriebssicheres System Start méglich
Fahrzeug fahrfahig
Diagnosecode -Nr. D05
Anzeige des Fl-Diag- -20-100°C

nosewerkzeugs Kalter Motor: Die angezeigte Temperatur liegt dicht bei der Umgebungstemperatur.
Warmer Motor: Die angezeigte Temperatur ist etwa 20°C hoéher als die Umgebungstemper-
atur.
Prifmethode Ansaugtemperatur kontrollieren.
Be- . . -
zeich- Bezeichnung/Bautel un: wahrscheinliche Ur- Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode
nung sache
4 Einbauzustand des Sensor. Kontrollieren, dass der Sensor si- | Schalter am Nebenkabel-
cher eingebaut ist und dass keine | baum des Fl-Diag-
Kabel eingeklemmt sind.Kontrol- | nosewerkzeugs auf "ON"
lieren, dass das Steuergerat sich- | stellen und dann die Fe-
er eingebaut ist und dass keine hlercodeanzeige uber-
Kabel eingeklemmt sind. prifen.
Falscher Einbau — Wieder ein- Fehlercode wird nicht
bauen oder reparieren. angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 5.
5 Defekter Ansaugluft-Temperaturfuhler. Den Diagnosemodus aufrufen (Di- | Schalter am Nebenkabel-
agnosecode D05). baum des FI-Diag-
Kalter Motor: Die angezeigte nosewerkzeugs auf "ON"
Temperatur liegt dicht bei der | stellen und dann die Fe-
Umgebungstemperatur. hlercodeanzeige Uber-
Angezeigter Wert ist falsch — Er- | prifen.
neuern. Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 6.
6 Stoérung im elektronischen Steuergerat. Elektronisches Steuergerat er-
neuern.
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Fehlercode. 23

Symptom Das Signal des Luftdrucksensors wird nicht richtig empfangen.

Betriebssicheres System Start méglich

Fahrzeug fahrfahig

Diagnosecode -Nr. D02

Anzeige des Fl-Diag- Atmosphére

nosewerkzeugs

Prifmethode Luftdruck messen.

Be- . . -

zeich- Bezeichnung/Bautel un: wahrscheinliche Ur- Kontroll- oder Wartungsarbeit Priifmethode

nung sache

1 Luftdrucksensor-Steckverbinder auf gute Schlechter Anschluss — Ord- Schalter am Nebenkabel-
Verbindung und eingerasteten Sitz kontrollie- | nungsgeman verbinden, reparie- | baum des Fl-Diag-
ren. ren oder erneuern. nosewerkzeugs auf "ON"
Steckverbinder trennen und Anschlisse Uber- stellen und dann die Fe-
prifen. (verbogene oder gebrochene Kontakte hlercodeanzeige uber-
und richtiges Einrasten der Anschlisse) prufen.

Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.

Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 2.

2 Verbindung und Verschluss des Kabelbaums | Schlechter Anschluss — Ord- Schalter am Nebenkabel-
des ECU-Steckverbinders prifen. nungsgeman verbinden, reparie- |baum des Fl-Diag-
Steckverbinder trennen und Anschlusse Uber- | ren oder erneuern. nosewerkzeugs auf "ON"
prifen. (verbogene oder gebrochene Kontakte stellen und dann die Fe-
und richtiges Einrasten der Anschlisse) hlercodeanzeige uber-

prifen.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 3.

3 Leitungsdurchgang beim Kabelbaum Stromkreisunterbrechung oder Schalter am Nebenkabel-
Kurzschluss — Erneuern. baum des Fl-Diag-
Zwischen Luftdrucksensor-Steck- | nosewerkzeugs auf "ON"
verbinder und Steuergerat-Steck- | stellen und dann die Fe-
verbinder. hlercodeanzeige Utber-
(Schwarz/Blau—Schwarz/Blau) priifen.

(Rosa—Rosa) Fehlercode wird nicht
(Blau—Blau) angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 4.
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Fehlercode. 23
Symptom Das Signal des Luftdrucksensors wird nicht richtig empfangen.
Betriebssicheres System Start méglich
Fahrzeug fahrfahig
Diagnosecode -Nr. D02
Anzeige des Fl-Diag- Atmosphére
nosewerkzeugs
Prafmethode Luftdruck messen.
Be- . . .-
zeich- Bezelchnung/Bautei:g:ewahrschelnllche ur- Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode
nung
4 Einbauzustand des Sensor. Kontrollieren, dass der Sensor si- | Schalter am Nebenkabel-
cher eingebaut ist und dass keine | baum des Fl-Diag-
Kabel eingeklemmt sind.Kontrol- | nosewerkzeugs auf "ON"
lieren, dass das Steuergerat sich- | stellen und dann die Fe-
er eingebaut ist und dass keine hlercodeanzeige Uber-
Kabel eingeklemmt sind. prifen.
Falscher Einbau — Wieder ein- Fehlercode wird nicht
bauen oder reparieren. angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 5.
5 Defekter Luftdrucksensor. Den Diagnosemodus aufrufen (Di- | Schalter am Nebenkabel-
agnosecode D02). baum des FI-Diag-
Wenn der Motor gestoppt ist, nosewerkzeugs auf "ON"
wird der atmosphérische Druck | stellen und dann die Fe-
entsprechend der H6henlage hlercodeanzeige uber-
und dem Wetter angezeigt. prifen.
0 m Uber NN: ca. 101 kPa Fehlercode wird nicht
1,000 m tber NN: ca. 90 kPa angezeigt — Wartung ist
2,000 m Uber NN: ca. 80 kPa abgeschlossen.
3,000 m Uber NN: ca. 70 kPa Die Fehlercodenummer
Angezeigter Wert ist falsch — Er- wird angezeigt — siehe
neuern. Punkt 6.
6 Stoérung im elektronischen Steuergerat. Elektronisches Steuergerat er-
neuern.
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Fehlercode. 30
Symptom Umfallen des Fahrzeugs
Betriebssicheres System Start méglich

Fahrzeug fahrunféhig
Diagnosecode -Nr. D08

Anzeige des Fl-Diag-

Neigungswinkelsensor

nosewerkzeugs ¢ 1.0 V (Aufrecht)
* 4.0V (Umgestirzt)
Prifmethode ECU entnehmen und um 45° oder mehr neigen.
Be- . . -
zeich- Bezeichnung/Bautel un: wahrscheinliche Ur- Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode
nung sache
1 Das Fahrzeug ist umgesturzt. Fahrzeug aufrecht stellen. Schalter am Nebenkabel-
baum des Fl-Diag-
nosewerkzeugs auf "ON"
stellen und dann die Fe-
hlercodeanzeige uber-
prufen.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 2.
2 Montagezustand der ECU. Kontrollieren, dass der Sensor si- | Schalter am Nebenkabel-
«Uberpriifen, dass die Einbauposition korrekt | cher eingebaut ist und dass keine | baum des FI-Diag-
ist. Kabel eingeklemmt sind.Kontrol- | nosewerkzeugs auf "ON"
lieren, dass das Steuergerét sich- | stellen und dann die Fe-
er eingebaut ist und dass keine hlercodeanzeige Uber-
Kabel eingeklemmt sind. prifen.
Falscher Einbau — Wieder ein- Fehlercode wird nicht
bauen oder reparieren. angezeigt — Wartung ist
Falsche Einbauposition — Korrekt | abgeschlossen.
einbauen. Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 3.
3 Defekter Neigungswinkelsensor. Den Diagnosemodus aufrufen (Di- | Schalter am Nebenkabel-
agnosecode D30). baum des Fl-Diag-
Aufrecht: 1.0V nosewerkzeugs auf "ON"
Umgestirzt: 4.0 V stellen und dann die Fe-
Angezeigter Wert ist falsch — hlercodeanzeige Uber-
Steuergeréat erneuern. prifen.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 4.
4 Stdrung im elektronischen Steuergerét. Elektronisches Steuergerét er-

neuern.
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Fehlercode. 33
Symptom Das Signal des Zindsystems wird nicht richtig empfangen.
Betriebssicheres System Start unmdglich
Fahrzeug fahrunféhig
Diagnosecode -Nr. D30
Anzeige des FI-Diag- Betatigt die Zindspule finfmal pro Sekunde.
nosewerkzeugs Bei jedem Betatigen der Ziindspule leuchtet am Fl-Diagnosewerkzeug die LED "WARN-
ING" auf.
Prifmethode Den Zindfunken finfmal kontrollieren.
¢ Den Zundungstester anschlieBen.
Be-

zeich-
nung

Bezeichnung/Bauteil und wahrscheinliche Ur-
sache

Kontroll- oder Wartungsarbeit

Prifmethode

1

Verbindung und Verschluss des Ziindspulen-
Steckverbinders prifen.

Steckverbinder trennen und Anschliisse Uber-
prifen. (verbogene oder gebrochene Kontakte
und richtiges Einrasten der Anschlisse)

Schlechter Anschluss — Ord-
nungsgeman verbinden, reparie-
ren oder erneuern.

Den Motor starten und
etwa 5 Sekunden im Leer-
lauf laufen lassen.
Nach Abschluss des oben
angegebenen Verfahrens
kontrollieren, ob ein Fe-
hlercode angezeigt wird.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 2.

Verbindung und Verschluss des Kabelbaums
des ECU-Steckverbinders prifen.
Steckverbinder trennen und Anschllisse Uber-
prifen. (verbogene oder gebrochene Kontakte
und richtiges Einrasten der Anschliisse)

Schlechter Anschluss — Ord-
nungsgeman verbinden, reparie-
ren oder erneuern.

Den Motor starten und
etwa 5 Sekunden im Leer-
lauf laufen lassen.
Nach Abschluss des oben
angegebenen Verfahrens
kontrollieren, ob ein Fe-
hlercode angezeigt wird.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 3.

Leitungsdurchgang beim Kabelbaum

Stromkreisunterbrechung oder
Kurzschluss — Erneuern.
Zwischen Zindspule-Steck-
verbinder und Steuergeréat-Steck-
verbinder

(Orange—Orange)

Den Motor starten und
etwa 5 Sekunden im Leer-
lauf laufen lassen.
Nach Abschluss des oben
angegebenen Verfahrens
kontrollieren, ob ein Fe-
hlercode angezeigt wird.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 4.
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Fehlercode. 33
Symptom Das Signal des Zindsystems wird nicht richtig empfangen.
Betriebssicheres System Start unmdglich
Fahrzeug fahrunféhig
Diagnosecode -Nr. D30

Anzeige des Fl-Diag-

Betatigt die Zindspule finfmal pro Sekunde.

nosewerkzeugs Bei jedem Betatigen der Ziindspule leuchtet am Fl-Diagnosewerkzeug die LED "WARN-
ING" auf.
Priifmethode Den Zindfunken fiinfmal kontrollieren.
¢ Den Zundungstester anschlieBen.
Be-

Bezeichnung/Bauteil und wahrscheinliche Ur-

zeich- Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode
sache
nung
4 Einbauzustand der Ziindspule Kontrollieren, dass der Sensor si- | Den Motor starten und
cher eingebaut ist und dass keine | etwa 5 Sekunden im Leer-
Kabel eingeklemmt sind.Kontrol- | lauf laufen lassen.
lieren, dass das Steuergerat sich- | Nach Abschluss des oben
er eingebaut ist und dass keine angegebenen Verfahrens
Kabel eingeklemmt sind. kontrollieren, ob ein Fe-
Falscher Einbau — Wieder ein- | hlercode angezeigt wird.
bauen oder reparieren. Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 5.
5 Stoérung der Ziindspule. (Primarwicklung auf Defekt — Erneuern. Den Motor starten und
Leitungsdurchgang prifen.) Siehe unter "ZUNDSPULE KON- |etwa 5 Sekunden im Leer-
TROL-LIEREN". lauf laufen lassen.
Nach Abschluss des oben
angegebenen Verfahrens
kontrollieren, ob ein Fe-
hlercode angezeigt wird.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 6.
6 Stdérung im elektronischen Steuergerat. Den Diagnosemodus aufrufen (Di-

agnosecode D30).
Kein Funke — Elektronisches
Steuergerat erneuern.
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Fehlercode. 39
Symptom Das Signal des Einspritzsystems wird nicht richtig empfangen.
Betriebssicheres System Start unmdglich
Fahrzeug fahrunféhig
Diagnosecode -Nr. D36

Anzeige des Fl-Diag-
nosewerkzeugs

Betatigt die Einspritzdise funfmal pro Sekunde.
Bei jedem Betétigen der Einspritzdlse leuchtet am FI-Diagnosewerkzeug die LED "WARN-
ING" auf.

Prifmethode

Das Betriebsgerausch der Einspritzdiise funfmal kontrollieren.

Be-
zeich-
nung

Bezeichnung/Bauteil und wahrscheinliche Ur-
sache

Kontroll- oder Wartungsarbeit

Prifmethode

1

Verbindung und Verschluss des Ziindspulen-
Steckverbinders prifen.

Steckverbinder trennen und Anschlisse Uber-
prifen. (verbogene oder gebrochene Kontakte
und richtiges Einrasten der Anschlisse)

Schlechter Anschluss — Ord-
nungsgeman verbinden, reparie-
ren oder erneuern.

Den Motor starten und
etwa 5 Sekunden im Leer-
lauf laufen lassen.
Nach Abschluss des oben
angegebenen Verfahrens
kontrollieren, ob ein Fe-
hlercode angezeigt wird.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 2.

Stoérung der Einspritzdlise

Defekt — Erneuern.
Siehe unter "EINSPRITZDUSEN
UBERPRUFEN".

Den Motor starten und
etwa 5 Sekunden im Leer-
lauf laufen lassen.
Nach Abschluss des oben
angegebenen Verfahrens
kontrollieren, ob ein Fe-
hlercode angezeigt wird.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 3.

Verbindung und Verschluss des Kabelbaums
des ECU-Steckverbinders prufen.
Steckverbinder trennen und Anschlisse Uber-
prifen. (verbogene oder gebrochene Kontakte
und richtiges Einrasten der Anschliisse)

Schlechter Anschluss — Ord-
nungsgeman verbinden, reparie-
ren oder erneuern.

Den Motor starten und
etwa 5 Sekunden im Leer-
lauf laufen lassen.
Nach Abschluss des oben
angegebenen Verfahrens
kontrollieren, ob ein Fe-
hlercode angezeigt wird.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 4.
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Fehlercode. 39
Symptom Das Signal des Einspritzsystems wird nicht richtig empfangen.
Betriebssicheres System Start unmdglich
Fahrzeug fahrunféhig
Diagnosecode -Nr. D36

Anzeige des Fl-Diag-

Betatigt die Einspritzdise funfmal pro Sekunde.

nosewerkzeugs Bei jedem Betéatigen der Einspritzdlse leuchtet am Fl-Diagnosewerkzeug die LED "WARN-
ING" auf.
Prifmethode Das Betriebsgerausch der Einspritzdiise funfmal kontrollieren.
Be- . . -
zeich- Bezelchnung/Bautei:g:ewahrschelnllche ur- Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode
nung
4 Leitungsdurchgang beim Kabelbaum Stromkreisunterbrechung oder Den Motor starten und
Kurzschluss — Erneuern. etwa 5 Sekunden im Leer-
Zwischen Einspritzdiisen-Steck- | lauf laufen lassen.
verbinder und Steuergeréat-Steck- | Nach Abschluss des oben
verbinder angegebenen Verfahrens
(Rot—Rot) kontrollieren, ob ein Fe-
(Rot/Schwarz—Rot/Schwarz) hlercode angezeigt wird.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 5.
5 Stoérung im elektronischen Steuergerat. Elektronisches Steuergerat er-
neuern.
Fehlercode. 4
Symptom Fehlfunktion im Neigungswinkelsensor (der Sensor ist in die ECU eingebaut)
Betriebssicheres System Start unmdglich
Fahrzeug fahrunféhig
Diagnosecode -Nr. D08

Anzeige des Fl-Diag-

Neigungswinkelsensor

nosewerkzeugs * 1.0V (Aufrecht)
* 4.0V (Umgesturzt)
Prufmethode ECU entnehmen und um 45 ° oder mehr neigen.
Be-

zeich-
nung

Bezeichnung/Bauteil und wahrscheinliche Ur-

Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode

sache

1 Stoérung im elektronischen Steuergerat.

Elektronisches Steuergerat er-
neuern.
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Fehlercode.

44

Symptom

Beim Auslesen/Schreiben von EEPROM-Daten wird ein Fehler erfasst.

Betriebssicheres System

Motor kann gestartet werden (abh&ngig von bestimmten Umsténden)

Fahrzeug fahrfahig (je nach Bedingungen)

Diagnosecode -Nr.

D60

Anzeige des Fl-Diag-
nosewerkzeugs

00: Kein Fehler
01: CO-Einstellwert

07: Die Power Tuner Einstellwerte 0-8 fur die Einspritzmenge oder den Ziindzeitpunkt

Prifmethode

Be-
zeich-
nung

Bezeichnung/Bauteil und wahrscheinliche Ur-

sache

Kontroll- oder Wartungsarbeit

Prifmethode

1 Problembereich bestimmen

Den Diagnosemodus aufrufen (Di-
agnosecode D60).
00 wird angezeigt: Siehe Punkt
4.
01 wird angezeigt: Siehe Punkt
2.
07 wird angezeigt: Siehe Punkt
3.

Schalter am Nebenkabel-
baum des Fl-Diag-
nosewerkzeugs auf "ON"
stellen und dann die Fe-
hlercodeanzeige uber-
prufen.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — Punkt
1 wiederholen. Wenn die
Fehlercodenummer im-
mer noch angezeigt wird,
siehe Punkt 3.

2 Fehlerhafte EEPROM-Daten (CO-Einstellwert)

CO-Dichte andern und neue Ein-
stellung auf EEPROM schreiben.

Schalter am Nebenkabel-
baum des FI-Diag-
nosewerkzeugs auf "ON"
stellen und dann die Fe-
hlercodeanzeige uber-
prufen.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt— Punkt 1
wiederholen. Wenn die
Fehlercodenummer im-
mer noch angezeigt wird,
siehe Punkt 4.

3 EEPROM Datenfehler (Power Tuner Einstellw-

punkt)

erte fur die Einspritzmenge oder den Zindzeit-

Map-L6éschung im Diagnose-Mo-
dus vornehmen (Diagnosecode
D65).

Schalter am Nebenkabel-
baum des Fl-Diag-
nosewerkzeugs auf "ON"
stellen und dann die Fe-
hlercodeanzeige tber-
prifen.

Fehlercode wird nicht

angezeigt — Wartung ist

abgeschlossen.

Die Fehlercodenummer

wird angezeigt — siehe

Punkt 1.

Stoérung im elektronischen Steuergerat.

Elektronisches Steuergerét er-
neuern.
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Fehlercode.

46

Symptom

Die Stromzufuhr zum elektronischen Steuergerat ist nicht normal.

Betriebssicheres System

Motor kann gestartet werden (abh&ngig von bestimmten Umsténden)

Fahrzeug fahrfahig (je nach Bedingungen)

Diagnosecode -Nr.

Anzeige des Fl-Diag-
nosewerkzeugs

Prifmethode

Be-
zeich-
nung

Bezeichnung/Bauteil und wahrscheinliche Ur-

sache

Kontroll- oder Wartungsarbeit

Prifmethode

1 Verbindung und Verschluss des ECU-Steck-

verbinders prifen.

Steckverbinder trennen und Anschlisse Uber-
prifen. (verbogene oder gebrochene Kontakte
und richtiges Einrasten der Anschliisse)

Schlechter Anschluss — Ord-
nungsgeman verbinden, reparie-
ren oder erneuern.

Motor starten, Schalter am
Nebenkabelbaum des Fl-
Diagnosewerkzeugs im
Leerlauf auf "OFF" stellen
und Motor fiir mindestens 5
Sekunden im Leerlauf
laufen lassen.
Nach Abschluss des oben
angegebenen Verfahrens
kontrollieren, ob ein Fe-
hlercode angezeigt wird.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 2.

2 Leitungsdurchgang beim Kabelbaum

Stromkreisunterbrechung oder
Kurzschluss — Erneuern.
Zwischen Gleichrichter/Regler
und Steuergerét
(Rot—Rot/Wei3)

Zwischen Gleichrichter/Regler
und Kondensator

(Rot—Rot)

Motor starten, Schalter am
Nebenkabelbaum des Fl-
Diagnosewerkzeugs im
Leerlauf auf "OFF" stellen
und Motor fiir mindestens 5
Sekunden im Leerlauf
laufen lassen.
Nach Abschluss des oben
angegebenen Verfahrens
kontrollieren, ob ein Fe-
hlercode angezeigt wird.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 3.
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Fehlercode. 46
Symptom Die Stromzufuhr zum elektronischen Steuergerat ist nicht normal.
Betriebssicheres System Motor kann gestartet werden (abhangig von bestimmten Umstéanden)

Fahrzeug fahrfahig (je nach Bedingungen)

Diagnosecode -Nr. —

Anzeige des Fl-Diag-
nosewerkzeugs

Prifmethode —

Be-
zeich-
nung

Bezeichnung/Bauteil und wahrscheinliche Ur-

Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode
sache

3 Stérung des Gleichrichter/Reglers. Defekt — Erneuern. Motor starten, Schalter am
Siehe unter "GLEICHRICHTER/ | Nebenkabelbaum des FI-
REG-LER KONTROLLIEREN". Diagnosewerkzeugs im
Leerlauf auf "OFF" stellen
und Motor fiir mindestens 5
Sekunden im Leerlauf
laufen lassen.
Nach Abschluss des oben
angegebenen Verfahrens
kontrollieren, ob ein Fe-
hlercode angezeigt wird.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 4.

4 Defekter Drehstromgenerator mit Dauermag- | Defekt — Erneuern. Motor starten, Schalter am
net. Siehe unter "LICHTMASCHINE Nebenkabelbaum des FI-
KONTROLLIEREN". Diagnosewerkzeugs im
Leerlauf auf "OFF" stellen
und Motor fir mindestens 5
Sekunden im Leerlauf
laufen lassen.
Nach Abschluss des oben
angegebenen Verfahrens
kontrollieren, ob ein Fe-
hlercode angezeigt wird.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 5.

5 Stdrung im elektronischen Steuergerét. Elektronisches Steuergerét er-
neuern.
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Fehlercode. 50

Symptom Steuergerat-Stérung

Betriebssicheres System Start unmdglich
Fahrzeug fahrunféhig

Diagnosecode -Nr. —

Anzeige des Fl-Diag-

nosewerkzeugs
Prifmethode —
Be- . . -
zeich- Bezelchnung/Bautei:g:ewahrschelnllche ur- Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode
nung
1 Stdrung im elektronischen Steuergerat. Elektronisches Steuergerét er- Schalter am Nebenkabel-
neuern. baum des FI-Diag-
nosewerkzeugs auf "ON"
stellen und dann die Fe-
hlercodeanzeige uber-
prufen.
Fehlercode wird nicht an-
gezeigt — Wartung ist ab-
geschlossen.
Fehlercode. waiting for connection
Symptom Kommunikationssignal wird nicht empfangen.
Betriebssicheres System Motor kann gestartet werden (bei fehlerhafter ECU nicht méglich)

Fahrzeug fahrfahig (fahrunfahig bei Stérung im elektronischen Steuergerat)

Diagnosecode -Nr. —

Anzeige des Fl-Diag-

nosewerkzeugs
Prufmethode —
Be- . . -

zeich- Bezeichnung/Bautel un: wahrscheinliche Ur- Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode

nung sache

1 Verbindung und Verschluss des Fl-Diag- Schlechter Anschluss — Ord- Schalter am Nebenkabel-
nosewerkzeug-Steckverbinders prifen. nungsgeman verbinden, reparie- | baum des FI-Diag-
Steckverbinder trennen und Anschlusse Uber- | ren oder erneuern. nosewerkzeugs auf "ON"
prufen. (verbogene oder gebrochene Kontakte stellen und dann die Fe-
und richtiges Einrasten der Anschliisse) hlercodeanzeige uber-

prifen.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 2.

2 Verbindung und Verschluss des Kabelbaums | Schlechter Anschluss — Ord- Schalter am Nebenkabel-
des ECU-Steckverbinders prifen. nungsgeman verbinden, reparie- |baum des Fl-Diag-
Steckverbinder trennen und Anschlusse Uber- | ren oder erneuern. nosewerkzeugs auf "ON"
prifen. (verbogene oder gebrochene Kontakte stellen und dann die Fe-
und richtiges Einrasten der Anschlisse) hlercodeanzeige uber-

prifen.
Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.
Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 3.

7-34




KRAFTSTOFF-EINSPRITZSYSTEM

Fehlercode. waiting for connection
Symptom Kommunikationssignal wird nicht empfangen.
Betriebssicheres System Motor kann gestartet werden (bei fehlerhafter ECU nicht méglich)

Fahrzeug fahrfahig (fahrunfahig bei Stérung im elektronischen Steuergerat)

Diagnosecode -Nr. —

Anzeige des Fl-Diag-
nosewerkzeugs

Prafmethode —

Be-
zeich-
nung

Bezeichnung/Bauteil und wahrscheinliche Ur-

Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode
sache

3 Leitungsdurchgang beim Kabelbaum Stromkreisunterbrechung oder Schalter am Nebenkabel-
Kurzschluss — Erneuern. baum des Fl-Diag-
Zwischen Steckverbinder des FI- | nosewerkzeugs auf "ON"
Diagnosewerkzeugs und ECU- stellen und dann die Fe-
Steckverbinder. hlercodeanzeige uber-
(Hellgrin—Hellgriin) prifen.

Fehlercode wird nicht
angezeigt — Wartung ist
abgeschlossen.

Die Fehlercodenummer
wird angezeigt — siehe
Punkt 4.

4 Fehlfunktion im Fl-Diagnosewerkzeug FI-Diagnosegerat erneuern. Schalter am Nebenkabel-
baum des Fl-Diag-
nosewerkzeugs auf "ON"
stellen und dann die Fe-
hlercodeanzeige uber-
prufen.

Fehlercode wird nicht

angezeigt — Wartung ist

abgeschlossen.

Die Fehlercodenummer

wird angezeigt — siehe

Punkt 5.

5 Stoérung im elektronischen Steuergerat. Elektronisches Steuergerat er-
neuern.
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Fehlercode. Er-4
Symptom Registrierte Daten kénnen nicht vom FI-Diagnosewerkzeug empfangen werden.
Betriebssicheres System Start méglich

Fahrzeug fahrfahig

Diagnosecode -Nr.

Anzeige des Fl-Diag-
nosewerkzeugs

Prifmethode

Be-
zeich-
nung

Bezeichnung/Bauteil und wahrscheinliche Ur-

sache

Kontroll- oder Wartungsarbeit

Prifmethode

1 Verbindung und Verschluss des Fl-Diag-

nosewerkzeug-Steckverbinders prifen.
Steckverbinder trennen und Anschlisse Uber-
prifen. (verbogene oder gebrochene Kontakte
und richtiges Einrasten der Anschliisse)

Schlechter Anschluss — Ord-
nungsgeman verbinden, reparie-
ren oder erneuern.

Schalter am Nebenkabel-
baum des FI-Diag-
nosewerkzeugs auf "ON"
stellen und dann die Fe-
hlercodeanzeige uber-
prufen.

Fehlercode wird nicht

angezeigt — Wartung ist

abgeschlossen.

Die Fehlercodenummer

wird angezeigt — siehe

Punkt 2.

2 Verbindung und Verschluss des Kabelbaums

des ECU-Steckverbinders priifen.
Steckverbinder trennen und Anschliisse Uber-
prifen. (verbogene oder gebrochene Kontakte
und richtiges Einrasten der Anschlisse)

Schlechter Anschluss — Ord-
nungsgeman verbinden, reparie-
ren oder erneuern.

Schalter am Nebenkabel-
baum des Fl-Diag-
nosewerkzeugs auf "ON"
stellen und dann die Fe-
hlercodeanzeige uber-
prifen.

Fehlercode wird nicht

angezeigt — Wartung ist

abgeschlossen.

Die Fehlercodenummer

wird angezeigt — siehe

Punkt 3.

3 Leitungsdurchgang beim Kabelbaum

Stromkreisunterbrechung oder
Kurzschluss — Erneuern.
Zwischen Steckverbinder des FI-
Diagnosewerkzeugs und ECU-
Steckverbinder.
(Hellgrin—Hellgrin)

Schalter am Nebenkabel-
baum des Fl-Diag-
nosewerkzeugs auf "ON"
stellen und dann die Fe-
hlercodeanzeige Utber-
prifen.

Fehlercode wird nicht

angezeigt — Wartung ist

abgeschlossen.

Die Fehlercodenummer

wird angezeigt — siehe

Punkt 4.
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Fehlercode. Er-4
Symptom Registrierte Daten kénnen nicht vom FI-Diagnosewerkzeug empfangen werden.
Betriebssicheres System Start méglich

Fahrzeug fahrfahig

Diagnosecode -Nr. —

Anzeige des Fl-Diag-
nosewerkzeugs

Prifmethode —

Be-
zeich-
nung

Bezeichnung/Bauteil und wahrscheinliche Ur-

Kontroll- oder Wartungsarbeit Prifmethode
sache

4 Fehlfunktion im Fl-Diagnosewerkzeug Fl-Diagnosegerét erneuern. Schalter am Nebenkabel-
baum des Fl-Diag-
nosewerkzeugs auf "ON"
stellen und dann die Fe-
hlercodeanzeige uber-
prifen.

Fehlercode wird nicht

angezeigt — Wartung ist

abgeschlossen.

Die Fehlercodenummer

wird angezeigt — siehe

Punkt 5.

5 Stdrung im elektronischen Steuergerét. Elektronisches Steuergerét er-
neuern.
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KRAFTSTOFFPUMPENSYSTEM

KRAFTSTOFFPUMPENSYSTEM
KONTROLLE

Wenn die Kraftstoffpumpe nicht normal funktioniert, missen folgende Schritte in der angegebenen Reihenfolge durchge-
fhrt werden.

Motorstoppschalter kontrollieren. N'ﬂ:}ﬂ'g grd- Erneuern.
In Ordnung |
Steckverbinder und Kabel kontrollieren N'(::‘tnlg S))rd- Reparieren oder erneuern.
In Ordnung |
Die Kraftstoffpumpe tberprifen.(Kraftstoff- Nicht in Ord-
« ; Kraftstoffpumpe erneuern.
pumpengehéuse Kontrollieren) nung —
In Ordnung |
Elektronisches Steuergerat erneuern.
HINWEIS
* Vor der Kontrolle folgende Bauteile demontieren
1. Sitzbank

2. Seitenabdeckung (links/rechts)
3. Kraftstofftank
* Folgendes Spezialwerkzeug fur die Kontrolle verwenden.

Taschen-Multimeter:
YU-03112-C/90890-03112

Priifkabelbaum S-Druckgeber (3P):
YU-03207/90890-03207
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ELEKTRISCHE BAUTEILE

ELEKTRISCHE BAUTEILE

KUHLFLUSSIGKEITSTEMPERATU
RFUHLER KONTROLLIEREN
1. Demontieren:
*KUhlflissigkeits-Temperaturfihler
Siehe unter "ZYLINDERKOPF
DEMONTIEREN" in KAPITEL 4.

* Den Kiihlflissigkeits-Temper-
aturfiihler besonders vorsichtig
behandein.

* Den Kiihlflissigkeits-Temper-
aturfiihler vor starken Erschiit-
terungen schiitzen. Den
Kiihlflissigkeits-Temperaturfiih-
ler nach einem Fall erneuern.

2. Kontrollieren:
¢ Widerstand des Kuhlfllssigkeits-
temperaturfiihlers
3. AnschlieBen:
* Taschen
Messkabel (+) — Braun "1"
Messkabel (-) — Schwarz/Blau "2"

@ )
=

(e ]=)

Wider-
stand des
Kiihlflis-
sigkeits-

temperaturf
thlers

-1

Messgerit-
Wahlschal-
ter

210-220 Q
(100°C,
212°F)

Qx100

2.51-2.78
kQ (20°C,
68°F)

kQx1

Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

ANSAUGLUFT-DRUCKGEBER
KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Ausgangsspannung des Ansau-
gluft-Druckgebers
2. AnschlieBen:
* Prifkabelbaum S-Druckgeber
(3P) "1"
e Taschen
Messkabel (+) — Rosa/Weil3 (Ka-
belbaumfarbe)
Messkabel (-) — Schwarz/Blau
(Kabelbaumfarbe)

4. Den Kuhlflussigkeits-Temper-
aturfiihler in einen Behalter mit
Kuhlflussigkeit tauchen.

HINWEIS

Priifkabelbaum S-Druck-
geber (3P)

YU-03207/90890-03207

Die Kontakte des Kuhlflissigkeits-
temperaturfihlers dirfen nicht nass
werden.

5. Ein Thermometer "3" in die Kuhl-
flissigkeit halten.

6. Die Kuhlflissigkeit langsam erhit-
zen und dann auf die in der Ta-
belle angezeigte vorgeschriebene
Temperatur abkihlen lassen.

NE g/

pes

J \“'3’/ WX

3. Nebenkabelbaum des FI-Diag-
nosewerkzeugs an eine Batterie

anschlieBen und dann den Schal-

ter am Nebenkabelbaum auf
"ON" stellen.

ACHTUNG

Wihrend des Uberpriifens des
Ansaugluft-Druckgebers nicht den
Motor starten.

4. Ausgangsspannung des Ansau-
gluft-Druckgebers messen.

| Aus- Messgerét-
@‘ gangsspan- | Wahlschal-
nung ter

3.4-38V DCV

Nicht nach Vorgabe — Erneuern.
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ANSAUGLUFTTEMPERATURFUH
LER KONTROLLIEREN
1. Demontieren:
e Lufteinlass-Temperatursensor
(aus dem Luftfiltergehause)

* Den Ansaugluft-Temperaturfiih-
ler besonders vorsichtig behan-
deln.

¢ Den Ansaugluft-Temperaturfiih-
ler vor starken Erschiitterungen
schiitzen. Féllt der Ansaugluft-
Temperaturfihler auf den Boden,
muss dieser erneuert werden.

2. Kontrollieren:
* Widerstand des Ansauglufttem-
peraturfihlers
3. AnschlieBen:
* Taschen
Messkabel (+) — Braun/wei3 "1"
Messkabel (-) — Schwarz/Blau
(Kabelbaumfarbe) "2"

| Wider-
@‘ stand des | Messgerat-
Ansaugluft- | Wahlschal-
temper- ter
aturfiihlers
5.4-6.6 kQ
©°C,32°F) | K@
290-390 Q
(80°C, Qx100
176°F)
Nicht nach Vorgabe — Erneuern.
LUFTDRUCKSENSOR

KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Ausgangsspannung des Luft-
druckgeber
2. AnschlieBen:
* Prifkabelbaum S-Druckgeber
(3P) "1"
* Taschen
Messkabel (+) — Rosa (Kabel-
baumfarbe)
Messkabel (-) — Schwarz/Blau
(Kabelbaumfarbe)

Priifkabelbaum S-Druck-
geber (3P):
YU-03207/90890-03207
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EINSPRITZDUSEN UBERPRUFEN
1. Demontieren:
¢ Sitzbank
o Kraftstofftank
* Luftfiltergehduse
2. Kontrollieren:
*Einspritzdisenwiderstand
3. AnschlieBBen:

. Nebenkabelbaum des Fl-Diag-
nosewerkzeugs an eine Batterie
anschlieBen und dann den Schal-
ter am Nebenkabelbaum auf

* Taschen
Messkabel (+) — Ein-
spritzdusenklemme "1"
Messkabel (+) — Ein-

"ON" stellen.

ACHTUNG

Den Motor nicht starten wiahrend
der Luftdrucksensor kontrolliert
wird.

spritzdisenklemme "2"

4. Ausgangsspannung des Luft-
drucksensors messen.

] Aus- Messgerat- — —
Q‘ gangsspan- | Wahlschal- L] Ein- Messgerat
nung ter spritzdiisen | Wahlschal-
widerstand ter
3.4-38V DCV 20 0 o
Nicht nach VOI’gabe — Erneuern. (2000’ 68°F)

GLEICHRICHTER/REGLER
KONTROLLIEREN
1. AnschlieBen:

* Das Taschen-Prifgerat an den
Steckverbinder fiir den Anschluss
optionaler Gerate anschlieBen
Messkabel (+) — Rot "1"
Minuskabel des Messgeréats —
Schwarz/Weif3 "2"

Nicht nach Vorgabe — Erneuern.

2. Den Motor starten.
3. Kontrollieren:
¢ Ausgangsspannung des Glei-
chrichters/Reglers

| Aus- Messgerét-

@‘ gangsspan- | Wahlschal-
nung ter

14.1-149V DCV

Nicht nach Vorgabe — Erneuern.
4. Den Motor abstellen.
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ABSTIMMUNG
FAHRWERK

SEKUNDARUBERSETZUNG
(KETTENRAD) AUSWAHLEN

ANTRIEBSRITZEL- UND
KETTENRAD-EINSTELLTEILE

Sekundaribersetzung = Anzahl
Kettenrad-Zahne/Anzahl Ant-
riebsritzel-Zahne

Bauteil Gro | Teilenummer
Be
Antriebsrit-
zel "1"

(STD) | 13T | 9383E-13233

Standard- 3.692

Sekundariiberset- (48/13)

2un *3.769
9 (49/13)

* Nicht USA und CDN

<Bedingungen fur die Auswahl der

Sekundarlbersetzung>

¢ Im allgemeinen wird flr einen sch-

nellen Kurs mit langen Geraden

eine kleinere Sekundérlbersetzung
gewahlt und flr einen kurven-
reichen Kurs eine grosere

Sekundarlbersetzung gewabhlt. Vor

dem Rennen sollte die Strecke

allerdings stets testgefahren
werden, um die Maschine auf die
geltenden Gesamtbedingungen ab-
zustimmen.

Es ist selten moglich, eine Einstel-

lung zu erzielen, die optimal auf den

gesamten Kurs ausgelegt ist. Die

Einstellung sollte sich deshalb auf

den wichtigsten Bereich der

Strecke konzentrieren. Bei der Ein-

stellung der Sekundaribersetzung

sollte jeweils die gesamte Strecke
abgefahren und die Rundenzeiten
notiert werden.

* Enthaltder Kurs eine lange Gerade,
auf der die Hochstgeschwindigkeit
erreichbar ist, sollte die Uberset-
zung so gewahlt werden, dass die
Maschine gegen Ende der Geraden
die Hochstgeschwindigkeit ohne
Uberdrehen des Motors erreicht.

HINWEIS

Kettenrad
II2II

47T | 17D-25447-50
(STD) | 48T | 17D-25448-50
* (STD) | 49T | 17D-25449-50
50T | 17D-25450-50
51T | 17D-25451-50

52T | 17D-25452-50

* Nicht USA und CDN

REIFENLUFTDRUCK

Der Reifenluftdruck ist der Fahrbahn-
beschaffenheit des Kurses anzupas-
sen.

Standard-Reifenluft-
druck:

100 kPa (1.0 kgficm?,
15 psi)

TELESKOPGABEL-EINSTELLUNG
Die Teleskopgabel-Einstellung ist
eine Sache des persénlichen Geflihls
und der Kursbedingungen.
Die Teleskopgabel-Einstellung um-
fasst die folgenden drei Faktoren:
1. Luftfederung
* Die Gabeldélmenge andern.
2. Federvorspannung
* Die Feder austauschen.
3. Déampfungskraft
¢ Die Druckstufen-Dampfungskraft
andern.
¢ Die Zugstufen-Dampfungskraft
andern.
Die Federung nimmt Einfluss auf
die Belastung, die Daémpfung auf
die Bewegung.
ANDERUNG VON GABELOL-
MENGE UND -EIGENSCHAFTEN
Die Dampfungs-Charakteristik am
Ende des Federwegs lasst sich durch
Andern der Olmenge beeinflussen.

Die Olmenge in Schritten von 5
cm? (0.2 Imp oz, 0.2 US oz) er-
héhen oder verringern. Eine zu kle-
ine Olmenge fiihrt bei vollem
RiickstoB zu einem durch die
Teleskopgabel produzierten
Geréausch, oder dazu, dass der
Fahrer an seinen Handen oder an
seinem Korper einen Druck wah-
rnimmt. Im Gegensatz dazu fiihrt
eine zu groBBe C)Imenge dazu, dass
die Luftfeder dazu neigt, steifer zu
werden, was zu einer Beeintrachti-
gung der Leistung und Eigen-
schaften fuhrt. Daher darauf
achten, dass die Teleskopgabel
vorschriftsméBig eingestellt wird.

Die Leistung einer Maschine hangt
sowohl von der Maschine als auch
vom Fahrer ab. Es ist daher wes-
entlich sinnvoller, seine eigenen Ein-
stellungen zu erarbeiten als
diejenigen anderer Fahrer zu Uber-
nehmen.

» Auf nasser, schlammiger, sandiger
oder rutschiger Bahn den Reifen-
luftdruck vermindern, um die Reif-
enlaufflache zu vergrosern.

Standard-Olmenge:
& 355 cm® (12.5 Imp oz,
12.0 US o02)
Einstellbereich:
300-365cm>(10.6-12.8

Imp oz, 10.1-12.3 US

0z)

Einstellbereich:
60-80 kPa (0.6—0.8 kgf/

cm?, 9.0-12 psi)

» Auf steiniger oder harter Fahrbahn
den Reifenluftdruck erhohen, um
Reifenpannen zu vermeiden.

Einstellbereich:
100-120 kPa (1.0-1.2

kgf/cm?, 15-18 psi)




FAHRWERK

—®
)
kg (1b)] —®

[mm (in)]

A. Luftfederungs-Charakteristik
in Abhangigkeit der Olmenge

B. Belastung

C. Federweg

1. Max. Olmenge

2. Standard-Olmenge

3. Min. Olmenge
FEDER NACH AUSWECHSLUNG
EINSTELLEN
Da die Einstellung der Hinterradfede-
rung sich auch auf die Vorderradfe-
derung auswirkt, muss beim
Einstellen der Teleskopgabel darauf
geachtet werden, dass beide aufein-
ander abgestimmt sind.
1. Weiche Feder
¢ Die Zugstufen-Dampfungskraft
andern.
Um 1 oder 2 Raststellungen
herdusdrehen.
¢ Die Druckstufen-Dampfungskraft
andern.
Um 1 oder 2 Raststellungen hin-
eindrehen.

HINWEIS

HINWEIS
Eine harte Feder ergibt normaler-
weise ein hartes Fahrgeflhl. Die Zug-
stufen-Dampfungskraft ist geringer,
der Bodenkontakt scheint zu schwin-
den und der Lenker vibriert.

TELESKOPGABEL-
EINSTELLTEILE
¢ Gabelfeder "1"

Eine weiche Feder ergibt normaler-
weise ein weiches Fahrgefihl. Die
Zugstufen-Dampfungskraft ist hdher,
und die Gabel taucht mehrmals tief
ein.

2. Harte Feder

* Die Zugstufen-Dampfungskraft
andern.
Um 1 oder 2 Raststellungen hin-
eindrehen.

¢ Die Druckstufen-Dampfungskraft
andern.
Um 1 oder 2 Raststellungen her-
ausdrehen.

KE
NN
AU | FED- ZE|
SF | ER- | cepeR TEILE- | S
UH-| RATE |~ “nymmer | NY
RU | FED- NG
NG| ER (KE
RB
EN)
WE | 0.459 | 33D-23141-20 | |||
ICH
33D-23141-30 | |-
ST | 0.469 Hi
D 33D-23141-D0 | —
HA
RT | 0-479 | 33D-23141-40 | |-|||
HINWEIS

Die Kennzeichnung "a" ist am Feder-
ende eingekerbt.

EINSTELLUNG FEDERUNG
HINTEN
Die Einstellung der Hinterradaufh&n-
gung ist eine Sache des persdnlichen
Geflhls und der Kursbedingungen.
Die Einstellung der Hinterradaufhan-
gung umfasst die folgenden zwei
Faktoren:
1. Federvorspannung

* Die Einbaulédnge der Feder an-

dern.
* Die Feder austauschen.

2. Dé&mpfungskraft
* Die Zugstufen-Dampfungskraft
andern.
¢ Die Druckstufen-Dampfungskraft
andern.
EINBAULANGE WAHLEN
1. Das Motorrad so am Motor
aufbocken, dass das Hinterrad
frei in der Luft schwebt und dann
den Abstand "a" zwischen der
Mitte der Hinterachse und der
Hinterradabdekkungs-Schraube
messen.

2. Den Montagestéander entfernen
und mit aufsitzendem Fahrer er-
neut den Abstand "b" zwischen
der Mitte der Hinterachse und der
Hinterradabdeckungs- Schraube
messen.

3. Kontrollieren, ob die Differenz
zwischen den gemessenen Ab-
standen "a" und "b" dem Stan-
dardwert entspricht und ggf.
einstellen; dazu den Sicher-
ungsring "1" lokkern und den
Federvorspannring "2" entsprech-
end verstellen.

Standardwert:
90-100 mm (3.5-3.9 in)

HINWEIS

¢ Bei neuen sowie eingefahrenen
Maschinen kann die Einbaulédnge
sich verandern, wenn die Feder
allmahlich erm(idet. Daher re-
gelmaBig nachprufen.

¢ Wenn der Standardwert fiir die Ein-
baulange der Feder nicht mehr
durch Einstellung erreichbar ist,
muss die Feder erneuert werden.
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FEDER NACH AUSWECHSLUNG

EINSTELLEN

Nach dem Austauschen der Feder

kontrollieren, ob die Einbaulange 90—

100 mm (3.5-3.9 in) betragt und ggf.

einstellen.

1. Weiche Feder

e Zum Kompensieren der gering-

eren Federvorspannung einer
weichen Feder kann die Zug-
stufen-Dampfungskraft verringert
werden. Die Zugstufen- Damp-
fungskraft um ein oder zwei Rast-
stellungen weicher einstellen und
nach einer Probefahrt ggf. nach-
stellen.

2. Harte Feder

e Zum Kompensieren der groseren

Federvorspannung einer harten
Feder kann die Zugstufen-Damp-
fungskraft vergrosert werden. Die
Zugstufen- DAmpfungskraft um
ein oder zwei Raststellungen
hérter einstellen und nach einer
Probefahrt ggf. nachstellen.

HINWEIS
Nach einer Verénderung der Zug-
stufen-Dampfungskraft muss ge-
wohnlich auch die Druckstufen-
Dampfungskraft entsprechend ein-
gestellt werden. Dazu die untere
Druckstufen-Dampfungskraftweicher
einstellen.

Beim Austauschen des Feder-
beins darauf achten, dass dessen
Gesamtlénge "a" das Standard-
maB nicht liberschreitet, um Leis-
tungseinbuBen zu vermeiden. Die
Standardlange unter keinen Um-
stédnden liberschreiten.

Lange "a" des Standard-
Federbeins

459 mm (18.07 in)

HINTERRAD-STOSSDAMPFER-
EINSTELLTEILE
¢ Hintere Stosdampferfeder "1"

¢ Einstellbereich (Federvorspan-
nung)

'I:EIIERI? FEDER
AUS- RAT TEILE- KENN-
FUH- E NUM- | MARKI-
RUNG FED MER ERUNG
ER (-22212-)
33D-10
(Blau)
WEICH | 5.3 Gelb
33D-B0
(Rot)
33D-20
(Blau)
*STD | 5.5 Rosa
33D-C0
(Rot)
33D-30
(Blau)
STD | 5.7 WeiB
33D-D0
(Rot)
33D-40
(Blau)
HART | 5.9 Silber
33D-E0
(Rot)

* Nicht USA und CDN

HINWEIS

* Die Kennmarkierung "a" ist am Fe-

derende angebracht.

* Die unterschiedliche Federleistung

ist durch Farbe und Anzahl der
Kennmarkierungen gekennzeich-
net.

FEDER
TEILE-
NUM- Maximal Minimal
MER (-
22212-)
33D-10 Position Position,
33D-20 bei der di:a bei der die
33D-30 Feder von Feder von
33D-40 ihrer ung- ihrer ung-
33D-B0 espannt- espannt-
33D-C0 en Lange en Liange
33D-D0 um 18 mm um 1.5
33D-EO0 . mm (0.06
(0.71 in) - .
L in) hine-
hineinge- ingedreht
dreht ist. .
ist.
HINWEIS

Zur Einstellung der Federvorspan-
nung siehe "FEDERVORSPAN-
NUNG DES FEDERBEINS
EINSTELLEN" in KAPITEL 3.
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FEDERUNGSEINSTELLUNG (TELESKOPGABEL)

HINWEIS

* Treten bei der Standardeinstellung die in folgender Tabelle aufgefuhrten Symptome auf, die entsprechenden Einstellun-

gen ausfuhren.

* Vor der Einstellung sicherstellen, dass die Einbaulange der Federbein-Feder 90—100 mm (3.5-3.9 in) betragt.

Abschnitt
Grof3 | Mit- |Klein-
Symptom Spru er |tlerer| er Kontrollieren Einstellen
ng Ab- | Ab- | Ab-
stand | stand | stand
Druckstufen-Dampfung- | Den Einsteller (ca. 2 Raststellungen) im Ge-
skraft genuhrzeigersinn drehen, um die Dampfungsk-
Hart im gesamten o o o ) raft z"u verringern.
Bereich Olmenge Die Olmenge in 5-10 cm® (0.2-0.4 Imp oz, 0.2—
0.3 US 0z) Schritten verringern.
Feder Weichere Feder einbauen.
Standrohr Auf Verbiegung, Dellen und andere sichtbare
Gleitrohr Schaden kontrollieren.
Raue Bewegung im Gleitbuchse Fir den Langzeitbetrieb erneuern.
mten Bereich © O o O N . .
gesa Kolbenbuchse Fiir den Langzeitbetrieb erneuern.
Anzugsmoment, untere | VorschriftsmaBig festziehen.
Gabelbricke
Zugstufen-Dampfung- | Den Einsteller (ca. 2 Raststellungen) im Ge-
Bewegung am An- o skraft genuhrzeigersinn drehen, um die Dampfungsk-
fang schwierig. raft zu verringern.
Dichtring Dichtringwandung mit Schmierfett bestreichen.
Druckstufen-Dampfung- | Den Einsteller (ca. eine Raststellung) im Uhrzei-
skraft gersinn drehen, um die Dampfungskraft zu er-
Weich im gesamten hohen.
Sj:fr'fh’ schiagt © O Olmenge Die Olmenge in 5-10 cm® (0.2-0.4 Imp oz, 0.2—
0.3 US 0z) Schritten erhéhen.
Feder Hértere Feder einbauen.
Hart am Ende o Olmenge Die leenge in 5cm® (0.2 Imp oz, 0.2 US oz)
Schritten verringern.
Weich am Ende, o Almenge Die Olmenge in 5 cm® (0.2 Imp 0z, 0.2 US 0z)
schlagt durch o Schritten erhéhen.
Druckstufen-Damofuna- Den Einsteller (ca. 2 Raststellungen) im Ge-
Steif am Anfang O O O O skraft piung genuhrzeigersinn drehen, um die Dampfungsk-
raft zu verringern.
Druckstufen-Dampfung- | Den Einsteller (ca. eine Raststellung) im Uhrzei-
skraft gersinn drehen, um die Dadmpfungskraft zu er-
héhen.
Zugstufen-Dampfung- | Den Einsteller (ca. 2 Raststellungen) im Ge-
o i skraft genuhrzeigersinn drehen, um die Dd&mpfungsk-
Front niedrig, neigt e} 0O raft zu verringern.
nach vorn
Ausgleich mit Heck Bei einem Passagier (rittlings), die Einbaulange
auf 95-100 mm (3.7-3.9 in) einstellen, um das
Motorrad nach hinten zu neigen.
Olmenge Die Olmenge in 5 cm® (0.2 Imp oz, 0.2 US 0z)
Schritten erhéhen.
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Abschnitt
Gro3 | Mit- |Klein-
Symptom Spru er tlerer er Kontrollieren Einstellen
ng Ab- | Ab- | Ab-
stand | stand | stand
Druckstufen-Dampfung- | Den Einsteller (ca. 2 Raststellungen) im Ge-
skraft genuhrzeigersinn drehen, um die Dampfungsk-
raft zu verringern.
Front hoch, neigt o o Ausgleich mit Heck Die Einbaulange auf 90-95 mm (3.5-3.7 in) ein-
nach hinten stellen, um das Motorrad nach vorn zu neigen.
Feder Weichere Feder einbauen.
Olmenge Die Olmenge in 5-10 cm® (0.2-0.4 Imp oz, 0.2—
0.3 US o0z) Schritten verringern.

FEDERUNGSEINSTELLUNG (HINTERRAD-STOSSDAMPFER)

HINWEIS

* Treten bei der Standardeinstellung die in folgender Tabelle aufgefuhrten Symptome auf, die entsprechenden Einstellun-

gen ausfuhren.

* Die Zugstufen-Dampfungskraft um je 2 Raststellungen verstellen.
* Die untere Druckstufen-Dampfungskraft um je eine Raststellung verstellen.

* Die obere Druckstufen-Dampfungskraft um je 1/6 Umdrehung verstellen.

haftung

Obere Druckstufen-
Dampfungskraft

Feder-Einbaulange

Feder

Abschnitt
Grof3 | Mit- |Klein-
Symptom Spru er |tlerer| er Kontrollieren Einstellen
ng Ab- | Ab- | Ab-
stand | stand | stand
Zugstufen-Dampfung- | Den Einsteller (ca. 2 Raststellungen) im Ge-
skraft genuhrzeigersinn drehen, um die Dampfungsk-
Steif, sinkt leicht ein O | O raft zu verringern.
Feder-Einbaulange Die Einbaulange auf 90-100 mm (3.5-3.9 in) ein-
stellen.
Zugstufen-Dampfung- | Den Einsteller (ca. eine Raststellung) im Uhrzei-
skraft gersinn drehen, um die Dampfungskraft zu er-
_ héhen.
;clzhwammlg, unsta- O O | Untere Druckstufen- Den Einsteller (ca. eine Raststellung) im Uhrzei-
Dampfungskraft gersinn drehen, um die Dampfungskraft zu er-
héhen.
Feder Hartere Feder einbauen.
Zugstufen-Dampfung- | Den Einsteller (ca. 2 Raststellungen) im Ge-
Schwer und o o skraft genuhrzeigersinn drehen, um die Dampfungsk-
zégernd raft zu verringern.
Feder Weichere Feder einbauen.
Zugstufen-Dampfung- | Den Einsteller (ca. 2 Raststellungen) im Ge-
skraft genuhrzeigersinn drehen, um die Dampfungsk-
raft zu verringern.
Untere Druckstufen- Den Einsteller (ca. eine Raststellung) im Uhrzei-
Dampfungskraft gersinn drehen, um die Dampfungskraft zu er-
Schlechte Boden- o héhen.

Den Einsteller (ca. 1/6 Umdrehung) im Uhrzeiger-
sinn drehen, um die Dampfungskraft zu erhéhen.

Die Einbaulange auf 90-100 mm (3.5-3.9 in) ein-
stellen.

Weichere Feder einbauen.
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Abschnitt
GroB3 | Mit- | Klein-
Symptom Spru er |tlerer| er Kontrollieren Einstellen
ng Ab- | Ab- | Ab-
stand | stand | stand
Obere Druckstufen- Den Einsteller (ca. 1/6 Umdrehung) im Uhrzeiger-
Dampfungskraft sinn drehen, um die Dampfungskraft zu erhéhen.
Schlagt durch O O Feder-Einbaulange Die Einbauldnge auf 90-100 mm (3.5-3.9 in) ein-
stellen.
Feder Hartere Feder einbauen.
Zugstufen-Dampfung- | Den Einsteller (ca. eine Raststellung) im Uhrzei-
. skraft gersinn drehen, um die Dampfungskraft zu er-
Wippt o | O héhen.
Feder Weichere Feder einbauen.
Obere Druckstufen- Den Einsteller (ca. 1/6 Umdrehung) im Ge-
Dampfungskraft genuhrzeigersinn drehen, um die Dampfungsk-
raft zu senken.
Steif © S Feder-Einbaulange Die Einbaulange auf 90—100 mm (3.5-3.9 in) ein-
stellen.
Feder Weichere Feder einbauen.
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